PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
Sie€ kanalizacji sanitarnej - etap lll sie€.
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- | km 7.48
d.l nie pagoérkowatym lub gérskim.
2|KNNR 1 0113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za  |m2 8167.36
d.1l pomoca spycharek
3/KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2 8167.36
d.l dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
-1-
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PRZEDMIAR ROBOT

d.2

sypki do gtebokosci 6 m.
0,5x3268 = 1634

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
2|Roboty ziemne.
4/KNR AT-03 0101-02 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m 546.00
d.2
5/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2 261.24
d.2 nicznie
Krotno$¢ = 1.75
6/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 261.24
d.2
7/KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3 57.47
d.2 na odl.do 1 km
8/KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -|m3 57.47
d.2 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
9/KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 261.24
d.2
10/KNNR 6 0113-05 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2 261.24
d.2
11/KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2 261.24
d.2 bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
12|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 261.24
d.2
13/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2 261.24
d.2 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
14/KNR 4-01 0108-11 |Przywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3 65.31
d.2 na odl.do 1 km
15/KNR 4-01 0108-12 |Przywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|ms3 65.31
d.2 - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
16/ KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci|m3 270.25
d.2 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
17/KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 276.00
d.2 m3 w gr.kat. Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. (wyw6z gruntu, ktérego nie mozna sktado-
waé wzdtuz wykopu a zwigznego z rozpoczeciem robét ziemnych na
dwdch odcinkach po 60,0 m kazdy)
18/ KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 275.106
d.2 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (w
tym takzed wyw6z nadmiaru gruntu)
19/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 179.37
d.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) wywo6z
nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 4
20|KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 4224.314
d.2 m3 w gr.kat. | w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. (przywéz gruntu do zasypki i podsypki)
21|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 4224.314
d.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-11)
Krotnosé = 4
22|KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 276.00
d.2 m3 w gr.kat. lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. (przywéz gruntu rodzimego do zasypki)
23|KNNR 6 0805-06 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2 4088.64
d.2 podsypce piaskowej (sktadowanie wzdtuz wykopu)
24/KNR 4-01 0108-18 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 286.20
d.2 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km (wywoz
uszkodzonych ptyt chodnikowych)
Krotnos¢ = 0.5
25/KNR 4-01 0108-20 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ~ |m3 286.20*0.5 =
d.2 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 143.100
Krotnos¢ = 4
26|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3 14477.561
d.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (urobek sktadowany
obok wykopu)
27|KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 4447.02
d.2 m3 w gr.kat. Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. (wywdz nadmiaru urobku)
28/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytfa- |m3 4447.02
d.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
29|KNNR 1 0313-01 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2 25416.67
d.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
30|KNNR 1 0605-02 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt. 1634
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
31|KNNR 1 0603-01 Praca agregatu DIA godz. 3970
d.2|analogia
32|KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3 3493.195
d.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
33|KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3 7829.14
d.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
34|KNNR 1 0408-01 Zagegszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicz- |m3 3493.195
d.2 nymi
35/KNNR 1 0408-02 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- |m3 7829.14
d.2 nymi
36/KNR 4-01 0108-18 |Przywiezienie samochodami samowytadowczymi ptyt chodnikowych na |m3 286.20
d.2 odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 0.5
37|KNR 4-01 0108-20 |Przywiezienie samochodami samowytadowczymi ptyt chodnikowych - za|m3 286.20*0.5 =
d.2 kazdy nast. 1 km 143.100
Krotno$é = 4
38/KNNR 6 0503-06 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce pias- |m?2 4088.64
d.2 kowej, spoiny wypetnione piaskiem
39|KNNR 1 0526-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 2450.21
d.2
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PRZEDMIAR ROBOT

d.3|analogia

ziemi tasma z tworzywa sztucznego

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
3|Montaz kanatéw i elementéw sieci kanalizacyjne;.

40|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 731.119
d.3|analogia

41|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 7355.7
d.3

42|KNNR 4 1206-02 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |m 97.3
d.3]analogia 25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV

43|KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w |m 114.6
d.3|analogia rurach ochronnych

44|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 2488.4
d.3|analogia PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm

45/KNNR 4 1011-04 Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz. 138
d.3|analogia PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm

46|KNNR 4 1010-12 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz. 5
d.3|analogia PEHD metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 280 mm

47/KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- szt 44
d.3 mkniecie stozkiem betonowym - montaz poza pasem drogowym

48|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - za- szt 131
d.3 mkniecie rurg teleskopowg - montaz w pasie drogowym

49|KNNR 4 1413-01 Studnie rozprezne Wavin typu TEGRA 1000 z wlazem klasy D400 w go- |stud. 2
d.3]analogia towym wykopie o gtebok. 3m

50/KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud. -5
d.3|analogia kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

51|KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud. 74
d.3 kopie o gtebok. 3m

52|KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud. -56
d.3 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

53|KNNR 4 1106-01 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm  |kpl. 12
d.3|analogia montowane w studzienkach serwisowych

54/KNNR 4 1106-03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm |kpl. 12
d.3]analogia montowane w studzienkach serwisowych

55|KNNR 4 1115-01 Odpowietrzenie przew6dow ttocznych w studzienkach serwisowych kpl 12
d.3|analogia

56| KNNR 4 1427-01 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt 148
d.3|analogia $ciany 20 cm - otwor o ér. nominalnej 210 mm

57|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -1 préb. 13
d.3 PCW, PVC, PE, PEHD o0 $r. do 110 mm

58/ KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 38
d.3

59|KNR-W 2-18 0901- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. 22
d.3]01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

60 KNR-W 2-18 0903- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl. 23
d.3/01 mentu 4.0 m

61/KNR-W 2-18 0901- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl. 22
d.3]06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

62|KNR-W 2-18 0903- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl. 23
d.3/06 elementu 4.0 m

63|KNNR 1 0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r. 150-|godz. 748.29
d.3 500 mm (14965.825x5%=748,29 godz)

64|KNNR 1 0603-02 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-|stud. 65
d.3 500 mm - instalacja urzadzen

65|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy rurociagu kanatu sanitarnego ttocznego utozonego w |m 2488.4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
4|Montaz przepompowni $ciekéw SlII-PS1, SlII-P$2
66/KNNR 1 0314-02 Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach |m2 140
d.4 nawodnionych kat. I-lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
niem grodzic
67|KNNR 1 0605-02 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt. 44
d.4 sypki do gtebokosci 6 m.
68/ KNNR 1 0603-01 Praca agregatu DIA godz. 192
d.4|analogia
69|KNNR 4 1413-05 Przepompownia $ciekdw sanitarnych ECOL-UNICON z kregéw betono- |stud. 1
d.4|analogia wych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
70|KNNR 4 1413-01 Przepompownia $ciekdw sanitarnych w zbiorniku TEGRA o $r. do 1000 |stud. 1
d.4|analogia mm_w gotowym wykopie o gtebok. 3m
71|KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- ([0.5 m] stud. 3
d.4|analogia kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
72|KNNR 11 0103-04 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygna- |kpl. 4
d.4|analogia lizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r.
150 mm
73|KNNR 11 0103-08 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygna-|m -46
d.4|analogia lizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury
ttocznej o $r. 150 mm
74/KNR 7-08 0201-04 |Uktady blokowych systemow elektrycznej regulaciji ciagtej przeptywu, ukt. 2

d.4|analogia

réznicy cisnien lub poziomu
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PRZEDMIAR ROBOT

ogrodzenia grunt kat.lll

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
5|0grodzenie przepompowni

75/KNNR 1 0305-02 Wykopy liniowe pod ogrodzenie o gtebokosci 0,80 m i szerokosci 0,20 m|m3 8.16
d.5 w gruncie kat. Il

76|KNNR 2 1601-02 Cokoty betonowe z betonu B-15 o wymiarach 0.2x0.3 m na fundamencie |m 51.0
d.5 0 wymiarach 0.2x0.8 m pod ogrodzenie z siatki

77|KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozsta- |m 51
d.5 wie 2.4 m obsadzonych w cokole

78|KNNR 6 0702-01 Obsadzenie w cokole stupkdw z rur stalowych kwadratowych do bramy i |szt. 6
d.5 furtki

79/KNR 2-02 1808-07 |Wrota z furtkg wys.1.6 m szer.wrét 3,50 m i furtki 1 m z siatki w ramach |kpl. 2
d.5 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm

80|KNNR 1 0504-02 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw pod fundament m3 8.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
6/Budowa elektrycznej, wewnetrznej linii zasilajacej przepompownie $ciekéw SlII-PS1 w Piérkéw Dolny dziatka nr 941 gm.
Bac¢kowice

81|KNNR 5 0701-0_ Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3 2*0.4*0.8 =
d.6 0.640

82|KNNR 5 0706-0_ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m 2
d.6 m

83|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 2
d.6

84|KNNR 5 0709-0_ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkrywanych bez mo- |m 2
d.6 cowania

85|KNNR 5 0702-0_ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3 2
d.6

86/KNNR 5 0405-0_ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg |szt. 1
d.6 mocowang do podtoza przez przykrecenie

87|KNNR 5 0407-04 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- szt. 1
d.6 dzielnicach

88|KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.6

89/KNNR 5 0202-0_ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadanew |m 4
d.6 gotowych korytkach

90|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt. 2
d.6 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

91|KNNR 5 0606-05 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wy- |szt. 1
d.6 konania udarowa) - grunt kat.lll

92|KNNR 5 0605-0_ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.grun- |m 2
d.6 tu I-1l

93|KNNR 5 1203-11 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt 10
d.6 zaciski lub bolce

94| KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
d.6

95/KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1
d.6

96| KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.6
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

1 2

3

4

5

7|Budowa elektrycznej, wewnetrznej linii zasilajacej przepompownie $ciekéw SllI-PS2 w B

ackowice dziztka nr 489

97|KNNR 5 0701-0_ Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3 4*0.4*0.8 =
d.7 1.280
98|KNNR 5 0706-0_ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m 4
d.7 m
99/KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 4
d.7
100|KNNR 5 0709-0_ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkrywanych bez mo- |m 2
d.7 cowania
101|KNNR 5 0702-0_ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3 4
d.7
102|KNNR 5 0405-0_ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg |szt. 1
d.7 mocowang do podtoza przez przykrecenie
103|KNNR 5 0407-04 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- szt. 1
d.7 dzielnicach
104|KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.7
105|KNNR 5 0202-0_ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadanew |m 4
d.7 gotowych korytkach
106 KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt. 2
d.7 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
107|KNNR 5 0606-05 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wy- |szt. 1
d.7 konania udarowa) - grunt kat.lll
108/ KNNR 5 0605-0_ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.8 m; kat.grun- |m 2
d.7 tu -1l
109|KNNR 5 1203-11 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt 10
d.7 zaciski lub bolce
110/KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
d.7
111|KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 1
d.7
112|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgacej (pierwszy pomiar) szt. 1
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

[N

.|robocizna

53515.1192

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

280x16,6 mm

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1./1040004-033  |Asfalt drogowy - staty D 160/220 - luzem kg 133.2313
2./2600104-060 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLIII m3 26.8825
3.11120099-033  |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 2.0798
4. Beton asfaltowy wigzacy t 39.0031
5./2370604-060 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 11.5566
6./2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.III m3 0.3264
7.12600622-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII m3 1.1400
8.12640900-060 | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 22.8750
9./3950000-060 |Drewno na stemple okragte korowane m3 2.5000

10./1120604-033 | Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 176.0000
11./1511799-066 |farba olejna nawierzchniowa dm3  2.5400
12./1560314-050 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 2.5193
13./7590853-020  |Gtowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 4.0000
14.11121400-033 | Grodzice st.giete na zimno StOS GZ4 kg 2940.0000
15.17590833-020  |Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 2.0000
16./6380099-020 |igtofiltry szt 171.1562
17./8040055-040 |Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 10.3999
18. Kineta rozprezna fi 110200 Tegra 1000 szt 2.0000
19. Kineta z PP przeplywowa studzienek rewizyjnych typu WAVIN  |szt 43.0000

dla rury karbowanej $rednicy 425 mm, kineta o $rednicy 200 mm
20. Kineta z PP z doptywem lewym studzienek rewizyjnych typu WA-|szt 41.0000

VIN dla rury karbowanej srednicy 425 mm, kineta przeptywowa o

$rednicy 200 mm
21. Kineta z PP z doptywem prawym i lewym studzienek rewizyjnych |szt 3.9999

typu WAVIN dla rury karbowanej srednicy 425 mm, kineta o

Srednicy 200 mm
22. Kineta z PP z doptywem prawym studzienek rewizyjnych typu szt 86.9999

WAVIN dla rury karbowanej $rednicy 425 mm, kineta przeptywo-

wa o $rednicy 200 mm
23./1341299-033  |Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 3130.6000
24./5148999-020 |kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 2.6000
25.16629999-090  |konstrukcja podwieszen I=4,0m kpl 1.1500
26./2491899-020  |koryto drewniane szt 0.4401
27./2641810-060 |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 1.9150
28. Kregi betonowe EU-K 1200/250 szt. |37.0000
29. Kregi betonowe EU-K 1200/500 szt 111.0000
30./5321902-020  |Kréciec zel. cisn.1-kotn. typu FW fi 80 mm szt 1.3001
31.|5627999-020 |ksztaitka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 110 mm szt 138.0000
32. Ksztattka MMA do rur PE szt 24.0000
33./1600601-034  |Miat kamienny tamany (kruszyny) t 3.7359
34.11603101-034  |Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA t 33.3081
35./7600103-020  |Ogranicznik przepie¢ klasy B+C DEHN ventil szt 2.0000
36./1020303-033  |Olej opatowy luzem kg 4.7036
37./7640100-020 |Opaska kablowa OKi - ocechowana"" szt 4.6000
38./7590101-020 |Ostona przewoddw uziem.z blachy K-511"" szt 0.2405
39.|1121199-033  |Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 17283.336

3

40./1601801-060  |Piasek zwykly m3 257.5114
41. Pierscien dystansowy PE fi 1000x500 szt 2.0000
42. ptozy dystansowe Raci h=18 mm szt 91.6800
43.|2220201-020  |Ptyty chodnikowe wibroprasowane o wymiarach 50x50x7 cm, szt 8340.8255

szara
44./11325210-033  |podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 89.6010
45. pokrywa betonowa fi 425 szt 44.0000
46. Pokrywa EU-P 1470/625 szt 74.0000
47. pokrywa zeliwna fi 425 D400 szt 131.0000
48./1602211-060 |Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 4301.5571
49. Przepompownia $ciekéw SlII-PS1 o wydajnosci 3,8 dma/s i wy- 1.0000

sokosci podnoszenia 38,7 m st. w. skladajaca sie z kregéw beto-

nowych o $r. 1500 mm i wysokosci 4,00 m, orurowania DN 100

wraz z armaturg odcinajaca i zwrotna, oraz dwoch pomp zata-

pialnych KRT F 80-315/122UG
50. Przepompownia $ciekéw SlII-PS2 o wydajnosci 4,0 dm3/siwy- |kpl. |1.0000

sokosci podnoszenia 8,55 m st.w. sktadajaca sie ze zbiornka TE-

GRA o $rednicy 1000 mm i wysokosci 2,75 m, orurowania PE

100 wraz z armaturg odcinajacg i zwrotng (2 kpl.) i dwéch pomp

zatapialnych AS 0530 S26/2D z urzadzeniem rozdrabniajgcym
51./7922405-040 |Przewdd LgYc-750 V 10 mm2 m 8.3214
52.|7052999-090 |rozdzielnice (zestawy) kpl 2.0000
53./1344500-033  |rozpory stalowe kg 45.9209
54./2301401-033  |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.8018
55.12301400-033  |Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 16.1398
56. rura teleskopowa fi 425x375 szt 131.0000
57./5064100-040  |Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 76.5002
58. Rury cisnieniowe z PE 100 SDR 17 PN 10 odcinek 12,0 m $r. m 116.8920

-10-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
59. Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ m 7502.8140
$redni "S" $r. 200x5,9x2000 mm

60./5603999-040  |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm m 2538.1681
61./1336099-050 |siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego m2 79.5600
62./8190601-020 |Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO"" szt 0.0899
63./3951300-060  |Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 2.1692
64./1323810-020  |stupki z rur stalowych szt 22.0983
65./1323811-020  |stupki z rur stalowych kwadratowych szt 6.0000
66./6330799-020 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 370.0000
67. stozek betonowy fi 425 szt 44.0000
68. Stozek PE fi 1000/600 szt 2.0000
69. Studnia betonowa (element denny) EU-S 1200/950 szt 74.0000
70./7590343-040  |System uziemien pretowych fi 17,2 mm m 9.0003
71./6800909-033  |$ruby stalowe doktadne M-20 [=300mm kg 83.7196
72./6801206-033  |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 |kg 18.8403
73./6801205-033  |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 12 |kg 14.1593
74.16801207-033  |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 |kg 97.9193
75.16801299-033  |$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 35.1000
76. tasma ostrzegawcza z wkiadkg metalowa do wody i kanalizacji  |m 2563.0497
77.11600602-034 | Ttuczen, kam tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 138.4573
78. trzon studzienki rura karbowana fi 425 m 376.5825
79./5643203-020 | Tuleja kotnierzowa z PE fi 50 mm szt 2.6001
80. uszczelka do rury karbowane;j fi 425 szt 350.0000
81./6832004-020  |Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100 mm szt 24.0000
82./6832002-020  |Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 40-50 mm szt 96.0000
83. Uszczelka gumowa miedzykregowa fi 1200 mm szt 222.0000
84. Uszczelka gumowa Tegra 1000 szt 6.0000
85./6815999-020 |Uszczelki gumowe ptaskie szt 38.0000
86./1030400-033  |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.0658
87. Wiaz kanatowy z wypetnieniem betonowym D 400/600 (40 t) szt 2.0000
88./6341700-020  |Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.B (12,5t) szt 6.4348
89.16341703-020  |Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.D (40 t) szt 67.5652
90./3901713-050  |WHtbknina syntet.polipropylen.Wigofil 150 m?2 799.3931
91./3930099-060  |woda m3 154.9586
92./2730999-090  |wrota z furtkg kpl 2.0000
93./7082054-020  |Wytacznik p/porazeniowy P 304 40A/300mA szt 2.0000
94./2380807-060 |Zaprawa cementowa M-7 m3 3.8800
95. zasuwa zeliwna do sciekdéw Hawle kotnierzowa o $r. 50 mm szt 24.0000
96. zasuwa zeliwna do $ciekdéw Hawle kotnierzowa o $r.100 mm szt 12.0000
97. zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy kotnierzowy o $r. 50 mm|szt 12.0000
98./5701002-020  |Zawdr przelot.zel.z kurkiem spust.fi 25 mm szt 3.8001
99. ztaczka Dn 200 PVC do studni betonowej szt 148.0000

100./7590740-020 | Ztgczka kontrolna K-422 szt 0.2419

101. Zelbetowy pierscien odciazajacy fi 1100x700 szt 2.0000

102./0000000-147  |materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cenajedn.| Wartosé
1./81100-148 agregat pragdotwérczy m-g |57.9598
2.181124-148 agregat pradotwérczy 38 kVA m-g [42.3404
3./39114-148 Ciagnik kotowy 18kW (1)"" m-g 10.0269
4./39116-148 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g |34.8271
5.139314-148 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g [80.8730
6.111162-148 koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g |1359.1380
7.]115299-148 maszyna do wiercen poziomych m-g |158.5989
8.121921-148 Mtot elektr.do whij.pali 0,8kKW™" m-g  [1.4999
9./52600-148 Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g |62.7899

10./14411-148 Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g |4988.2904
11./14253-148 Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g |503.4005
12./139653-148 Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g |47.6192
13./39971-148 Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g |0.0276
14./52314-148 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g |5.1138
15.111612-148 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g [1.4629
16./39511-148 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g |48.0067
17./39811-148 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g [3250.0695
18./39531-148 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g |2.5599
19./39521-148 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g |812.1590
20./52271-148 skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g [3.1870
21.|72111-148 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g |3.9000
22./83112-148 Sprezarka pow.spal.10m3/min(1) m-g |40.6881
23./11332-148 Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-q |777.0442
24./39599-148 $rodek transportowy m-g  [99.3294
25.|12622-148 Ubijak spalinowy 200kg m-g |1758.5648
26./12261-148 Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g |5.1140
27.112111-148 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g [22.5907
28.|35622-148 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g |35.5259
29./21813-148 Wibromtot el.z p.ster.10,0 kW m-g [36.5399
30.|34512-148 Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g ]158.5992
31./12500-148 zageszczarka wibracyjna m-g |562.9617
32./81121-148 Zesp6t pradotwér.3-faz.5kVA m-g |1.5009
33./81122-148 zespot pradotwérezy przewozny 10,0 kVA m-g [4910.2899
34.|72553-148 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm |m-g  |5.8000
35.|72560-148 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaitek PE, m-g |57.9600
PEHDmM
36.|11711-148 Zrywarka przyczepna m-g ]2.0633
37.131121-148 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g [44.8000
38./31114-148 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g |16.0600
39./31112-148 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g [448.8459
RAZEM
Stownie:
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