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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OSWIADCZENTIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze :

* PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO

zlokalizowany na czesci dziatki nr 181/5 potozonej w miejscowosci Backowice
gm. Backowice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Architektura : Jan Witkowski, upr. bud. nr GP-111-7342/140/92
Konstrukcja : Jan Witkowski, upr. bud. nr GP-111-7342/140/92
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe

mgr inz. tukasz Gardian

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czes¢ opisowa.

Strona tytutowa.

Spis zawarto$ci projektu.

Dokumenty formalno prawne.

Opis do projektu zagospodarowania dziafki.

Opis techniczny do projektu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ graficzna.
Architektura.
A-1 — projekt zagospodarowania terenu

A-2 —rzut parteru

A-3 —rzut pietra

A-4 — rzut dachu

A-5 — przekroj A-A

A-6 — przekréj B-B

A-7 — elewacje

A-8 — elewacje

A-9 — zestaw. stolarki okiennej i bramowej
A-10 — szczegot ocieplenia nr 1
A-11 — szczegot ocieplenia nr 2
A-12 — szczegot ocieplenia nr 3
A-13 — szczegot ocieplenia nr 4
A-14 — szczeg6t ocieplenia nr5
A-15 — szczegot ocieplenia nr 6
A-16 — szczegot ocieplenia nr7
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1.Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg istniejgcego
budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w Backowicach na czesci dziatki nr ew.
181/5. Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa walorow uzytkowych budynku i ograniczenia
kosztéw eksploataciji.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowo-warsztatowy, ktory zlokalizowany jest po
wschodniej stronie drogi gminnej na terenie dziatki nr ew. 181/5 w miejscowos$ci Backowice.
Teren dziatki objety opracowaniem réwny czesciowo ogrodzony ponadto na dziatce
zlokalizowano; budynek stacji paliw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng potrzebng do
prawidtowego funkcjonowania stacji oraz budynek sklepu z materiatami budowlanymi oraz
placem na ich sktadowanie. Obiekty zlokalizowane po stronie zachodniej budynku objetego
opracowaniem.

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w odlegtosci :

- ~9,90m od granicy z dziatkg nr. 183/1 w czeséci potnocno-wschodniej,

- ~8,00m od granicy z dziatkg nr. 183/1 w czesci potudniowo-wschodniej,

- ~68,00m od drogi gminnej,

- ~56,00m od drogi krajowej,

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, uktad komunikacyjny, uktad zieleni pozostajg
bez zmian.

4.Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgce wjazdy.

5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Budynek wyposazony w;

- przytgcze energii elektrycznej,

- przytgcze wody ,

- przytgcze kanalizacyjne,

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg bezposrednio na tereny zielone dziatki,
6.Uksztattowanie terenu i zieleni.

Dziatka rowna bez znaczacych spadkow. Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

7.Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia pozostaje bez zmian.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

8.Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej.

Dziatka nie jest potozona na terenach znajdujgcych sie w obszarze natura 2000. Dziatka nie
jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

9.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatce lub terenie zamierzenia
budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

10.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Opracowat :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.
Dane ogdlne.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych i brytowych zatwierdzona przez inwestora,
- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja techniczna budynku,

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjq istniejgcego
budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w Backowicach na czesci dziatki nr ew.
181/5. Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa walorow uzytkowych budynku i ograniczenia
kosztéw eksploatacji

Charakterystyka ogélna i cel opracowania.

Budynek uzytkowany jako budynek biurowo-warsztatowy.

Na program budynku sktadajg sie dwie kondygnacje;

- na parterze znajdujg sie; pomieszczenia komunikacji wraz z klatka schodowa, dwa
pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia warsztatowe, dwa pom. gospodarcze, kottownia
prysznic oraz W-C.

- na pietrze znajduje sie ; kl. schodowa wraz z komunikacjg ,W-C, dwa pom. gospodarcze
oraz 6 pomieszczen biurowych.

Celem opracowania jest wykonanie robo6t polegajgcych na ;

- ociepleniu scian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- ociepleniem scian fundamentowych budynku,

- ociepleniem i wykonaniem pokrycia stropodachu,

- wymiang stolarki okiennej i bram,

Dokfadny zakres prac i robét zaplanowanych w budynku opisany jest w ST i przedmiarze
dokumentac;ji technicznej stanowigcej cze$¢ dokumentdéw przetargowych.

W wyniku opisanych robét zaklada sie poprawe waloréw uzytkowych budynku i
ograniczenia kosztow eksploataciji.

Funkcja i przeznaczenie obiektu.
Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian, budynek bedzie nadal petnit funkcje
biurowo-warsztatows .

Forma architektoniczna.
Po przeprowadzonych pracach objetych projektem, forma budynku stanie sie bardziej
ujednolicona przewidziane prace nie wprowadzg znaczgcych zmian.

Bezpieczenstwo konstrukcji.
Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie nosnosci
i uzytkowania obiektu.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25



Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Bezpieczenstwo pozarowe.
Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Bezpieczenstwo uzytkowania.
Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspotczynniki bezpieczenstwa sg
zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu i
drgan.

Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna przegréd.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegrod zewnetrznych spetniajg
obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
Oddziatywanie zaprojektowanego budynku nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna

Z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy - 322,10 m?
Powierzchnia uzytkowa - 398,60 m?
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej - 5,00°
Wysoko$¢ do okapu - 6,78 m
Wysoko$¢ do kalenicy - 7,08 m
Kubatura - 2352,90 m®
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Program uzytkowy,

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom.
1. 2. 3.
PARTER
0.1.| Komunikacja 13,20 | m2
0.2.| Pom. gospodarcze 1,80 | m2
0.3.| Pom. gospodarcze 3,50 m2
0.4. | Kottownia 14,40 | m2
0.5. | Warsztat 24,50 | m2
0.6. | Pomieszczenie biurowe 5,40 | m2
0.7.| Komunikacja 10,20 | m2
0.8. | Komunikacja 3,30 m2
0.9.| Prysznic 1,40 | m2
0.10.|WC 2,70 m2
0.11.| Pomieszczenie biurowe 5,10 | m2
0.12. | Warsztat 41,40 | m2
0.13. | Warsztat 139,10 | m2
razem parter :| 266,90 | m2
PODDASZE

1.1. | Pom. gospodarcze 31,50 | m2
1.2. | Pokdj 15,40 | m2
1.3. | Wiatrotap 2,90 | m2
1.4.|Pom. gospodarcze 2,70 m2
1.5. | Swietlica 6,50 | m2
1.6.| Magazyn 16,20 | m2
1.7.| Magazyn 3,80 | m2
1.8.| Magazyn 11,70 | m2
1.9.| Magazyn 13,70 | m2
1.10.| Magazyn 12,90 | m2
1.11.| Magazyn 14,40 | m2
razem poddasze :| 131,70 | m2
razem pow. uzytkowa budynku:| 398,60 | m2

Dane konstrukcyjno-materiatowe.
Rozwigzania materiatowe wykonczeniowe.

- Docieplenie scian wykonac w technologii bez spoinowego systemu docieplen w dowolne;j
dopuszczonej do stosowania technologii, przy czym nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw réznych systemow. Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10 cm,
Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 3 cm lub 5 cm (w zalezno$ci od potrzeb),

- Docieplenie stropu wykonac¢ po uprzednim usunieciu istniejgcych warstw pokrycia.
Ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
Wykonanie ocieplenia stropodachu ptytami styropianowymi gr. 15 cm, np. styropapa
Termoorganika Superstropodach EPS 100 jednostronnie laminowana papa asfaltowg
podktadowg na welonie z wibkna szklanego lub inny rownowazny

- Ocieplenie cokotu budynku w odniesieniu do poziomu terenu od -0,70m do +0,30m. ptytami
XPS30L gr. 6 cm przyklejanymi punktowo na lepiku,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

- Wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego gr. 3mm o
strukturze ,baranek”; kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem kolorystyki.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Wymiana stolarki okiennej wraz z zewnetrznymi parapetami oraz naprawg i malowaniem
uszkodzonych podczas wymiany osciezy. Nalezy zamontowa¢ okna PVC z minimum
siedmiokomorowego profilu, okna szklone pakietem szybowym 4-16-4 z wypetnieniem
przestrzeni miedzyszybowej argonem i wspotczynnikiem przenikania pakietu szybowego
minimum U = 1,1 W/m?K (doktadne parametry okna nalezy ustali¢ z inwestorem przed
zamowieniem zgodnie z opisem wyzej oraz wg. zestawienia stolarki) .

Izolacje.

- Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS grubosci min. 5mm na osnowie z wtokniny
poliestrowej nawierzchniowa

- Wykonanie warstwy ochronnej z foli kubetkowe;j

- Pionowa $cian i $cian fundamentowych — Abizol 2R+2P.

-Wykonanie opaski z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce piaskowej gr. 4cm i
podbudowie z piasku gr. 15cm, o szerokosci 0,5 m ze spadkiem od budynku.
Obrzeza betonowe szare 20x6¢cm

- Rynny i rury spustowe — PVC montaz uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych,
oraz dodatkowych rur spustowych (nalezy dobra¢ podobne do istniejgcych),

Kominy.
Komin nalezy rozebra¢ do poziomu stropu i wykona¢ nowy z cegty czerwonej petnej min kl.
15 na zaprawie cementowe;.

UWAGI KONCOWE.

llekro¢ w dokumentacji okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy to
rozumie¢ jako przyktad, i ze rownoczesnie dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne.

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.

Stosowane materiaty do budowy powinny posiada¢ atest oraz swiadectwo dopuszczajgce do
stosowania .

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia .

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z
inwestorem i przy wiedzy projektanta.

Projekt rozpatrywac tgcznie z przedmiarem i ST.

Opracowat :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

mgr inz. Lukasz Gardian
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ZALACZNIK
do

Projektu termomodernizacji istniejacego budynku
biurowo-warsztatowego na dzialce nr ew. 181/5 potozonego
w miejscowosci Backowice gm. Backowice

Inwestor:
GMINA BACKOWICE
Backowice 84, 27-552 Backowice

BRANZA :

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STADIUM :

Projekt budowlany.

Opracowal :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

mgr inz. Lukasz Gardian

Opatoéw. kwiecien 2013

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25
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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 02. 151. 1256)

2. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegdéinych robét.

Projekt obejmuje:

TERMOMODERNIZACJE, ISTNIEJACEGO
BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO

Zakres robot:

- Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia budynku:

- Ocieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 10 cm,

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 6 cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr 3-5cm

- Wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej

- Odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos¢ ok. 70 cm ponizej poziomu terenu,

- Oczyszczenie i wyréwnanie zaprawg cementowg powierzchni scian fundamentowych,

- Wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej z emulsji asfaltowej na zimno,

- Ocieplenie cokotu budynku

- Wykonanie warstwy ochronnej z foli kubetkowej i zasypanie wykopu,

- Wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokosci 0,5 m ze spadkiem od budynku.

- Ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Rozebranie istniejgcego pokrycia z papy, obrébek blacharskich, kominkéw i wywiewek,
z wywiezieniem i utylizacjg odpadow,

- Demontaz rynien, i rur spustowych ze ztozeniem ich do ponownego wykorzystania,

- Mechaniczne oczyszczenie powierzchni betonu,

- Impregnacja pow. betonowych przed rozwojem grzybéw metodg opryskiwania,

- Uzupehienie zaprawg cementowg ewentualnych ubytkéw i wyréwnanie z grubsza

powierzchni stropu,

- Przemurowanie komina ponad dachem,

- Czesciowe podmurowanie otworéw okiennych,

- Wykonanie ocieplenia stropodachu ptytami styropianowymi gr. 15 cm,

- Wykonanie nowych obrdbek blacharskich, kominkéw i wywiewek,

- Pokrycie dachu papg zgrzewalng - modyfikowana SBS wierzchniego krycia na
wtdkninie poliestrowej, w kolorze szarym,

- Montaz uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych, oraz dodatkowych rur
spustowych (nalezy dobra¢ podobne do istniejgcych)

- Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana parapetow zewnetrznych

- Wymiana bram,

- Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbidrkowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajdujg sie; budynek objetym opracowaniem, budynek stacji paliw oraz
budynek sklepu z materiatami budowlanymi.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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4. Elementy zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zagrozenia dziatki lub terenu.
5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj

zagrozenia, miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch ciezaréowek i innych $rodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie
dziakki ,

- transport ziemi, gruzu i materiatéw budowlanych,

- praca podno$nikéw i przenosnikéw tasmowych (typ, liczba — zalezne od
przyjetej przez wykonawce technologii transportu i montazu),

- wykonanie wykopow pod ocieplenie scian fundamentowych,

- prace budowlane przy uzyciu rusztowania,

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac¢ na placu budowy obowigzkowe szkolenie
BHP,

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez
nich prac, Swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze
specyfikacjg prac,

- pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r),

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy-
kierownika budowy lub osobe go zastepujaca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu
usuniecie zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajagcych  przed
skutkami zagrozen:
-~ Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac ,
- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne
uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod

odpowiednim nadzorem,
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- pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien byé caty
czas asekurowany przez innego pracownika,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robét transportu materiatéw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge
transportowg, nie kolidujaca z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robot
nalezy wydzieli¢ i oznakowac.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robét na rusztowaniach
stosowac bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substanciji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny byé przechowywane w
miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam oséb
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywaé przekazanie kluczy innemu pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatdw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia ,
palenia w miejscach magazynowania produktow tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Budowe nalezy oznakowaé w niezbedne srodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

Opracowat:

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

mgr inz. tukasz Gardian
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