SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specvfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t brukarskich
do kosztorysu inwestorskiego wykonania remontu parkingu
dla samochoddéw osobowych w miejscowosci Modliborzyce.
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1. Czesc¢ ogdlna.
A/ nazwa zamoéwienia:

Wykonanie remontu parkingu na samochody osobowe przy kosciele
w miejscowosci Modliborzyce .

B/ Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Zakresem robot objeto :

- Rozebranie fragmentu nawierzchni z ptyt chodnikowych ze ztozeniem w miejscu
wskazanym przez inwestora.

- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kat.l-1V na gt.35cm na catej powierzchni,

- Wywdz ziemi z korytowania w miejsce wskazane przez inwestora,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

- Podbudowa z ttucznia przy grubosci warstwy po zageszczeniu 25cm,

- Montaz kraweznikow betonowych wystajgcych na tawach betonowych z betonu
C8/10

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3-4cm,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres robot towarzyszacych obejmowac bedzie zabezpieczenie miejsca
pracy, wyznaczenie objazdu komunikacyjnego oraz usuniecie materiatow
rozbiérkowych poza stanowisko robaot.

D/ Informacja o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu:

- organizaciji rob6t budowlanych,

Prace brukarskie nalezy zorganizowaé¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem
oraz z zachowaniem obowigzujgcych wymagan technologicznych, zachowujac
ciggtosc dostaw materiatdéw oraz nadzoru nad robotami.

Materiaty rozbiérkowe winny by¢ usuniete poza stanowisko robocze przed
rozpoczeciem robot. Wskazany jest ich natychmiastowy wywo6z do miejsca
ostatecznego zagospodarowania.

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

W ramach prowadzonego remontu nie wystepuje jakiekolwiek zagrozenie
interesdw 0sob trzecich. Elementy przygotowane do wywozu nalezy zabezpieczy¢
i wywies¢ mozliwie najszybcie;j.

- ochrony srodowiska,

Zabrania sie lokalizacji materiatow rozbiorkowych oraz wszelkich pozostatoSci
materiatow wykonhczeniowych poza miejscem ich docelowego sktadowania,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wykonawca robot jest obowigzany znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa pracy
z stosowaniem obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego, a w trakcie robot



stosowac sie do polecen i wskazowek przetozonych oraz uzywac przydzielonych
srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia zgodnie z ich przeznaczeniem.
Niedopuszczalne jest uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych, ktére nie
spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci okreslonych w odrebnych
przepisach.

- warunkoéw dotyczacych organizaciji ruchu,

Przedmiotowy zakres robo6t brukarskich powoduje koniecznos¢ szczegdtowych
uwarunkowanh organizacyjnych ruchu w obrebie przedmiotowego parkingu.
Wydzielenie strefy roboczej oraz zabezpieczenie dostepnych przejsé
komunikacyjnych nalezy zorganizowaé przed rozpoczeciem robot z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

E/ Normy branzowe w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz grupy robot

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe,

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Specyfikacje wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych:
D-08.01.01-08.01.02 Krawezniki

D-05.03.23a Ogdlna Specyfikacja Techniczna BZDBDIiM,

Grupy robot wg rozporzgdzenia nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien: CPV 45223300-9 Parkingi.

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci w odniesieniu do postanowien norm.

Warunki przechowywania, transportu i sktadowania materiatéw zgodne z wytycznymi
producenta. Kostka betonowa i galanteria betonowa spetnia wymagania norm:
PN-EN1338; PN-EN1339, PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(V).

Kontrole jakosci prowadzi¢ w oparciu o w/w normy w dniu dostawy i w trakcie
uktadania.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

W trakcie robot brukarskich bedzie koniecznos¢ uzycia spycharki ggsienicowej,
walca, réwniarki, ubijarki powierzchniowej, ciggnika kotowego, samochodu
transportowego, samowytadowczego do transportu materiatdw do wbudowania oraz
drobny sprzet stanowigcy podreczne wyposazenie grup montazowych.

. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu.

Przywo6z materiatdw do wbudowania i wyw6z gruzu na wysypisko zorganizowac przy
uzyciu dostepnych srodkow transportowych.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad ukfadania
kostek betonowych:

- grunt rodzimy po wykorytowaniu przed wykonaniem podbudowy powinien byé
nosny,

- do wykonania prawidtowej podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o
frakcji31,5-63,0mm, 0-31mm, np.; pospotki, zwiry, grysy, ttucznie. Catosé
podbudowy ubié. Zwilzona podsypke piaskowg o grubosci do 4cm wykonac z
piasku naturalnego o frakcji 0-2mm. Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z
kruszyw sztucznych np. hutniczych,

- uktadanie powierzchni z kostki winno sie odbywac z trzech palet jednoczesnie
ograniczajgc mozliwos¢ wystgpienia powierzchniowych réznic,

- spoiny powinny mie¢ szerokos$¢ 3-5mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem
ptukanym o frakcji 0-2mm,

- ostateczng czynno$cig winno by¢ rownomierne zageszczenie catej powierzchni
nawierzchni w celu pozbycia sie wszelkich réznic w wysokosci samej kostki.

Szczegodtowsy instrukcje okreslajgcg zasady stosowania i uktadania galanterii betonowej oraz
kostki ujeto w specyfikacjach wg. pkp.E.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Oceny prawidtowosci jakosci wykonania nalezy dokona¢ w ramach odbioréw
miedzyfazowych, sprawdzenia warunkéw przystgpienia do wykonania prac oraz
koncowego odbioru robét wg. D-08.01.01-08.01.02 Krawezniki

D-05.03.23a Ogodlna Specyfikacja Techniczna BZDBDIM,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Powierzchnie miejsc postojowych dla samochodow oblicza sie w m2. Krawezniki
oblicza sie w mb, podbudowy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego materiatu m2
lub m3,

8. Opis sposobu odbioru roboét.

Badanie gotowej nawierzchni polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- Roéwnosci nawierzchni wraz z wypetnieniem spoin piaskiem,

- Prawidlowosci spadkow,

- Prostolinijnosci osadzonych kraweznikow prostych, skosnych, najazdowych i
tukowych. Przy wjezdzie i wyjezdzie na parking zachowac obnizenie kraweznika
do h<4cm.

Pozostate warunki wykonania i odbioru ujeto w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ujete specyfikacjach ogélnych w pkt.6.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach przedmiotowych robo6t montazowych nie zachodzi koniecznos¢ rozliczania
jakichkolwiek robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych, poniewaz w naktadach
kosztorysowych uwzgledniono pielegnowanie i zabezpieczenie wykonanych robat,
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oczyszczenia miejsca pracy i odniesienie pozostatych materiatéw i odpaddéw na
miejsce sktadowania z uwzglednieniem wewnetrznego transportu poziomego na
przecietne odlegtosci.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentem odniesienia bedgcym podstawg do wykonania robét jest opracowany,
kosztorys wraz z przedmiarem robo6t, aprobata techniczna dla uzytych materiatow.



