1. Czes$¢ ogolna:
a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Budowy placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym
na czesci dziatki o nr ew. 962/3 potozonej w/w miejscowosci gmina Backowice.

Zakres robot:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych,

¢) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje
ruchu, zapewniajacg bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, Niezbedne do ochrony robot.

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy, w tym sieci zlokalizowanych w ziemi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowac,
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1
wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku
oraz podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wglad na lokalizacje baz,



warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed =zanieczyszczeniem S$rodowiska substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy, sprzet 1 urzadzenia uzywane do robot od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne begda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich,., Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wilasny koszt i wlasnymi sitami, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie
z mediow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

d) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec¢ i okreslen w celu jednoznacznego
rozumienia zapis6w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych:

Ilekro¢ w STWIOR jest mowa o :
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocen¢ techniczna wyroby,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyr6w w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna
catos$¢ uzytkowa;
- kierowniku budowy (robot) — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe;
- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;
- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;



- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placow zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi i montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i
dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do
mocowania podstaw urzadzenia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
wykonania robot budowlanych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami
recznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich
fakcie powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego 1 wilasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢
przez zalaniem, zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami z rOwnoczesnym zaggszczeniem
gruntu.

b) Fundamenty:

Przewiduje si¢ fundamenty betonowe wylewane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
fundamentow betonowych prefabrykowanych.
Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem C16/20. Urzadzenia mocowac nie wczesniej
niz po osiagnieciu 80% wytrzymalosci betonu. W przypadku wczes$niejszego montazu
urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggnigcia przez beton
zadanej wytrzymatos$ci.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

c¢) Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchnia na placu zabaw pozostaje istniejgca piaszczysta ewentualnie dopuszcza si¢
uzupetnienie poprzez dowoz piasku .

d) Charakterystyka urzadzen zabawowych:
1/ ZESTAW ZABAWKOWY 1
podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia:

Wysokos¢ swobodnego upadku : do 1m

Wysokos¢ catkowita do 3,0m

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nie-rdzewnej, pozostate elementy
metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,

- stupy betonowane w gruncie.

- dach, bariery wykonane z tworzywa HDPE, o gr. 10mm.

- liny z rdzeniem stalowym i przyjaznym dla dfoni oplotem.

Elementy wchodzace w sktad zestawu:

- wieza z dachem

- most linowy



- wejscie po drabince

- wejscie wspinaczkowe

- rurka strazacka

- zjezdzalnia , §lizg ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z bokami z tworzywa HDPE,
- podioga i przejscia antyposlizgowe

2/ ZESTAW ZABAWKOWY 2
podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia:

Wysokos$¢ swobodnego upadku : do 1m

Wysokos¢ catkowita do 2,3m

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nie-rdzewnej, pozostale elementy
metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,

- shupy betonowane w gruncie.

- dach, bariery wykonane z tworzywa HDPE, o gr. 10mm.

- liny z rdzeniem stalowym i przyjaznym dla dfoni oplotem.

Elementy wchodzace w skiad zestawu:

- wieza bez dachu

- wejscie ze schodkami

- zjezdzalnia , Slizg ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z bokami z tworzywa HDPE,
- podloga 1 przejscia antyposlizgowe

3/ KARUZELA BACZEK
podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: do 0,4 m

Wysokos¢ catkowita: do 0,8 m

Gabaryty + strefa bezpieczenstwa: okrag o $rednicy 5,5 m

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

Catos$¢ malowana metoda proszkowg odporna na warunki atmosferyczne.
Talerz wykonany z ryflowanego aluminium.

4/ ZJAZD LINOWY

podstawowe wymagania dotyczace urzadzenia:
Wysokos¢ swobodnego upadku: do 0,4 m
Wysokos¢ catkowita: do 3,5 m

- Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- Shupy betonowane w gruncie

Sktad zestawu:

- lina,

- odbojnik,

- suwnica,

- hamulec,

- podest,



5/ TUBA

Wymiary zestawu [dl. x szer.] [m]: do 3,50 x 2,40

Wymiary strefy bezpieczenstwa [dt. x szer.] [m]: do 3,30 x 8,00

Wysokos$¢ swobodnego upadku [m]: do 1,35

Obwdd strefy bezpieczenstwa [m]: do 22,6

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m2]: do 26,5

Wymiary [d. x szer. x wys.] [m]: do 3,50 x 2,40 x 2,35

Zastosowane materialy:

- Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.
- Do hustawki moga by¢ zamontowane: siedziska zwykle, ,,pampersy” lub ,bocianie
gniazdo”.

Sposdb montazu :— stupy zabetonowane w gruncie.

Powyzsze urzadzenia (0d 1 do 9) sa przedstawione na rysunkach pogladowych, w
dokumentacji projektowe;j.

e) Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac¢ 1 zainstalowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci
montazu. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach
bezpiecznych wykona¢ w taki sposob, by znajdowaly si¢ one od siebie oraz od innych
nawierzchni w odlegtosci min. 1,50m.

f) Wymagania ogolne:

- Wiasciwosci urzadzen :

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).
Wszystkie elementy i uchwyty metalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowa¢ otwordw o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm,
110-230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowac¢ palce, rece, glowe lub inng cz¢s$¢ ciala.

- Zrodla uzyskania materiatow i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace materiatow i
urzadzen.

- Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia
zgodnos$ci zgodnie z normg: deklaracje zgodnos$ci, ktére wystawia producent, §wiadectwo
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ oznaczone trwale poprzez:
nazwg¢ 1 adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy
z datg jej wydania.

- Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materiaty 1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wilasny koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materialty lub urzadzenia Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ powtornie na wlasny koszt z wykorzystaniem
zaakceptowanych przez zamawiajacego materiatdw i urzadzen.



- Przechowywanie i sktadowanie materialow 1 urzadzen:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda
potrzebne do robot — byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ okres gwarancji okreslony w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz spelnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkow
bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania
urzadzen i ich bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-
1177.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz spetniaé
normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w sposob ciagly, tj. bez
zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami, odbiorem wyrobow i
robot:

5.1.Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.



5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

a/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych,

b/ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg Iub aprobata
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.”a” i ktére spetniaja wymogi STWiOR),

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktore nie speiniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatlowych:

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku
nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci jakoSciowych, zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nast¢pujacymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostal wycofany z obrotu 1 stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia 1 zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wyltacznie na pisSmie 1
zaakceptowane przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji
projektowe;.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét:

6.1. Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegé6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

6.2.0bmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i Stwor w zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy i
montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreSlonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary sporzadza si¢ w sytuacjach: przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wyst¢gpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.



7. Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

7.1. Roboty beda podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty moga podlega¢ nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi cze$ciowemu,

7.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i STWIOR, w zakresie wykonania robot
betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca pismem do Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez
Inspektora nadzoru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci)
normujgce wprowadzanie wbudowanych materialow i wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- certyfikaty uprawniajagce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe.

7.4. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych
odbioru ostatecznego robot.



