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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OSWIADCZENTIE
(projektujacy)

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze :
~,PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW

PRZY ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH W BACKOWICACH
ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,,

zlokalizowany na czesci dziatki nr 219/3 potozonej w miejscowosci Backowice,
gm. Baékowice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Architektura : Jan Witkowski, upr. bud. nr GP-III-7342/140/92
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DO PROJEKTU ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW
PRZY ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH W BACKOWICACH

zlokalizowanego w miejscowosci BACKOWICE,
na czesci dziatki o nr ew. 219/3

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ADRES BUDOWY Backowice 100, 27-552 Backowice
NR EW. DZIALKI
(na ktdrej obiekty sg usytuowane) 2193

DANE INWESTORA
INWESTOR GMINA BACKOWICE
ADRES INWESTORA Backowice 84, 27-552 Backowice

AUTORZY OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, e niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
. hn. budowlany.
1. | Architektura Jam Witkomski GP-1II-7342/140/92

mgrinz.

2. | Architektura t ukasz Gardian .
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1.Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw przy Zespole Szkot
Publicznych w Backowicach na czeéci dziatki o nr ew. 219/3 potozonej w/w miejscowosci,
gmina Backowice. Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce wejscie oraz wjazd na dziatke
z drogi powiatowej usytuowany w czesci zachodniej oraz zachodnio-potnocnej dziafki.
Teren zlokalizowany jest po wschodniej stronie drogi powiatowej w w/w miejscowosci.
Teren dziatki, w czesci potudniowej to teren bez znaczgcych spadkow zas w czesci
potnocno-wschodniej wystepuje delikatny spadek w kierunku potudniowym .

Grunty zalegajgce w obrebie planowanej inwestycji nadajg sie do posadowienia nowo
projektowanych urzagdzen zabawkowych.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren dziatki o nr ew. 219/3 objety opracowaniem jest to teren czesciowo zabudowany
(istniejgcym placem zabaw przeznaczonym do rozbudowy oraz ogrodzeniem od strony
wschodniej dziatki) czesciowo graniczy z dziatkami zabudowanymi oraz uprawianymi
rolniczo .Dziatka posiada wlasne wejscie oraz wjazdy z drogi powiatowej. W sgsiedztwie
dziatki przebiega linia energetyczna, telefoniczna, kanalizacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w obrebie ogrodzonych terenéw
szkolnych, w bezposrednim sgsiedztwie budynku szkoty i terenéw sportowych
szkoty (basenu, boisk do gry w pitke, itd.).

Przedmiotowy teren w czesci potudniowej dziatki ogrodzony jest z trzech stron, przy czym od
strony boiska sportowego do gry w pitke siatkowg oraz od strony kortu tenisowego
wygrodzony jest tzw. tapaczem pitek (ogrodzenie siatkowe).

Przedmiotowy teren w czesci poinocno-wschodniej dziatki ogrodzony jest z trzech stron, przy
czym od strony boiska sportowego do gry w pitke nozng wygrodzony jest tzw. tapaczem pitek
(ogrodzenie siatkowe) zas od strony wschodniej i pétnocnej teren ogrodzony ogrodzeniem
siatkowym (stupki stalowe + siatka).

- od strony zachodniej teren projektowanego placu zabaw sgsiaduje w niewielkiej odlegtosci
Z budynkami szkolnymi zas bezposrednio z terenami na ktoérych znajdujg sie boiska do gry
w pitke (siatkowg oraz nozng),

- od strony poétnocnej teren projektowanego placu zabaw sgsiaduje z drogg gminng ,

- od strony wschodniej teren projektowanego placu zabaw sgsiaduje z terenami uprawnymi ,

- od strony potudniowej teren projektowanego placu zabaw sgsiaduje terenami uprawnymi
oraz terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Teren ten jest terenem ptaskim bez znaczgcych spadkéw o nawierzchni trawiastej.

Na terenie projektowanej rozbudowy istniejgcego placu zabaw znajduje sie kilka urzadzen
zabawkowych (zestaw zabawkowo-zrecznosciowy ze zjezdzalnig, karuzela ,hustawka
wahadfowa, hustawka wagowa piaskownica oraz dwa bujaki sprezynowe).

Wszystkie urzgdzenia posiadajg atesty i certyfikaty bezpieczehstwa dopuszczajgce
urzgdzenia zabawkowe do uzytku zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Jako uzupetnienie istniejgcego wyposazenia przedmiotowego placu zabaw projektuje sie
nastepujgce nowe urzadzenia zabawowo - sprawnosciowe:

» Urzgdzenie zabawkowe typu zestaw zabawowy - 1szt.

* Urzgdzenie zabawkowe typu zjazd linowy - 1szt.

» Urzgdzenie zabawkowe typu karuzela bgczek - lszt.
» Urzgdzenie zabawkowe typu tuba - 1szt.
* Urzgdzenie zabawkowe typu wyciskanie siedzgc podwdjne - 1szt.
» Urzgdzenie zabawkowe typu wycigg gorny podwajny - 1szt.
» Urzgdzenie zabawkowe typu drgzki do podciggania sie potrdjne - 1szt.
» Urzgdzenie zabawkowe typu orbitek - 1szt.
» Urzgdzenie zabawkowe typu biegacz - lszt.

Wielko$¢ i cechy geometryczne dziatki pozwalajg na realizacje planowanego przed sie
wziecia zgodnie z warunkami technicznymi. Opracowaniem objeto teren oznaczony na
planie zagospodarowania dziatki kolorem zielonym.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci graficznej
opracowaniarys. nr A-01 .

Uwaga !

W przypadku jakichkolwiek zmian umiejscowienia zaprojektowanych urzadzen oraz
innych zmian w stosunku do niniejszego projektu konieczne jest uzyskanie zgody i
pisemnej akceptacji projektanta niniejszej dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Po zakonczeniu realizacji zadania nalezy bezwzglednie wykona¢ dokumentacje
powykonawczg obrazujaca dokonane zmiany, potwierdzone przez upowaznione osoby
oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja ta winna by¢ znajdowac sie u Uzytkownika - Administratora przez caty
okres uzytkowania wyposazenia projektowanych obiektow.

4.Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy zjazd oraz wejscie z drogi powiatowe;j.
W zakresie komunikaciji wewnetrznej istniejgcy uktad ciggdw komunikacji pieszej i jezdnej o
nawierzchni z kostki betonowej.

5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Dziatka posiada mozliwo$¢ wpiecia w podstawowe sieci infrastruktury technicznej {j:
- przytgcze energii elektrycznej,

- przytacze telefoniczne,

- przytgcze wody,

- przytgcze do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Znajdujgce sie na dziatce urzgdzenia infrastruktury technicznej nie kolidujg z planowanymi
robotami aczkolwiek znajdujg sie w ich otoczeniu dlatego trzeba zwrdci¢ szczegoing uwage
podczas prowadzonych robot budowlanych przede wszystkim fundamentowania zabawek .
Wody opadowe z terenu placu zabaw odprowadzane bedg bezposrednio na tereny zielone
dziatki. Powierzchnia terendw zielonych jest zdolna w catosci przejg¢ wody opadowe z
placéw i terenow utwardzonych dziatki.

6.Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Teren rowny, teren porosniety zielenig niskg petnigcg role bufora akustycznego.
W zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przewiduje si¢ ze tereny zieleni
zniszczone w trakcie wykonywania rob6t zostang odtworzone przez zasianie trawy.

7.Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania dziatki.
Powierzchnia terenu projektowanego placu zabaw - wynosi okoto 980 m?.

8.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej.

¢ Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji znaczgco oddziatywujgcych na
srodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu rady ministréw z dnia 9 listopad 2004 w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

¢ Planowana inwestycja jest poza zasiegiem istniejgcych i projektowanych obszaréw
natura 2000.

¢ (Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice objete
opracowaniem, miesci sie w obrebie dziatki.

¢ Nie powoduje zanieczyszczeh o charakterze odorowym.
Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci ,dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nie powoduje wibraciji, zaktéceh elektrycznych, promieniowania i hatasu.

¢ Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Usuwanie nieczystosci statych poprzez gromadzenie ich w pojemniku
zlokalizowanym na dziatce i okresowy wywo6z na gminne sktadowisko odpadéw na
dotychczasowych warunkach okreslonych przez zarzadce wysypiska.

o Wody opadowe zostajg odprowadzone na tereny biologicznie czynne na dziatce
Inwestora.
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9. Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspétczesnej.

Teren, na ktorym znajduje sie dziatka nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie podlega
uwarunkowaniom strefy ochrony krajobrazu.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownika .

Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Opracowat :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

Opracowat :

mgr inz. tukasz Gardian
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW.

Dane ogdlne.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych i brytowych zatwierdzona przez inwestora,
- wizja lokalna do celéw projektowych,

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego placu zabaw przy
Zespole Szkot Publicznych w Backowicach gmina Backowice
na czesci dziatki o nr ew. 219/3.

Charakterystyka ogélna i cel opracowania.

W ramach idei zagospodarowania szkolnych placéw zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla
dzieci realizacja niniejszego zadania ma na celu stworzenie bezpiecznego placu zabaw jako
miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci szkolnych.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez:

* montaz urzadzenia zabawkowego typu zestaw zabawowy - 1szt.
* montaz urzadzenia zabawkowego typu zjazd linowy - 1szt.
* montaz urzadzenia zabawkowego typu karuzela bgczek - 1szt.
» montaz urzadzenia zabawkowego typu tuba - lszt.
* montaz urzadzenia zabawkowego typu wyciskanie siedzgc podwodjne - 1szt.
* montaz urzadzenia zabawkowego typu wyciag gérny podwaojny -1szt.
» montaz urzadzenia zabawkowego typu drgzki do podciggania sie potrojne - 1szt.
* montaz urzadzenia zabawkowego typu orbitek - lszt.
» montaz urzgdzenia zabawkowego typu biegacz - 1szt.

» wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej siewem na gruncie.

Funkcja, przeznaczenie.

Teren opracowania w catosci ma stworzy¢ nowe, bezpieczne miejsce zabawy
oraz rekreaciji dzieci szkolnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe muszg posiadaé¢ certyfikaty
zgodnosci tzw. certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez firmy akredytowane oraz
upowaznione i tylko takie urzgdzenia mogg by¢ zamontowane na terenie tego placu
zabaw.

Wszystkie nowo projektowane urzadzenia zabawowe projektuje sie na istniejgcej
nawierzchni trawiastej , spos6b zamocowania (fundamentowania poszczegélnych
zabawek) nalezy wykonaé na podstawie zalecen i wskazan producenta
poszczegolnych urzagdzen zabawkowych zawartych w DTWR producenta .

Nawierzchnie trawiasta zaprojektowano tak aby obejmowata ona strefy
funkcjonowania urzadzen podanych przez producenta oraz zgodng z norma
PN-EN 1177 (Charakterystyka nawierzchni).
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Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetniaé wymagania polskiego
prawa budowlanego, PNEN 1176 (Wyposazenie placu zabaw) oraz posiadaé¢ aktualny
certyfikat bezpieczenstwa wydany przez odpowiedni Instytut lub Urzad.

W dalszej czesci opisu technicznego podano przyktadowe dane techniczne
poszczegodlnych urzadzen zabawowych , wyposazenia uzupelniajacego, oraz
przedstawiono przykladowe rysunki urzadzen stanowigcych projektowane
wyposazenie terenu.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekty budowlane i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Projektowane obiekty ze wzgledu na swoja funkcje i forme nie emitujg hataséw i drgan.
Wydzielone miejsce na plac zabaw znajduje sie poza strefg 10m od okien bud. szkolnego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie.

Oddziatywanie zaprojektowanego placu zabaw nie wychodzi poza granice objete
opracowaniem.

Dane techniczne urzadzen zabawkowych.

ZESTAW ZABAWOWY
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

Dane techniczne:
Wysokosé swobodnego upadku : 1m
Wysokos¢ catkowita 3,0m

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nie-rdzewnej, pozostate elementy
metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,

- stupy betonowane w gruncie.

- dach, bariery wykonane z tworzywa HDPE, o grubossci 10mm.

- liny z rdzeniem stalowym i przyjaznym dla dtoni oplotem.

Elementy wchodzgce w sktad zestawu:

- dwie wieze z dachem

- most rura do przechodzenia

- most linowy

- wejscie po drabince

- dwa wejscie wspinaczkowe

- dwie rurki strazackie

- zjezdzalnia , slizg ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z bokami z tworzywa HDPE,
- podioga i przejscia antyposlizgowe

KARUZELA BACZEK

Dane techniczne:

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,8m
Gabaryty + strefa bezpieczenstwa: okrag o srednicy 5,5 m

Opis urzadzenia:

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

Catos¢ malowana metodg proszkowg odporna na warunki atmosferyczne.
Talerz wykonany z ryflowanego aluminium.
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ZJAZD LINOWY

Dane techniczne:
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysoko$¢ catkowita: 3,5m

Opis urzadzenia:
- Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- Stupy betonowane w gruncie

W skiad zestawu wchodzg ;
- lina,

- odbojnik,

- suwnica,

- hamulec,

- podest,

TUBA

Dane techniczne:
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,5m
Wysokos¢ catkowita: 1,3m

Opis urzadzenia:
- Tworzywo HDPE
- Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo

"M&G" Biuro Projektowe
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DRAZKI DO PODCIAGANIA SIE POTROJNE

" ]' g‘f :-

Wymiary: 1770x1170x2230 mm

WYCISKANIE SIEDZAC PODWOJNE

Wymiary: 1790 x 710 x 2210 mm

ORBITEK

Wymiary: 1170 x 570 x 1430 mm
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e-mail: l.gardian@wp.pl * tel. 607 250 262 = REGON 260600425 = NIP 863 160 19 25
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WYCIAG GORNY PODWOJINY

Wymiary: 2040x850x1900mm

BIEGACZ

Wymiary: 1060 x 530 x 1460 mm

Wszystkie elementy urzadzen wykonane s3 z rur galwanizowanych ogniowo, co zapewnia im
najwyzszg mozliwg odpornosé na warunki atmosferyczne i korozje.

Zastosowanie rur galwanizowanych daje inwestorowi petne przekonanie, iz produkt ,ktory
kupuje jest najwyzszej jakosci i nie spotka go przykra niespodzianka w postaci korodujgcych
urzgdzen. Zastosowanie galwanizacji ogniowej oraz podwdjnego malowania proszkowego
gwarantuje dobry stan urzgdzen przez wiele lat.

Technologia giecia rur na gorgco zapewnia wizualna lekkos¢ .Zaokraglone ksztatty
powodujg, ze urzgdzenia sg ergonomiczne i fatwo jest na nie zarowno wejs¢, cwiczyc jak i
zejs¢. Stosowane tozyska przyczyniajg sie do wysokiej zywotnosci wszystkich ruchomych
elementéw urzadzen.

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze. Urzgdzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po
obu stronach jednego stupa nosnego.
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Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z stalowych rur o przekroju
dopasowanym w zaleznosci do jakich ¢wiczen urzadzenie bedzie zastosowane .
Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Rury zakonczone
plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy lub innego
tworzywa z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czeéci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi

przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

W urzadzeniach, w ktdrych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).
Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.

Uwagal!

Montaz urzadzen wg. wskazan oraz zalecen producenta .

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.

Stosowane materiaty do budowy powinny posiada¢ atest oraz swiadectwo dopuszczajgce do
stosowania. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia .
Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z
organem ktéry zatwierdzit projekt i przy wiedzy projektanta obiektu.

Opracowat :
Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92
Opracowat :

mgr inz. tukasz Gardian
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