PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

SZCZEGOL POLACZENIA DRENU
Przekroj przez nawierzchnie boiska skala 1:50

- trawa syntetyczna- 4 cm
- warstwa elastyczna prefabrykowana - 3,5 cm

- miat kamienny, frakcja - 0-4 mm -4 cm
- kruszywo kamienne, famane, frakcja 0-31,5mm -6 cm

- kruszywo kamienne, tamane, frakcja - 32 - 63 mm -6 cm

 piasek - 8 om Szczegot potaczenia drenu @ 65
- geowloknina z rurg zbiorcza @200

- grunt rodzimy

Ptyta boiska

studzienka napowietrzajgca drenu
z mozliwoscig ptukania drenu

Ptyta boiska

2zwir ptukany

. Systemowy tréjnik
6-32 mm zwir ptukany wspoétczynnik 2 110/ 200 PVC
wodoprzepuszczalnoéci k>8,0 [m/d]
rura drenarska Geowtoknina nietkana jednostronnie
w otulinie @113 PVC igtowana widkna ciggte min wytrzymatosé na
rozcigganie 14-20 kN/mm

1,6 m’na karzdy 1 mb kanatu. Rura PVC
. @ 200
Systemowy tgcznik drenu
@ 65//d 110 PVC
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1U "%’/ er?esr:ozpatrywaé tacznie z opisem Temat: PROJEKT MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem. WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem. Branza: Sanit Stadium: Numer rysunku:
4. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonaé zgodnie z antama Projekt budowlany 1S4

zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta. Nazwa rys. Przekréj przez nawierzchnig oraz sposob pofaczenia drenu
5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji nalezy wykonac Er—"

zgodnie z projektem wykonawczym. Inwestor: GMINA BACKOWICE 1:50
Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, Backowioe 84, 27 - 552 Backowice ’
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powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sig niezwlocznie W, 2014
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