PRZEKROJ C-C,D-D
skala 1:50

PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D

KOSTKA BETONOWA 6cm KOSTKA BETONOWA 6cm PtYTA SCHODOWA ZELBETOWA 15cm
PODSYPKA PIASKOWA 8cm PODSYPKA PIASKOWA 8cm PODSYPKA PIASKOWA 10cm
ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY 15¢cm ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY 15¢cm ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY 15cm
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
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WAGA - "M&G" USLUGI PROJEKTOWE
1U R sur?ek r.oz atrywac tgcznie z opisem M&G mgr inz. LUKASZ GARDIAN
2: V\yszelkie ni e?asn):)éci ngleiy kons?ultow.aé Z projektantem. BIURO PROJEKTOWE ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATOW , tel. 607 250 262, e-mail : | gardian@wp.pl
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem. ) . ‘ PROJEKT MODERNIZACJ! ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
4. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Temat: WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta. i
5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji nalezy wykona¢ Branza: Architektura SE;(‘,;gkt budowlany Homer ok
zgodnie z projektem wykonawczym. - A-05
Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, Nazwa rys. PRZEKROJ C-G,D-D
istnieje mozliwo$¢ wystapienia zmian technologicznych " Skala rysunku
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki Inwestor: gﬂmﬁgfoycsiz Backowice 1:50
powstatej z w/w prac, woéwczas nalezy sig niezwtocznie ’
skonsultowaé z projektantem. ’ Data:opracowania:
Adres budowy: d;, nremd 14172, 145, 146, 1{7/1 ’.149/1 Kwiecieri
Nieskurzow Nowy , Gmina Backowice 2014
Projektant: techn. budowlany. Jan Witkowski Nr(;g.;]//w_;gzzmg/gg o
Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgrinz. tukasz Gardian




