
- warstwa elastyczna prefabrykowana - 3,5 cm

- miał kamienny, frakcja - 0-4 mm  - 4 cm

- kruszywo kamienne, łamane, frakcja - 32 - 63  mm  - 6 cm

- piasek - 8 cm

- grunt rodzimy

- geowłóknina

- trawa syntetyczna- 4 cm

- kruszywo kamienne, łamane, frakcja 0-31,5mm  - 6 cm

rura drenarska

w otulinie Ø113 PVC

żwir płukany

6-32 mm

Płyta boiska

Przekrój przez nawierzchnię boiska

Inwestor:

Adres budowy:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

Projektant:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE

Opracował:

M&G

Rura PVC

Ø 200

Systemowy trójnik

Ø 110/Ø 200 PVC

Systemowy łącznik drenu

Ø 65//Ø 110 PVC

Geowłóknina nietkana jednostronnie

igłowana włókna ciągłe min wytrzymałość na

rozciąganie 14-20 kN/mm

1,6 m na karzdy 1 mb kanału.

żwir płukany współczynnik

 wodoprzepuszczalności k>8,0 [m/d]

2

żwir płukany współczynnik

 wodoprzepuszczalności k>8,0 [m/d]

studzienka napowietrzająca drenu

z mozliwością płukania drenu

Płyta boiska

Szczegół połączenia drenu Ø 65

z rurą zbiorczą Ø200

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie  rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z

     zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,

istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki

powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie

skonsultować z projektantem.

5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji należy wykonać

    zgodnie z projektem wykonawczym.


