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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
ELEMENTY OGRODZENIA

skala 1:50

4,00cm | Nawierzchnia z trawy syntetycznej

3,50cm | Warstwa elastyczna prefabrykowana

4,00cm | Miat kamienny. Frakcja 0-4 mm.

6,00cm | Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 0-31,5mm
6,00cm | Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 31,5-63mm
8,00cm | Piasek lub pospotka
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PILKOCHWYTY WZDtUZ LINI BOCZNEJ BOISKA
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BEZWEZtOWA SIATKA WYPELNIONA LINA DRUCIANA/STALOWA

SLUZACA JAKO PILKOCHWYTY

POZIOM TERENU ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

3000

2
6

1000

N\

STOPA FUNDAMENTOWA StUPKA 400x400mm
Z BETONU C16/20 ZBROJONA

2600

i 50
7

4400

7

Z BETONU C16/20 ZBROJONA

STOPA FUNDAMENTOWA SLUPKA 400x400mm

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.
5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji nalezy wykonaé

zgodnie z projektem wykonawczym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwo$¢ wystapienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sig niezwtocznie
skonsultowac z projektantem.
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BIURO PROJEKTOWE

"M&G" USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. tUKASZ GARDIAN
ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATOW , tel. 607 250 262, e-mail : I.gardian@wp.p!

Temat:

PROJEKT MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Branza:

Stadium:

Konstrukcja Projekt budowlany

Nazwa rys.

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, ELEM.OGRODZENIA

Numer rysunku:

K-01

Inwestor:

GMINA BACKOWICE
Backowice 84, 27 - 552 Backowice

Skala rysunku:

1:50

Adres budowy:

Data

dz. nrewid. 141/2, 145, 146, 147/1 ,149/1
Nieskurzéw Nowy , Gmina Backowice

opracowania:
Kwiecien
2014

Projektant:

Nr uprawnien:

techn. budowlany. Jan Witkowski GP-lI7342/140/92

Podpis:

Opracowat:

Nr uprawnien:

mgrinz. tukasz Gardian

Podpis:




