BIEG SCHODOWY Sp-2
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Beton B30 (C25/30)
Stal 34GS
Otulina 20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogodlna [m]
Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [mm] [szt.] a6 212
1 12 2109 9 18,98
_ 2 12 1358 9 12,22
@ 212 1=2239 3 12 2210 6 13,26
3 | 1939 4 12 2414 3 7,24
N 5 12 2239 9 20,15
6 12 4324 9 38,92
7 12 2534 15 38,01
85 8 6 1562 67 104,65
Dtugos$¢ ogolna wg $rednic [m] 104,7 148,8
@ ° Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
12 1=2534 Masa pretéw wg $rednic ka] | 23,2 132,1
1571 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 155,3
Masa catkowita [ka] 156
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Beton
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Otulina

B30 (C25/30)

St0S-b
34GS
20 mm

Wykaz zbrojenia

BIEG SCHODOWY SP-2

skala 1:50

Dtugos$¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dlugo$é Liczba St0S-b 34GS
[mm] [mm] [szt.] a6 210 212

1. 12 1960 3 5,88
2. 10 2105 2 4,21
3. 6 930 12 11,16
Diugos¢ ogdlna wg $rednic [m] | 11,2 4,3 5,9
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 2,5 2,7 5,2
Masa pretéow wg gatunkow stali [ka] 5,2 52
Masa catkowita [ka] 11

Beton B30 (C25/30)

Stal St0S-b

34GS
Otulina 20 mm

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.

5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji nalezy wykonac¢
zgodnie z projektem wykonawczym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwo$¢ wystapienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sig niezwtocznie
skonsultowaé z projektantem.

o - "M&G" USLUGI PROJEKTOWE
Wykaz zbrojenia M&G mgr inz. LUKASZ GARDIAN
Diugos¢ ogolna [m] BIURO PROJEKTONE | ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATOW , tel. 607 250 262, e-mail: | gardian@wp.pl
Nr | Srednica | Dhugos¢ | Liczba Stos-b s4es | | PROJEKT MODERNIZAC ISTNIEJACEGO BOISKA PIKARSKIEGO
[mm] [mm] [szt] @6 | @10 | @12 : WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
L 12 1960 4 7,84 Branza: Konstrukja Sﬁﬁo;gk{ budowany pumer s
2 e 21% 2 42l N BIEG SCHODOWY SP-2 K-03
3. 6 930 13 12,09 azwa rys. -
Skala rysunku:
Diugos¢ ogdina wg $rednic [m] | 12,1 4,3 7,9 Inwestor: GMINA BACKOWICE W1 25
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 Backowice 84, 27 - 552 Backowice .
Masa pretéw wg Srednic ki 2,7 2,7 7,0 i Data opracowania:
pre g _ [kg] Adres budowy: dz.nrewd. 14172, 146, 146, 147/, 149/1 Kuiooion
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 5,4 7,0 Nieskurzow Nowy , Gmina Backowice 2014
Masa catkowita [kal 13 Projektant: techn. budowlany. Jan Witkowski " o |
Opracowat: mgrinz tukasz Gardian e o




