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Wykaz zbrojenia

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba 34GS

[mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø12

1 12 2109 9 18,98

2 12 1358 9 12,22

3 12 2210 6 13,26

4 12 2414 3 7,24

5 12 2239 9 20,15

6 12 4324 9 38,92

7 12 2534 15 38,01

8 6 1562 67 104,65

Długość ogólna wg średnic [m] 104,7 148,8

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 23,2 132,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 155,3

Masa całkowita [kg] 156

  Beton B30  (C25/30)

  Stal 34GS

  Otulina 20 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø10 Ø12

1. 12 1960 3 5,88

2. 10 2105 2 4,21

3. 6 930 12 11,16

Długość ogólna wg średnic [m] 11,2 4,3 5,9

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,5 2,7 5,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,2 5,2

Masa całkowita [kg] 11

  Beton B30  (C25/30)

  Stal St0S-b

34GS

  Otulina 20 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø10 Ø12

1. 12 1960 4 7,84

2. 10 2105 2 4,21

3. 6 930 13 12,09

Długość ogólna wg średnic [m] 12,1 4,3 7,9

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,7 2,7 7,0

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,4 7,0

Masa całkowita [kg] 13

  Beton B30  (C25/30)

  Stal St0S-b

34GS

  Otulina 20 mm
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Inwestor:

Adres budowy:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

Projektant:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE

Opracował:

M&G

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie  rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z

     zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,

istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki

powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie

skonsultować z projektantem.

5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji należy wykonać

    zgodnie z projektem wykonawczym.


