Przedmiar robot

Modernizacja istniejacego boiska pitlkarskiego wraz z niezbedna

infrastrukturg techniczna

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: Nieskurzow Nowy , 27-552 Backowice
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(kod - miejscowosc)
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Ios¢
ustalenia miary
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE Z
KORYTOWANIEM
1 2 3 4 5
1| wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2| 4 896,00
rzeczowych pomoca spycharek.Grubos$¢ warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-
01-050
2 | wg nakladow Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za m2| 4 896,00
rzeczowych pomoca spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNR 2-010126- grubo$ci warstwy Krotno$¢ =m 3 , poz.1
02-050
2. WARSTWY ODSACZAJACE PODBUDOWY POD
NAWIERZCHNIE
1 2 3 4 5
3 | wg nakladow Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC sr 425 szt 4,00
rzeczowych w gotowym wykopieo glebokosci 3 m
KNR 2-180913-
01-020
4 | wg nakladéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km 0,88
rzeczowych Trasa drog w terenie rOwninnym
KNNR 10111-01-
043
5| wg nakladow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy m 159,60
rzeczowych zewngtrznej 200 mm tgczonych na weisk
Wacetob 2-
180408-03-040
6 | wg nakladéw Uktadanie drenazu ,z rurek drenarskich z tworzyw m 520,00
rzeczowych sztucznych o $rednicy przewodow-65 mm
KNR 2-090107-
05-040
7 | wg nakladéw Uktadanie drenazu ,z rurek drenarskich z tworzyw m 208,00
rzeczowych sztucznych o $rednicy przewodow-113 mm
KNR 2-090107-
06-040
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8 | wg nakladéw Odwodnienie liniowe na warstwie chudego betonu i m 95,00
rzeczowych warstwie podsypki piaskowej
(AW) AWO0
9 | wg nakladow Warstwa ochronna z geowlukniny m2 416,00
rzeczowych
(AW) AWO
10 | wg nakladow Drenaz-podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3| 4 896,00
rzeczowych gotowym suchym wykopie wykonana wraz z
KNR 2-010610- przygotowaniem kruszywa.
02-060
11| wg nakladow Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie m2| 4 896,00
rzeczowych mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-310104-
03-050
12 | wg nakladow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2 0,00
rzeczowych Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-310114-
03-050
|3. NAWIERZCHNIA BOISKA
2 3 5
13 | wg nakladow Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3 734,00
rzeczowych ptaskim gr 15 cm - ziemia miejscowa uprzednio
KNR 2-210218- zmagazynowana w hatdach
03-060
14 | wg nakladow Analogia utozenie siatki przeciw kretom PCV 16* 18 m2| 4 896,00
rzeczowych mm.
KNR 2-020607-
02-050
15 | wg nakladow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2| 4 896,00
rzeczowych nawozeniem. Grunt kat.ITI
KNR 2-210401-
05-050
4. MONTAZ PIELKOCHWYTOW
2 3 5
16 | wg nakladow Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie m 201,00
rzeczowych 3,0 m z rur stalowych wysokosci 3,0 m
KNR 2-230401-
01-040
17 | wg nakladéw Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie m 102,00
rzeczowych 3,0 m z rur stalowych. Dodatek za nastgpny 1 m
KNR 2-230401- wysokosci
02-040
|5. RENOWACJA BRAMEK | SIEDZISK
2 3 5
18 | wg nakladéw Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 szt 4,00
rzeczowych i glebokosci do 1,0 m.Grunt kategorii I-11.
KNR 2-010312-
09-020
19 | wg nakladow Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3 0,32

rzeczowych
KNR 2-020203-
01-060
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20 | wg nakladow Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 2,00
rzeczowych bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
KNR 2-230310-
07-020

21 | wg nakladow Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 2,00
rzeczowych bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej-bramki
KNR 2-230310- istniejace do przesunigcia
07-020

22 | wg nakladéw Malowanie bramek farba olejng nawierzchniowa rur m 19,40
rzeczowych stalowych i blaszanych o §rednicy zewnetrznej do 100
KNNR 21404-05- | mm
040

23 | wg nakladéw Przestawienie wiat szt 2,00
rzeczowych
KNR 2-090422-
01-020

6. SCIANKA OPOROWA
2 3 5

24 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 195,30
rzeczowych 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010205- samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
01-060 (B.1.nr 8/96)

25 | wg nakladow $ciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do m2 59,86
rzeczowych 3 m.- po stronie zewngetrznej beton architektoniczny
KNR 2-020207-
01-050

26 | wg nakladow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosei Scian m2 59,86
rzeczowych zelbetowych, dodatek do gr. 30 cm, krotnos¢ = 22
KNR 2-020207-
07-050

27 | wg nakladow Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do m2 153,18
rzeczowych 3 m. po stronie zewng¢trznej beton architektoniczny
KNR 2-020207-
01-050

28 | wg nakladow Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian m2 139,59
rzeczowych zelbetowych, krotnos¢ = 17
KNR 2-020207-
07-050

29 | wg nakladow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 3,14
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego
KNR 2-021101-
01-060

30 | wg nakladow Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewngtrzne i m3 1,88
rzeczowych wewngetrzne na gotowym podtozu
KNR 2-020218-
01-060

31 | wg nakladow I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 15,70
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektow
KNR 2-020607- ziemnych,kanatow,rowow itp.
03-050

32 | wg nakladéw Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 5,23

rzeczowych
KNR 2-020290-
02-034

budynkow i budowli pretami stalowymi
okragltymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
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33 | wg nakladéw Ogrodzenie wewngtrzne ptyty boiska-barierki z m 56,00
rzeczowych katownika stalowego na stupkach z teownikow
KNR 2-230403- stalowych bez wypelnienia
05-040

|7. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
2 3 5

34 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 29,00
rzeczowych cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
KNR 2-310407- cementowa
05-040

35 | wg nakladow Zageszczenie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki m3 12,00
rzeczowych kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR 2-010236-
03-060

36 | wg nakladow Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie m2 60,00
rzeczowych mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-310105-
07-050

37 | wg nakladow Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie m2 60,00
rzeczowych mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR 2-310105-
08-050

38 | wg nakladow Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m2 60,00

rzeczowych
KNR 00-110320-
03-050

mm typu:70/6,na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z

wypehieniem spoin piaskiem




