
Rodzaj powierzchni spływu:

Nawierzchnie utwardzone pow 64,50 m
- kostka brukowa

- kostka brukowa (oddzielne opracowanie)
Nawierzchnia boiska przeznaczona do
odwodnienia o powierzchni 4464 m 2
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Zlewnia terenów wody opadowej z
obszarów nieutwardzonych
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Inwestor:

Adres budowy:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

Projektant:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE

Opracował:

M&G

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie  rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z

     zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,

istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki

powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie

skonsultować z projektantem.

5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji należy wykonać

    zgodnie z projektem wykonawczym.


