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OSWIADCZENTIE
(projektujacy)

My nizej podpisani oswiadczamy, ze :

~PROJEKT MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,,

zlokalizowany na czesci dziatek o nr ew. 141/2,145,146,147/1,149/1 potozonych
w miejscowosci Nieskurzow Nowy gm. Backowice, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura : Jan Witkowski, upr. bud. nr GP-I11-7342/140/92
Konstrukcja : Jan Witkowski, upr. bud. nr GP-III-7342/140/92
Inst. sanitarne : mgr inz. Kosakowski Jarostaw upr. bud. nr KI-176/93
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI DO PROJEKTU
MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

zlokalizowanego w miejscowosci Nieskurzéw Nowy
na czesci dziatek o nr ew. 141/2,145,146,147/1,149/1

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ADRES BUDOWY Nieskurzéw Nowy, 27-552 Backowice
NR EW. DZIALKI

(na ktdrej obiekty sg usytuowane)

141/2,145,146,147/1,149/1

DANE INWESTORA

INWESTOR GMINA BACKOWICE
ADRES INWESTORA Backowice 84, 27-552 Backowice
AUTORZY OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE : Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, e niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Nazwisko i imig Nr uprawnien Podpis
. hn. budowlany.
1. | Architektura Jan Witkowski GP-1II-7342/140/92

mgrinz.

2. | Architektura Y ukasz Gardian )
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Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego boiska pitkarskiego o nawierzchni
trawiastej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng, zlokalizowanego w miejscowosci
Nieskurzéw Nowy na czesci dziatek o nr ew. 141/2,145,146,147/1,149/1 potozonych w/w
miejscowosci, gmina Backowice.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce wejscia oraz wjazd na dziatke o nr ew. 145 w
czesci zachodniej dziatki. Teren zlokalizowany jest po potudniowej stronie drogi krajowej w
w/w miejscowosci. Teren dziatek, to teren bez znaczgcych spadkéw jedynie w czesci
zachodniej dziatki o nr ew. 145 znajduje sie skarpa z duzym spadkiem w kierunku
wschodnim. Grunty zalegajgce w obrebie planowanej inwestycji nadajg sie do zrealizowania
zaplanowanego zamierzenia .

2.Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren dziatek o nr ew. 141/2,145,146,147/1,149/1 objety opracowaniem to teren czes$ciowo
zabudowany, na terenie czes$ci dziatek min. znajduje sieg;

- budynek Placowka Opiekunczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej,

- boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej wymiar zewnetrzny pola gry 48x93m,

- trybuny wraz z zejSciem na murawe (trybuny wraz z zejSciem wkomponowane w
istniejgca skarpe po stronie zachodniej istniejgcej murawy do gry w pitke),

- Scianka oporowa na ktdrej znajdujg sie stupki stalowe z wypetnieniem miedzy
nimi siatka z przeznaczeniem jako ogrodzenie od strony zachodniej boiska,

- dwa siedziska (tawka trenerska/ zawodnikoéw) z zadaszeniem,

- dwie bramki,

Dziatki posiadajg wtasne wejscie oraz wjazdy z drogi krajowej w czesci pétnocnej dziatek.
W sgsiedztwie dziatki przebiega linia energetyczna, telefoniczna, kanalizacyjna oraz sie¢
wodociggowa.

- przedmiotowy teren w czesci zachodniej boiska (przy zejsciu na murawe z trybun)
odgrodzony jest (stupki stalowe + siatka) oraz sgsiaduje w niewielkiej odlegtosci z
budynkiem Placéwka Opiekunczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej,

- od strony potnocnej dziatki graniczg z drogg krajowa,

- od strony wschodniej sgsiaduje z rowem wodnym i terenami uprawnymi rolniczo,

- od strony potudniowej sgsiaduje terenami uprawnymi rolniczo,

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Projektuje sie modernizacje istniejgcego boiska do gry w pitke nozng wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng poprzez;

- wymiane istniejgcej nawierzchni trawiastej na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

- wykonanie odwodnienia ptyty boiska,

- wykonanie opaski z obrzezy betonowych,

- montaz pitko-chwytdw,

- renowacje bramek i siedzisk ,

- wykonanie remontu istniejgcej scianki oporowej ,

- wykonanie remontu istniejgcych trybun wraz z zejSciem i wejsciem dla zawodnikéw na
murawe boiska ,

- montaz barierek stalowych,

- renowacje wraz z nowym wyprofilowaniem terenéw zieleni ,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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Wielko$¢ i cechy geometryczne dziatek pozwalajg na realizacje planowanego przed sie
wziecia zgodnie z warunkami technicznymi. Opracowaniem objeto teren oznaczony na
planie zagospodarowania dziatki kolorem zielonym.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci graficznej
opracowaniarys. nr A-01 .

4.Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce zejscia oraz zjazdy z drogi krajowe; .
W zakresie komunikacji wewnetrznej istniejgcy uktad ciggdéw pieszo-jezdny.

5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Dziatka posiada mozliwo$¢ wpiecia w podstawowe sieci infrastruktury technicznej {j:
- przytgcze energii elektrycznej,

- przytagcze telefoniczne,

- przytgcze wody,

- przytgcze do kanalizacji sanitarnej,

Znajdujgce sie na dziatce urzgdzenia infrastruktury technicznej nie kolidujg z planowanymi
robotami aczkolwiek znajdujg sie w ich otoczeniu dlatego trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage
podczas prowadzonych robét budowlanych przede wszystkim prac ziemnych-wykopdw.
Wody opadowe z terenu odprowadzane bedg bezposrednio na tereny zielone dziatki.
Powierzchnia terenéw zielonych jest zdolna w catosci przejaé wody opadowe z
projektowanej nawierzchni boiska oraz utwardzonych terenéw dziatki.

6.Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Teren roéwny, teren porosniety zielenig niskg petnigcg role bufora akustycznego.

Skarpa (od strony zachodniej istniejgcej murawy) po zakonczonych pracach remontowych
istniejacych trybun przewidzianych niniejszym opracowaniem rowniez zostanie
wyprofilowana i na nowo obsiana trawa. W zwigzku z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym przewiduje sie ze, wszystkie tereny zieleni zniszczone w trakcie wykonywania
robét zostang wyprofilowane na nowo i odtworzone przez zasianie trawy.

7.Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.
Teren jest dostepny dla os6b poruszajgcych sie na wézkach.
8.Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania dziatki.

- powierzchnia projektowanej wymiany nawierzchni boiska z trawiastej na trawe syntetyczng
+ pas ochronny wzdiuz linii bocznej 1,5m oraz linii bramkowej1,5m wynosi - 4896 m-.

- powierzchnia projektowanego remontu trybun oraz zejscia na murawe
boiska wynosi - ~110 m?.

- powierzchnia skarpy wokét trybun przewidziana do wyprofilowania oraz ponownego
przesiania wynosi - ~730 m?.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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9.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoltczesnej.

o Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji znaczgco oddziatywujgcych na
Srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu rady ministrow z dnia 9 listopad 2004 w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko.

¢ Planowana inwestycja jest poza zasiegiem istniejgcych i projektowanych obszaréw
natura 2000.

o Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice objete
opracowaniem, miesci sie w obrebie dziatki.

Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym.

¢ Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci ,dostepu swiatta dziennego do
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

¢ Nie powoduje wibracji, zaktéceh elektrycznych, promieniowania i hatasu.

Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Usuwanie nieczystosci statych poprzez gromadzenie ich w pojemniku
Zlokalizowanym na dziatce i okresowy wywo6z na gminne sktadowisko odpaddw na
dotychczasowych warunkach okreslonych przez zarzgdce wysypiska.

e Wody opadowe zostajg odprowadzone na tereny biologicznie czynne na dziatce
Inwestora.

10. Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspotczesnej.

Teren, na ktérym znajduje sie dziatka nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie podlega
uwarunkowaniom strefy ochrony krajobrazu.

11. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdéd gérniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

12. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownika .

Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Opracowat :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

Opracowat :

mgr inz. tukasz Gardian
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MORNIZACJI ISTNIEJACEGO BOISKA DO GRY W PILKE
1. Dane ogolne.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych i brytowych zatwierdzona przez inwestora,
- wizja lokalna do celéw projektowych,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego boiska pitkarskiego o nawierzchni
trawiastej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng, zlokalizowanego w miejscowosci
Nieskurzow Nowy na cze$ci dziatek o nrew. 141/2,145,146,147/1,149/1 potozonych w/w
miejscowosci, gmina Backowice.

3. Charakterystyka ogdlna i cel opracowania.

Funkcja terenu nie zmienia sie.
Realizacja niniejszego zadania ma na celu stworzenie nowego i poprawi¢ dotychczas
funkcjonujgce boisko do gry w pitke nozna wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres zadania obejmuje ;

- wymiane istniejgcej nawierzchni boiska do gry w pite nozng z trawiastej o wymiarach pola
gry 48,0m x 93,0m na nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry
48,0m x 93,0m wraz z pasem ochronnym wzdtuz linii bocznych boiska 1,5m oraz wzdtuz
linii bramkowych 1,5m,

- wykonanie opaski z obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm oddzielajgce;j istniejaca
nawierzchnie od projektowanej,

- montaz pitko-chwytéw o wysokosci 3,0m po boku (wzdtuz linii bocznej boiska) i 6,0m
wzdtuz linii bramkowe , przewidziano rowniez montaz furtek oraz bramy wjazdowe;j
wmontowanych w ogrodzenie pitko chwytow,

- renowacje bramek i siedzisk (zadaszonych) dla treneréw oraz zawodnikow,

- wykonanie remontu istniejgcej scianki oporowej stuzgcej czesciowo jako ogrodzenie,

- wykonanie remontu istniejgcych trybun dla kibicow wraz z zejsciem i wejsciem dla
zawodnikéw na murawe boiska poprzez wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej
(projektowane miejsca stojgce dla kibicow) oraz wylaniu na gruncie betonowych schodéw
zejsciowych i wyjsciowych dla zawodnikow,

- montaz barierek stalowych na sciankach projektowanego utwardzenia trybunéw w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oraz mozliwosci oparcia stojgcych kibicéw na trybunach
podczas odbywajgcego sie meczu,

- renowacje wraz z nowym wyprofilowaniem zniszczonych terenéw zieleni znajdujgcych sie
na dziatce i uszkodzonych podczas prac modernizacyjnych boiska,

4. Przeznaczenie.

Tren przeznaczony do gry w pitke nozng oraz miejsce kibicowania (trybuny) dla kibicéw
podczas meczu.

5. Opinia techniczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, iz stan techniczny
terenu pozwala na wykonanie robo6t budowlanych.
Teoretycznie wszystkie sieci sg naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzgdzen podziemnych, ktore niebyly
zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach

branzowych. Zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych.

6. Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekty budowlane i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Projektowane obiekty ze wzgledu na swoja funkcje i forme nie emitujg hataséw i drgan.
Wydzielone miejsce na boisko znajduje sie poza strefg 10m od okien budynkdow.

8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
Oddziatywanie zaprojektowane] inwestycji nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.
9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

9.1 Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robét nalezy w pierwszej kolejnosci;

- zdemontowaé dwie bramki w celu renowacji,

- zdemontowac dwa siedziska dla trenerow i zawodnikéw w celu renowacji,

- usung¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe boiska,

- przygotowac teren pod nowo zaprojektowane warstwy wykonczeniowe boiska oraz remont
istniejgcych trybun,

9.2 Projektowane boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej stanowi prostokat dt. 93,0 m i szer. 48,00 m. Dookota
boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznej szer. 1,5 m i wzdtuz linii
bramkowych szer. 1,50 m co daje wymiar 96,0 x 51,00 m.

Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni (biatym).
Linie pdl boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektéw
pitkarskich. Boisko nalezy wykona¢ w nawierzchni z trawy syntetycznej.
Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujgce elementy:
- linia srodkowa prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
- linie rzutow karnych wyznaczy¢ w odlegtosci 11,0 m od srodka bramki i
réwnolegle do linii bramkowej,
- linia pola karnego,
- linie strefy zmian zawodnikéw i pole trenera

Warstwy nowo projektowanej nawierzchni boiska;

- warstwa odsgczajgcej z piasku o gr. 8 cm z zageszczeniem,

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 12 cm (warstwa dolna i gérna)

- warstwa wierzchniej podbudowy z miatu kamiennego o gr. 4cm

- warstwa elastycznej przepuszczalnej warstwy podktadowej grubosci 3,5 cm —
granulat gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym,

- warstwa nawierzchni z trawy syntetycznej,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.
Ustalenie sktadu kruszyw, uktadanie i zageszczanie poszczegolnych warstw wykonywac
zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczna.

Nawierzchnia powinna posiadac¢ nastepujgce parametry:
-wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 0,60MPa;
-wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu nie mniejsze niz 70%;
-wytrzymatos¢ na rozdzieranie nie mniejsza niz 110N;
-$cieralnos¢ nie wieksza niz 0,15mm;

-mrozoodpornos$¢ (zmiana masy nie wieksza niz 0.50%);

Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ petng wersje aprobaty technicznej ITB lub
rekomendaciji technicznej ITB lub karte techniczng zawierajgcg parametry techniczne
nawierzchni. Ponadto powinna posiadac¢ atest PZH. Wymagana jest rowniez autoryzacja
producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie. Wyktadzina syntetyczna boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod
warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA!
Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Koncept for Football Turf
(dostepny na WWW. FIFA.com)

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN — EN 15330 — 1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium.

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
oraz jej prébke o wymiarach 25 cm x 15 cm.

d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie.

9.3 Odwodnienie plyty boiska

Opracowanie obejmuje swoim zakresem odwodnienie liniowe zlokalizowane od strony
zachodniej boiska oraz odwodnienie ptyty boiska poprzez system drenazy. Zebrane wody
bedg kierowane na tereny zielone na dziatce inwestora.

Zakres opracowania obejmuije:

- Odwodnienie ptyty boiska,

- Odwodnienie liniowe,

- Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone,
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llos¢ Sciekdéw deszczowych odprowadzana do kolektora gtéwnego DN @ 200.

llos¢ sciekow deszczowych doptywajgcych do kanalizacji i urzgdzen oczyszczajgcych
wyrazi¢ mozna wzorem:
Q=q*F*W¥
gdzie:
Q — ilos¢ sciekdéw deszczowych doptywajgcych do kanalizacji i urzadzen oczyszczajgcych
g — natezenie deszczu miarodajnego dla omawianego rejonu - wynosi 300 I/s/ha
F — powierzchnia terenu
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego (warto$¢ wspotczynnika przyjmowana jest w
zaleznosci od rodzaju i zagospodarowania terenu)
Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspdtczynniki Powierzchnia
kanalizowanego terenu Splywu obliczeniowa
Ha Ha

Kostka brukowa

z zalewanymi spoinami 0,01 1 0,09
Boisko 0,45 0.1 0.045

Suma: 0,135

Przyjeto miarodajne natezenie deszczu:

I= 120 dm3/(s*ha)

gd = 0,135 ha x 120 dm3/(s*ha) = 16,2 dm3/s
Odptyw z kanalizowanego terenu wynosi:

gqd =17 dm3/s

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢
grawitacyjng z przewodéw — rur i ksztattek PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy N
(SDR41SN4 KkN/m2) taczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek. Srednice,
spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Kazdy z drenéw nalezy
wyposazy¢ w studzienke stuzaca jako napowietrzenie drenu oraz mozliwosé przeptukania
drenu w razie awarii. Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki
wykonane z rury karbowanej @425mm.. Dla studni w obszarach zielonych i obrebie
nawierzchni boiska (studzienki dn315 bedgce inspekcjg i napowietrzeniem kazdego z
drendéw). Wody deszczowe odprowadzane beda na tereny zielone kanatami srednicy
@®200mm wykonanymi z PVC-U.

Projektowane dreny oraz kanaly zbiorcze nalezy uktada¢ ze spadkiem oraz przykryciem
pokazanym w czesci graficznej opracowania

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z uktadu nawierzchni boiska. Wody
odprowadzane bedg na teren zielony zlokalizowany na dziatce inwestora.

Dla projektowanej areny z trawy syntetycznej przewidziano odprowadzenie wéd

opadowych za pomocg drenazu podziemnego oraz dodatkowo przewidziano odprowadzenie
wadd posniegowych korytem betonowym o charakterze zgodnym do przedmiotowego
zastosowania — z uwagi na bezpieczenstwo i charakterystyke uzytkowania przyjeto
prefabrykowane koryto odwadniajgce o wymiarach 150x150 mm

Projektuje sie instalacje drenarskg pod ptytg boisk wykonang z rury drenarskiej

karbowanej PVC-U o $rednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk
k/Poznania) ze spadkiem 0,3% z przekryciem minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem
technologii wykonania ptyty boiska) w rozstawie co 7m, wigczonych do projektowanych
przewodow kanalizacji deszczowej. Sposob wigczenia przedstawiono w czesci rysunkowe;j
niniejszego opracowania. Sgczki drenowe pod boiskiem nalezy ukfadaé¢ na wyréwnane;j
warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementow moggcych uszkodzi¢
przewody, przewody nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi
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technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska. Potozenie, dtugosc i projektowane
spadki przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Dla wszystkich podejs¢ do koryt odwodnien i wpustu przewidziano zastosowanie rury

PVC klasy N Srednicy nie mniejszej niz 160mm.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdér, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$cic¢
oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowane;j sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu

musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowoSci
posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien speti¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg
czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.

Uktadanie rur moze odbywaC sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

9.4 Opaska z obrzeza betonowego

- wykonanie opaski z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm oddzielajgcej istniejgca
nawierzchnie trawiastg od projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej,

Obrzeza chodnikowe nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem. W tawach betonowych
konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktérg nalezy
wypehic¢ elastyczng masg do spoin.

Ustawienie obrzezy chodnikowych na fawach betonowych nalezy wykonac¢ na podsypce
piaskowej, lub zaprawie cementowo-piaskowej , ktérej grubos¢ winna

wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcanie sie obrzezy
spowodowane roznicami temperatur w réznych porach roku i bezposrednim

nastonecznieniu obrzezy. Przy ich uktadaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieé 5mm.
Dopuszcza sie jednakze szczeliny do 10mm..

Szczeliny pomiedzy kraweznikami mozna wypetnia¢ tylko elastyczng masg do

spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

9.5 Bramki oraz siedziska dla treneréw i zawodnikow.

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwie bramki stalowe oraz dwa siedziska zadaszone dla
treneréw oraz zawodnikow. Bramki i siedziska nalezy zdemontowac nastepnie poddac¢
renowacji i ponownie zamontowac¢ w miejscu przewidzianym w planie zagospodarowania
terenu.
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- bramki

Projektuje sie montaz na boisku do pitki noznej dwoch istniejgcych stalowych bramek
(ktére zostaty zdemontowane i poddane renowacji) Bramki wykonane sg z okrggtych profili
stalowych , zamontowane na state z uwagi na ciezar. Bramki wyposazone bedg w odciggi
napinajgce siatke oraz tulejki do ich osadzenia oraz w komplet poprzeczek dolnych
podtrzymujgcych siatke przy podtozu. Bramki do pitki noznej muszg spemniaé wszystkie
wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN-748-2001.

Do osadzenia bramek projektuje sie stopy fundamentowe o wymiarach 60x60cm i wysokosci
100cm. Pod odciagi projektuje sie stopy o wymiarach 40 x 40cm i wysokosci 80cm.
Podczas wykonywania stép zamontowaé tulejki dostarczone z elementami bramek .

Beton na fundamenty: klasa betonu B25, stopiern mrozoodpornosci W2.

- siedziska

Projektuje sie montaz dwdch istniejgcych siedzisk stalowych zadaszonych (ktére zostaty
zdemontowane i poddane renowaciji). Siedziska wykonane sg z profili stalowych
zamontowane na state z uwagi na ciezar.

Do osadzenia siedzisk projektuje sie stopy fundamentowe o wymiarach 40x40cm i wysokosci
80cm. Beton na fundamenty: klasa betonu B25, stopien mrozoodpornosci W2.

9.6 Pitko chwyty

Projektuje sie pitko chwyty o wysokosci 3,00 m wzdtuz linii bocznej boiska od strony
wschodniej oraz o wysokosci 6,00 m wzdtuz linii bramkowej boiska od strony potnocnej i
potudniowej boiska.

Stupki pitko chwytéw wykonane z profili stalowych 60x60x3 mm, malowane proszkowo na
kolor zielony, wysokoséci stupa H=300 cm oraz H=600cm nad powierzchnig + 100 cm
ponizej poziomu terenu (montowana w stopie betonowej). Stupy pitko chwytéow nalezy
zaopatrzy¢ w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujgcych siatke. Skrajne stupy
oraz stup srodkowy nalezy zaopatrzy¢ w stezenia zapewniajgce dodatkowg stabilnos¢ catej
konstrukciji pitko chwytow.

Siatka zabezpieczajgca montowana na konstrukcje pitko chwytéw za pomocg linek i
karabinczykow w kolorze zielonym, o oczku 30mm, wykonana z polipropylenu gr. 3 mm
oczka 10 x 10cm, ze zgrubionym obszyciem zewnetrznym. Przy zaméwieniu nalezy
pamieta¢ o doliczeniu czesci potrzebnej na marszczenie.

Do osadzenia pitko chwytéw projektuje sie fundament betonowy o wymiarach 40 x 40 cm i
gtebokosci 100cm. Beton na fundamenty: klasa betonu B25, stopien mrozoodpornosci W2.

Zaprojektowano brame systemowa rozwierang o szerokosci 2,5m i wysokosci 2.20m oraz
trzy furtki 100x200cm. Wykonane z pretéw stalowych O 5.0 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony (RAL 6011). Ich lokalizacje zaproponowano orientacyjnie.
Usytuowanie nalezy skorygowac w zaleznosci od wybranego systemu, w szczegdlnosci od
sposobu usztywnienia stupkéw naroznikowych.

9.7 Trybuny scianka oporowa.

Istniejgca Scianka oporowa zostanie wyremontowana poprzez wymiane na nowg w czesci w
ktorej bedzie potgczona ze schodami wylewanymi na gruncie oraz w czesci przewidzianej na
zmiane istniejgcej nawierzchni trybun na nawierzchnie z kostki betonowej w ramach
remontu istniejgcego zejécia i wejécia na murawe boiska. Scianka stuzy cze$ciowo jako
fundament pod ogrodzenie poniewaz na niej zamontowano stalowe elementy ogrodzenia
wypetnione siatka stalows.

Wykonanie remontu istniejgcych trybun dla kibicéw wraz z zejsciem i wejsciem dla
zawodnikéw na murawe boiska bedzie miato miejsce poprzez; wykonanie utwardzenia
terenu z kostki betonowej (projektowane miejsca stojgce dla kibicow) oraz wylaniu na
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gruncie betonowych schodow zejsciowych i wyjsciowych dla zawodnikow umozliwiajgcych
komunikacje.

Nawierzchnie trybun miejsca stojgce dla kibicow zaprojektowano z kostki betonowej gr.6cm.
Nalezy wykonac: korytowanie terenu pod projektowane warstwy posadzki trybun, obrzeze
chodnikowe na tawie betonowej, wyla¢ obrzeza betonowe, warstwe odsgczajgca z pisaku,
podbudowe z kruszywa tamanego, podsypke cementowo-piaskowg oraz utozyé kostke
betonowa. Obramowanie nawierzchni projektowanych trybun od strony zachodniej
kraweznikiem betonowym 6x20cm na fawie betonowej, za$ z przeciwnej strony od strony
boiska obrzezem betonowym wylewanym 25x110cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Projektowang nawierzchnie wykonac w uprzednio wykonanym korycie.

Uktad warstw nawierzchni trybun bedzie nastepujgcy:

* kostka betonowa prostokgtna 10x20cm w kolorze szarym - 6cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 8cm

» warstwa odsgczajgca z piasku - 5cm

9.8 Barierki stalowe

Wszystkie barierki i pochwyt metalowe z rur stalowych @ 50/3mm spawane, ocynkowane

i malowane proszkowo w kolorze wg. uznania inwestora.

Mocowanie balustrad do Scianki betonowej usztywniajgcej stuzgcej rbwnoczesnie jako
$cianka oporowa remontowanych trybun i schodéw zejsciowo-wyj$ciowych na murawe
boiska za pomocag marki stalowej i Srub rozporowych. Balustrady z pochwytem z jedne;j
strony biegoéw. Barierki po stronie zewnetrznej od strony boiska z wypetnieniem
zabezpieczajgcym przed wypadnieciem (dokladny rozstaw oraz wymiary wg. projektu
wykonawczego). Montaz barierek stalowych na $ciankach projektowanego utwardzenia
trybundéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz mozliwosci oparcia stojgcych kibicow na
trybunach podczas odbywajgcego sie meczu,

9.9 Tereny zieleni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z modernizacjg boiska nalezy wykonac¢ renowacje wraz z
wyprofilowaniem zniszczonych terenéw zieleni znajdujgcych sie na dziatce i uszkodzonych
podczas prac ziemnych.

Przed sianiem trawy nalezy odpowiednio wymodelowaé nawierzchnie przeznaczong do
siewu nalezy wykonaé¢ podwdjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (wzdtuz i w szerz)
i wykonac recznie ostateczne profilowanie nieréwnosci.

Zaleca sie stosowanie gotowej mieszanki traw do intensywnego uzytkowania. Przed siewem
trawy nalezy rozsia¢ nawoz rozsiewaczem rolniczym. Nastepnie nalezy trawe siac
réwnomiernie, w czterech kierunkach: wzdtuz boiska, w poprzek, w skos lewy i prawy.

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagadé, aby na kazdym

opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawierajgca co

najmniej nastepujgce dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkciji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacje, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i/lub znak CE,
wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo — badawczego nadzorujgcego
wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.
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UWAGA.
Konstrukcje budynku nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym.

1.Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i
ogoélnym. Prace prowadzié¢ zgodnie z Polska Norma, przepisami branzowymi, sztuka
budowlang i przepisami BHP pod nadzorem oséb uprawnionych.

2.W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy kontrolowaé¢ stan techniczny
elementéw konstrukcji i w przypadku stwierdzenia réznic powiadomi¢ Projektanta w
celu wprowadzenia niezbednych korekt w projekcie.

3.Przed pocieciem i wygieciem pretéw zbrojeniowych sprawdzi¢ ich wymiary w
naturze (rzeczywista rozpietos¢ stropoéw, podciagow, wysokos¢ stupéw, trzpieni itp.).

4 Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w
porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i za wiedza i zgoda Projektanta.

10. UWAGI KONCOWE.
Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Stosowane materiaty do budowy powinny posiada¢ atest oraz swiadectwo dopuszczajgce do
stosowania. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia .
Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z
organem ktory zatwierdzit projekt i przy wiedzy projektanta obiektu.

Opracowat :

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92

Opracowat :

mgr inz. tukasz Gardian

Opracowat :

mgr inz. Kosakowski Jarostaw
upr bud. KI-175/93,KI-176-93

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Kulig
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ZALACZNIK
do

PROJEKTU MODRNIZACJI ISTNIEJACEGO
BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zlokalizowanego w miejscowosci Nieskurzéw Nowy
na czesci dzialek o nr ew. 141/2,145,146,147/1,149/1

Inwestor:

GMINA BACKOWICE

Backowice 84, 27-552 Backowice

BRANZA :

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STADIUM :
Projekt budowlany.
Opracowal :
Jan Witkowski

upr bud. GP-111-7342/140/92

mgr inz. Lukasz Gardian

Opatow. Kwiecien 2014
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Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

projekt budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 02. 151. 1256)

Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

Projekt obejmuje:

- MODRNIZACJE ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przewidziane prace:

- wymiana istniejgcej nawierzchni trawiastej na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

- wykonanie opaski z obrzezy betonowych,

- montaz pitko-chwytéw,

- renowacja bramek i siedzisk ,

- remont istniejgcej scianki oporowej ,

- remontu istniejgcych trybun wraz z zejsciem i wejsciem dla zawodnikéw na murawe boiska,
- montaz barierek stalowych,

- renowacja wraz z nowym wyprofilowaniem terenéw zieleni

- porzgdkowe na zewnatrz,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty budowlane.

4. Elementy zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zagrozenia dziatki lub terenu.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia, mlejsce i czas ich wystepowania.

ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie
dziatki ,

transport ziemi, gruzu i materiatéw budowlanych,

praca podnosnikow i przenosnikéw tasmowych (typ, liczba — zalezne od
przyjetej przez wykonawce technologii transportu i montazu),
wykonanie taw fundamentowych,

prace budowlane przy uzyciu rusztowania,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

pracownicy powinni odbywacé na placu budowy obowigzkowe szkolenie
BHP,

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez
nich prac, swiadczace o ich przeszkoleniu,

pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze
specyfikacja prac,

pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r),

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy-
kierownika budowy lub osobe go zastepujaca,
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- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podjaé czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu
usuniecie zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych  przed

skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne
uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod
odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien by¢ caty
czas asekurowany przez innego pracownika,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robot transportu materiatéw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge
transportowa, nie kolidujgca z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robét
nalezy wydzieli¢ i oznakowac.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robét na rusztowaniach
stosowac bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w
miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam oséb
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatdw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia ,
palenia w miejscach magazynowania produktow fatwopalnych i prac z tymi produktami.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Budowe nalezy oznakowac w niezbedne srodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

Opracowat:

Jan Witkowski
upr bud. GP-111-7342/140/92
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