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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
  

1.1  Oznaczenie zakładu ubiegającego się o  pozwolenie na budowę i podstawa opracowania 
 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

(jednolity tekst – Dz.U. Nr 98  z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. 
Zmianami, ubiegającym się o zatwierdzenie projektu budowlanego  i uzyskanie pozwolenia na 
budowę –   jest: 
:                                                                   Gmina Baćkowice  

 Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice 

Powiat opatowski, Woj. świętokrzyskie 
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04 

 
Podstawę stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomiędzy Gminą 
Baćkowice, 27-552 Baćkowice 84,  a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Koźmin Wielkopolski, 
ul Pleszewska 51. 
Niniejszy obiekt wybudowany został w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej 
wykonanej przez „REMWOD” Sp. z o.o. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotną 
podstawę dla szerokiego rozpoznania istniejących obiektów budowlanych i ich konstrukcji w świetle 
adaptacji i przebudowy dla potrzeb nowego układu oczyszczania ścieków bytowych Gminy Baćkowice.  
 

1.2 . Przedmiot opracowania 
         Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa i 
rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Piskrzynie, Gmina Baćkowice”, określający skalę, 
rodzaj inwestycji, podlegający zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Opatowskiego. Na podstawie 
niniejszego opracowania Inwestor ubiegać się będzie o stosowne pozwolenie na budowę. 
 

1.3 . Cel i zakres opracowania 
           Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposób umożliwiający przeprowadzenie 
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantującym osiągnięcie wymaganej przepustowości gminnej 
oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na gruntach Obrębów Piskrzyn i Baranówek, Gmina Baćkowice.  
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie: 
 Sumaryczna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, po zaokrągleniu wyniesie: 
 

Qśr. d = 370 m3/d,   Qmax.d = 450 m3/d ,   Qmax.h = 32 m3/d. 
 
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowę istniejącego obiektu w celu osiągnięcia parametrów 
określonych w projekcie pierwotnym w sposób umożliwiający  spełnienie aktualnie  wymaganych 



parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, to jest: 
 

BZT5  -  40 mg O2/dm3 
ChZTCr      - 150 mg O2/dm3 
Zaw. ogólna     -  50 mg/dm3 

 
 
 

Zasadniczymi elementami planowanej inwestycji są: 
- nadbudowa koryta kraty ręcznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla ścian fundamentowych 
- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej ścieków dowożonych w technologii lekkiej obudowy 
z płyt PW-8, 
-  dostawa i montaż kraty hakowej rzadkiej,  
- budowa automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych 
- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty ręcznej 
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktów pieszych i dróg wewnętrznych, 
- adaptacja istniejącej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny ścieków surowych uśrednionych, 
- budowa przepompowni głównej, 
- adaptacja konstrukcji osadnika wstępnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni 
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiorników beztlenowych 
należących do ciągu reaktora biologicznego. 
-  dostawa i montaż zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, 
- dostawa i montaż stacji dmuchaw, 
- dostawa i montaż stacji dozowania chemicznego, 
- dostawa i montaż komór predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wraz z pełnym wyposażeniem, 
- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacji 
- dostawa i montaż dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym dn 4,0m, 
- adaptacja istniejącego osadnika wtórnego dn6,0m dla potrzeb retencji ścieków oczyszczonych dla 
celów technologicznych, 
- adaptacja i przebudowa komory zagęszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tlenowej osadu, 
- rozbiórka istniejącego budynku magazynowego wapna, 
-  budowa hali gospodarki osadowej, 
- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania 
odwodnionego osadu, 
- likwidacja poletek osadowych piasku,  
- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo – garażowy, 
- przebudowa i remont budynku socjalno– technicznego. 
 

1.4 . Przepisy związane z przedsięwzięciem 
Lokalizacja inwestycji mieści w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Baćkowice. 
Proces realizacyjny winien odbyć się zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w 
następujących przepisach: 
- Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice, 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – j. tekst. :Dz.U.. z 2013r poz.1409, 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm. 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , 
jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami. 
 

1.5 . Przeznaczenie i program użytkowy 
Wybrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego ciągu 
technologicznego oczyszczania, pozwalający uzyskać wymagane parametry ścieków oczyszczonych 
przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganej przepustowości – 370m3/dobę - wykorzystując przy tym 
istniejące konstrukcje żelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony  teren . 
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdą się wewnątrz ogrodzenia. Oczyszczalnia 
wyposażona zostanie w kompleks urządzeń biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków oraz 
zespół urządzeń do prowadzenia pełnej gospodarki osadowej. Istniejąca przepompownia główna 
adaptowana będzie dla potrzeb retencji ścieków surowych uśrednionych a obecnie istniejący zbiornik 
osadnika wstępnego – na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiorników 
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia pełnej gospodarki osadowej zaprojektowany zostanie budynek 
w konstrukcji stalowej w obudowie lekkich płyt warstwowych PW-8 w którym umieszczone zostaną: 
prasa odwodnienia osadu, zespół higienizacji odwodnionego osadu, pompownia ścieków 
oczyszczonych do celów technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnętrzne 
istniejące o nawierzchni betonowej pokryte zostaną warstwą ścieralną mieszanki bitumicznej na 
szerokości 3,5 - 5m. W celu odebrania ścieków dowożonych, pochodzących z szamb lokalnych oraz 
odcieków ze składowiska odpadów, oczyszczalnia wyposażona zostanie w automatyczną stację 
zlewczą, z której ścieki skierowane będą na kratę hakową rzadką zlokalizowaną w jednym budynku, w 
miejscu obecnie istniejącej kraty ręcznej. Tu następował będzie proces mieszania ścieków surowych i 
wstępnego mechanicznego oczyszczania na kracie. 
Projektowana przepompownia ścieków uśrednionych porcjowo przepompuje ścieki surowe uśrednione 
na projektowane zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania, po czym ścieki mechanicznie 
oczyszczone grawitacyjnie przepłyną do strefy komór biologicznego oczyszczania składających się 
kolejno z: 
- komory predenitryfikacji – projektowanej usytuowanej w budynku powstałym  przez adaptację komory 
osadnika wstępnego, 
- komory defosfatacji – projektowanej usytuowanej jak komora predenitryfikacji  
- komory denitryfikacji – projektowanej, usytuowanej między budynkiem a komorą nitryfikacji w skarpie 
ziemnej, 
- Komory nitryfikacji – tlenowej, zlokalizowanej w istniejącej konstrukcji żelbetowej powiększonej przez 
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikacji. 
Przepływ prze kompleks komór biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtórnych 
odbywa się grawirtacyjnie, wykorzystując różnice  posadowienia komór technologicznych. 
Istniejący osadnik wtórny przejmie funkcję zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych do celów 
technologicznych. 
Ścieki oczyszczone skierowane będą do odbiornika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez: 
- kolektor grawitacyjny odpływowy długości 4,0m 
- studnię przelotową wyposażoną w przepływomierz elektromagnetyczny dn100 mierzący rzeczywistą 
przepustowość obiektu oraz zawór czerpalny jako punkt poboru ścieków oczyszczonych do analiz, 
- kolektor grawitacyjny dn200, 
- rów otwarty z wylotem w obudowie betonowej długości 15mb. 
Proces obróbki osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony 
będzie w następujący sposób: 
- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtórnych przepompowują osad nadmierny do komory 
stabilizacji tlenowej, 



- istniejąca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposób umożliwiający prowadzenie 
stabilizacji tlenowej, 
 - ustabilizowany osad pozbawiony będzie wód około osadowych dzięki pompie wgłębnej, 
- zagęszczony osad za pomocą pompy śrubowej przetransportowany będzie do prasy taśmowej, 
- na prasie taśmowej następuję dalsze wymuszone odwodnienie do około 80-cio procentowego 
uwodnienia, 
-  urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie następuje higienizacja wapnem 
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego. 
- mieszanina urobku za pomocą przenośnika ślimakowego transportowana jest na zestaw ciągnika z 
przyczepą, 
- po osiągnieciu wypełnienia  obsługa w porozumieniu z obsługą Gminnej Kompostowni przekazuje 
osad poprzez wywóz bezpośredni lub składuje tymczasowo na stanowisku po anektowanych częściowo 
poletkach osadowych. 
Funkcję użytkową zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo – 
garażowego.       
   

1.6 . Obszar oddziaływania inwestycji 
           Projektowana przebudowa układu technologicznego, montaż wysokosprawnych i hermetycznych 
urządzeń, umieszczenie komór beztlenowych w pomieszczeniach zamkniętych, montaż stacji dmuchaw 
w pomieszczeniach zamkniętych i dodatkowo w obudowach dźwiękochłonnych, nie powoduje emisji 
odorów, hałasu i innych uciążliwości poza granice terenu określone aktualnym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  
Zakres inwestycji nie narusza interesu osób trzecich w świetle przepisów Prawa Ochrony Środowiska, 
Prawa Budowlanego i innych przepisów Ustawy Zasadniczej. 
Najbliżej zlokalizowaną zabudową mieszkaniową jest nieruchomość położona na działce ewidencyjnej 
nr 225, około 170m na północny wschód od ciągu technologicznego i stacji dmuchaw. 
 

1.7 . Kwalifikacja obiektu, 
Ścieki dopływające do oczyszczalni i dowożone wozami asenizacyjnymi mają charakter ścieków 
bytowbytowych.   
Aktualnie równoważna liczba mieszkańców  dla dopływającej na oczyszczalnię ilości ścieków średnio w 
roku  ok.      Qśr d = 45 m3/d,   wynosi : 
                                       RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM  
 - gdzie  390 mgO2/dm3 -  najwyższa wartość badanego stężenia BZT5 w ściekach surowych. 
Przyjmując włączenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej dopływ wyniesie:  

Qśr d = 282 m3/d 
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie ścieki dowożone pochodzące z istniejących szamb bezodpływowych i 
odcieków z Gminnego składowiska odpadów w ilości 45m3/dobę dostarczanych wozami asenizacyjnymi 
do studni zlewczej przed kratą ręczną zatrzymująca zanieczyszczenia o gradacji większej niż 15mm. 
Po dokończeniu rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów o kompostownię i wyposażenie 
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodpływowe tam, gdzie nie jest możliwa budowa sieci 
kanalizacyjnej, ścieki dowożone  docelowo wynosić będą 85m3/dobę. 
Sumaryczna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, po zaokrągleniu wyniesie więc: 

Qśr d = 370 m3/d,   
Przyjmując wskażnik nierównomierności dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przepływ 
wyniesie:  

 Qmax. d = 450 m3/d  
 

Przy wskażniku nierównomierności godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przepływ w tym czasie 
wyniesie: 



 Qmax h = 32 m3/d. 
 

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowę istniejącego obiektu w celu osiągnięcia parametrów 
określonych w projekcie pierwotnym w sposób umożliwiający  spełnienie aktualnie  wymaganych 
parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, to jest: 

BZT5  -  40 mg O2/dm3 
ChZTCr      - 150 mg O2/dm3 
Zaw. ogólna     -  50 mg/dm3 

 
Równoważna liczba mieszkańców  dla dopływającej na oczyszczalnię ilości ścieków średnio dobowo 
przy założeniu niezmiennej,  w/w wartość BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazań 
ostatnich lat,  ilość RLM wyniesie: 

RLM = 370 m3/d x 390  g/m3 : 60g/M x d = 2405RLM. 
 
         Według pięciostopniowego podziału, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa 
oczyszczalnia ścieków bytowych mieści się w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do 
uzyskania określonych wyżej stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych. 
        Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje się w Kategorii 
XXX Obiektów budowlanych – „obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód 
morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje 
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków”, o współczynniku Kategorii (k)8,0,  i współczynniku wielkości 
(w) 2,0 
 

1.8 . Istniejący stan zagospodarowania 
       Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Piskrzynie (obręb 0010), na działkach o nr ewid.:  137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obręb 
Baranówek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, będących własnością Gminy Baćkowice. 
Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa główna zlokalizowaną we wschodniej części. 
Całkowita długość ogrodzenia wraz z bramami wynosi :    - 445mb.  
Całkowita powierzchnia objęta w/w działkami wynosi:       - 1,750ha, 
Całkowita powierzchnia wewnątrz ogrodzenia:                  - 1,091ha, 
Wewnątrz ogrodzenia posadowione są obiekty budowlane:  
a) kubaturowe naziemne – wolnostojące: 
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy   – 125,95m2, 
- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy          -   59,70m2,  
- Budynek agregatu prądotwórczego i garażowy                – 28,55m2, 
- Budynek magazynu wapna i narzędzi                              -  31,85m2,                            
b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej: 
- Koryto i kanał otwarty kraty ręcznej w niecce gruntowej    – 39,65m2, 
- Zbiornik przepompowni głównej dn5,80m, pow, zabudowy – 30,20m2, 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wstępnego w skarpie ziemnej – 53,76m2, 
- Żelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.:  - 65,43m2, 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego dn6,0m, pow zab.:  - 30,40m2, 
- Żelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.:   - 69,40m2, 
- Komora zasuw wód ociekowych, pow. zabudowy:             - 6,15m2, 
- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy:           - 6,05m2, 
- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, pow. zab.:    - 3,68m2, 
-- Komora zasuw spustu ze zbiorników, pow. zabudowy:      - 5,65m2, 
c) obiekty naziemne niekubaturowe: 



- Poletko ociekowe piasku                               –  76,35m2, 
- Poletko osadu nadmiernego                           – 553,75m2, 
- Drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej:    -  2110,00m2, 
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem               -   956,00m2 
- Trakty piesze utwardzone:                               -    75,00m2, 
- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami      –  122,65m2, 
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami   – 1318,00m2 
- trawniki na terenach płaskich                         - 5150,00m2, 
d) obiekty liniowe: 
- kable podziemne niskiego napięcia, zasilania, sygnalizacji i sterowania – ok. 950mb 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb 
Wewnątrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niż 10 lat. 
Ogrodzenie z segmentów metalowych wypełnione siatką plecioną oparte na słupkach stalowych 
dn50mm z cokołem z desek betonowych. Łączna wysokość ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa 
od strony wschodniej dwuczęściowa, otwierana szerokości 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony 
północnej furtka jednoczęściowa szerokości 2,0m. Ogrodzenie na całej długości podlega gruntownej 
renowacji. Brama główna podlega wymianie na jednoczęściową rozsuwaną, z napędem mechanicznym. 

1.9 . Projektowany stan zagospodarowania 
Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym  wygrodzeniu długości 445mb, które podlega gruntownej 
renowacji z wymianą bramy głównej – od strony wschodniej na bramę jednoczęściową , rozsuwaną z 
napędem elektrycznym. Na zewnątrz wygrodzenia projektowane są drogi dojazdowe, umożliwiające 
swobodny dostęp wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej oraz sześciostanowiskowy parking dla 
samochodów osobowych. 
Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosił będzie: 
Całkowita powierzchnia objęta w/w działkami wynosi:       - 1,750ha, 
Całkowita powierzchnia wewnątrz ogrodzenia:                  - 1,091ha, 
Wewnątrz ogrodzenia posadowione będą obiekty budowlane:  
a) kubaturowe naziemne – wolnostojące: 
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy   – 125,95m2, - istniejący bez zmian 
- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy          -   59,70m2,- zmiana funkcji użytkowej 
- Budynek agregatu prądotwórczego i garażowy                – 28,55m2,- bez zmian 
- Budynek magazynu wapna i narzędzi                              -  31,85m2, - rozbiórka 
- Budynek gospodarki osadowej z płyt PW-8                      - 86,20m2, - projektowany                           
b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej: 
- Koryto i kanał otwarty kraty ręcznej w niecce gruntowej     – 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki, 
- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej       -  9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r. 
- Zbiornik przepompowni głównej dn5,80m, pow, zabudowy– 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wstępnego w skarpie ziemnej– 53,76m2,- przebudowa na budynek 
- Żelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.:  - 65,43m2,- zabudowa bez zmian 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego dn6,0m, pow zab.:  - 30,40m2,- zmiana funkcji użytkowej 
- Żelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.:    - 69,40m2,- bez zmian 
- Komora zasuw wód ociekowych, pow. zabudowy:              - 6,15m2, - likwidacja 
- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy:            - 6,05m2,- likwidacja 
- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, pow. zab.:    - 3,68m2,- przebudowa 
-- Komora zasuw spustu ze zbiorników, pow. zabudowy:      - 5,65m2,- wyłączenie z eksploatacji 
c) obiekty naziemne niekubaturowe: 
- Poletko ociekowe piasku                                 –  76,35m2, - likwidacja 
- Stanowisko tymczasowego skład. osadu        – 245,75m2,- projektowana przebudowa poletek 
- Drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej: -  2110,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa 
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem -  956,00m2 – projektowana nawierzchnia asfaltowa 



- Trakty piesze utwardzone nawierzchni asf.     -    75,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa 
- Trakty piesze utwardzone z kostki bet.           -    75,00m2,- projektowane 
- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami       –  122,65m2,- likwidacja przez zasypanie 
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami   – 1318,00m2,- bez zmian 
- trawniki na terenach płaskich                          - 5150,00m2,- bez zmian 
d) obiekty liniowe: 
- kable podziemne niskiego napięcia, zasilania, sygnalizacji i sterowania – ok. 950mb 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb 
Projekt zagospodarowania zakłada nasadzenia zimozielone średnie i wysokie w ilości 250szt. Zalecane 
do nasadzeń: tuja stożkowa i kolumnowa, cyprys, świerk. 

1.10 Warunki ochrony pożarowej 
Głównym zabezpieczeniem jest hydrant pożarowy usytuowany w południowej części terenu 
oczyszczalni. 
 Na czas budowy osoby sprawujące samodzielne funkcje: Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru 
opracowują plan BIOZ zawierający plan ochrony pożarowej w trakcie realizacji robót. Po zakończeniu 
robót Wykonawca dokonuje oznakowania planu ewakuacji oraz wyposażenia obiektu z podstawowy 
sprzęt na wypadek pożaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  

1.11 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
Opracowanie zawiera informacja BIOZ opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126, na podstawie której, Kierownik 
Budowy sporządza Plan BIOZ. 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska : 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 
2000 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. ) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. ) 
4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627). 
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji stosowanie 
materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania : 
1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. ) 
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ). 
Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z : 
1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia  obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE Z 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r. ) 



3/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728, 1998 r.) 

1.12 Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej 
Kompleks oczyszczalni ścieków nie podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.   

1.13 Informacje o wpływach działalności górniczej 
Nie dotyczy, lokalizacja poza obszarem eksploatacji górniczej 

1.14 Ekspertyza techniczna 
       Analizując stan techniczny inwentaryzowanych obiektów przewidzianych w zakresie 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, stwierdza się poprawność przyjętych rozwiązań objętych projektem 
poprzez adaptację, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i termoizolację istniejących obiektów 
budowlanych.  
 
2 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

2.1 . Zagospodarowanie terenu 
Projektowany stan zagospodarowania działki określa p.1.9, części opisowej oraz plan 
zagospodarowania opracowany na mapie do celów projektowych w skali 1:500. 
Likwidacji ulegają: 
- budynek magazynowy wapna i narzędzi, 
- krata wstępna , ręczna, 
- poletka osadowe piasku 
- częściowo poletka ociekowe osadu, 
- przepompownia osadu. 
Przebudowie poddane zostaną: 
- Komora osadnika wstępnego przebudowana na budynek mieszczący oczyszczalnię mechaniczną, 
komory predenitryfikacji, defosfatacji, stację dmuchaw, stację dozowania chemicznego, 
- budynek ocenie stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo garażowe, 
- kolektor odpływowy z odcinkiem odkrytym i obudowie wylotu do rzeki Koprzywianki 
Nowo projektowane obiekty to: 
- Budynek stacji zlewczej i kraty mechanicznej, 
- Przepompownia ścieków uśrednionych, 
- Komora denitryfikacji, 
- Zespół osadników wtórnych 
- Budynek gospodarki osadowej. 
Remontowi, przebudowie i termoizolacji podlegają budynki:  socjalno- techniczny i budynek agregatu 
prądotwórczego. 
Projektowane nasadzenia zimozielone średnie i wysokie w ilości 250szt. 
 

2.2 . Budynek socjalno- techniczny 
Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim dwuspadowym , kryty papą. Ściany zewnętrzne otynkowane bez docieplenia. Stolarka 
drzwiowa i okienna – drewniana podlega całkowitej wymianie.  Budynek pełni funkcję socjalno- 
gospodarczą i magazynową. Funkcja po przebudowie się nie zmieni, a w pomieszczeniu 
magazynowym umieszczona zostanie sterownia ze stanowiskiem AKPiA i obsługi PC. 
Powierzchnia zabudowy:- 123,85m2, 
Powierzchnia użytkowa: –  85,90m2, 
Kubatura:                        -  257,70m3.        
      



2.3 . Budynek warsztatowo – garażowy, 
Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim jednospadowym , kryty papą., ściany otynkowane i pokryte farbą, bez termoizolacji.Stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana nie nadająca się do dalszego użytku. Budynek pełni funkcję techniczną – 
umieszczona stacja dmuchaw. Funkcja po przebudowie się  zmieni, na pomieszczenie garażowo 
warsztatowe. 
Powierzchnia zabudowy:-  59,09m2, 
Powierzchnia użytkowa: – 47,50m2 
Kubatura:                        - 204,25m3.      
          

2.4 . Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej, 
Budynek projektowany wolnostojący, jednokondygnacyjny, typu kontenerowegoj z dachem płaskim 
jednospadowym , kryty płytami warstwowymi typu Pw-8,-u2, ściany oparte na lekkiej konstrukcji 
stalowej z płyt warstwowych Pw-8, .Drzwi stalowe wypełnione płytą Pw-8 gr.10cm. Budynek 
posadowiony na płycie stropowej żelbetowej pokrywającej komorę kraty, Ściany komory- żelbetowe 
oparte na istniejącej konstrukcji żelbetowej kraty ręcznej. 
Powierzchnia zabudowy:-  10,16 m2, 
Powierzchnia użytkowa: –  8,25m2 
Kubatura:                        -  21,86m3.   
             

2.5 . Przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjnym ścieków uśrednionych 
Przepompownia projektowana będzie jedyną przepompownią dla całego obiektu wykonana w 
konstrukcji betonowej z segmentów prefabrykowanych, średnicy wewnętrznej dn2,om, wyposażona w 
pompy wgłębne ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami i żurawikami obsługowymi. Istniejąca 
konstrukcja przepompowni zmieni funkcję na zbiornik retencyjny ścieków surowych uśrednionych. 

 
2.6 . Budynek oczyszczalni mechanicznej, komór technologicznych i stacji dmuchaw 

Budynek powstanie w przestrzeni istniejącej konstrukcji  żelbetowej osadnika wstępnego z 
zachowaniem konstrukcji, ścian i jego posadowienia. Przestrzeń po przebudowie pełnić będzie funkcję 
techniczną. W pomieszczeniu które zostanie zadaszone umieszczone zostaną: 
- zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,  
- stacja dmuchaw, 
- stacja dozowania chemicznego PIX, 
- zbiornik stalowy dn3,6m, H-4,0m – jako komora defosfatacji –KDF, 
- zbiornik stalowy dn3,0m, H-4,0m – jako komora predenitryfikacji – KPDN 
 DANE TECHNICZNE: 
Powierzchnia zabudowy:   - 49,15m² 
Powierzchnia użytkowa:    -  38,50m², 
Kubatura:                            - 266,07m3,                             
Powierzchnia dachu:          -  63,50m², 
Powierzchnia ścian-Pw8     -  39,11m². 

2.7 . Budynek gospodarki osadowej, 
Budynek projektowany w miejscu rozebranego budynku magazynowego wapna. Budynek wykonany 
będzie w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych PW-8- ściany i PW-8,U2 – dach, oparte na 
konstrukcji stalowej ramowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 350. W budynku umieszczone zostaną: 
- Prasa taśmowa odwodnienia osadu, 
- Zespół higienizacji osadu, 
- Zespół przygotowania polielektrolitu, 
- Pompownia ścieków oczyszczonych do celów technologicznych w postaci agregatu hydroforowego 
- Stanowisko wyposażone w zestaw transportowy do wywozu odwodnionego osadu. 



DANE TECHNICZNE: 
Powierzchnia zabudowy:   - 87,05m² 
Powierzchnia użytkowa:    -  82,51m², 
Kubatura:                            - 434,45m3,                             
Powierzchnia dachu:         - 114,66m², 
Powierzchnia ścian:           - 201,75m². 

2.8 . Komora nitryfikacji, 
Konstrukcja istniejąca, żelbetowa, umieszczona w skarpie. Funkcja po przebudowie pozostanie bez 
zmian. Do strefy nitryfikacji zaanektowana zostanie istniejąca komora denitryfikacji przylegająca. 
Połączenie stref polegać będzie na wykonaniu perforacji w ścianie dzielącej komory. Wzdłuż konstrukcji 
na poziomie korony zamontowany zostanie pomost obsługowy. Na dnie zbiornika umieszczone zostaną 
ruszty dyfuzyjne. W południowej ścianie zamurowany zostanie otwór - dla obecnie funkcjonującej 
kaskady przelewowej. Modernizacja konstrukcji polegać będzie na oczyszczeniu wewnętrznych powłok 
ścian zbiornika metodą groszkowania, po czym ściany poddane zostaną zabiegom mikologicznym i 
pokryte warstwą izolacji polimerobetonowej. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z żywic 
poliestrowych zabezpieczających procesy biologicznego oczyszczania w czasie spadków temperatur.   

2.9 . Komora denitryfikacji 
Dla prowadzenia procesów beztlenowych, niedotlenionych, między konstrukcję istniejące w skarpie 
gruntowej projektuje się posadowienie komory stalowej o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej – 
dn3,6m, H-4,0m, wyposażonej w mieszadło wgłębne oraz pomost obsługowy.  Komora przykryta 
zostanie lekkimi segmentami z żywic poliestrowych zabezpieczających procesy biologicznego 
oczyszczania w czasie spadków temperatur.   

2.10 Osadniki wtórne, 
Dla procesu sedymentacji osadu projektuje się dwa osadniki wtórne o przepływie pionowym. Zbiorniki w 
konstrukcji stalowej o średnicy dn4,0m i głębokości 5,1m, posadowione będą na płytach 
fundamentowych żelbetowych w skarpie gruntowej, jako przylegające do komory nitryfikacji. 
Istniejący osadnik wtórny o średnicy 5,8m, pełnił będzie funkcję zbiornika retencyjnego ścieków 
oczyszczonych. Projektowane osadniki jak i przebudowany na zbiornik retencyjny istniejący osadnik 
pokryte zostaną lekkimi segmentami z żywic poliestrowych.  

2.11 Zbiornik stabilizacji tlenowej  
Zbiornik istniejący w konstrukcji żelbetowej o przekroju kołowym, o średnicy dn9,0m,  usytuowany w 
skarpie ziemnej służący do zagęszczania osadu nadmiernego w procesie wtórnej fermentacji. 
Przebudowa polega na zmianie wyposażenia umożliwiającego wstępne odwodnienie osadu w 
warunkach tlenowych. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z żywic poliestrowych 
zabezpieczających procesy wstępnego odwodnienia w czasie spadków temperatur.   

2.12 Budynek zasilania awaryjnego 
Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim jednospadowy , kryty papą. Budynek pełni funkcję pomieszczenia zasilania awaryjnego i 
funkcja ta pozostanie niezmienna.  Wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna.  
Powierzchnia zabudowy:- 34,95m2, 
Powierzchnia użytkowa: –27,24m2, 
Kubatura:                        - 91,53m3.  
             
3 WYTYCZNE WYKONAWCZE  
Ze względu na pojedynczy układ technologiczny oczyszczania ścieków, proces inwestycyjny należy 
przeprowadzić w następujący sposób: 
- ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierować do pobliskich 
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach 
- Wyłączyć z eksploatacji osadnik wstępny i skierować ścieki kolektorem tymczasowym do obecnej 
komory denitryfikacji, 



- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstępnego  wykonać wszystkie elementy technologiczne objęte 
projektem, to jest: montaż oczyszczalni mechanicznej, montaż komór predenitryfikacji i defosfatacji, 
montaż stacji dmuchaw. 
- wbudować projektowaną komorę denitryfikacji 
- wybudować przepompownię ścieków surowych uśrednionych wraz z kolektorem tłocznym do 
oczyszczalni mechanicznej 
- włączyć do eksploatacji w/w ciąg technologiczny z jednoczesnym wyłączeniem komór denitryfikacji i 
nitryfikacji. Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu skierować do obecnie istniejącego osadnika 
wtórnego kolektorem tymczasowym, 
- przeprowadzić pełną przebudowę komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego 
wykonawczego, 
- przeprowadzić rozruch ciągu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejącego osadnika 
wtórnego i układu recyrkulacji, 
- wybudować dwa projektowane osadniki wtórne, wyposażyć je w pełen układ technologiczny, 
- wykonać pełną przebudowę obwodów instalacji elektrycznej i AKPiA wg projektów branżowych, 
- wykonać komplet instalacji sanitarnych -  połączeń między- obiektowych  
- włączyć do eksploatacji ciąg biologicznego oczyszczania i rozpocząć eksploatację właściwą wg 
projektu technologicznego, 
- usunąć z eksploatacji wszelkie połączenia instalacji i układów tymczasowych. 
- wyłączyć z eksploatacji osadnik wtórny i przeprowadzić przebudowę zgodnie z projektem, adaptując 
go dla potrzeb retencji ścieków oczyszczonych do celów technologicznych, 
- wykonać przebudowę kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika. 
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczyć 30dni i jest to okres, w którym mogą 
wystąpić przekroczenia zanieczyszczań ścieków oczyszczonych w zakresie: BZT5,  CHZT i Zawiesiny 
ogólnej. 
Generalny Realizator Robót zobligowany zostanie do użycia wszelkich środków technicznych i 
organizacyjnych aby powyższy zakres został wykonany w tym terminie. 
Elementy które mogą być wykonane zarówno wcześniej jak i po zakończeniu w/w czynności i nie 
powinny wpływać na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to: 
- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego, 
- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garażowe 
- budowa automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych i kraty hakowej, 
- przebudowa dróg i traktów pieszych, 
- remont ogrodzenia i bramy głównej, 
- Rozbiórka budynku magazynowego wapna, 
- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego składowania odwodnionego osadu 
- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowej i montaż prasy odwodnienia osadu 
- Przebudowa komory zagęszczacza osadu. 
 Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiągnie wymaganą przepustowość i spełniać 
będzie wymagane kryteria jakościowe ścieków oczyszczonych, co Wykonawca Robót potwierdzi 
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentacji powykonawczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 INFORMACJA BIOZ 

4.1 – strona tytułowa  
 
 

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA  WIELOBRANŻOWA 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
Temat::                                                              

„Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków  
w Piskrzynie, Gmina Baćkowice” 

 
Inwestor:                                                             Gmina Baćkowice  

 Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice 

Powiat opatowski, Woj. świętokrzyskie 
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04 

 
Lokalizacja            Obręb Piskrzyn,dz. ew. nr .:        137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,  

                                                                        148,  150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1  
                     Obręb Baranówek, dz. ew. nr:      362, 363, 364, 365 i 366, 

 
Branża:             Budowlana,  sanitarna, elektryczna                                   
 
Zespól Projektowy: 
 
                      Michał Olesik 
 
 
                      Andrzej Cichoradzki  
 
 
                      Regina Łukawska 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 - Część opisowa 
 
1. Zakres robót konstrukcyjnych: 
W trakcie realizacji obiektu stosowane będą tradycyjne procesy technologiczne. Będzie 
stosowany sprzęt zmechanizowany, maszyny i urządzenia pomocnicze, rusztowania i 
pomosty, szalunki systemowe 
Przy realizacji wystąpią roboty budowlano- montażowe: 
- roboty  ziemne ręczne i zmechanizowane 
- roboty  betoniarskie, 
- roboty murarskie, 
- roboty konstrukcji stalowych, 
- roboty konstrukcji drogowych 
- roboty wykończeniowe, 
Nie wystąpią roboty na wysokości powyżej 5m. 
 
2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych na planie sytuacyjnym: 
Staw stabilizacyjny otwarty 
Poletka osadowe 
Dwa reaktory biologiczne – zagłębione 
Budynek socjalno techniczny , 
Wiata stacji dmuchaw, 
Wiata agregatu prądotwórczego 
Stanowisko zrzutu ścieków dowożonych 
Przepompownia ścieków 
Kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych 
 
3 . W skazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- zagrożenie stwarza prowadzenie robót  budowlanych - to jest robót ziemnych w postaci 
wykopów i transportu urobku w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności 
publicznej i mieszkaniowej. Dlatego należy szczególna uwagą zwrócić na zabezpieczenie 
terenu prowadzenia robót i wyposażenie placu budowy w elementy przystosowane do 
transportu poziomego urobku,  wyznaczenie miejsca posadowienia kontenera lub przyczepy, 
wyznaczenie miejsca składowania lub wywozu mas ziemnych.  
 
4 . Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 



- ruch pojazdów i maszyn podczas robót ziemnych i betonowych i związane z  tym  pylenie i 
hałas 
- praca maszyn drogowych w pasie jezdnym i poboczy drogi gminnej, 
- zmiany organizacji ruchu na drodze o znaczeniu lokalnym w czasie prowadzenia robót 
budowlanych związanych w parkingiem 
 
5 . W skazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, 
- poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu użyteczności 
publicznej 
- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych 
w danym etapie na budowie, 
- przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż,  to jest zapoznać pracowników z 
charakterem robót, kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach, 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń: 
- wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne i ewakuacyjne, 
- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywać w stałej drożności i bezpieczne dla ruchu, 
tj. nie zastawiać, nie zagruzować, nie składować na ciągach komunikacyjnych urobków mas 
ziemnych itp. 
- opracować i uzyskać zatwierdzenie planu organizacji ruchu zastępczego na czas wykonania 
nawierzchni ulepszonej w pasie drogi gminnej o znaczeniu lokalnym 
Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, szelki i linki 
bezpieczeństwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosić kaski 
ochronne, 
- zabezpieczyć budowę w podstawowy wymagany sprzęt p. poż. 
- posiadać na budowie apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
 
INFORMACJA BIOZ-  montaż  elementów konstrukcyjnych 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją  BIOZ” została 
opracowana na podstawie: 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 
zm. 2), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Informacja BIOZ zawiera: 
1. Zakres robót, 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarza zagrożenie, 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, 
5. Sposób instruktażu pracowników, 
6. Środki techniczne. 
7. Wytyczne montażu i bezpieczeństwa systemu pokrycia dachowego PW8-U2 
 
7. Zakres robót. 



 
 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. 
Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 
1. Zagrożenia pracowników związane z pracami na wysokości (upadki z wysokości) 
2. Zagrożenia dla pracowników i pacjentów związane z  koniecznością  korzystania z dojść 
komunikacyjnych . 
3. Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi ( wiertarki, mieszadła itp.). 
4. osunięcia gruntu przy pracach ziemnych 
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 4 m winno być prowadzone przez pracowników 
uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 
Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, 
posiadających specjalistyczny sprzęt. 
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych. 
 
Sposób instruktażu pracowników. 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania 
z uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 
Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 
Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający 
niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac 
specjalistycznych. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów na terenie budowy 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy 
powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 
 
 Środki techniczne. 
- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. 
- strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i 
materiałów. 
- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 
- wygrodzić strefy niebezpieczne w pobliżu wykopów, 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną 
- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach 
- materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. 
-prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 



- montaż pokrycia dachowego prowadzić zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi systemu 
Eurofala. 
 
 
 
8. UWAGI OGÓLNE 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska : 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, 1977 r. ) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU  z 28 marca 1972 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. ) 
4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji 
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania : 
1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. ) 
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ). 
Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z : 
1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZĄDZENIEM MINISTRA 
ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia, obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE z 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 
1104, 2001 r. ) 
3/ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.) 
 



Ð®¦»¼· ¾·±®¬©± Ð®±¶»µ¬±©± Þ«¼±©´¿²» 
�ÌÉ ÐÎÑÖÛÕÌ� Ì±¾·¿¦ É¿´½¦¿µ 

ê í óéî ð  Õ Ñ Ó × Ò  É Ô ÕÐ ò  « ´ ò  Ð ´ » ¦»©  µ¿  ëï  

ÜÑÕËÓÛÒÌßÝÖß ÌÛÝØÒ×ÝÆÒß Û¹¦òê

×²©»¬±®æ  Ù³·²¿ Þ¿ µ±©·½»ô Þ¿ µ±©·½» èìô îéóëëî Þ¿ µ±©·½»

Þ«¼±©¿æ  Ð®¦»¾«¼±©¿ · ®±¦¾«¼±©¿ ±½¦§¦½¦¿´²· ½·»µ-© © ³ò Ð·µ®¦§² 
   

ß¼®»æ ¼¦ò »©ò ²® ïíéôïíèôïíçôïìïôïìîôïìíôïììôïìêôïìèôïëðôïëîôïëìôïëêôïëè  

±¾® ¾ Ð·µ®¦§²ô íêíôíêíôíêìôíêëôíêê ±¾® ¾ Þ¿®¿²-©»µ ó  °±©·¿¬ ±°¿ó

¬±©µ· 

Ì»³¿¬ 
±°®¿½±©¿²·¿æ  Ð®±¶»µ¬ ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²§½¸
Í¬¿¼·«³ 
±°®¿½±©¿²·¿æ  Ð®±¶»µ¬ ¾«¼±©´¿²§ ó ©§µ±²¿©½¦§

Þ®¿² ¿æ   »´»µ¬®§½¦²¿ 

Ú«²µ½¶¿ ×³·  · ²¿¦©·µ± Ð·»½¦ ¬µ¿ · °±¼°·æ 

ÐÎÑÖÛÕÌßÒÌ ³¹® ·² ò Ú·´·°·¿µ Õ®¦§¦¬±º  

SPRAWDZIŁ ³¹® ·² ò ×®»²»«¦ Ö»   

Õ·»®±©²·µ   
Þ·«®¿ 

Õ¿¦·³·»®¦ É¿´½¦¿µ  

Þ¿ µ±©·½»ô ¼¿¬¿ ±°®¿½±©¿²·¿æ ´·°·»½ îðïì®



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ î

ÍÌÎÑÒß ßËÌÑÎÍÕß 
Tytuł, Nazwisko i imi ô ²® «°®¿©²·»²·¿ô ¼¿¬¿ · °±¼°· 

ÆßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒ×ß 
ÑÐÎßÝÑÉßÒ×Û ÐÎÑÖÛÕÌßÒÌ 

³¹® ·² ò Õ®¦§¦¬±º Ú·´·°·¿µ  
«°®ò ÙÐ éíìîñïìçñçì 

³¹® ·² ò ×®»²»«¦ Ö»
«°®ò ÙÐÞò× éíìîóçñçé 

ÞÎßÒ ß 
ÛÔÛÕÌÎÇÝÆÒß

Ü¿¬¿ô °±¼°· 
îîòðéòîðïì 

Ü¿¬¿ô °±¼°· 
îîòðéòîðïì 

Þ¿ µ±©·½»ô ´·°·»½ îðïì 

Ð®±¶»µ¬¿²¬ · Í°®¿©¼¦¿¶ ½§ ± ©·¿¼½¦¿¶ ô e niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe s  ©§µ±ó
²¿²» ¦¹±¼²·» ¦ ±¾±©· ¦«¶ ½§³· °®¦»°·¿³· °®¿©¿ô ±¾±©· ¦«¶ ½§³· °®¦»°·¿³· ¬»½¸²·½¦²§³· ±®¿¦ 
²±®³¿³·ô ¿ ¬¿µ » ¦¹±¼²·» ¦ ¦¿¿¼¿³· ©·»¼¦§ ¬»½¸²·½¦²»¶ò 
Ð®±¶»µ¬¿²¬ · Í°®¿©¼¦¿¶ ½§ ± ©·¿¼½¦¿¶ ô e niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe zo¬¿¶
©§¼¿²» ¶¿µ± µ±³°´»¬²» ¦ °«²µ¬« ©·¼¦»²·¿ ½»´«ô µ¬-®»³« ³¿¶  słu § ò 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ í

ïò Æ¿©¿®¬±  °®±¶»µ¬« 

ïò Æ¿©¿®¬±  °®±¶»µ¬« 

îò Ð±¼¬¿©¿ ±°®¿½±©¿²·¿ 

íò Ð®¦»¼³·±¬ ±°®¿½±©¿²·¿ 

ìò Ñ°· ¬»½¸²·½¦²§ 

ëò É§¬§½¦²» ¬»½¸²±´±¹·½¦²» ¿«¬±³¿¬§µ· Ñ½¦§¦½¦¿´²· 

êò Ô·²·» µ¿¾´±©» ÒÒ ¬»®»²« Ñ½¦§¦½¦¿´²· 

éò Opis działania automatyki Oczyszczalni 

èò Instalacja poł ½¦»  ©§®-©²¿©½¦§½¸ · «¦·»³·¿¶ ½¿ 

çò Ñ½¸®±²¿ ±¼ °±®¿ »  °® ¼»³ »´»µ¬®§½¦²§³ 

ïðò Ñ½¸®±²¿ °®¦»½·©°®¦»°· ½·±©¿ «®¦ ¼¦»   

ïïò Ë©¿¹· µ± ½±©» 

ïîò Ñ¾´·½¦»²·¿ ¬»½¸²·½¦²» 

ïíò ×²º±®³¿½¶¿ Þ×ÑÆ 

ïìò Æ»¬¿©·»²·» µ¿¾´· 

ïëò Zestawienie materiałów 

ïêò Zał ½¦²·µ· ï � í 

ïéò Î§«²µ·  

1) schemat ideowy rozdzielnicy głównej RG 

î÷ ½¸»³¿¬ ·¼»±©§ ®±¦¼¦·»´²·½§ ¿¹®»¹¿¬« Îß¹® 

í÷ ½¸»³¿¬ ·¼»±©§ ®±¦¼¦·»´²·½§ °«²µ¬« ¦´»©²»¹± · µ®¿¬§ ÎÐÆ 

ì÷ ½¸»³¿¬ ·¼»±©§ ®±¦¼¦·»´²·½§ ¬»½¸²±´±¹·½¦²»¶ ÎÌ 

ë÷ ½¸»³¿¬ ·¼»±©§ ®±¦¼¦·»´²·½§ °±³·»¦½¦»²·¿ °®¿§ ÎÐÐ 

ê÷ ½¸»³¿¬ ·¼»±©§ ®±¦¼¦·»´²·½§ ¾«¼§²µ« ©¿®¦¬¿¬« ÎÞÉ 

é÷ °´¿² ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¬®¿ µ¿¾´±©§½¸ · ± ©·»¬´»²·¿ ±½¦§¦½¦¿´²· 

è÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²§½¸ ±¾·»µ¬±©»¶ ¬»½¸²±´±¹·½¦²§½¸ ±½¦§¦½¦¿´²· 

ç÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²§½¸ ¬¿½¶· ¼³«½¸¿© · ±½¦§¦½¦¿²·¿ ³»½¸¿²·½¦²»¹± 

ïð÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ ©»©² ¬®¦²»¶ ¾«¼§²µ« ±½¶¿´²±ó¬»½¸²·½¦²»¹± 

ïï÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ ¬¿½¶· ±¼©¿¼²·¿²·¿ ±¿¼« 

ïî÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ °«²µ¬« ¦´»©½¦»¹± · µ®¿¬§ ¸¿µ±©»¶ 

ïí÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ °±³°±©²· ½·»µ-© 

ïì÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ ¾«¼§²µ« ©¿®¦¬¿¬« 

ïë÷ °´¿² ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ ¾«¼§²µ« ¿¹®»¹¿¬« 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ ì

îò Ð±¼¬¿©¿ ±°®¿½±©¿²·¿ 

Ð±¼¬¿©  ²·²·»¶¦»¹± ±°®¿½±©¿²·¿ ¶»¬ æ 

ó «³±©¿ ¦¿©¿®¬¿ ¦ ·²©»¬±®»³ 

ó ©§¬§½¦²» ¬»½¸²±´±¹·½¦²» 

ó ©§¬§½¦²» ¾«¼±©´¿²» 

ó «¦¹±¼²·»²·¿ ¦ « §¬µ±©²·µ·»³ ±¾·»µ¬« 

ó ·²©»²¬¿®§¦¿½¶¿ ²¿ ±¾·»µ½·» 

ó dotychczasowe warunki technicznego przył ½¦»²·¿ ¼± ·»½· »²»®¹»¬§½¦²»¶ 

ó ±¾±©· ¦«¶ ½» °®¦»°·§ · ²±®³§ © ¦¿µ®»·» ¾«¼±©§ ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®±ó»²»®¹»¬§½¦²§½¸ · 

±½¸®±²§ °®¦»½·©°±®¿ »²·±©»¶ 

íò Ð®¦»¼³·±¬ ±°®¿½±©¿²·¿ 

Ò·²·»¶¦§ °®±¶»µ¬ © ¦¿µ®»·» ¾«¼±©§ Ñ½¦§¦½¦¿´²· ½·»µ-© ±¾»¶³«¶» ±°®¿½±©¿²·»æ 

¿ò ·²¬¿´¿½¶· ¦¿·´¿¶ ½»¶ ±¼¾·±®²·µ· Ñ½¦§¦½¦¿´²· 

¾ò ·²¬¿´¿½¶· ¬»®±©²·½¦»¶  

½ò ·²¬¿´¿½¶· §¹²¿´·¦¿½¶· 

¼ò ·²¬¿´¿½¶· °±³·¿®±©»¶ 

»ò ·²¬¿´¿½¶· ±¼¹®±³±©»¶ 

ºò ·²¬¿´¿½¶· «¦·»³·¿¶ cej i poł ½¦»  ©§®-©²¿©½¦§½¸ô 

¹ò ®±¦¼¦·»´²·½ »´»µ¬®§½¦²§½¸ ÎÙô Îß¹®ô ÎÐÆô ÎÌô ÎÐÐô ÎÞÉ 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ ë

ìò ÑÐ×Í ÌÛÝØÒ×ÝÆÒÇ 

ìòï Æ¿·´¿²·» Ñ½¦§¦½¦¿´²· 

É ¦©· ¦µ« ¦ ³±¼»®²·¦¿½¶  ±½¦§¦½¦¿´²· ²¿¬ °«¶» ©¦®±¬ ³±½§ ¦½¦§¬±©»¶ ¼± ©¿®¬± ½· ±µò      

Ps=73kW. Dostosowanie układu zasilania do w/w mocy ze stacji transformatorowej wykona Zakład 

Energetyczny po zło »²·« °®¦»¦ ×²©»¬±®¿ ©²·±µ« ± ©¦®±¬ ³±½§ ¦¿°±¬®¦»bowanej na przył ½¦« 

Ñ½¦§¦½¦¿´²·ô ±®¿¦ °± °±¼°·¿²·« °®¦»¦ ×²©»¬±®¿ ¬osownej Umowy z Zakładem Energetycznymò 

Í½¸»³¿¬ ¦¿·´¿²·¿ °®¦»¼¬¿©·±²§ ²¿ ®§ò ÐÔóÆßÍóÑÍóðï 

ìòî Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÙ 

Î±¦¼¦·»´²·½  ÎÙ °®±¶»µ¬«¶» ·  ©§µ±²¿  © ¦¿º½»  ¬§°« Í°¿½·¿´ êððð °®±¼«µ½¶· º·®³§ Í½¸²»·¼»®ô 

µ¬-®¿ °±·¿¼¿ µ±²¬®«µ½¶  ± ¬±°²·« ±½¸®±²§ ×Ð ëëò 

Î±¦¼¦·»´²·½  ÎÙ ²¿´» § ©§µ±²¿  w układzie TN-S. Nale § ¦ ²·»¶ ©§°®±©¿¼¦·  ¦¿·´¿²·» ·²¬¿ó

´¿½¶· ± ©·»¬´»²·¿ô ±¹®¦»©¿²·¿ô ¹²·¿¦¼ ±®¿¦ ¦¿·´·  ©¦§¬µ·½¸ »´»µ¬®§½¦²§½¸ «®¦ ¼¦»  ¬»½¸²±´±¹·½¦²§½¸ò 

Æ¿½·µ ±½¸®±²²§ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÙ ©®¿¦ ¦ ¶»¶ µ±²¬®«µ½¶  ²¿´» y poł ½¦§  ¦ «¦·±³»³ ± ©¿®¬± ½· ®»¦§ó

¬¿²½¶· Î«äïð ò   

Í½¸»³¿¬ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÙ °®¦»¼¬¿©·±²± ²¿ ®§ò ²® ÍÝØóÆßÍóÎÙóðï ¿®µò ï)í 

               

ìòí Æ¿µ®» ³±¼»®²·¦¿½¶· ±½¦§¦½¦¿´²·

ï÷ò É§³·»²·  µ¿¾»´ ¦¿·´¿¶ ½§ Ñ½¦§¦½¦¿´²·

î÷ò Æ¼»³±²¬±©¿  ·¬²·»¶ ½» ®±¦¼¦·»´²·»  »´»µ¬®§½¦²»  

í÷ò É§µ±²¿  rozdzielnie główn  ÎÙô ¿¹®»¹¿¬« °® ¼¬©-®ò Îß¹®ô °«²µ¬« ¦´»©²»¹± ÎÐÆô ¬»½¸²±ó

´±¹·½¦²  ÎÌô °±³·»¦½¦»²·¿ °®¿§ º·´¬®¿½§¶²»¶ ÎÐÐô ¾«¼§²µ« ©¿®¦¬¿¬« ÎÞÉò 

            ì÷ò É ±¾·»µ¬¿½¸ Ñ½¦§¦½¦¿´²· ©§µ±²¿  ·²¬¿´¿½¶  ± ©·»¬´»²·¿ô       

                    ¦¿·´¿²·¿ · ¬»®±©¿²·¿ «®¦ ¼¦» ô ±®¿¦ ·²¬¿´¿½¶  ©§®-©²¿©½¦

            ë÷ò É§µ±²¿  instalacje siłowe i sterownicze dla urz ¼¦»  »´»µ¬®§½¦²§½¸ ³±¼»®²·¦±©¿²»¶ 

Ñ½¦§¦½¦¿´²· 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ ê

ëò É§¬§½¦²» ¬»½¸²±´±¹·½¦²» ¿«¬±³¿¬§µ· Ñ½¦§¦½¦¿´²·  

 Ð®±¶»µ¬±©¿²¿ ±½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© °®¿½±©¿  ma całkowicie w trybie automatycznym. Prac

©§¼¦·»´±²§½¸ ±¼¾·±®²·µ-© »´»µ¬®§½¦²§½¸ ¦¿®¦ ¼¦¿  ¾ ¼¦·» ¬»®±©²·µ ³·µ®±°®±½»±®±©§ô ¦¿°»©²·¿¶ ½§ 

automatyczne działanie procesu oczyszczania ½·»µ-©ò 

ï � ÍÌßÝÖß ÆÔÛÉÝÆß    

Stanowi autonomiczny układ sterowniczo-zasilaj ½§ ©½¸±¼¦ cy w skład kompletu stacji zlew-

½¦»¶ ÍÌÆ îðïò Æ¿·´±²¿ ¾ ¼¦·» ¦ ®±¦¼¦·»´²· °«²µ¬« ¦´»©²»¹± ÎÐÆò 

î � ÕÎßÌß ØßÕÑÉß 

Stanowi autonomiczny układ sterowniczo-zasilaj ½§ ©½¸±¼¦ cy w skład kompletu kraty hako-

©»¶ò Æ¿·´±²¿ ¾ ¼¦·» ¦ ®±¦¼¦·»´²· °«²µ¬« ¦´»©²»¹± ÎÐÆò 

í ó  ÐÑÓÐÑÉÒ×ß  Ý×ÛÕMÉ ÍËÎÑÉÇÝØ 

Praca dwóch pomp w układzie naprzemiennym z wzajemn  ¿»µ«®¿½¶  ±¼ ¿©¿®·· °±³°§ ¼§ «®ó

²»¶  ¦ ¾´±µ¿¼  ±¼ °±¦·±³« ³·²·³«³ © ¦¾·±®²·µ« ½·»µ-©ò  

É§µ±²¿  ¾´±µ¿¼  równoległej pracy dwóch pomp. 

Ð®¦»©·¼¦·»  ¿©¿®§¶²» °±³°±©¿²·» ½·»µ-© ¼©±³¿ °±³°¿³· ±¼ °±¦·±³« ³¿¨·³«³ °±³°±©²·ò Ó·»ó

szadło sterowa  ½§µ´·½¦²·» ¦ ³± ´·©± ½·  ¦³·¿²§ ½¦¿« °®¿½§ · °±¬±¶«ò 

Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® cznego pomp i mieszadła. 

ì ó  ÑÝÆÇÍÆÝÆßÔÒ× ÓÛÝØßÒ×ÝÆÒß         

É§°±¿ ±²¿ © ®±¦¼¦·»´²·  ¬¿²±©· ½  autonomiczny układ zasilaj ½±ó¬»®±©²·½¦§ «®¦ ¼¦»²·¿ 

»´»µ¬®§½¦²»  òÆ¿·´¿²¿ ¦ ®±¦¼¦·»´²· ÎÙò Í§¹²¿´·¦¿½¶  ¬¿²-© ±½¦§¦½¦¿´²· ©§µ±²¿  ²¿ »´»©¿½¶· ®±¦¼¦ò 

ÎÌ · ²¿ »µ®¿²·» µ±³°«¬»®¿ò 

      

5 -  MIESZADŁA KOMÓR PREDENITRYFIKACJI, DEFOSFATACJ× × ÜÛÒ×ÌÎÇÚ×ÕßÝÖ×ô ÐÑÓó

ÐÇ ÎÛÝÇÎÕËÔßÝÖ× ÉÛÉÒ ÌÎÆÒÛÖ × ÆÛÉÒ ÌÎÆÒÛÖô    

Ð®¿½¿ ¿«¬±³¿¬§½¦²¿ © º«²µ½¶· ½¦¿« ¦ ³± ´·©± ½·  ²¿¬¿©§ ½¦¿« °®¿½§ · °±¬±¶«ò Ð®¦»©·¼¦·»

³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹±ò 

ê ó  ÐÑÓÐß ÕÑßÙËÔßÒÌË Ð×È 

Ð®¿½¿ ¿«¬±³¿¬§½¦²¿ ®-©²±½¦»²¿ ¦ °®¿½  °±³° ½·»µ-© «®±©§½¸ ¦ ³± ´·©± ½·  zał ½¦¿²·¿ 

°±³°§ ´±µ¿´²·»ò Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ é

é ó  ÜÓËÝØßÉÇ ÐÑÉ×ÛÌÎÆß ÜÑ ÎÛßÕÌÑÎß    

Praca dwóch dmuchaw w układzie naprzemiennym z wzaj»³²  ¿»µ«®¿½¶  ±¼ ¿©¿®·· ¼³«½¸¿©§ 

¼§ urnej z płynn  ®»¹«´¿½¶  ©§¼¿¶²± ½· °±©·»¬®¦¿ © º«²µ½¶· ¦¿©¿®¬± ½· ¬´»²« ®±¦°«¦½¦±²»¹± © ½·»ó

µ¿½¸ ø ¬´»²±³·»®¦  õ  º¿´±©²·µ ÷ò Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± 

è ó  ÐÑÓÐÇ ÑÍßÜË ÒßÜÓ×ÛÎÒÛÙÑ  

Ð®¿½¿ ¿«¬±³¿¬§½¦²¿ © º«²µ½¶· ½¦¿« ¦ ³± ´·©± ½·  ²¿¬¿©§ ½¦¿« °®¿½§ · °±¬±¶«ô ¦ ¾´±µ¿¼  ±¼ 

°®±½»« »¼§³»²¬¿½¶· ±¿¼« © ¦¿¹ ¦½¦¿½¦« · °®¿½§ °±³°§ ±¿¼« ²¿ °®¿  º·´¬®¿½§¶² ò   Ð®¦»©·¼¦·»

³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± 

   

ç ó  ÐÑÓÐß ÉÑÜÇ ÒßÜÍßÜÑÉÛÖ  

Zał ½¦»²·» ¿«¬±³¿¬§½¦²» °± °®±½»·» »¼§³»²¬¿½¶· ±¿¼« ¦ ¾´±µ¿¼  °±¦·±³« ³·²·³«³ ¼¿²»¹± 

³»¼·«³ò Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± ±®¿¦ ¬»®±©¿²·¿ ´±µ¿´²»¹±ò 

ïð ó  ÜÓËÝØßÉß  ÐÑÉ×ÛÌÎÆß  ÜÔß  ÍÌßÞ×Ô×ÆßÝÖ×  ÑÍßÜË

Praca dmuchawy z płynn  ®»¹«´¿½¶  ©§¼¿¶²± ½· °±©·»¬®¦¿ © º«²µ½¶· ¦¿©¿®¬± ½· ¬´»²« ®±¦°«¦ó

½¦±²»¹± © ½·»µ¿½¸ ø ¬´»²±³·»®¦  õ  º¿´±©²·µ ÷ © º¿¦·» ²¿°±©·»¬®¦¿²·¿ ±¿¼«ò 

Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± ò 

ïï ó  ÐÎßÍß Ú×ÔÌÎßÝÇÖÒß  

É§°±¿ ±²¿ © ®±¦¼¦·»´²·  ¬¿²±©· ½  autonomiczny układ zasilaj ½±ó¬»®±©²·½¦§ «®¦ ¼¦»²·¿ 

»´»µ¬®§½¦²» ò Ð®¿½   °®¿§ «¦¿´» ²·  ±¼ ±¼¾·±®« · ¸·¹·»²·¦¿½¶· ±¿¼« ±®¿¦ °±¦·±³« ³·²·³«³ ±¿¼« © 

¦¿¹ ¦½¦¿½¦«ò 

ïî � ÐÑÓ×ßÎ ×ÔÑ Ý× Ý×ÛÕMÉ ÑÝÆÇÍÆÝÆÑÒÇÝØ    

Przepływomierz elektromagnetyczny z monitorem param»¬®-© ²¿ »´»©¿½¶· ¦¿º§ ¬»®±©²·½¦»¶ò 

ïí � ÐÑÓÐß  ÉÑÜÇ  ÌÛÝØÒÑÔÑÙ×ÝÆÒÛÖ 

Ð®¿½¿ ¿«¬±³¿¬§½¦²¿ © º«²µ½¶· ½· ²·»²·¿  ©±¼§ò Ð®¦»©·¼¦·»  ³± ´·©±  ¬»®±©¿²·¿ ® ½¦²»¹± ò 

ïìó ÑÙÎÆÛÉßÒ×Û ÛÔÛÕÌÎÇÝÆÒÛ 

Ñ¹®¦»©¿²·» »´»µ¬®§½¦²» ³± ´·©» ¬§´µ± °®¦§ ¦¿·´¿²·« ±½¦§¦½¦¿´²· ¦ ·»½· »²»®¹»¬§µ· ¦¿©±¼±©»¶ò Ð±¼ó

½¦¿ ¦¿·´¿²·» ¦ ¿¹®»¹¿¬« °® dotwórczego ogrzewanie wył ½¦§ ò 

ïë ó ËÉßÙ× ÕÑ ÝÑÉÛ 

Î±¦¼¦·»´²·» »´»µ¬®§½¦²  °®¦»©·¼¦·»  © °±³·»¦½¦»²·« ¼§ «®µ·  
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êò Ô·²·» µ¿¾´±©» ÒÒ ²¿ ¬»®»²·» ±½¦§¦½¦¿´²· 

Ü´¿ ¦¿·´¿²·¿ «®¦ ¼¦»  ¬»½¸²±´±¹·½¦²§½¸ ¦»©² ¬®¦²§½¸ ±¾·»µ¬« ¦¿°®±¶»µ¬±©¿²± ²¿¬ °«¶ ½» ´·²·» µ¿ó

¾´±©» æ 

ó ÇßÕÇ ì¨éð � ¦¿·´¿²·» ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÛ ¦ ·»½· »²»®¹»¬§µ· 

ó ÇÕÇ ë¨ì ó ¦¿·´¿²·» ®±¦¼¦·»´²· ÎÐÆ  · ÎÑÓ 

ó ÇÕÇë¨îôë � ¦¿·´¿²·» ± ©·»¬´»²·¿ ¦»©² ¬®¦²»¹± 

ó ÇÕÇí¨îôë � ¦¿·´¿²·» ±¹®¦»©¿²·¿ · µ®¦§²µ· ¬»®±©²·½¦»¶ ¾®¿³§ 

ó ÇÕÇì¨ïôë � ¦¿·´¿²·» · ¦¿¾»¦°·»½¦»²·¿ ·´²·µ-© °±³°, mieszadeł 

êòï É§µ±²§©¿²·» ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¬®¿ µ¿¾´±©§½¸ 

       Õ¿¾´» ²¿´» y układa  w rowie kablowym na gł ¾±µ± ½· ðôé³ ²¿ °±¼§°½» °·¿µ« ± ¹®«¾± ½· ²·» 

³²·»¶¦»¶ ²·  ïð½³ò Ò¿¬ °²·» µ¿¾´» ²¿´» § °®¦§§°¿  ©¿®¬©  °·¿µ« ¬»¶ ¿³»¶ ¹®«¾± ½· · ©¿®¬©

¹®«²¬« ®±¼¦·³»¹± ± ¹®«¾± ci 15cm. Wzdłu  µ¿¾´· ²¿´» y uło §  º±´·  ¦ ¬©±®¦§ ©¿ µ±´±®« ²·»¾·»µ·»¹±ò 

Ú±´·¿ °±©·²²¿ ³·»  ¹®«¾±  ³·²·³«³ ðôë ³³ · ¦»®±µ±  ¬¿µ , aby przykrywała uło ±²» ²¿ ¼²·» ©§ó

µ±°« µ¿¾´»ò 

Przy układaniu kabli nale § ¶» ¦¹·²¿  ¬§´µ± © °®¦§°¿¼µ¿½¸ µ±²·»½¦²§½¸ô °®¦§ ½¦§³ °®±³·»  ¦¹· ½·¿ 

°±©·²·»² ¾§  ³± ´·©·» ¼« § · ²·» ³²·»¶¦§ ²·  ïðó½·± µ®±¬²¿ ¦»©² ¬®¦²¿ ®»¼²·½¿ µ¿¾´¿ò Ì»³°»®¿¬«®¿ 

otoczenia przy układaniu kabli nie powinna by  ²· ¦¿ ²·  ð± C . Kable uło ±²» © ¦·»³· °±©·²²§ ¾§

zaopatrzone na całej długo ci w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odst °¿½¸ ²·» ©· µ¦§½¸ ²·  ïð³òô 

±®¿¦ © ³·»¶½¿½¸ ½¸¿®¿µ¬»®§¬§½¦²§½¸ ²°ò °®¦§ µ®¦§ ±©¿²·¿½¸ô ©»¶ ciach do przepustów osłon itp. 

Õ¿¾´» °®¦§ ©°®±©¿¼¦¿²·« ¼± ¾«¼§²µ« ²¿´» § ¦¿¾»¦°·»½¦§  °®¦»¼ «¦µ±¼¦»²·¿³· ³»½¸¿²·½¦²§³· ©³«ó

®±©¿²  osłon  z rury DVK. Osłony nale y uło §  ¦» °¿¼µ·»³ ²¿ ¦»©² ¬®¦ ¾«¼§²µ«ò É°®±©¿¼¦¿¶ ½ 

µ¿¾´» ¼± ¾«¼§²µ« ²¿´» § ²¿ ¦»©² ¬®¦ °±¦±¬¿©·  ·½¸ ¦¿°¿ © °±¬¿½· ° tli uło ±²»¶ © ¦·»³·ò Ð®¦§ ©½· ó

¹¿²·« µ¿¾´· ¼± ©² ¬®¦¿ ¾«¼§²µ« °®¦»¦ ®«®§ô ±¾¿ µ± ½» ®«® ²¿´» § «¦½¦»´²·  ¿¾§ ¦¿°±¾·»½ °®¦» ¼±¬¿©¿ó

²·« ·  ©±¼§ ¼± ©² ¬®¦¿ ¾«¼§²µ«ò Íµ®¦§ ±©¿²·¿ µ¿¾´· ¦ ¼®±¹¿³· ©§µ±²¿  © °®¦»°«¬¿½¸ ¦ ®«® ÜÊÕò 

Przepusty uło §  na gł ¾±µ± ½· ïôð³ò ±¼ °±©·»®¦½¸²· ¼®±¹· ¦ ©§¬¿©¿²·»³ ³·²ò ðôë³ °±¦¿ µ®¿© ¼¦·» 

¶»¦¼²·ò Ð®¦§ µ®¦§ ±©¿²·¿½¸ ¦ ®«®±½· ¹¿³· °±¼¦·»³²§³·ô °®±¶»µ¬±©¿²» µ¿¾´» ¦¿¾»¦°·»½¦§  °®¦»¦ ¦¿ó

stosowanie osłon z rur DVK. 
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7. Opis działania automatyki Oczyszczalni 

ÎÑÆÜÆ×ÛÔÒ×ß ÎÌ  

Î±¦¼¦·»´²·¿ ÎÌ ¦¿·´¿ · ¬»®«¶» °®¿½  pomp i mieszadeł ½·»µ-© ©§°±¿ ±²§½¸ © ·´²·µ· ± ³±½§ 

ðôéë � ëôë µÉ  ìðð Êô ±®¿¦ °®¿½  ¼³«½¸¿© °±©·»¬®¦¿ò É§°±¿ ±²¿ ¶»¬ © ¦¿¾»¦°·»½¦»²·¿ ¦©¿®½·±©» · 

¬»®³·½¦²» ¼´¿ ¬»®±©¿²§½¸ «®¦ ¼¦» . Do rozdzielnicy przył ½¦±²»   »´»³»²¬§ °±³·¿®±©±óµ±²¬®±´²» 

¬¿µ·» ¶¿µ ±²¼§ °±¦·±³« ©±¼§ © ¦¾·±®²·µ« ½·»µ-© «®±©§½¸ · ³»½¸¿²·½¦²·» ±½¦§¦½¦±²§½¸ô §¹²¿´·ó

¦¿¬±®§ °±¦·±³« ½·»µ-© © ¦¾·±®²·µ« ©±¼§ ²¿¼±¿¼±©»¶ · ±¿¼«ô ±²¼¿ ¬´»²« ®±¦°«¦½¦±²»¹± ±®¿¦ 

przepływomierz.  W rozdzielni zamontowany jest ster±©²·µô µ¬-®§ ¬»®«¶» °®¿½  Oczyszczalni z wył ó

½¦»²·»³ ¿¹®»¹¿¬« °® ¼±¬©-®½¦»¹±ô °±·¿¼¿¶ cego własne regulator. Wł ½¦¿²·» ±¼°±©·»¼²·½¸ «®¦ ¼¦»

²¿¬ °«¶» °±°®¦»¦ ¬§½¦²·µ· · °®¦»µ¿ ²·µ· °±³±½²·½¦»ò Í¬»®±©²·µ ²¿ °±¼¬¿©·» ©§¬§½¦²§½¸ ¬»½¸²±´±ó

gicznych i inwestora oraz na podstawie sygnałów otr¦§³§©¿²§½¸ ¦ ½¦«¶²·µ-© ¦»©² ¬®¦²§½¸ ®»¿´·¦«¶» 

program spełniaj ½§ ²¿¬ °«¶ ½» ¦¿¼¿²·¿ æ 

ó wł cza i wył ½¦¿ °±³°§ cieków w układzie pracy naprzemiennej    w zakresie °±¦·±³-© 

±µ®» ´±²§½¸ ±¼°±©·»¼²·³· ²¿¬¿©¿³· ³·»®²·µ¿ °±¦·±³« ½·»µ-© © ¦¾·±®²·µ¿½¸   

ó zał cza w cyklu czasowym mieszadła i pompy recyrkulacji ½·»µ-©  

ó © °±-¾ ½· gły reguluje zawarto  ¬´»²« ®±¦°«¦½¦±²»¹± © ½·»µ¿½¸ ²¿ 

zadanym poziomie poprzez płynn  ®»¹«´¿½¶  ±¾®±¬-© ¼³«½¸¿©§  

Ð®±¶»µ¬ ²·» ±¾»¶³«¶» ±°®±¹®¿³±©¿²·¿ ¬»®±©²·µ-©ò   

8. Instalacja poł ½¦»  ©§®-©²¿©½¦§½¸ · «¦·»³·¿¶ ½¿ 

       

Ð±¼½¦¿ ©§µ±²§©¿²·¿ §¬»³« «¦·»³·»  ²¿ ±¾·»µ½·»ô ²¿´» § ³± liwie w wielu miejscach poł ó

½¦§  ¦» ±¾  ²±©± ©§µ±²§©¿²  ·²¬¿´¿½¶  «¦·»³·¿¶ ½ ò 

Instalacja odgromowa budynków powinna na całej swej długo ½· ¦¿°»©²·  ½· gło  »´»µ¬®§½¦² ò 

Ð®¦»©±¼§ «¦·»³·¿¶ ½» ²¿´» § ©§µ±²¿  z płaskownika FeZn 25x4 , a zwody z drutu FeZnfi8. Na poł ó

½¦»²·« ¦©±¼-© · °®¦»©±¼-© «¦·»³·¿¶ ½§½¸ ²¿´» § ¦¿¾«¼±©¿  zaciski probiercze. Miejsca poł ½¦»

®«¾±©§½¸ · °®¦»¶ ½·¿ ¼± ¹®«²¬« °®¦»©±¼-© «¦·»³·¿¶ ½§½¸ ²¿´» § ¦¿µ±²»®©±©¿ ò  

Główn  ¦§²  ©§®-©²¿©½¦  z płaskownika FeZn 25*4 nale § ©§µ±²¿  °±¼ ®±¦¼¦·»´²·½  ÎÙ · ÎÌô ²¿ó

´» y do niej podł ½¦§  ¦§²  ÐÛ ®±¦¼¦·»´²·½ô ±®¿¦ ·²¬¿´¿½¶  «¦·»³·¿¶ ½ ò 

É ¾«¼§²µ« ¬»½¸²±´±¹·½¦²§³ ²¿´» § ©§µ±²¿  ±¬±µ±©  ·²¬¿´¿½¶  ©§®-©²¿©½¦  ¦ ¾»¼²¿®µ· Ú»Æ² îëöì 

¦ ©§µ±®¦§¬¿²·»³ ³»¬¿´±©§½¸ µ±²¬®«µ½¶·ô ¼± µ¬-®»¶ ²¿´» y podł ½¦§  ©¦§¬µ·» «®¦ ¼¦»²·¿ ¬»½¸²±´±ó

¹·½¦²» ©§°±¿ ±²» © °®¦»©±¼¦ ½» ½¦ ½· ±¾«¼-© · µ±²¬®«µ½¶· ³»¬¿´±©§½¸ò Ý· ¹· ³»¬¿´±©§½¸ µ±²ó

¬®«µ½¶·ô ©§µ±®¦§¬¿²» ¶¿µ± º®¿¹³»²¬§ ·²¬¿´¿½¶· ©§®-©²¿©½¦»¶ô °±³¿´±©¿  µ±´±®»³ ółto – zielonym. 
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×²¬¿´¿½¶  poł ½¦»  ©§®-©²¿©½¦§½¸ · «¦·»³·¿¶ ½  obiektów technologicznych poł ½¦§  ²¿´» y z głów-

²  ¦§²  ÐÛ °±¼ ®±¦¼¦·»´²·½  ÎÙ · ÎÌ 

çò Ñ½¸®±²¿ ±¼ °±®¿ »  °® ¼»³ »´»µ¬®§½¦²§³ 

Ñ½¸®±²¿ ±¼ °±®¿ »  °® ¼»³ »´»µ¬®§½¦²§³ © ·»½· ìððñîíðÊßÝ ± µ±²º·¹«®¿½¶· ·»½· ÌÒóÍ ±½¦§¦ó

½¦¿´²· ½·»µ-© ®»¿´·¦±©¿²¿ ¶»¬ °®¦»¦ ¦¿¬±±©¿²·» ±½¸®±²§ °®¦»¼ ¼±¬§µ·»³ ¾»¦°± ®»¼²·³ · °± ®»¼²·³ò 

Ð®¦»©·¼¦·¿²» © °®±¶»µ½·» «®¦ ¼¦»²·¿ ¦¿¾»¦°·»½¦±²»   º¿¾®§½¦²·» °®¦»¼ ¼±¬§µ·»³ ¾»¦°± ®»¼²·³ °®¦»¦ 

¦¿¬±±©¿²·» ±¼°±©·»¼²·»¶ ·¦±´¿½¶· · ±¼°±©·»¼²·½¸ ±¾«¼-©ò É °®±¶»µ¬±©¿²§½¸ ·²¬¿´¿½¶¿½¸ô ¶¿µ± 

±½¸®±²  ¼±¼¿¬µ±©  ±¼ °±®¿ »  zastosowano system samoczynnego wył ½¦¿²·¿ ¦¿·´¿²·¿ © ½¦¿·» 

äãðôî»µô © ±°¿®½·« ± «®¦ ¼¦»²·¿ °®¦»¬ eniowe w układzie TN-S (wkładki topikowe, wył ½¦²·µ· ²¿¼ó

³·¿®±©±ó°® dowe, wył ½¦²·µ· ®- ²·½±©±ó°® ¼±©»÷ò 

 Do uziemienia przewodu PE w nowo zabudowanym zł czu kablowym – pomiarowym, podł ó

½¦§  ²¿´» §  ·²¬¿´¿½¶  °·±®«²±½¸®±²²  ©®¿¦ ¦ ²±©± ©§µ±²¿²  ·²¬¿´¿½¶  «¦·»³·¿¶ ½  i poł ½¦»  ©§ó

®-©²¿©½¦§½¸ò 

ïðò Ñ½¸®±²¿ °®¦»½·©°®¦»°· ½·±©¿ «®¦ ¼¦»  ±¾·»µ¬« 

    Ñ½¸®±²¿ °®¦»½·©°®¦»°· ciowa instalacji obiektu, zaprojektowana została jaµ± ¼©«¬±°²·±©¿ ¦¿ °±ó

³±½  ±½¸®±²²·µ-© °®±¼«µ½¶· ÜÛØÒ µ´¿§ Þ ¬§° ¦¿¾«¼±©¿²± © ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÙ · µ´¿§ Ý ¬§°« 

ÜÛØÒª»²¬·´ îéëÌô  µ¬-®» ¦¿¾«¼±©¿²± © ®±¦¼¦·»´²·½¿½¸ ±¾·»µ¬±©§½¸ò 

ïïò Ë©¿¹· µ± ½±©» 

   ïò Cało  °®¿½ ²¿´» § ©§µ±²¿  ¦¹±¼²·» ¦ ±¾±©· ¦«¶ ½§³· °®¦»°·¿³· ¾«¼±©§ô ©§³¿¹¿²·¿³· ²±®³ 

¾®¿² ±©§½¸ô ±®¿¦ ¦»´»½»²·¿³· ×²°»µ¬±®¿ Ò¿¼¦±®«ô ¦» cisłym przestrzeganiem zasad i przepisów BHP 

   îò É§µ±°§ °±¼ ´·²·» µ¿¾´±©» ©§µ±²¿  po wytrasowaniu linii przez fachowe słu ¾§ ¹»±¼»¦§¶²»ò 

   íò É ½»´« «²·»³± ´·©·»²·¿ «¦µ±¼¦»²·¿ ¶¿µ·»¹±µ±´©·»µ «®¦ ¼¦»²·¿ °±¼¦·»³²»¹±ô ©¦§¬µ·» °®¿½» 

¦·»³²» ©§µ±²¿  ® ½¦²·» ¦¿ ¦½¦»¹-´²  ±¬®± ²± ½· ò 

   ìò Ü±µ±²¿  ·²©»²¬¿®§¦¿½¶· ¹»±¼»¦§¶²»¶ °±©§µ±²¿©½¦»¶ © µ¿´· ï æ ëðð  ©§¾«¼±©¿²§½¸ ´·²·· µ¿¾´±ó

©§½¸ò Ð± ¦¿µ± ½¦±²§½¸ ®±¾±¬¿½¸ ³±²¬¿ ±©§½¸ °®¦§©®-½·  ²¿©·»®¦½¸²·  ¼± ¬¿²« °·»®©±¬²»¹±ò 

   ëò Ó±²¬¿  «®¦ ¼¦»  ¬»½¸²±´±¹·½¦²§½¸ ²¿´» § ©§µ±²¿  ¦¹±¼²·» ¦ ¼±¬¿®½¦±²§³· ÜÌÎóµ¿³· ô ¿ © 

°®¦§°¿¼µ« ²·»¶¿²± ½· ©§µ±²¿  ¶» °±¼ ²¿¼¦±®»³ °®¦»¼¬¿©·½·»´¿ º·®³§ ¼±¬¿®½¦¿¶ ½»¶ ¼¿²» «®¦ ¼¦»²·»ò 

   êò Ð± ¦¿µ± ½¦»²·« °®¿½ ³±²¬¿ ±©§½¸ ²¿´» § ©§µ±²¿  ±¾±©· ¦«¶ ½» °±³·¿®§ ·²¬¿´¿½¶· »´»µ¬®§½¦²§½¸ò 
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ïîò  Ñ¾´·½¦»²·¿ ¬»½¸²·½¦²»

Æ»¬¿©·»²·» ³±½§ ¦¿·²¬¿´±©¿²»¶ � ¦¹±¼²·» ¦ ©§¬§½¦²§³· ¬»½¸²±´±¹·½¦²§³· 

¿÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÙ    ó  Ð· ã ïéôé µÉ Ð ã   çôé µÉ 

¾÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ¿¹®»¹¿¬«     ó  Ð· ã ïôêê µÉ Ð ã   ïôë µÉ 

½÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ °«²µ¬« ¦´»©½¦»¹±  ó  Ð· ã çôðë µÉ Ð ã   êôè µÉ 

¼÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ¬»½¸²±´±¹·½¦²¿   ó  Ð· ã ëíôï µÉ  Ð ã íìôç µÉ 

»÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ±½¦§¦½¦¿²·¿ ³»½¸¿²·½¦²»¹± ó  Ð· ã   ëôë µÉ  Ð ã   ìôê µÉ 

º÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ±¼©¿¼²·¿²·¿ ±¿¼«  ó  Ð· ã îîôç µÉ Ð ã ïìôî µÉ 

¹÷  ®±¦¼¦·»´²·½¿ ©¿®¦¬¿¬«   ó  Ð· ã íôíê µÉ Ð ã ïôéî µÉ 

¸÷  µ®¦§²µ¿ ¾®¿³§    ó  Ð· ã ðôîë µÉ  Ð ã ðôîð µÉ

·÷  µ®¦§²µ¿ ±´¿®-©    ó  Ð· ã   ðôï µÉ  Ð ã  ðôï µÉ 

Całkowita moc elektryczna  

    ó  ¦¿·²¬¿´±©¿²¿   ó  Ð· ã ïïíôêî µÉ                     

    ó  ¦½¦§¬±©¿    ó  Ð ã   éíôéîµÉ 

Ð® d dopływaj ½§ ¼± ®±¦¼¦·»´²· ÎÙ ¼´¿ ³±½§ ¦½¦§¬±©»¶ ÐÍãéíôéîµÉ ©§²±· ×¼ ã ïíìôêß  

×¼¼ µ¿¾´¿ ÇÕÇ ì¨ëð ³³î  ©¹ ÐÒó×ÛÝ êðíêìóëóëîíæîððï ©§²±·  îïðß ò  

×¼¼ â ×¼ 
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ïíò    ×²º±®³¿½¶¿ Þ×ÑÆ 

ïíòï Ð±¼¬¿©¿ °®¿©²¿

Ð±¼¬¿©  °®¿©²  ±°®¿½±©¿²·¿ ²·²·»¶¦»¹± °´¿²«   ©§³¿¹¿²·¿ © ¦¿µ®»·» ±½¸®±²§ ¦¼®±©·¿ · 

¾»¦°·»½¦» ¬©¿ °®¿½§ ±µ®» ´±²» © ²¿¬ °«¶ ½§½¸ °®¦»°·¿½¸æ

ó Î±¦°±®¦ dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia îêòðçòïççé®ò © °®¿©·» ±¹-´²§½¸ °®¦»°·ó

-© ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · ¸·¹·»²§ °®¿½§ øÜ¦òËò ²® ïêç °±¦òïêëð ¦ îððí®ò÷

ó Î±¦°±®¦ dzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia ïìòðíòîððð®ò © °®¿©·» ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · 

¸·¹·»²§ °®¿½§ °®¦§ ® ½¦²§½¸ ®±¾±¬¿½¸ ¬®¿²°±®¬±©§½¸ øÜ¦òËò ²® îê °±¦ò íïí ¦ îððð®ò ¦ °- ²·»¶¦§³· 

¦³·¿²¿³·÷

ó Î±¦°±®¦ ¼¦»²·» Ó·²·¬®¿ ×²º®¿¬®«µ¬«®§ ¦ ¼²·¿ ðêòðîòîððí®ò © °®¿©·» °®¦»°·-© ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · 

¸·¹·»²§ °®¿½§ °±¼½¦¿ ©§µ±²§©¿²·¿ ®±¾±¬ ¾«¼±©´¿²§½¸ øÜ¦òËò ²® ìé °±¦ò ìðï ¦ îððí®ò÷ 

ó Î±¦°±®¦ ¼¦»²·» Ó·²·¬®¿ Ù±°±¼¿®µ· ¦ ¼²·¿ îðòðçòîððï®ò © °®¿©·» ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · ¸·¹·»²§ °®¿½§ 

°±¼½¦¿ »µ°´±¿¬¿½¶· ³¿¦§² · «®¦ ¼¦»  ¬»½¸²·½¦²§½¸ ¼± ®±¾±¬ ¦·»³²§½¸ô ¾«¼±©´¿²§½¸ · ¼®±¹±©§½¸ 

øÜ¦òËò ²® ïïè °±¦ò ïïè ¦ îððï®ò÷ 

ó Î±¦°±®¦ ¼¦»²·» Ó·²·¬®¿ Ù±°±¼¿®µ· ¦ ¼²·¿ ïéòðçòïççç® © °®¿©·» ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ °®¦§ «®¦ ó

¼¦»²·¿½¸ · ·²¬¿´¿½¶¿½¸ »²»®¹»¬§½¦²§½¸ øÜ¦òËò ²® èð °±¦ò çïî ¦ ïççç®÷ 

13.2 Ogólne zało »²·¿ ±®¹¿²·¦¿½¶· ®±¾±¬

Ð± ¦¿¬©·»®¼¦»²·« °®±¶»µ¬« ¾«¼±©´¿²»¹± · °®¦»µ¿¦¿²·« ¹± ¼± ®»¿´·¦¿½¶·ô ×²©»¬±® ¼±µ±²¿ °®¦»µ¿ó

zania terenu budowy wykonawcy robot wyłonionemu w f¿¦·» °®¦»¬¿®¹«ò

Ì»®³·² ®±¦°±½¦ ½·¿ °®¿½ ó ±µ®» lony protokółem przekazanie terenu budowy

Ì»®³·² ¦¿µ± ½¦»²·¿ °®¿½ ó ¼¿¬¿ °±¦§¬§©²»¹± ±¼¾·±®« µ± ½±©»¹±

Î±¾±¬§ ¾«¼±©´¿²» °®¦»©·¼«¶» ·  ©§µ±²§©¿  © §¬»³·» ¶»¼²±¦³·¿²±©§³ò 

ïíòí Í°±-¾ °®±©¿¼¦»²·¿ ·²¬®«µ¬¿ « °®¿½±©²·µ-© °®¦»¼ °®¦§¬ °·»²·»³ ¼± ®»¿´·¦¿½¶· ®±¾-¬ ¦½¦»ó

¹-´²·» ²·»¾»¦°·»½¦²§½¸ò

Õ·»®±©²·µ ¾«¼±©§ ³¿ ±¾±©· ¦»µ °®¦»¼¬¿©·  ¦¿¹®± »²·¿ ©§²·µ¿¶ ½» © ½¦¿·» °®±©¿¼¦»²·¿ °®¿½ 

¾«¼±©´¿²§½¸ ±®¿¦ °®¦§¹±¬±©¿  · °®¦»°®±©¿¼¦·  ·²¬®«µ¬¿  ²¿ ¬»³¿¬ °®¦»¬®¦»¹¿²·¿ °®¦»°·-© ¾¸° · «¼¦·»ó

´¿²·¿ °·»®©¦»¶ °±³±½§ò Ü± ©§µ±²§©¿²·¿ °®¿½ ¦½¦»¹-´²·» ²·»¾»¦°·»½¦²§½¸ °±©·²²· ¾§  ¼±°«¦½¦»²· 

°®¿½±©²·½§ô µ¬-®¦§ ±°®-½¦ ©§³±¹-© ®»¹«´±©¿²§½¸ °®¦»°·¿³· ¾¸°ô ¾ ¼  ¼±¼¿¬µ±©± °®¦»¦µ±´»²· ¦ 

¦¿µ®»·» ¾¸° °®¦§ ¬§½¸ °®¿½¿½¸ ¦ «©¦¹´ ¼²·»²·»³ µ±²µ®»¬²§½¸ ©¿®«²µ-© ²¿ ¾«¼±©·»ò Þ»¦°± ®»¼²· 

²¿¼¦-® ²¿¼ ¬§³· °®¿½¿³· °®¿©«¶» µ·»®±©²·µ ¾«¼±©§ô µ¬-®§ «¼¦·»´· °®¿½±©²·µ±³ ·²¬®«µ¬¿ « · «¬¿´· 

imienny podział pracy, kolejno  ©§µ±²§©¿²·¿ ¦¿¼¿  · °®¦§°±³²· ©§³¿¹¿²·¿ ¾¸° °®¦§ °±¦½¦»¹-´²§½¸ 

½¦§²²± ½·¿½¸ò É¦§½§ °®¿½±©²·½§ ±°®-½¦ ·²¬®«µ¬¿ « ©¬ °²»¹± °±©·²²· °®¦»¶  ±¼°±©·»¼²·» °®¦»¦µ±ó

´»²·» ¾¸° ²¿ ¬¿²±©·µ« °®¿½§ò Í¦µ±´»²·» °®¿½±©²·µ-© ²¿ ¬¿²±©·µ« ®±¾±½¦§³ °®±©¿¼¦· ³¿¶¬»® ¾«¼±©§ò

ÍÐÑÍMÞ ÐÎÑÉßÜÆÛÒ×ß ×ÒÍÌÎËÕÌß Ëò
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� Í¦µ±´»²·» ²¿ ¬¿²±©·µ« ®±¾±½¦§³ °±´»¹¿ ²¿ °®¿µ¬§½¦²§³ · °±¹´ ¼±©§³ ·²¬®«µ¬¿ «ô ±®¿¦ ±³-©·»ó

²·« ·¬²·»¶ ½§½¸ ´«¾ ³±¹ ½§½¸ ©§¬ °·  ¦¿¹®± » ô ¿ ¬¿µ » ²¿ ©µ¿¦¿²·« ³»¬±¼ ®±¼µ-©ô ¦¿°±¾·»¹¿©ó

½¦§½¸ò 

� É ½¦¿·» ¦µ±´»²·¿ ²¿ ¬¿²±©·µ« ®±¾±½¦§³ ²¿´» §æ 

ó °±¼¿  ½»´ ¦µ±´»²·¿ô 

ó  ¦¿°±¦²¿  ¦ ¾»¦°·»½¦²§³· ³»¬±¼¿³· °®¿½§ ø¬»±®»¬§½¦²·» · °®¿µ¬§½¦²·»÷ô 

ó ±³-©·  ²¿¶½¦ ½·»¶ °±¬§µ¿²» °®¦§°¿¼µ·  ²·»°®¦»¬®¦»¹¿²·¿ °®¦»°·-© · ¦¿¿¼ ¾¸° °®¦»¦ °®¿½±©ó

²·µ-© ©µ¿¦«¶ ½ ²¿ ·½¸ ¦©· ¦»µ ¦ ©§°¿¼µ¿³· · °®¦§ °®¿½§ô

- ł ½¦§  ¦¿¹¿¼²·»²·» ¦¿©±¼±©» ¦ °®±¾´»³¿¬§µ  ¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · ¸·¹·»²§ °®¿½§

� Õ¿ ¼§ °±¼©§µ±²¿©½¿ ±®¿¦ °®¿½±©²·µ ¾«¼±©§ ³¿ ±¾±©· ¦»µ ¦¿°±¦²¿  ·  ¦ °®¦»¼¬¿©·±²§³· °®¦»¦ 

µ·»®±©²·µ¿ ¾«¼±©§ ·²¬®«µ½¶¿³·æ

ó ²¿ ©§°¿¼»µ ¦¿¹®± »²·¿ô ¿©¿®··ô °± ¿®«ô 

ó °®¦»½·©°± ¿®±©  ¼´¿ ¦¿°´»½¦¿ ¾«¼±©§ô 

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

ó ©§µ±²§©¿²·¿ °®¿½ ¦½¦»¹-´²·» ²·»¾»¦°·»½¦²§½¸ ø¦ ©ła ½·©± ½·¿³· °± ¿®±©§³· · ©§¾«½¸±©§³·  ³¿ó

teriałów,  pracach w wykopach,  pracach przy mechan·½¦²§½¸ ®±¼µ-© ¬®¿²°±®¬«ô °®¿½¿ ²¿ ©§±µ±ó

½·÷ô

ó °±±¾« °±¬ °±©¿²·¿ © §¬«¿½¶·ô µ¬-®¿ ©§³¿¹¿ ²¿¬§½¸³·¿¬±©»¹± ±¼½· ½·¿ ³»¼·-© © ¦¿µ®»·» 

»´»µ¬®§½¦²§³ · ©±¼±½· ¹-©ò  

®±¼µ· ¬»½¸²·½¦²» · ±®¹¿²·¦¿½§¶²» ¦¿°±¾·»¹¿¶ ½» ²·»¾»¦°·»½¦» ¬©±³ò  

®±¼µ¿³· ¬»½¸²·½¦²§³· ¦¿°±¾·»¹¿¶ ½§³· ²·»¾»¦°·»½¦» ¬©±³ ¾ ¼ æ

� É§¼¦·»´¿²» · ±¦²¿µ±©¿²·» ³·»¶½¿ °®±©¿¼¦»²·¿ ®±¾±¬ budowlanych, składowania materiałów i parko-

©¿²·¿ ³¿¦§² 

� Ë¬¿©·»²·» · ±¦²¿µ±©¿²·» ®±¼µ-© ¹¿ ²·½¦§½¸ 

� Ñ¦²¿µ±©¿²·» ¼®-¹ · ©§¶  »©¿µ«¿½§¶²§½¸ô °±¦±¬¿©·¿²·» ©§¶  »©¿µ«¿½§¶²§½¸ ²·» ¦¿®§¹´±©¿²§½¸ © 

½¦¿·» ©§µ±²§©¿²·¿ ®±¾±¬ 

� Egzekwowanie od pracowników stosowania wła ½·©§½¸ ®±¼µ-© ±½¸®±²§ ·²¼§©·¼«¿´²»¶ ó ±¼¦·» §ô 

obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz wła ½·©§½¸ ²¿®¦ ¼¦· · °®¦ ¬« 

®±¼µ¿³· ±®¹¿²·¦¿½§¶²§³·  æ

Æ¿°±¦²¿²·» °®¦»¼¬¿©·½·»´· °±¼©§µ±²¿©½-©ô °®¦»¼ °±¼¶ ½·»³ ®±¾±¬ô ¦ ©¿®«²µ¿³·  ¾·±¦  ²¿  ¾«¼±©·»ò   

Ð·»³²»  °±¬©·»®¼¦»²·» ¬»¹± º¿µ¬«  °®¦»¦ °±¼©§µ±²¿©½-© · ·½¸ ¼»µ´¿®¿½¶¿ °®¿½§ ¦¹±¼²»¶ ¦ °®¦»°·¿³· 

¾»¦°·»½¦» ¬©¿ · ±½¸®±²§ ¦¼®±©·¿ò 
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ïìò Æ»¬¿©·»²·» µ¿¾´· 

ïìòï É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÙ 

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò 01W1 Zł ½¦» µ¿¾´±©±ó°±³·¿®±©» ÆÕóïÔ ÇÕÇ ì¨ëð ëð 

îò ðïÉî ß¹®»¹¿¬ °® ¼±¬©-®½¦§ ÇÕÇ ì¨íë îë 

íò 01W3 Wył ½¦²·µ· °ñ°± ¿®±©» ÇÕÇ í¨ïôë íð 
ìò ðïÉì Î±¦¼¦·»´²·¿ ÎÌ ó §¹²¿´·¦¿½¶¿ ÇÜÇ ì¨ïôë ê 

ëò ïÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ ß¹®»¹òÐ® ¼ò  Îß¹® ÇÕÇ ë¨ì îë 
êò îÉï Þ¿¬»®·¿ µ±²¼»²¿¬ò ó¦¿·´¿²·» ÇÕÇ ë¨ïð ê 
éò îÉî Þ¿¬»®·¿ µ±²¼»²¿¬ò ó°±³·¿® °® ¼« ÇÜÇ í¨îôë ê 

èò íÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ °«²µ¬« ¦´»©²»¹± ÎÐÆ ÇÕÇ ë¨ì èë 
çò ìÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ ¬»½¸²±´±¹·½¦²¿ ÎÌ ÇÕÇ ë¨îë ê 

ïðò ëÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ ±½¦§¦½¦ò Ó»½¸¿²ò ÎÑÓ ÇÕÇ ë¨ì çë 
ïïò êÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ °±³ò °®¿§ º·´¬®ò  ÎÐÐ ÇÕÇ ë¨ïð ïìð 
ïîò éÉ Î±¦¼¦·»´²·¿ ¾«¼ò É¿®¦¬¿¬« ÇÕÇ ë¨ê êð 

ïíò èÉ Íµ®¦§²µ¿ ¬»®ò¾®¿³§ ©¶¿¦¼±©»¶ ÍÞ® ÇÕÇ ë¨ì íë 
ïìò çÉ Íµ®¦§²µ¿ ±¹®¦¿©ò ±´¿®¿³· ÍÑÍ ÇÜÇ í¨îôë ïè 

ïëò ïðÉ Ý¦«¶²·µ ¦³·»®¦½¸±©§ ÇÜÇ í¨ïôë ïî 
ïêò ïïÉ Ñ ©·»¬´»²·» ¦»©² ¬®¦²» ±¾©òï ÇÕÇ ë¨ì ïêð 

ïéò ïîÉ Ñ ©·»¬´»²·» ¦»©² ¬®¦²» ±¾©òî ÇÕÇ ë¨ì ïëð 
ïèò 13W1 Wył ½¦ò± ©·»¬´òµ±®§¬¿®¦¿ õ ± ©ò©»¶  ÇÜÇ í¨ïôë ëð 
ïçò ïíÉî Ñ ©·»¬´òµ±®§¬¿®¦¿  ÇÜÇ í¨ïôë îð 

îðò ïìÉ Ñ ©·»¬´ò°±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò Í¬®òÔ ÇÜÇ í¨ïôë ïîð 
îïò ïëÉ Ñ ©·»¬´ò°±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò Í¬®òÐ ÇÜÇ í¨ïôë ïëð 

îîò ïêÉ Ù²ò ïÚ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò Í¬®òÔ ÇÜÇ í¨îôë êð 
îíò ïéÉ Ù²ò ïÚ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò Í¬®òÐ ÇÜÇ í¨îôë ëð 
îìò ïèÉ Ñ¹®¦»©¿½¦ ©±¼§ µ«½¸²·¿ ÇÜÇ í¨îôë ïð 

îëò ïçÉ Æ»¬¿© ¹²·¿¦¼ ®»³±²¬ò ¸¿´¿ Ñ½¦òÓ»½¸ ÇÜÇ ë¨ì ïïð
îêò îðÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ê 

îéò îïÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ïë 
îèò îîÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë îð 
îçò îíÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ïè 
íðò îìÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ïî 
íïò îëÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ïë 

íîò îêÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë ïè 
ííò îéÉ Ù®¦»¶²·µ °±³ò¾«¼ò±½¶¿´òó¬»½¸²ò  ÇÜÇ í¨îôë îï 

íìò îèÉ Ù®¦»¶²·µ © ¸¿´· Ñ½¦ò Ó»½¸ò ÇÕÇí¨ì ïïð 
íëò îçÉ Ñ ©·»¬´ò¦»©²ò¾·±¾´±µ« ÇÕÇ ë¨îôë îëð 
íêò íðÉï Ñ ©·»¬´ò©»©²ò¸¿´· Ñ½¦òÓ»½¸ò ÇÕÇ í¨ì ïïð 

íéò íðÉïî Ñ ©·»¬´ò©»©²ò¸¿´· Ñ½¦òÓ»½¸ò ÇÜÇ í¨ïôë ïëð 
íèò ÝÝ ×²¬¿´¿½¶¿ «¦·»³·»  · ©§®-©²¿©½¦¿ Þ» Ú»Æ² îë¨ì êðð 

ïìòî É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ Îß¹® 

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò  íïÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²» õ ©»¶ ½·» ÇÕÇ í¨ïôë ëð 

îò  íîÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ÇÕÇ í¨îôë ïë 
íò  ííÉ Ù²·¿¦¼µ¿ ïÚ ÇÕÇ í¨îôë ïê 
ìò  íìÉ Ù²·¿¦¼± ®»³±²¬òíîß ÇÕÇ ë¨îôë ê 
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ïìòí É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÐÆ 

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò íëÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²» õ ©»¶ ½·» ÇÕÇ í¨ïôë ïðð 

îò íêÉ Ù²·¿¦¼µ¿ ïÚ ÇÕÇ í¨îôë ïî 
íò íéÉ Ñ¹®¦»©¿½¦ ©±¼§ ÇÕÇ í¨îôë é 

ìò íèÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ °«²µ¬ ¦´»©²§ ÇÕÇ í¨îôë è 
ëò íçÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ µ®¿¬¿ ¸¿µ±©¿ ÇÕÇ í¨îôë è 
êò ìðÉ Íµ®¦§²µ¿ ¬»®ò °«²µ¬« ¦´»©²»¹± ÇÕÇ ë¨îôë ïð 

éò ìïÉ Íµ®¦§²µ¿ ¬»®ò Õ®¿¬§ ¸¿µ±©»¶ ÇÕÇ ë¨îôë ê 
èò ìîÉï É»²¬§´¿¬±® ©§½· ¹±©§ ÇÕÇ ì¨ïôë ïð 

çò ìîÉî Í¬»®ò ©»²¬§´¿¬±®¿ ©§½· ¹±©»¹± ÇÕÇ í¨ïôë ïð 

ïìòì É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÌ 

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò 43W Pomp. główna - poziom Ô·ÇÝÇ î¨ðôíì èë 

îò 44W1 Pomp. główna - silnik pompa 1 YKY 4x2,5 85 
íò 44W2 Pomp. główna - czujnik silnika  pompa 1 YKY 4xïôë èë 
ìò 45W1 Pomp. główna - silnik pompa 2 YKY 4x2,5 86 
ëò 45W2 Pomp. główna - czujnik silnika  pompa 2 YKY 4xïôë èê 

êò 46W1 Pomp. główna - silnik mieszadła YKY 4x2,5 85 
éò 46W2 Pomp. główna - czujnik silnika  mieszadła YKY ì¨ïôë èë 

èò ìéÉï Î±¦¼¦ò ±½¦§¦ò ³»½¸ò ÎÑÓ ó §¹²¿´ò ÇÕÇ ë¨ïôë ïðð 
çò ìéÉî Î±¦¼¦ò µ®¿¬§ ½¸±¼µò ÎÕÍ ó §¹²¿´ò ÇÕÇ ë¨ïôë èð 

ïðò ìèÉï Ð±³°¿ Ð×È ó ¦¿·´¿²·» ÇÕÇ í¨ïôë ïïë 
ïïò ìèÉî Ð±³°¿ Ð×È ó ¬»®±©¿²·» Ô·ÇÇ ë¨ðôë ïïë 
ïîò ìçÉï Õ±³ò°®»¼»²·¬®òó³·»¦ò ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîð 

ïíò ìçÉî Õ±³ò°®»¼»²·¬®òó³·»¦ò ½¦«¶²·µ ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîð 
ïìò ëðÉï Õ±³ò¼»º±ºò ó³·»¦òó·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 

ïëò ëðÉî Õ±³ò¼»º±ºò ó³·»¦òó½¦«¶²·µ ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 
ïêò ëïÉï Õ±³ò¼»²·¬®§ºò ó³·»¦òó·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïïë 
ïéò ëïÉî Õ±³ò¼»²·¬®§ºò ó³·»¦òó½¦«¶²·µ ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïïë 

ïèò ëîÉ Õ±³ò²·¬®§ºò ó °±³·¿® ¬´»²« ÝÇÕóïðóßóïëï ïîí 
ïçò ëíÉ É»²¬òÜ³«½¸ò ï  ÇÕÇ ì¨ïôë ïïð 

îðò ëìÉï Ü³«½¸ò ï ó ·´²·µ Ô·ÝÝÇ ì¨ì ïïð 
îïò ëìÉî Ü³«½¸ò ï ó ½¦«¶²·µ ·´²·µ ÇÕÇ î¨ïôë ïïð 

îîò ëëÉ É»²¬òÜ³«½¸ò î ÇÕÇ ì¨ïôë ïïî 
îíò ëêÉï Ü³«½¸ò î ó ·´²·µ Ô·ÝÝÇ ì¨ì ïïî 
îìò ëêÉî Ü³«½¸ò î ó ½¦«¶²·µ ·´²·µ ÇÕÇ î¨ïôë ïïî 

îëò ëéÉï Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 
îêò ëéÉî Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò ½¦«¶²ò·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 

îéò ëèÉï Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò ï ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 
îèò ëèÉî Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò ï ½¦«¶²ò ·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 
îçò ëçÉï Ð±³°¿ ±¿¼« ²¿¼³òï ó ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 

íðò ëçÉî Ð±³°¿ ±¿¼« ²¿¼³òï ó ½¦«¶²·µ ·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 
íïò êðÉï Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò î ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 

íîò êðÉî Ð±³°¿ ®»½§®µò©»©ò î ½¦«¶²ò ·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïíð 
ííò êïÉï Ð±³°¿ ±¿¼« ²¿¼³òî ó ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 
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Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

íìò êïÉî Ð±³°¿ ±¿¼« ²¿¼³òî ó ½¦«¶²·µ ·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïîë 

íëò êîÉ É»²¬òÜ³«½¸ò¦¿¹ ¦ò ±¿¼« ÇÕÇ ì¨ïôë ïïë 

íêò êíÉï Ü³«½¸ò ¦¿¹ ¦ò ±¿¼« ·´²·µ Ô·ÝÝÇ ì¨ì ïïë 
íéò êíÉî Ü³«½¸ò ¦¿¹ ¦ò ±¿¼« ½¦«¶²·µ ·´²·µ¿ ÇÕÇ î¨ïôë ïïë 

íèò êìÉ Æ¿¹ ¦ò ±¿¼« ó °±³·¿® ¬´»²« ÝÇÕóïðóßóïëï ïìð 
íçò êëÉï Ð±³°¿ ©±¼§ ²¿¼±¿¼ò ó ·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïìë 
ìðò êëÉî Ð±³°¿ ©±¼§ ²¿¼±¿¼ò ó ½¦«¶²·µ ·´²·µ¿ ÇÕÇ ì¨ïôë ïìë 
ìïò 66W Mieszadło PIX ÇÕÇ ì¨ïôë ïïë 
ìîò 67W1 Przepływomierz ½·»µ-© ±½¦§¦òó¦¿·´  ÇÕÇ î¨ïôë ïíë 

ìíò 67W2 Przepływomierz ½·»µ-© ±½¦§¦òó§¹²  ÇÐÓÇ»µ±  ïíë 
ììò êèÉï Õ®¿¬¿ ¸¿µ±©¿ ó½¦«¶²·µ ·¿®µ±©±¼±®« ÇÕÇ ì¨ïôë çð 
ìëò êèÉî Ø¿´¿ ±½¦§¦ò³»½¸ò ó½¦«¶²·µ ·¿®µ±©±¼±®« ÇÕÇ ì¨ïôë ïîð 

ìêò êçÉï Ø¿´¿ ±½¦§¦ò³»½¸ò ó©»²¬§´ò©§½· ¹òó·´²·µ ÇÕÇ ì¨ïôë ïïë 
ìéò êçÉî Ø¿´¿ ±½¦§¦ò³»½¸ò ó©»²¬§´ò©§½· ¹òó¬»®ò ÇÕÇ ì¨ïôë ïïð 
ìèò éðÉ Î±¦¼¦òÎÌó§¹ò¬¿²-© ¬¿½¶· ±¼©¿¼ò±¿¼« ÇÕÇ ë¨ïôë ïìð 
ìçò éïÉï Ù²·¿¦¼± ïÚ ¦¿·´ò µ±³°«¬»®¿ ÇÜÇ í¨îôë ïð 

ëðò éïÉî Õ±³°«¬»® µ±³«²·µ¿½¶¿ ÚÌÐ µ¿¬ò ë íÓ ïð 
ëïò éïÉí Íµ®¦§²µ¿ ¬»®ò°«²µ¬« ¦´»©òóµ±³«²·µ¿½¶¿ Ð¿®¬®±²·½ î¨î¨ðôíì èë 

ïìòë É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÐÐ 

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò éìÉï Î±¦¼¦·»´²·¿ °®¿§ ÎÐÚ ó ¦¿·´¿²·» ÇÕÇ ë¨ì ì 

îò éìÉî Î±¦¼¦·»´²·¿ °®¿§ ÎÐÚ ó ¾´±µ¿¼§ ¬»½¸²±´ò ÇÜÇ ë¨ïôë ì 
íò éëÉ Ó·»¦¿½¦ ÇÜÇ ì¨ïôë îð 
ìò éêÉ ´·³¿µ ±¿¼« ±¼©±¼²ò ÇÜÇ ì¨ïôë îë 

ëò ééÉ Ü±¦±©²·µ ©¿°²¿ ÇÜÇ ì¨ïôë îë 
êò éèÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²» õ ©»¶ ½·» ÇÜÇ í¨ïôë íð 

éò éçÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²»  ÇÜÇ í¨ïôë îë 
èò èðÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ï ÇÜÇ í¨îôë ïë 
çò èïÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ î ÇÜÇ í¨îôë è 
ïðò èîÉ Ù²·¿¦¼µ¿ ïÚ ÇÜÇ í¨ïôë ïè 
ïïò èíÉ Ñ¹®¦»©¿½¦ ©±¼§ ÇÜÇ í¨îôë ïð 

ïîò èìÉ Ù²·¿¦¼± ®»³±²¬òíîß ÇÜÇ ë¨îôë è 
ïíò èëÉï Ð±³°¿ ¸§¼®±º±®ò ½·»µò ±½¦§¦½¦ò ÇÜÇ ì¨ïôë ïî 
ïìò 85W2 Wył ½¦ò ½· ²ò ÇÜÇ í¨ïôë ïî 

ïëò èêÉï É»²¬§´¿¬±® ©§½· ¹ò ÇÜÇ ì¨ïôë ïð 
ïêò èêÉî É»²¬§´¿¬±® ©§½· ¹ò ó ¬»®±©¿²·» ÇÜÇ í¨ïôë ïð 
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ïìòê É§½¸±¼¦ ½§½¸ ¦ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÞÉ

Ô°ò 
Í§³¾±´ 
µ¿¾´¿ 

Ü±µ ¼ Ì§° µ¿¾´¿ 
Długo

Å³Ã 
ï î í ì ë 

ïò çðÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²» õ ©»¶ ½·» ÇÜÇ í¨ïôë íë 

îò çïÉ Ñ ©·»¬´»²·» ©»©² ¬®¦²»  ÇÜÇ í¨ïôë îë 
íò çîÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ï ÇÜÇ í¨îôë ïë 

ìò çíÉ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ î ÇÜÇ í¨îôë ïï 
ëò çìÉ Ù²·¿¦¼µ¿ ïÚ ÇÜÇ í¨îôë ìð 
êò çëÉ Ù²·¿¦¼± ®»³±²¬òíîß ÇÜÇ ë¨îôë îð 
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15. Zestawienie materiałów 

ïëòï Î±¦¼¦·»´²·½ 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÙ É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎÙ Ñº»®»²¬ µ°´ ï

îò Î±¦¼¦·»´²·½¿ Îß¹® É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎß¹® Ñº»®»²¬ µ°´ ï
íò Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÐÆ É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎÐÆ Ñº»®»²¬ µ°´ ï
ìò Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÌ É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎÌ Ñº»®»²¬ µ°´ ï
ëò Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÐÐ É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎÐÐ Ñº»®»²¬ µ°´ ï
êò Î±¦¼¦·»´²·½¿ ÎÞÉ É¹ ®§ ÍÝØóÆßÍóÎÞÉ Ñº»®»²¬ µ°´ ï

ïëòî Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÙ 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

éò 01S(2-5) Wył ½¦²·µ °ñ°± ¿®±©§  ïíïèð ßÞÞ ¦¬ ì

èò ïðÞ Ý¦«¶²·µ ¦³·»®¦½¸±©§ ßÆØ ÚúÚ ¦¬ ï
çò (11,12)E(1-7) - słup S 40 

ó º«²¼¿³»²¬ Ú ïðð 
ó ±°®¿©¿ ÑÐÝóéðÕÐóÐÝ 
ó ´¿³°¿ ±¼±©¿ Ûîé éð É 

ÛÔóÓÑÒÌ Î¦» 
ÛÔóÓÑÒÌ Î¦» 
Û´»µ¬®·³ É·´µ¿ 
ÑÍÎßÓ 

µ°´ ïì

ïðò 13S(1-3) Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬ò°±©®±¬²§ þ wiatło" KONTAKT szt 3
ïïò ïíÛøïóí÷ôïìÛï Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ ïíê ÚßÎÛÔ ¦¬ ì
ïîò ïìÛøîóê÷ôïëÛøïóé÷ôíðÛøîóê÷ Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ îíê ÚßÎÛÔ ¦¬ ïè
ïíò 13E4,14E1,30E1 Oprawa OPK 236+układ wiatła awar. FAREL szt 3
ïìò ïíÍøïôë÷ôïìÍøïôîôë÷ôïëÍøïôî÷ 

îçÍøïôî÷ôíðÍøïóí÷ 
Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ °±¶»¼ò ÐÉ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ïî

ïëò 13E(5,6) Oprawa SOPS 60 Polam Mysłak szt 2
ïêò (14,15)S(3,4) Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ ½¸±¼±©§ ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ì
ïéò ïêÈøïóë÷ôïéÈøïóì÷ Ù²·¿¦¼± °±¼©-¶²» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ç
ïèò ïèÈôøîðóîè÷È Ù²·¿¦¼± °±¶»¼§²½¦» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ïð
ïçò ïçÆÎ Æ»¬¿© ·²¬¿´¿½§¶²§ Æ× ðî Î ïïï ÍÐßÓÛÔ ¦¬ ï
îðò øîðóîè÷Û Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ïôð µÉ ÕÑÒÉÛÕÌÑÎ ¦¬ ç
îïò îçÛøïóê÷ Ñ°®¿©¿ ± ©·»¬´ò arnik 150W Polam Mysłak szt 6
îîò ÞÕ Þ¿¬»®·¿ µ±²¼»²¿¬±®-© 

ÞÕóÌóçë ê¨íôîëµÊß® í¨ìððñîíðÊßÝ 
Ì¿«®« ¦¬ ï

îíò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·  µ°´ ï

ïëòí Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ Îß¹® 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò  íï Ûï Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ ïíê ÚßÎÛÔ ¦¬ ï

îò  31 E2 Oprawa OPK 136+układ wiatła awar. FAREL szt 1
íò  31 E3 Oprawa SOPS 60 Polam Mysłak szt 1
ìò  31S(1,2) Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ °±¶»¼ò ÐÉ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ î
ëò  íîÈ Ù²·¿¦¼± °±¶»¼§²½¦» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ï
êò  ííÈøïôî÷ Ù²·¿¦¼± °±¼©-¶²» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ î
éò  íìÈ Ù²·¿¦¼± íÚ íîß ëÐ ÐÑÔßÓ Òßó

KŁO 
¦¬ í

èò  íîÛ Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ïôð µÉ ÕÑÒÉÛÕÌÑÎ ¦¬ ï
çò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·   µ°´ ï
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ïëòì Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÐ¦ 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò  íëÛøïôî÷ Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ ïíê ÚßÎÛÔ ¦¬ î
îò  35 E3 Oprawa SOPS 60 Polam Mysłak szt 1
íò  35S(1-3) Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ °±¶»¼ò ÐÉ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ í
ìò  íêÈøïôî÷ Ù²·¿¦¼± °±¼©-¶²» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ î
ëò øíéóíç÷È Ù²·¿¦¼± °±¶»¼§²½¦» ¸»®³ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ í
êò 42ZS Ł cznikŁK15/1.825.P03 w obud. OB1 SPAMEL kpl 1
éò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·   µ°´ ï

ïëòë Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÌ 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò øìíôêì÷Þ Í±²¼¿ ÍÙ îë ðóïð³ØîÑ  ´ãïð³ ßÐÔ×ÍÛÒÍ ¦¬ î
îò øìíôêì÷ÆÈ Ð«¦µ¿ ¸»®³»¬ ïêð¨ïêð    ¦¬ î
íò (44-46,49-51,57-61,65,66)ZXS Wył cz.ŁK15-2.8210 OB4-DP-P16 1/2/3 SPAMEL szt 13
ìò 69ZXS Wył cz.ŁK15-1.825 OB1-DP-P16 1/3 SPAMEL szt 1
ëò ìèÈ Ù²·¿¦¼± ¸»®³»¬ò  ÔóÒóÐÛ   ïðß   ¦¬ ï
êò (52,73)ZX Puszka poł ½¦ò ÊÞÓ ÛÒÜÎÛÍÍõØ ¦¬ î
éò øëîôéí÷Þ Ý¦«¶²·µ ¬´»²« ®±¦°«¦ò ÝÑÍ  ìïó îÚ ÛÒÜÎÛÍÍõØ ¦¬ í
èò êèÞøïôî÷ Ý¦«¶²·µ ·¿®µ±©±¼±®« ÜÛÈóë ÛñÒ ÙßÆÛÈ ¦¬ î
çò éðÞ Í§¹²¿´ò¿µ«¬§½¦²§ îíðÊßÝ   ¦¬ ï
ïðò éïÈ Ù²·¿¦¼± ¸»®³»¬ò Ð±¼©-¶²»  ÔóÒóÐÛ  ïðß  Õ±²¬¿µ¬ ¦¬ ï
ïïò éï Ûï Õ±³°«¬»® ÐÝ ÔÛÒÑÊÑ Æ×ÒÌ 

Ó±²·¬±® ÔÝÜ îïôëþ Ð¿²±®¿³¿ ÔÙ 
  ¦¬ ï

ïîò éï Ûî Ü®«µ¿®µ¿  Ð·¨³¿ ·Ðîéðð  ÝßÒÑÒ ¦¬ ï
ïíò éï Ùë Æ¿·´¿½¦ ËÐÍ  ÜËÑ íëð ÛÊÛÎ ¦¬ ï
ïìò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·   µ°´ ï

ïëòê Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÐÐ 

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò øéèôéç÷Ûøïóì÷ Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ ïíê ÚßÎÛÔ ¦¬ è

îò  78 E5 Oprawa SOPS 60 Polam Mysłak szt 1
íò 78S(1,2),79S Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ °±¶»¼ò ÐÉ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ í
ìò øèðôèïôèí÷È Ù²·¿¦¼± °±¶»¼§²½¦» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ í
ëò èîÈøïôî÷ Ù²·¿¦¼± °±¼©-¶²» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ î
êò 84X Gniazdo 3F 32A 5P POLAM NAKŁO ¦¬ ï
éò øèðôèï÷Û Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®§½¦²§ ïôë µÉ ÕÑÒÉÛÕÌÑÎ ¦¬ î
èò 85B Wył ½¦ò½· ²ò ÔÝî ØÇÜÎÑÊßÝËÓ ¦¬ ï
çò 86ZS Ł cznikŁK15/1.825.P03 w obud. OB1 SPAMEL kpl 1
ïðò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·   µ°´ ï
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ïëòé Æ»©² ¬®¦²§½¸ ®±¦¼¦·»´²·½§ ÎÞÉ

Ð±¦ò Í§³¾±´    É§¦½¦»¹-´²·»²·»ô ¬§°ô ®±¼¦¿¶ Ð®±¼«½»²¬ Ö»¼² ×´±   

ï î í ì ë ê 

ïò øçðôçï÷Ûøïóì÷ Ñ°®¿©¿ ÑÐÕ ïíê ÚßÎÛÔ ¦¬ è
îò 90 E5 Oprawa SOPS 60 Polam Mysłak szt 1
íò (90S(1,2), 91S Wył ½¦²·µ ¸»®³»¬§½¦²§ °±¶»¼ò ÐÉ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ í
ìò øçîôçíô÷È Ù²·¿¦¼± °±¶»¼§²½¦» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ î
ëò çìÈøïóì÷ Ù²·¿¦¼± °±¼©-¶²» ¸»®³»¬ò ïêß ÐÙÆ ïñïï ÕÑÒÌßÕÌ ¦¬ ì
êò 95X Gniazdo 3F 32A 5P POLAM NAKŁO ¦¬ ï
éò øçîôçí÷Û Ù®¦»¶²·µ »´»µ¬®ò ïôëµÉ ÕÑÒÉÛÕÌÑÎ ¦¬ î
èò ÉÉ Õ¿¾´» ó °¿¬®¦ ß´¾«³ µ¿¾´·   µ°´ ï
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Zał ½¦²·µ ²® ï 
Odległo ½· ³· dzy kablami uło ±²§³· © ¦·»³· 

°®¦§ µ®¦§ ±©¿²·¿½¸ · ¦¾´· »²·¿½¸ 

Ò¿¶³²·»¶¦¿ ¼±°«¦½¦¿´²¿ 
odległo  © ½³ Ô°ò Íµ®¦§ ±©¿²·» ´«¾ ¦¾´· »²·» 

°·±²±©¿ °®¦§ 
µ®¦§ ±©¿²·«

°±¦·±³¿ °®¦§ 
¦¾´· »²·« 

ï Õ¿¾´· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§½¸ ²¿ ²¿°· ½·» ¦²¿³·±ó
²±©» ·»½· ¼± ïµÊ ¦ µ¿¾´¿³· ¬»¹± ¿³»¹± ®±¼¦¿¶« 
´«¾ §¹²¿´·¦¿½§¶²§³· 

îë ïð 

î Õ¿¾´· §¹²¿´·¦¿½§¶²§½¸ · µ¿¾´· °®¦»¦²¿½¦±²§½¸ ¼± 
¦¿·´¿²·¿ «®¦ ¼¦»  ± ©·»¬´»²·±©§½¸ ¦ µ¿¾´¿³· ¬»¹± 
¿³»¹± ®±¼¦¿¶«  

îë 

³±¹   

¬§µ¿  ·

í Õ¿¾´· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§½¸ ²¿ ²¿°· ½·» ¦²¿³·±ó
²±©» ·»½· ¼± ïµÊ ¦ µ¿¾´¿³· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§ó
³· ²¿ ²¿°· ½·» ¦²¿³·±²±©» ·»½· ©§ ¦» ²·  ïµÊ 

ïð 

ì Õ¿¾´· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§½¸ ²¿ ²¿°· ½·» ¦²¿³·±ó
²±©» ·»½· ©§ ¦» ²·  ïµÊ · ²·» °®¦»µ®¿½¦¿¶ ½» 
ïðµÊ¦ µ¿¾´¿³· ¬»¹± ¿³»¹± ®±¼¦¿¶« 

ë Õ¿¾´· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§½¸ ²¿ ²¿°· ½·» ¦²¿³·±ó
²±©» ·»½· ©§ ¦» ²·  ïðµÊ¦ µ¿¾´¿³· ¬»¹± ¿³»¹± 
®±¼¦¿¶« 

îë 

ê Õ¿¾´· »´»µ¬®±»²»®¹»¬§½¦²§½¸ ¦ µ¿¾´¿³· ¬»´»µ±³«²·ó
µ¿½§¶²§³· 

é Õ¿¾´· ®- ²§½¸ « §¬µ±©²·µ-© 

ëð 

è Õ¿¾´· ¦ ³«º¿³·  ·»¼²·½¸ µ¿¾´· 

ëð 

îë 
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Zał ½¦²·µ ²® î 
Odległo ci kabli uło ±²§³· © ¦·»³· 
±¼ ·²²§½¸ «®¦ ¼¦»  °±¼¦·»³²§½¸ 

Ò¿¶³²·»¶¦¿ ¼±°«¦½¦¿´²¿ 
odległo  © ½³ Ô°ò Î±¼¦¿¶ «®¦ ¼¦»²·¿ °±¼¦·»³²»¹± 

°·±²±©¿ °®¦§ 
µ®¦§ ±©¿²·«

°±¦·±³¿ °®¦§ 
¦¾´· »²·« 

ï Î«®±½· ¹· ©±¼±½· ¹±©»ô ½·»µ±©»ô ½·»°´²»ô ¹¿¦±©» 
¦ ¹¿¦¿³· ²·»°¿´²§³· · ®«®±½· ¹· ¦ ¹¿¦¿³· °¿´²§³· ± 
½· ²·»²·« ¼± ðôë ¿¬ 

ëð 

î Î«®±½· ¹· ¦ ½·»½¦¿³· °¿´²§³· 

í Î«®±½· ¹· ¦ ¹¿¦¿³· °¿´²§³· ± ½· ²·»²·« ©§ ¦§³ 
²·  ðôë ¿¬ · ²·» °®¦»µ®¿½¦¿¶ ½§³ ì ¿¬ 

èð  
ï÷ °®¦§ ®»¼²·½§ 

®«®±½· ¹« ¼± 

îëð ³³   

ïëð 
î÷ °®¦§ ®»¼²·½§ 
®«®±½· ¹« ©· µó
¦»¶ ²·  îëð ³³  

ïðð 

ì Î«®±½· ¹· ¦ ¹¿¦¿³· °¿´²§³· ± ½· ²·»²·« ©§ ¦§³ 
²·  ì ¿¬ 

ÞÒóéïñèçéêóíï 

5 Zbiorniki z płynami palnymi 200 

ê Ý¦ ½· °±¼¦·»³²» ´·²·· ²¿°±©·»¬®¦²§½¸ ø«¬®-¶ô 
°±¼°±®¿ô ±¼½· µ¿÷ 

óó èð 

é ½·¿²§ ¾«¼§²µ-© · ·²²» ¾«¼±©´»ô ²°ò ¬«²»´»ô µ¿²¿ó
ły, z wyj ¬µ·»³ «®¦ ¼¦»  ©§¦½¦»¹-´²·±²§½¸ © ´°ò 
ïóê 

óó ëð 

è Íµ®¿¶²¿ ¦§²¿ ¬±®« ¬®¿µ½¶· ²·» °®¦§¬±±©¿²»¶ ¼± 
¬®¿µ½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ 

îëð 

ç Íµ®¿¶²¿ ¦§²¿ ¬±®« ¬®¿µ½¶· »´»µ¬®§½¦²»¶ É¹ ÐÒó
êêñÛóðëðîì 

10 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i 
¾±½¦²·½§ µ±´»¶±©»¶ô ²·» °®¦§¬±±©¿²§½¸ ¼± ¬®¿µ½¶· 
»´»µ¬®§½¦²»¶ ²¿ ¦¿³µ²· tym terenie zakładu prze-
mysłowego 

ïðð � ³· ¼¦§ 
osłon  µ¿¾´¿ 
· ¬±°  ¦§²§

ëð � ³· ¼¦§ 
osłon  µ¿¾´¿ 
· ¼²»³ ®±©« 
±¼©¿¼²·¿¶ ó

½»¹± 
èð í÷

ïï Ë®¦ dzenia ochrony budowli od wyładowa  »´»µó
¬®§½¦²§½¸ 

É¹ ¦¿®¦ ¼¦»²·¿ ²® ïê Ó·²·ó
¬»®¬©¿ Ù±°±¼¿®µ· ¬»®»ó

²±©»¶ · ±½¸®±²§ ®±¼±©·µ¿ 
¦ ¼²·¿ îêòðèòïçéî 

ï÷ ¼±°«¦½¦¿ ·  zmniejszenie odległo ci do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długo ½· ©¹ ¬¿¾´·½§ í 
î÷ ¼±°«¦½¦¿ ·  zmniejszenie odległo ci do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długo ½· ©¹ ¬¿¾´·½§ í 
í÷ ¶» »´· ¦ «¦¿¿¼²·±²§½¸ ©¦¹´ dów odległo  ¬¿ ²·» ³± » ¾§  ¦¿½¸±©¿²¿ô ¼±°«¦½¦¿ ·
¦³²·»¶¦»²·» ¶»¶ ¼± íð ½³ô ´»½¦ ²¿´» § ¦¿¬±±©¿  osłony otaczaj ½» 



Ñ½¦§¦½¦¿´²·¿ ½·»µ-© © ³ò Þ¿ µ±©·½»  ÍÌÎ îí

Zał ½¦²·µ ²® í 

Rodzaj osłony przed uszkodzeniami oraz odległo  ±½¸®±²§ µ¿¾´¿ °®¦§ µ®¦§ ±©¿²·«  
¦ ®«®±½· gami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami · ·²²§³· ©±¼¿³· 

Ô°ò 
Î±¼¦¿¶ ±¾·»µ¬«  
µ®¦§ ±©¿²»¹± 

Î±¼¦¿¶ ¦¿¾»¦ó
°·»½¦»²·¿ µ¿¾´¿ 

Długo  ±½¸®±²§ µ¿¾´¿  
²¿ µ®¦§ ±©¿²·« 

ï Î«®±½· ¹ °±¼©-¶²» °®¦§ó
µ®§½·» µ¿¾´¿ 

długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ¦ 
®«®  ¦ ¼±¼¿²·»³ ½± ²¿¶³²·»¶ °± 
ëð ½³ ¦ µ¿ ¼»¶ ¬®±²§ 

î ¦ µ®¿© ²·µ¿³· 
ø«´·½»÷ 

długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ø¦ 
¼®±¹  ©®¿¦ ¦ µ®¿© ²·µ¿³·÷ ¦ 
¼±¼¿²·»³ ½± ²¿¶³²·»¶ °± ëð ½³ ¦ 
µ¿ ¼»¶ ¬®±²§ 

í ¦ ®±©¿³· ±¼ó
©¿¼²·¿¶ ½§³· 

długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ¦ 
¼®±¹  ©®¿¦ ¦ ®±©¿³· ¼± ¦»ó
©² ¬®¦²»¶ ¬®±²§ µ¿®°§ ¦ ¼±¼¿ó
²·»³ ½± ²¿¶³²·»¶ °± ïðð ½³ ¦ 
µ¿ ¼»¶ ¬®±²§ 

ì 

Ü®±¹¿ 
kołowa 

na nasypie długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ¦ 
²¿§°»³ ¼®±¹· ¦ ¼±¼¿²·»³ ½± 
²¿¶³²·»¶ °± ïðð ½³ ¦ µ¿ ¼»¶ 
¬®±²§ 

5 z rowami długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ¦ 
¬±®»³ ©®¿¦ ¦ ®±©¿³· ¼± ¦»ó
©² ¬®¦²»¶ ¬®±²§ µ¿®°§ ¦ ¼±¼¿ó
²·»³ ½± ²¿¶³²·»¶ °± ïðð ½³ ¦ 
µ¿ ¼»¶ ¬®±²§ 

ê 

Ì±® µ±´»· 

²¿ ²¿§°·» 

³»½¸¿²·½¦²·» 
wytrzymałe rury, 
¾´±µ· ¾»¬±²±©» 
lub kanały 

długo  µ¿¾´¿ ²¿ µ®¦§ ±©¿²·« ¦ 
²¿§°»³ ¦ ¼±¼¿²·»³ ½± ²¿¶³²·»¶ 
°± ïðð ½³ ¦ µ¿ ¼»¶ ¬®±²§ 

7 Rzeka lub inne wody osłona  
±¬¿½¦¿¶ ½¿ 

© ³·»¶½« ©§¶ ½·¿ µ¿¾´¿ °±¼ 
wody, na długo ½· ±¼ ²¿¶²· ¦»¹± 
¼± ²¿¶©§ ¦»¹± °±©±¼¦·±©»¹± 
°±¦·±³« ©±¼§ô ¦ ¼±¼¿²·»³ ½± 
²¿¶³²·»¶ °± ëð ½³ ¦ µ¿ ¼»¶ ¬®±ó
²§ 



opis elem. ilość [szt.] przedmiot długość 
[mm]

ciężar 
jedn. 

[kg/m]

ciężar 1 
szt. [kg]

ciężar  
całkowity 

[kg]
materiał

1 4 C 100 14136 10,60 149,84 599,37 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 2946 5,45 16,06 64,22 ST3SY
4 2 6x1500 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 6x1140 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 5x1500 4955 60,00 297,30 1189,20 ST3SY
9 1 5x1320 4955 52,80 261,62 261,62 ST3SY
10 1 10x700 700 56,00 39,20 39,20 ST3SY
11 4 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

3671,46 kg
55,07 kg

7453,07 kgTEORETYCZNA MASA CAŁKOWITA UKŁADU
LICZBA OSADNIKÓW = 2 szt

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ 12.06OSADNIKI WTÓRNE

suma:
dodatek na spoiny:         1,5%



opis elem. ilość [szt.] przedmiot długość 
[mm]

ciężar 
jedn. 

[kg/m]

ciężar 1 
szt. [kg]

ciężar  
całkowity 

[kg]
materiał

1 4 C 100 14136 10,60 149,84 599,37 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 2946 5,45 16,06 64,22 ST3SY
4 2 6x1500 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 6x1140 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 5x1500 4955 60,00 297,30 1189,20 ST3SY
9 1 5x1320 4955 52,80 261,62 261,62 ST3SY
10 1 10x2000 2000 56,00 112,00 112,00 ST3SY
11 4 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

3744,26 kg
56,16 kg

7600,85 kgTEORETYCZNA MASA CAŁKOWITA UKŁADU
LICZBA ZBIORNIKÓW = 2 szt

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ 12.06KOMORY DEFOSFATACJI I DENITRYFIKACJI

suma:
dodatek na spoiny:         1,5%



opis elem. ilość [szt.] przedmiot długość 
[mm]

ciężar 
jedn. 

[kg/m]

ciężar 1 
szt. [kg]

ciężar  
całkowity 

[kg]
materiał

1 4 C 100 942 10,60 9,99 39,94 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 1946 5,45 10,61 42,42 ST3SY
4 2 6x1500 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 6x1140 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 5x1500 2355 60,00 141,30 565,20 ST3SY
9 1 5x1320 3955 52,80 208,82 208,82 ST3SY
10 1 10x2000 2000 56,00 112,00 112,00 ST3SY
11 4 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

2486,24 kg
37,29 kg

2523,53 kgTEORETYCZNA MASA CAŁKOWITA UKŁADU
LICZBA ZBIORNIKÓW = 1 szt

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ 12.06KOMORA PREDENITRYFIKACJI 

suma:
dodatek na spoiny:         1,5%



HALA TECHNOLOGICZNA

opis 
elem.

ilość 
[szt.] przedmiot długość 

[mm]
ciężar jedn. 

[kg/m]
ciężar 1 
szt. [kg]

ciężar  
całkowity [kg] materiał

1 6 I 180 1050 21,90 23,00 137,97 ST3SY
2 3 I 180 3470 21,90 75,99 227,98 ST3SY
3 3 I 180 3710 21,90 81,25 243,75 ST3SY
4 1 I 180 3725 21,90 81,58 81,58 ST3SY
5 1 I 180 2800 21,90 61,32 61,32 ST3SY
6 6 C 120 7365 13,40 98,69 592,15 ST3SY
7 1 C 120 7305 13,40 97,89 97,89 ST3SY
8 6 L 50x50x5 3750 4,05 15,19 91,13 ST3SY
9 6 L 50x50x5 930 4,05 3,77 22,60 ST3SY
10 8 L 50x50x5 3030 4,05 12,27 98,17 ST3SY
11 4 L 50x50x5 1450 4,05 5,87 23,49 ST3SY
12 28 Kotwy M16 500 1,58 0,79 22,09 ST3SY
13 10 8x230 540 14,52 7,84 78,40 ST3SY
14 10 12x82 570 7,76 4,43 44,30 ST3SY
15 10 12x182 470 17,23 8,10 81,00 ST3SY
16 14 12x164 182 15,53 2,83 39,62 ST3SY
17 10 20x250 250 39,45 9,86 98,60 ST3SY
18 16 8x40 164 2,52 0,41 6,56 ST3SY
19 6 8x310 380 19,57 7,44 44,64 ST3SY
20 4 8x250 380 15,78 6,00 23,99 ST3SY
21 6 pręd fi 12 3600 0,89 13,50 81,00 ST3SY
22 10 pręt fi 10 8050 0,69 9,77 97,70 ST3SY

1943,42 kg
29,15 kg

1972,58 kg

12.06ZADASZENIE BUDYNKU STACJI DMUCHAW I OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ

suma:
dodatek na spoiny:         1,5%

TEORETYCZNA MASA CAŁKOWITA UKŁADU

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Strona 1



HALA TECHNOLOGICZNA

Strona 2



INSTRUKCJA: 

ZABEZPIECZENIE 

ANTYKOROZYJNE 

ZBIORNIKÓW 

STALOWYCH 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA: 
Farba epoksydowo-bitumiczna, tiksotropowa, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7429-092-XX0, składnik II o 
symbolu 7429-092-000. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna 
na działanie rozcieńczonych kwasów i alkaliów, wody i atmosfery morskiej, agresywnych czynników atmosferycznych 
oraz czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji. 

ZASTOSOWANIE 
Do gruntowania: 
- podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych, 
- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej.  
- Do samodzielnego zabezpieczania: 
 

- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie. 

Certyfikaty, dopuszczenia: 
 

- Instytut Techniki Budowlanej - aprobata techniczna nr AT-15-4546/2000, 
- Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej - atest higieniczny nr 554/PB/251/785/2002. 

WŁAŚCIWOŚCI 
Gęstość (około), g/cm3 

Temperatura zapłonu (nie niżej niż), oC 
Zalecana grubość pojedynczej powłoki *, um 
Zalecana grubość pojedynczej warstwy, um 
Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 150um, dm3/m2 

Zawartość rozpuszczalników, % mas. 
Zawartość substancji nielotnych, % obj. 
Masa powłoki o grubości 150um, kg/m2 

Zalecana liczba warstw 

 
1,3 
21 150 
260 0,26 
27 60 
0,23 
2 - 4 

KOLOR 
290 brązowy 
990 czarny 

SPOSÓB STOSOWANIA 
Podłoże 
• Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości co najmniej Sa 2 wg PN - ISO 8501-1; powierzchnia sucha, 

pozbawiona soli, tłuszczu i kurzu. 
• Powłoka farby podkładowej sucha, bez śladów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. • 

pozbawiona zanieczyszczeń. Miejsca przekorodowań, uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz miejsca o 
obniżonej przyczepności powłoki do podłoża oczyszczone do stopnia czystości co najmniej St 3 wg PN-ISO, a powłoka 
farby pierwszej, zszorstkowana mechanicznie; powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

• Powierzchnia betonowa po minimum 28 dniach (w 20°C) dojrzewania, o odpowiedniej wytrzymałości, czysta, bez rys, 
występów i szczelin, pozbawiona tzw. mleczka cementowego, przepiaskowana lub oczyszczona szczotką drucianą. 
Podłoże suche (wilgotność max. 3%), pozbawione tłuszczu, soli, pyłu, kurzu i wtrąceń. Przed malowaniem właściwym 
powierzchnia zagruntowana rozcieńczonym lakierem wg zaleceń producenta. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Przygotowanie farby 
Składnik I dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem II w następującej proporcji: 

wagowo 
składn ik I 100 100 
składn ik I I 32 35 

o 

Czas przydatności mieszaniny składników do stosowania (w 20 oC) - 10 h. Metoda n 
Natrysk bezpowietrzny, pędzel. 
Przy malowaniu pędzlem konieczne jest nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubo ści pojedynczej 
powłoki. Parametry natrysku bezpowietrznego: 

0,53 - 0,69 mm 
dyszy 15 - 20 MPa 

Rozcieńczalnik 779 o symbolu 8157-779-000. - 
Rozpuszczalnik do mycia aparatury: rozcieńczalnik 564. 

Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki: 
- oC oraz co najmniej 3 o - 
- dobra wentylacja. 

Czas schnięcia (w 20°C): 
stop i e ń 1 - 4 h, - 24 

h. 
Czas do nałożenia kolejnych warstw: 

najkrótszy        w 20oC - 24 h, 
w 10oC - 48 h, 
nieograniczony. 

Podane czasy dotyczą powłoki o zalecanej grubości, schnącej w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te mogą ulec zmianie 
wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości pokrycia. 
 
Czas pełnego utwardzenia powłoki:  w 20 oC - 7 dni, 

w 10 oC - 14 dni. 

Następne wymalowania 
Farby przeciwporostowe winylowe,  akrylowe.  Dopuszcza się nakładanie na powłokę, farb nawierzchniowych 
winylowych lub akrylowych (patrz - INFORMACJA DODATKOWA). System powłokowy może być stosowany jako 
samodzielne pokrycie np. wnętrza zbiorników zbiorników - 

INFORMACJA DODATKOWA 
• Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zależności od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji można założyć 

grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres 
grubości jednej powłoki wynosi od 150 do 250 um. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, 
grubości warstwy, masy wyschniętej powłoki, czasów schnięcia, czasu do nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania 
pokrycia do eksploatacji. 

• 
farby stosowane, szczególnie w przypadku wystawienia powłoki na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 

 
7429-092- TRWAŁOŚĆ WYROBU: 12 miesięcy od daty produkcji. 
 
UWAGA! Farba zawiera substancje bitumiczne. W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe 
dla zdrowia 
wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat 
substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki 
substancji niebezpiecznych, które udostępniamy na życzenie naszych Klientów



 



 
 
  
 
 

 

TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI 
 STALOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW 
CHARAKTERYSTYKA Farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnąca, utwardzana 

adduktem aminy, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7429-061-XX0, składnik 
II o symbolu 8222-061-000. Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej 
przygotowane podłoża. Farba charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem 
również w temperaturach ujemnych. Przy dużej reaktywności farba posiada 
stosunkowo długi czas życia. Farba jest niewrażliwa na wilgoć w czasie 
utwardzania. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk) powłoka farby staje 
się odporna na okresowe działanie wody (kondensacja, lekki deszcz). Powłoka 
bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. 
Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody 
morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego i silnikowego oraz 
niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie 
czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji. 

 
ZASTOSOWANIE Do gruntowania: 

- konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych 
aluminiowych i betonowych eksploatowanych w 
morskiej i przemysłowej, 

- konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu. 
 
WŁAŚCIWOŚCI Gęstość (około), g/cm3 

Temperatura zapłonu (nie niżej niż), oC 
Zalecana grubość pojedynczej powłoki , \i m 
Zalecana grubość pojedynczej warstwy, \i m 
Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 40^ m, dm3/m2 

Zawartość substancji nielotnych, % obj. 
Zalecana liczba warstw 
LZO, g/dm3 

1,3 
21 40 

80 
0,0

8 
51 

1 - 3 
380 

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu 
normalnych odchyłek produkcyjnych. 

KOLOR 

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA 

 

250 czerwony tlenkowy 

Zaleca się, przed czyszczeniem, zmycie powierzchni wodą z dodatkiem 
OLICLEAN 123, a następnie spłukanie czystą wodą. Powierzchnia stalowa 
oczyszczona do stopnia czystości wg PN - ISO 8501-1 (co najmniej): 
- Sa 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w zanurzeniu oraz w 

warunkach atmosfery agresywnej, gdy wymagane jest długotrwałe 
zabezpieczenie konstrukcji, 

- St 3 - dla konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, 
- St 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych i 

dla powierzchni wewnętrznych. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona 
soli, tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz luźno związanych cząstek 
rdzy. Dopuszcza się stosowanie farby na wilgotne podłoża. 
Powierzchnia stalowa uprzednio zagruntowana odpowiednią farbą do 
czasowej ochrony sucha i pozbawiona zanieczyszczeń. Miejsca 
przekorodowań, uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz miejsca, w 
których powłoka wykazuje wady lub objawy destrukcji oczyszczone do 
stopnia czystości Sa 2 wg PN-ISO 8501-1 dla powierzchni zanurzonych i St 
3 wg PN-ISO dla powierzchni eksploatowanych w warunkach 
atmosferycznych. Dla powierzchni wewnętrznych dopuszcza się 
oczyszczenie tych miejsc do stopnia czystości co najmniej St 2. 

 

840 szary srebrzysty 

cieplnie, cynkowych, 
atmosferze miejskiej, 



 
 
Nieuszkodzona powłoka farby lekko omieciona ścierniwem (dla powierzchni 
zanurzonych) lub zszorstkowana mechanicznie (dla konstrukcji 
eksploatowanych w warunkach atmosferycznych). 
Niesezonowane powierzchnie stali ocynkowanej zanurzeniowo i powierzchnie 
aluminiowe suche, korzystnie zmatowione np. za pomocą omiatania ścierniwem 
niemetalowym. Zanieczyszczenia niesezonowanych powierzchni 
ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej, pozostały topnik lub materiały 
służące do znakowania powinny zostać usunięte. Powierzchnie ocynkowane 
powinny być wolne od wszelkich zanieczyszczeń. 
Sezonowane powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo należy przygotować 
poprzez usunięcie produktów korozji cynku (biała rdza) i gromadzących się 
zanieczyszczeń. Do usuwania zanieczyszczeń stosować można m.in. 
czyszczenie gorącą wodą, wodą pod ciśnieniem, parą, omiatanie ścierniwem, 
albo czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona 
tłuszczu, kurzu i soli. Powierzchnie cynkowe i aluminiowe natryskiwane cieplnie 
powinny być suche i zagruntowane natychmiast po natryśnięciu cienką warstwą 
rozcieńczonej farby, zanim nastąpi jakakolwiek kondensacja. Powierzchnia 
przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona soli, tłuszczu, 
kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnia betonowa po minimum 28 dniach dojrzewania (w 20° C), o 
odpowiedniej wytrzymałości, czysta, bez rys, występów i szczelin, pozbawiona 
tzw. mleczka cementowego, oczyszczona strumieniowo lub przez 
szczotkowanie. Podłoże suche (wilgotność maks. 4%), pozbawione tłuszczu, 
soli, pyłu, kurzu i wtrąceń. Przed malowaniem właściwym powierzchnia 
zagruntowana rozcieńczonym lakierem 

PRZYGOTOWANIE 
FARBY 

Składnik I farby dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem 
następującej proporcji: 

wagowo objętościowo 
składnik I 100 100 
składnik II 15 22 
Farba nadaje się do użycia po dokładnym wymieszaniu składników. 
Czas przydatności mieszaniny składników do stosowania (w 20oC) - 8 h. 

II w 

 
METODY 
NAKŁADANIA 

Natrysk bezpowietrzny, pędzel. Na powierzchnie wilgotne i skorodowane zaleca 
się nakładanie pierwszej warstwy farby przy pomocy pędzla Parametry natrysku 
bezpowietrznego: 

średnica dyszy 0,38 - 0,48 mm 
ciśnienie w dyszy 15 - 20 MPa 

 
ROZCIEŃCZANIE Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. 

rozcieńczalnik 564 (patrz Informacja Techniczna). 
Do mycia aparatury: rozcieńczalnik 564. 

zgęstnienie wyrobu) użyć 

 



 
WARUNKI Warunki podczas malowania: 
PODCZAS -    minimalna temperatura podłoża -5oC (powierzchnia wolna od lodu i szronu), 
MALOWANIA -   temperatura farby co najmniej 15°C, 

- minimalna temperatura otoczenia -100C 
- dobra wentylacja. 

Farba może być nakładana na powierzchnie o temperaturze poniżej punktu rosy 
albo na powierzchnie wilgotne. Jako powierzchnie wilgotne należy rozumieć : 
- powierzchnie po obróbce strumieniowo-ściernej na mokro, 
- powierzchnie o temperaturze poniżej punktu rosy, na których jednak woda 

jest niezauważalna, 

Czas schnięcia (w 20oC): 
pyłosuchość - 25 min. 
na dotyk       - 50 
min. 

Czas do nałożenia kolejnych warstw 
Czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zależy od rodzaju farby i 
późniejszych warunków eksploatacji. 

 

Dla farb epoksydowych 

W temperaturze 30°C 20°C 10°C      5°C 0°C -5°C -10°C 

najkrótszy 35 min 40 min 1h        3 h 5h 9 h 15 h 

najdłuższy   nieograniczony   
 

Dla farb winylowych, akrylowych i poliuretanowych 

W temperaturze 30°C 20°C 10°C    -10°C 

najkrótszy 50 min 60 min 2 h 4 h 6 h 10 h 20 h 
Najdłuższy dla 

kategorii korozyjności 
środowiska od C1 do C4 

nieograniczony 

Najdłuższy dla        
kategorii korozyjności 

środowiska C5 
6 h 24 h 2 dni 3 dni 7 dni 12 dni 26 dni 

W każdym przypadku nakładania farb nawierzchniowych, z uwagi na większą 
wrażliwość tych wyrobów na zanieczyszczenia podłoża, czas do nakładania 
kolejnych warstw powinien być możliwie krótki, najlepiej by był on ograniczony 
czasem pełnego utwardzenia powłoki w danej temperaturze. Osiągnięcie dobrej 
przyczepności międzywarstwowej wymaga uzyskania odpowiedniej czystości 
podłoża. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich okresów między 
kolejnymi wymalowaniami. W przypadku, gdy farba była nakładana w 
niekorzystnych warunkach (duża wilgotność, słaba wentylacja) przed nałożeniem 
farby nawierzchniowej powłokę należy przemyć słodką wodą i osuszyć. 
Podane czasy dotyczą powłoki jednowarstwowej o zalecanej grubości, schnącej 
w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą 
temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości pokrycia. 
 
Warunki podczas utwardzania powłoki: 
- minimalna temperatura powietrza -10oC 
- wilgotność względna powietrza najwyżej 95%, 
- dobra wentylacja. 



 
NASTĘPNE  
 
INFORMACJA •  Podczas   opracowywania   specyfikacji   malowania,   w   zależności  
DODATKOWA przeznaczenia i rodzaju konstrukcji można założyć grubość pojedynczej 

warstwy inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku 
bezpowietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 35 do 90 
um. Zmiana grubości warstwy suchej powoduje zmianę zużycia 
teoretycznego, grubości warstwy powłoki mokrej, masy wyschniętej powłoki, 
czasów schnięcia, czasu do nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia 
do eksploatacji. 

• Najwyższą odporność chemiczną zestawu powłokowego uzyskuje się wtedy 
gdy kolejne warstwy farb są nakładane na nie w pełni utwardzoną powłokę. 
Podwyższenie stopnia czystości podłoża powoduje wydłużenie okresu 
trwałości pokrycia malarskiego. 

• Nie zaleca się nakładania farby na powierzchnie mokre lub pokryte kroplami 
wody. 

 

TRWAŁOŚĆ Okres trwałości podany na opakowaniu. Wyrób należy przechowywać w 
WYROBU chłodnych miejscach i szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
 
UWAGA! W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla 

zdrowia substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu 
wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych 
zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach 
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które udostępniamy na życzenie 
naszych Klientów. 

 

temperatura 40SC 30°C 20°C 10°C 5SC 0SC -5SC -10°C 

czas 3,5 h 14 h 38 h 60 h 4 dni 8 dni 14 dni 28 dni 

Czas pełnego utwardzenia 



 

INSTRUKCJA 
TECHNICZNA 
Zabezpieczenia ścian 
istniejących 
konstrukcji 
żelbetowych 

 

MATERIAŁ:  

Masa uszczelniająca do zabezpieczeń i uszczelnień w oczyszczalniach ścieków i 
kanałach 

Właściwości: 
-masa stosowna do uszczelniania kanałów ściekowych i 
oczyszczalni ścieków . Cechuje się następującymi właściwościami: 
• sztywna zaprawa uszczelniająca 
• o wysokiej odporności na działanie siarczanów 
• odporny na działanie wody pod negatywnym ciśnieniem 
• łatwy w obróbce przy niskich temperaturach 
• można go nakładać na powierzchnie poziome, pionowe oraz na 

sufity 
• łatwa i oszczędna aplikacja 
• można go nanosić przez natrysk, szczotkowanie i szpachlowanie 
• odporny na dyfuzję, mróz i starzenie 
• przebadany i dopuszczony do stosowania 

Zastosowanie masy gwarantuje trwałe, mocne i szczelne 
powiązanie z podłożem betonowym. 

Zastosowanie: 
- stosowany jest jako powłoka na podłoże betonowe, narażone na 
agresję chemiczną środowiska. 

Stosowany jest w: 
• oczyszczalniach ścieków 
• na ścianach i posadzkach zbiorników na wodę przemysłową 
• w zbiornikach na wodę deszczową 
• osadnikach 
• kolektorach 

Dane techniczne: 
Baza       piasek, cement, modyfikowany polimerami 

1,94 kg/l 6,5-7,0 l na 25 kg suchej 
zaprawy ok. 3 minuty ok. 60 minut od 
+5oC do +30oC ok. 1,94 kg/ m2/mm 
warstwy 

Powyższe dane nie uwzględniają 
podwyższonego zużycia 
ze względu na nierówności podłoża. 
Można chodzić po:1 dniu 

(przy +20oC i wilgotności względnej powietrza 60%) 
Kontakt z środowiskiem 
agresywnym chemicznie:      nie wcześniej niż po 7 dniach 

od ułożenia 

Czyszczenie: 
Niezwiązany materiał wodą, związany materiał jest trudny do 
usunięcia 

Przechowywanie: 
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w 
suchym i chłodnym pomieszczeniu, otwarte opakowanie zużyć 
w jak najkrótszym czasie 

Przygotowanie podłoża: 
Przygotowane podłoże powinno być mocne, nośne, przyczepne i 
wolne od substancji mogących zmniejszyć przyczepność. W celu 
przygotowania podłoża zalecane jest wykonanie np. piaskowania, 
czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, śrutowania. Aby 
uzyskać prawidłową przyczepność do podłoża należy uzyskać 
odpowiednią szorstkość podłoża (ok. 1,5mm). 

Klasa betonu: co najmniej C20/25 
Wytrzymałość na odrywanie:    1,5 N/mm2 

Odsłonięte zbrojenie stalowe należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć 
mineralnym środkiem do ochrony przed korozją wg zaleceń 
producenta. Nierówności i ubytki należy wyrównać wykorzystując 
zaprawy wg producenta. Nie wolno dopuścić do tego aby w czasie 
nakładania i wiązania zaprawy na powierzchni gromadziła się woda. 
Nierówne i porowate podłoże zwiększa zużycie materiału. 

Przygotowanie zaprawy 
Do czystego pojemnika wlać 6,5-7,0 l czystej wody i ciągle 
mieszając (ilość obrotów mieszadła ok. 500-700 obr./min) 
dosypywać suchej zaprawy aż do uzyskania jednorodnej, wolnej od 
grudek, masy o konsystencji szlamu. Materiał jest gotowy do 
nanoszenia. Należy zwracać uwagę na równomierne i dokładne 
naniesienie szlamu, dzięki czemu zapewniona jest odpowiednia 
szczelność i trwałość uszczelnienia. 

Gęstość świeżej zaprawy: 
Ilość wody zarobowej: 

Czas mieszania: Czas 
urabialności: Temp. 
obróbki/podłoża: Zużycie: 



Nanoszenie szlamu należy prowadzić przez natrysk, malowanie lub 
szpachlowanie w co najmniej dwóch przejęciach roboczych przy 
maksymalnym zużyciu 2 kg/ m2 na jedno przejście. Nanoszenie 
drugiej i kolejnych warstw zaprawy możliwe jest dopiero gdy nie 
powoduje to zniszczenia poprzedniej warstwy. 

Ważne wskazówki 
Prace można prowadzić w temperaturze od +5oC do +30oC. 
Niskie temperatury i zimna woda zarobowa powodują 
wydłużenie wiązania i wolniejszy przyrost wytrzymałości. 
Wysokie temperatury otoczenia przyspieszają wiązanie 
zaprawy. 

Produktu nie należy stosować w zbiornikach w których stopień 
twardości wody <30 dH. 
Powierzchnie nie obrabiane należy chronić przed działaniem 
zaprawy. 

Warunki stosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji technicznej 
powinny zostać skonsultowane przez dział techniczny producenta 

Przy natryskowej metodzie nanoszenia należy zasięgnąć 
dodatkowych porad technicznych od doradcy technicznego 
Producenta 

Należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego 
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
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ZESPÓŁ OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pomieszczenie stacji dmuchaw, oczyszcalni mechanicznej, komór
beztlenowych realtora biologicznego, stacji dozowania chemicznego -

adaptacja żelbetowej konstrukcji zbiornika osadnika wstępnego,
projektowane zadaszenie, drzwi wejściowe, naświetla, glazura na

 ścianach i posadzce, wentylacja mechaniczna

Skarpa ziemna -
częściowa przebudowa

Kolektor dn300 grawitacyjny istniejący

Zasuwa odcinająca dn300,istn

Krata hakowa rzadka - projektowana

Budynek kraty i stacji zlewczej typu
 kontenerowego - projektowany

Automatyczna stacja zlewcza - projektowana

Punkt zlewny ścieków
dowożonych - projektowany

nawierzchnia asfaltowa

Ks300- istniejący

Studnia przelotowa dn1000 - istniejąca

Zbiornik retencyjny ścieków surowych
uśrednionych dn5.80m - adaptacja

 istniejącej przepompowni

Przepompownia ścieków uśrednionych
-projektowana - dn1.6m

Zblokowana e urządzenia mechanicznego
oczyszczania - projektowane

Komora
predenitryfikacji

dn3,0m

Komora defosfatacji,
dn3,6m

Komora denitryfikacji
dn3,6m

ścieki mechanicznie
oczyszczone

Komora tlenowa - adaptacja
 istniejącej konstrukcji żelbetowej

Stacja PIX

Stacja dmuchaw

Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie
zbiornika  i montaz drzwi dwuskrzydłowych
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Przelew dn200
grawitacyjny

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Pompa wgłebna wewnętrznej
recyrkulacji osadu

Koryto odgazowania i
kierowania do osadników

Kolektory ścieków
oczyszczonych

Koryto ścieków oczyszczonych
-adaptacja istniejącego

Zbiornik retencyjny ścieków
 oczyszczonych- adaptacja

konstrukcji istniejącego
osadnika wtórnego

Pompa wgłebna
recyrkulacji zewnętrznej

Osadnik wtórny I dn4.0m
- projektowany

Osadnik wtórny II dn4.0m
- projektowany

Pompa wgłebna
odprowadzenia

osadu nadmiernego

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownychPompa wgłebna

odprowadzenia osadu
nadmiernegoKomora stabilizacji tlenowej i zagęszczania

 osadu nadmiernego - adaptacja istniejącego
zbiornoika zagęszczania osadu

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi ,

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

Budynek stacji odwodnienia osadu i
gospodarki osadowej - projektowany o
konstrucji stalowej w obudowie lekiej z

płyt warstwowych PW-8

Stacja
przygotowania
polielektrolitu

Dozownik wapna
hydratyzowanego

 z zasobnikiem
wymiennym

Mikser wapna
i osadu

Prasa taśmowa
odwodnienia osadu

wydajn.4,m3/h

Pompa śrubowa
transportu osadu

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

Studnia przelotowa
dn1000 - istniejąca, projektowana

przebudowa i wyposażenie w
przepływomierz elektromagnetyczny

   ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m.PISKRZYN
GMINA BAĆKOWICE, Qśr.d.=370m3/dobę
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zagęszczonym piaskiem  .
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283,80
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279,70 279,60

282,30

281,20

0,5% - Poziom naw. drogi - istniejący
- Poziom naw. drogi -projektowany
   na wysokości budynku: 279,85

- Poziom posadzki w budynku - proj.

282,80
Kst-110PVCPN10,L-22mb

Konstrukcję posadzki i posadowienia kraty w
komorze wykonać wg wytycznych producenta.

Zasuwa dn300 istniejąca

Wypełnienie niecki

Obudowa zasuwy - proj.

RZUT PIONOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WZDŁÓŻ OSI PRZEPŁYWU

Kst-160PVCPN10,L-6mb
(odcinek dla zminiejszenia
 prędkości napływu)

Budynek kraty i stacji zlewczej typu
 kontenerowego - projektowany

Kst-160PVCPN10,L-6mb
(odcinek dla zminiejszenia
 prędkości napływu)

Wlot:
284,85

284,30

Wylot w kierunku KPDN,
powyżej korony zb.

Przelew dn200
grawitacyjny

Przelew dn200
grawitacyjny

Skarpa ziemna -
częściowa przebudowa

Kst-110PVCPN10,L-22mb

Kst-110PVCPN10,L-22mb
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Projektowane profilowanie dennicy
- beton C20/25,W8, Grub. 5-15cm

Kolektor graw. dn160PVC/Sn6
odprowadzenie ścieków dowożonych

Wpyst uliczny żeliwny 25/35cm

0,5%

0,5%

0,5%

0,5
%

0,
5%

0,5%

Komora defosfatacji,
H-4,6m

Komora
predenitryfikacji

H-4,0m

Konstrukcja dachu z
obudową lekką PW-8U2

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm

Pompa wgłebna
recyrkulacji zewnętrznej

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm
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Prowadnice ze stali nierdzewnej,
ustalające wymaganą wysokość

eksploatacji urządzeń

Przewód elasryczny dn80,
- ssący dla pompy śrubowej osadu

Przewód elastyczny dn 80
- tłoczny dla pompy wód poosad.

Istniejący system kanalizacji  dn200,
odprowadzający wody poosadowe do

przepompowni głównej

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

Króćce połączeniowe stałe

Studnia 415PVC, zakończona
wpustem ulicznym -jako wizjer
stanu odprowadzanych wód

okołoosadowych

276,60
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Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Odpływ

Rura centralna
        Ø300

wlot Ø200

Deflektor
Ø600

Deflektor. cz. stałych

282,30, poz.max.

277,70

Prowadnice pomp Ø30,
-stali nierdz.

280,90
0,5%

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

Stopy Ø80, z kolanem
sprzęgającym, wykonać na
etapie produkcji zbiornika

Rura centralna
 Ø650, istn.

Istniejące koryto
 dopływowe

Koryto obwodowe,
przelewowe ścieków
oczyszczonych

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

0,5%

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powyk.

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powykonawczej

281,02

278,61

Odpływ Ø200 istn.

Studnia 415PVC, z lokalizacją
zaworu czerpalnego dn25 z

końcówką na wąż.

Kolektor odpływowy Ø200, -
przebudowa

0,5%

281,40

Konstrukcja drogi
wewnętrznej

Istniejące płyty
betonowe drogowe

Nawierzchnia asfaltowa, grub.4cm
Warstwa wyrównawcza -
tłuczeń gr.1,5-4cn grub, 5-10cm

Krawężnik drogowy
15x30cm

Ława oporowa
 C-16/20

do budynku gospodarki osadowej

- z budynku gosp. osadadowej

ze zbiornika stabilizacji tlenowej

- do instalacji wykorzstania
ścieków oczyszczonych do

 celów technologicznychPodgrzewacz
przepływowy

 z baterią

Woda użytkowa z budynku
socjalno technicznego

Ścieki oczyszczone
do celów technologicznych

281,02
278,61

Budynek stacji odwodnienia osadu i
gospodarki osadowej - projektowany o
konstrucji stalowej w obudowie lekiej z

płyt warstwowych PW-8

Prowadnice Ø30,
-stali nierdz.

Przewody elastyczne dn 80

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

Podgrzewacz przepływowy
 z baterią

Studnia istniejąca - adaptacja

280,08

277,04

280,15

277,20

Barierka pomostów
obsługowych  - stal nierdz.

Koryto odgazowania i
kierunkowe  - stal nierdz.

Rz Koprzywianka, km57+200

Stanowisko tymczasowego
składowania odwodnionego osadu,

komponentu biomasy dla
kompostowni gminnej

(podziałka: 1:200)

Wywóz bezpośredni do gminnej
kompostowni

1320
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Wylot w konstrukcji betonowej

Rów otwarty, wzmacniany płytami betonowymi

Rynna betonowa dn200

Adaptacja i przebudowa onstrukcji
 komory pomiarowej

16
40

12
00

28
0

130

357

Przepływomierz elektromagnet.
Mpp-04Ø100

Miejsce poboru ścieków do
analiz -zawór czerpalnyØ20

OZNACZENIA  TECHNOLOGICZNE:.
AKPIA - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka,
PTOO   - Prasa taśmowa odwodnionego osadu,
PIX       - stacja dozowania chemicznego
ZGO     - komora stabilizacji tlenowej,
OW-I    - Osadnik wtórny I o przepływie pionowym
OW-II   - Osadnik wtórny II o przepływie pionowym
MPP-4  - Przepływomierz elektroniczny MPP-04-dn100
OBW   -  Obudowa betonowa wylotu ścieków oczyszcz.,
ZRŚO  -  Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych.
KN       - Komora nitryfikacji - tlenowa
KDN    - Komora denitrydikacji - niedotleniona
KDF     - Komora defosfatacji beztlenowa,
KPDN  - komora predenitryfikacji,
ZOM    - zblokowane urządzenie mechan. oczyszczania,
PPŚU   - przepompownia ścieków uśrednionych,
KHR     - Automatyczna krata hakowa rzadka,
STZ - Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych,
APZE    - Agregat prądotwórczy zasilania awaryjnego,
ZRŚU  - Zbiornik ret. ścieków surowych,uśrednionych.

dn
40

0
dn

40
0

Ø531
Ø580

645 300

50
0

980
35

35

35

1050

Ø364

Ø379

Segmenty poliestrowe na
całej powierzchni zbiornika

Koryto obwodowe przelewu
powierzchniowego

Lekkie przykrycia w
konstrukcji poliestrowej

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Podgrzewacz
przepływowy

 z baterią

Oznaczenia kolektorów projektowanych:
Ksso - kolektor ssący ścieków oczyszczonych
Kson - kolektor ssący osadu nadmiernego
Ktso - kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych
         do celów technologicznych
Kton-I  Kolektor tłoczny osadu nadmiernego Osadnika I
Kton-II Kolektor tłoczny osadu nadmiernego osadnika II
Kst -    Kolektor sanitarny, tłoczny  ścieków uśrednionych,

Kso -  Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych,
Sso - Studnie dn415, przelotowe z zaworem czerpalnym.
Skp - studnia kontrolno pomiarowa z przepływomierzem
Sowp-studnia odprowadzenia wód poosadowych
Wwo- Woda Użytkowa do celów higieniczno-sanitrnych
Ksp - kolektor sprężonego powietrza
Krz I - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika I,
Krz II - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika II,
Kowp - Kolektor graw. odprowadzenia wód poosadowych

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - II

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - I

Sprężone powietrze dla procesu
stabilizacji tlenowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Spocznik posredni

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomosty obsługowe
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomost roboczy
 w konstrukcji stalowej

Barierka schodów i pomostu
roboczego - stal nierdzewna

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

KssoØ50-HDPE-Pn10

KsonØ80-PVC-Pn10

KsonØ80-PVC-Pn10

KsonØ80-PVC-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

Kt
so
Ø3

2H
DP

E-
Pn

10

KtsoØ32HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

Kt
so
Ø3

2H
DP

E-
Pn

10

KtsoØ32HDPE-Pn10

Ktso-I-Ø90PVC-Pn10

Ktso-II-Ø90PVC-Pn10
Ktso-I-Ø90PVC-Pn10

Ktso-II-Ø90PVC-Pn10

Ktso-I-Ø90PVC-Pn10

KsoØ2000PVC-Sn6

KsoØ2000PVC-Sn6

Sso4-Ø415

Sso3-Ø415

Sso2-Ø415

Sso1-Ø415

Skp-dn1000

Skp-dn1000

Wwo-Ø32HDPE,Pn10

Kowp-160PVC,Sn6

Kowp-160PVC,Sn6

Sowp

Sowp

Ksp 90 -stal ni.

Ksp 90 -stal ni.Ksp 90 -stal ni.

Krz-IIØ90HDPE-Pn10

Krz-IIØ90HDPE-Pn10

Krz-I-Ø90HDPE-Pn10

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw

1050

401

780

AKPiA

PTOO

PTOO

ZGO

ZGO

OW-I

OW-II

OBW

ZRŚO

KN KDN

KN

KDN KDF

KDF KPDN

KPDN

ZOM PPŚU

PPŚU

KHR

KHR

STZ

STZ

AKPiA

ZRŚU

ZRŚU

24
5

2230

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

URZĄDZENIA:

KRATA HAKOWA:
Przepust.- 20l/sek,
Materiał:  - stal nierdz.,
Moc znam. - 0,5kW
Sterowanie: automat. z
własnej rozdzielni,
Wielkość szczelin - 10mm
Szerokość kanału - 300mm
Szerokość taśmy - 600mm
Wys. całk.-(min)  -  520cm
Kąt kraty              - 80-85°

STACJA ZLEWCZA:
Przepustowość: 10L/sek
Zakres pomiarów:
-ilość,
-Ph,
-redox,
-temperat.
Zasuwa odcinająca, autom.
Agregat sprężarkowy8m3/h
Sterowanie i archiwizcja
danych, własna rozdzielnia.

POMPA WGŁĘBNA
PRZEPOMPOWNI:
Ilość: 2kpl
Wydajość: 40m3/h,
wys. podnosz. Hp-16m,
Moc znam.: -
wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-zawór zwrotny,
-prowadnice ze st. nierdz.
-zasuwa nożowadn110
-

MIESZADŁO
WOLBOOBROTOWE:
Ilość:
Wydajność:
Moc znam.:
Wyposażenie:
-prowadnica ze stali
nierdzewnej z dowlonym
katem i wysokością
ustawienia,
Żurawik ręczny o udź.150kg

ZBLOKOWANA OCZYSZCZ.
MECHANICZNA:
Przepustowość: - 10l/sek,
Materiał: -  stal nierdzewna
Moc znam.: -
Wyposażenie:
Sterowanie lokalne z rozdzielni
własnej, układ przepłukiwania
ściekami oczyszczonymi.
Wylot dn160, grawitacyjny do
komory predenitryfikacji.

AGREGATY
SPRĘŻARKOWE
Ilość:  3kpl,
Spręż: 600bar,
Wydajność: -
Rodzaj:  rotacyjna
Moc znam.
Zdolnośc współpracy z
falownikiem,
Wentylator wewnętrzny,
obudowa dźwiękochł. z czerpnią

STACJA DOZOWANIA
CHEMICZNEGO:
Wydajność: 0,5l/min
Zasobnik min.20l,
wymienny, buforowy,
Moc:

POMPY WGŁĘBNE
RECYRKULACJI :
Ilość: 3szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,dn80

POMPY WGŁĘBNE
ODPROWADZENIA OSADU:
lość: 2szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,- brak

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY:
Przepustowość: 10l/sek.
Srednica dn-100mm,
Przepływ - swobodny,
grawitacyjny.

POMPA WGŁĘBNA
ODPROWADZENIA WOD
POOSADOWYCH:
lość: 1szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca- brak
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,dn80- brak

PRASA TAŚMOWA
ODWODNIENIA OSADU:
-Wydajność: -  4,0m3/h,
-Materiał:      - stal nierdz.
-Moc znam.   -
-Zapotrzeb. wody:-
-

STACJA DOZOWANIA
POLIELEKTROLITU:
Wydajność:
wyposażenie:
-mieszadło wolnoobrotowe,
-wskaźnik poziomu,
-pompa dozująca
-zasobnik buforowy

ZESPÓŁ FILTRÓW
MECHANICZNYCH:
Medium: ścieki oczyszczone
mechanicznie,
Wydajność: 2l/sek.
Układ przepłukiwania:
-automatyczny

DOZOWNIK WAPNA HIG.:
Materiał: stal nierdzewna,
Wydajność: -
Moc, znam. -
wyposażenie:
 - układ dozowania sterowany
z rozdzielni prasy, podajnik
ślimakowy ze stali nierdz.,
zasobnik buforowy poj.
min.1,0m3

Zespół filtrów
mechanicznych

Układ alternatywnego
zasilania instalacji wody do
celów technologicznnych

MIKSER HIGIENIZACJI OSADU:
Materiał: stal nierdzewna,
Wydajność: - 4,0m3/h
Moc, znam. -
wyposażenie::

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

POMPA ŚRUBOWA OSADU:
Wydajność: 8m3/h,
Zdolnosć zasyssania: -5m,
Wysokość podnoszenia - 5m,
Moc:
Wyposażenie:

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY:
:Materiał: - stal nierdz.
Wydajność - 5.0m3/h,
długość min. - 3,0m,
Napęd:
Moc znam. :

WENTYLATOR DACHOWY:
Ilość: 3szt.
Wydajność: 2100m3/h
Średnica: dn250,
Materiał: -stal nierdzewna
:

Sprawdził : Regina Łukawska 1776/83
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

ścieki oczyszczone do c. technologicznych i higienicznych.

ścieki oczyszczone do c. technologicznych i higen.

ścieki oczyszcz. do c. technolog. i higen.

ścieki uśredn.

ścieki bytowe

Gminna sieć kanalizacji sanitarnej, Qsrd.- 285m3/dobę

ścieki własne z węzła sanitarnego ocz.

śc. dowożone byt.- gosp.
           Qśrd.-85m3/dobę

w.l. zasilanaia awaryjnego

przyłącze nn - kablowe

Linia sn napow.

skratki - wywóz
na składowisko

Zawiesiny opadające - piasek - transport ręczny

Lokalizacja:
Piskrzyn, dz.ew.nr137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,
Baranówek : 362, 363, 364, 365 i 366,

Kolektor I recyrkulacji zewnętrznej

Kolektor II recyrkulacji zewnętrznej
K.ssący ścieków oczyszcz.

Rzeka Koprzywianka, km57+200

ścieki oczyszczone

K.tłoczny wody nadosadowej. K.sprężonego pow. dla stabilizacji tlenowej
.

K.sprężonego pow. dla nitryfikacji
.

W
ęzeł sanitarno-socjalny oczyszczalni.

Zaplecze socjalno techniczne

Pomieszczenie sterowni

Adaptacja istniejącego budynku stacji dmuchaw na
pomieszczenie warsztatowo - garażowe.

Rozbiórka istniejącego budynku magazynu wapna

Adaptacja poletek osadowych,
  przebudowa na stanowisko do magazynowania i

i wstępnego kompostowania osadów z oczyszczalni.

BLOKOW
Y SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 W

 m
.PISKRZYN

GMINA BAĆKOW
ICE,

Qśr.d.=370m
3/dobę

Qm
ax.d.=450m

3/dobę
Qm

ax.h.=32m
3/godz,

OBJAŚNIENIA:.
1. Budynek socjalno - techniczny istniejący przebudowa i modernizacja,
2.Budynek stacji dmuchaw - istniejący- przebudowa na budynek garażowo - warsztatowu
3.Budynek  awaryjnego zasilania energetycznego - modernizacja, doposażenie w agregat
    mobilny o mocy 37kW

 obsługujący awaryjnie przepompownie lokalne na sieci..
4. Budynek gospodarki osadowej, (w miejscu rozebranego magazynu wapna i narzędzi)
5. Stacja trafo - bez zmian
6. Konstrukcja żelbetowa reaktora biologicznego - adaptacja w całości na komorę
    nitryfikacji
7. Komora osadnika wtórnego - adaptacja na zbiornik retenc. ścieków oczyszcz.,
8, Otwarta komora fermentacyjna - adaptacja i przebudowa,
9. Poletka osadowe - adaptacja i przebudowa na stanowisko składowania tymczasowego,
10. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych - adaptacja - bez zmian,
11. Obudowa betonowa wylotu ścieków oczyszczonych - bez zmian,
12. Konstrukcja żelbetowa komory osadnika wstępnego - przebudowa na pomieszczenie
      oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw, komór beztlenowych
13. Przepompownia ścieków glówna -adaptacja na zbiornik ret. ś. uśrednionych.
14. Budynek kraty hakowej i automatycznej stacji zlewczej, - projektowane,

OZNACZENIA:.
AKPIA - aparatura kontrolno pom

iarowa i autom
atyka,

NSTE   - nasłupowa stacja trafo,
SDSP   - stacja dm

uchaw sprężonego powietrza,
PŚOT   - przepom

pownia ścieków oczyszczonych- do c. technolog.
PTOO   - Prasa taśm

owa odwodnionego osadu,
MZT      - m

echaniczny zestaw transportowy,
PIX       - stacja dozowania chem

icznego PIX,
MPE     - Mikser polielektrolitu,
PŚO     - Pom

pa śrubowa osadu zagęszczonego,
ZGO     - Zagęszczacz osadu - kom

ora stabilizacji tlenowej,
OW

-I    - Osadnik wtórny I o przepływie pionowym
, - projektowany,

OW
-II   - Osadnik wtórny II o przepływie pionowym

,- projektowany,
MPP-4  - Przepływom

ierz elektroniczny MPP-04 - projektowany,
OBW

   -  Obudowa betonowa wylotu ścieków oczyszczonych,
ZRŚO  -  Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych.
MIXW

  -  Mikser wapna  ze zbiornikiem
 wym

iennym
.

KN       - Kom
ora nitryfikacji - tlenowa

KDN    - Kom
ora denitrydikacji - niedotleniona

KDF     - Kom
ora defosfatacji beztlenowa,

KPDN  - kom
ora predenitryfikacji,

ZOM    - zblokowane urządzenie m
echanicznego oczyszczania,

KRR     - Kom
ora rozdziału recyrkulacji zewnętrznej,

KOZO  - Koryto odgazowania osadu czynnego,
PPK     - Pionowy przelew kierunkowy ścieków,
MW

O   - Mieszadło wgłębne wolnoobrotowe,
KPK     - Pojem

ik kontenerowy pojem
ności 250l.,

AHŚO  - Agregat hydroforowy ścieków oczyszczonych ,
PPŚU   - przepom

pownia ścieków uśrednionych,
KHR     - Autom

atyczna krata hakowa rzadka, projektowana
STZ     - Autom

atyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych,
APZE    - Agregat prądotwórczy zasilania awaryjnego,
SOPC   - Stanowisko obsługi kom

puterowej oczyszczalni.
ZRŚU  - Zbiornik retencyjny ścieków surowych,uśrednionych.

Studnia zbiorcza ,
-istniejąca

SOPC

AKPiA

NSTE

SDSP

PŚOT

PTOO

MPE

PIX

MZT

MIXW
PŚO

OW
-II

OW
-I

ZRŚO

ZGO

KN

MPP-4

OBW

KDN

KDF
KPDN

ZOM

KRR

KOZO

PPK
PPK

PPK

APZP

PPŚU

KHR

STZ

KPK
KPK

KPK

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8. 9.

10.

14.
12.

11.

MW
O

MW
O

MW
O

Adaptacja i modernizacja
istniejącego budynku

UW
AGI  OGÓLNE:.

1. Projektuje się przykrycia lekkie z włókien poliestrowych adaptowanych
komór technologicznych i projektowanych osadników wtórnych.
2. Rozbudowa dróg wewnętrznychi traktów pieszych w zakresie
umożliwiającycm prawidłowe funkcjonowanie i obsługę.
3. Istniejące budynki na terenie oczyszczalni wymagają termoizolacj
4. Likwidacji podlega krata wstępna i poletko osadowe piasku i skratek.
5. Rozbiórce podlega budynek magazynowy wapna i narzędzi

13.

MZT

Kolektor  recyrkulacji wewnętrznej

 PIX

MW
O

Obiekty istnejące podlegające remontowi bieżacemu
Adaptacja,przebudowa zmiana funkcji uzytkowania elementów technologicznych
Obiekty projektowane,  nowe,  uzupełniające w ciągu technologicznym
Budynki i budowle istniejące podlegające przebudowie i zmianie przeznaczenia

Sprawdził:
Regina Łukawska, 1776/87
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Piskrzyn, dz
146, 148, 1
Baranówek 

Sprawdził:
Regina Łuk

Ogrodzenie: prze
obwodzi, poprzez
gruntowanie i m

a
m

iejscowe koryg

Niecka z kratąwstępną
Na istniejącej konstru
do poziom

u korony ni
budynku z kratą wtępn
zlewczą ścieków dowo

Zespół obiektów biologicznego oczyszczania - adaptacja, dobudowa
osadników wtórnych i kom

oru denitryfikacji.
W

 głębi zespół budynków socjalno technicznych i technicznych

Budynek m
agazynowy wapna i narzedzi -

przewidziana całkowita rozbiórka

Osadnik wstępny - przewidziana gruntowna przebudowa
 i zm

iana funkcji użytkowej. Projektowane zadaszenie na koronie
konstrukcji żelbetowej, częściowa rozbiórka skarpy, wykucie
otworu drzwi na poziom

ie posadzki. W
 powstałym

 budynku
um

ieszczone zostaną: zblokowane urządzenie m
echanicznego

oczyszczania, zbiorniki KPDN, KDF, stacja dm
uchaw, stacja

dozowania chem
icznego PIX.

Istniejąca przepom
pownia -

przewidziana przebudowa na
zbiornik retencyjny ścieków
surowych, uśrednionych.
Przewidziany dem

ontaż
wyposażenia i profilowanie
dennicy. Przepom

pownia
przeniesiona zostanie do
projektowanego zbiornika obok.

Kom
ora tlenowa - adaptacja i przebudowa z

zachowaniem
 funkcji technologicznej, wyposażenie

w pom
ost obsługowy, układ napowietrzania oraz

przykrycie lekkim
i segm

entam
i poliestrowym

i.

Na pierwszym
 planie budynek stacji dm

uchaw,
 - projektowana przebudowa i zm

iana funkcji
użytkowej na budynek warsztatowo garażowy.
W

 głebi - budynek socjalno techniczny - rem
ont,

term
oizolacja i wydzielenie pom

ieszczenia
sterowni i stanowiska kom

puterowego.

Stacja dm
uchaw - likwidacja,

pom
ieszczenie przeznaczone na garaż i

warsztat.
Stacja dm

uchaw przeniesiona do
budynku powstałego w przebudowanej
konstrukcji osadnika wstępnego.

Poletka osadowe - częściowa
likwidacja, częściowa
adaptacja dla potrzeb
składowania odwodnionego
osadu nadm

iernego.

Osadnik wtórny - zm
iana funkcji użytkowej -

na zbiornik retencyjny ścieków
oczyszczonych do celów technologicznych.
Projektowane przykrycie segm

entam
i

poliestrowym
i.

Otwarta kom
ora ferm

entacyjna -
przebudowa i adaptacja dla potrzeb
prowadzenia stabilizacji tlenowej osadu
nadm

iernego poprzez m
ontaż rusztów

defuzyjnych, pom
py odprowadzenia wód

poosadowych, pom
ostu obsługowego.

Zbiornik pokryty zostanie lekkim
i

segm
entam

i z włókien poliestrowych.

W
yposażenie istniejącego osadnika wstępneg - koryta

kierujące w konstrukcji żelbetowej - przewidziane do
dem

ontażu. Ściany zewnętrzne do wysokości korony
podlegają przem

urowaniu do szerokości 40cm
.



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:

Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

BUDYNEK MAGAZYNU WAPNA I NARZEDZI - ROZBIÓRKA

Michał Olesik BN-10.9/81/80

Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1 : 50 Nr rys: 31

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

Sprawdził: Regina Łukawska 1776/87

ELEWACJA  WSCHODNIA

ELEWACJE POŁUDNIOWA I
ZACHODNIA.

DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy:   - 31,68m²
Powierzchnia użytkowa:    -  22,62m²,
Kubatura:                            - 67,86m3,
Powierzchnia dachu:         - 33,90m²,
Powierzchnia ścian:           - 69,25m².

Numer oznaczenia na planie zagospodarowania - 29



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

BUDYNEK STACJI ODW
ODNIENIA OSADU - rzut przyziem

ia
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa
PB-W

  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

UW
AGA:

DOPUSZCZA SIĘ INNĄ KONFIGURACJĘ ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ
W

 ZALEŻNOŚCI OD KONSTRUKCJI W
YBRANEGO PRODUCENTA LUB

PRODUCENTÓW
, ZACHOW

UJĄC PROJEKTOW
ANĄ FUNKCJĘ

UŻYTKOW
Ą POMIESZCZENIA.

Stacja
przygotowania
polielektrolitu

Dozownik wapna
hydratyzowanego

 z zasobnikiem
wymiennym

Mikser wapna
i osadu

Prasa taśmowa
odwodnienia osadu

wydajn.4,m3/h

Pompa śrubowa
transportu osadu

ze zbiornika stabilizacji tlenowej

- do instalacji wykorzstania
ścieków oczyszczonych do

 celów technologicznych
Podgrzewacz
przepływowy

 z baterią

W
oda użytkowa z budynku
socjalno technicznego

Ścieki oczyszczone
do celów technologicznych

825

300

300
60

100

1024

805

KssoØ50-HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

W
wo-Ø32HDPE,Pn10

PTOO Zespół filtrów
mechanicznych

Układ alternatywnego
zasilania instalacji wody do
celów technologicznnych

279,70
279,60

10

300

308

680

390

385

1024

KsonØ80-PVC-Pn10

PTOO

RZUT PIONOW
Y

Podz. 1:50

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

Podz. 1:50

Płyta żelbetowa posadzki - zbrojenie
siatką o oczkach 15x15cm z pręta Ø10,
gat 34GS., łączna dł.1110mb = 735kG

Uwagi:
1. Podbudowę grubości 15cm do poziomu podbudowy cementowej wypełnić
piaskiem dowożonym z zagęszczeniem do Ip80
2. płytę posadzki zbrojić siatką z pręta Ø10mm,gat. 34GS o oczkach 15x15cm.
3. płytę wyprofilować ze spadkiem 0,5%

 w kierunku odwodnienia liniowego,
posadzkę pokryć płytkami 30x30cm typu gres,grubości 10mm
4. Odwodnienoie liniowe odprowadzić do istniejącego kolektora spustowego,
zmieniając jego przeznaczenie

1055

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźm
in W

lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

ZBIORNIK OSADNIKA W
STĘPNEGO - INW

ENTARYZACJA
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

780

630

ZBIORNIK OSADNIKA W
STĘPNEG

 - INW
ENTARYZACJA

780

630

780

740

740

630

114

RZUT  PIONOW
Y

PRZEKRÓJ POZIOMY  C-C

PRZEKRÓJ PIONOW
Y  B-B

PRZEKRÓJ PIONOW
Y  A-A

B
B

C
C

AA

284,02

285,15

284,02

285,15

279,75
279,90

279,90
279,75

279,75
279,75

279,75

Poziom naw. drogi - istniejący

Poziom naw. posadzki - projektowany

279,90

Poziom naw. posadzki - projektowany

279,75

Poziom naw. drogi - istniejący

40

40

40

40

700

550

Dennice stożkowe
 profilowane betonem

Dennice stożkowe
 profilowane betonem

demontaż

283,80

Skarpa ziemna - częściowa
przebudowa

Skarpa ziemna - częściowa
przebudowa

Projektowany otwór dla dzrzwi
wejściowych

40 40

40

40
40

40

40

700

700

Koryto kierujące betonowe -
demontaż

Przestrzeń do wypełnienia
zagęszczonym piaskiem - projektowane.

Przestrzeń do wypełnienia
zagęszczonym piaskiem - projektowane.

700

550
200

240

10

103

Koryto kierujące betonowe -
demontaż

Żelbetowa konstrukcja zbiornika adaptowana po przebudowie dla potrzeb
pom

ieszczenia oczyszczalni m
echanicznej, stacji dm

uchaw i kom
ór beztlenowych i

stacji dozowania chem
icznego

Koryto kierujące betonowe -
demontaż

Koryto kierujące betonowe -
demontaż

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźm
in W

lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

POMIESZCZENIE STACJI DMUCHAW
,OCZYSZCZ. MECHA

Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

POMIESZCZENIA STACJI DMUCHAW
, OCZYSZCZAL

MECHANICZNEJ, STACJI PIX I KOMÓR BEZTLENOW
Y

780

630

780

740

740

630

RZUT  PRZYZIEMIA PO PRZEBUDOW
IE

PRZEKRÓJ POZIOMY  C-C
RZUT POSADZEK

PRZEKRÓJ PIONOW
Y  B-B

PRZEKRÓJ PIONOW
Y  A-A

B
B

C
C

AA

284,02

285,15

284,02

285,15

279,75
279,90

279,90
279,75

279,75

Poziom naw. drogi - istniejący

279,90
279,75

Poziom naw. drogi - istniejący

283,80

Skarpa ziemna - częściowa
przebudowa

40
40

40

40

700

Przestrzeń wypełniona
zagęszczonym piaskiem

Przestrzeń  wypełniona
zagęszczonym piaskiem .

700
550

780

630

240Odwodnienie liniowe 12x14 SN8

Rozebranie skarpy,wykucie otworu
 i montaż drzwi dwuskrzydłowych

Uwagi:
1. Przestrzeń do poziomu podbudowy wypełnić piaskiem dowożonym z
zagęszczeniem do Ip8
2. płytę posadzki zbrojić siatką z pręta Ø10mm,gat. 34GS o oczkach 15x15cm.
3. płytę wyprofilować ze spadkiem 0,5%

 w kierunku odwodnienia liniowego,
posadzkę pokryć płytkami 30x30cm typu gres,grubości 10mm
4. Odwodnienoie liniowe odprowadzić do istniejącego kolektora spustowego,
zmieniając jego przeznaczenie

Płyta żelbetowa posadzki - zbrojenie
siatką o oczkach 15x15cm z pręta Ø10,

gat 34GS., łączna dł.495 = 326kG

UW
AGA:

DOPUSZCZA SIĘ INNĄ KONFIGURACJĘ ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ
W

 ZALEŻNOŚCI OD KONSTRUKCJI W
YBRANEGO PRODUCENTA LUB

PRODUCENTÓW
, ZACHOW

UJĄC PROJEKTOW
ANĄ FUNKCJĘ

UŻYTKOW
Ą POMIESZCZENIA.

0,5%

0,5%
0,5%

0,5%
KDF

KPDN

700

550



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

B

Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

570

1050
645

35
35

300
35

500 35

1050
645

35
35

300
35

420
570

500
35

35

420

A
A

RZUT PIONOW
Y

PRZEKRÓJ  A-A

PRZEKRÓJ  B-B
B

ZBIORNIK OSADU CZYNNEGO - Inwentaryzacja, wskazania

645
300

500

Uwagi:
1. W

ewnętrzne powierzchnie ścian. poddać czyszczeniu poprzez
groszkowanie.
2.Przed zagruntowaniem oczyszczone powierzchnie pokryć dwukrotnie
środkiem grzybobójczym.
3. Powierzchnię ścian i korony licować powłoką polimerobetonową

Kaskada przelewowa do osadnika
 wtórnego - przewidziane
 częściowe zamurowanie

Kaskada przelewowa do osadnika
 wtórnego - przewidziane
 częściowe zamurowanie,
- otwór przystosować do
 konstrukcji koryta odgazowania

Bariera stalowa emaliowana
 - przewidziany demontaż

Bariera stalowa emaliowana
 - przewidziany demontaż

Ściana żelbetowa - istniejąca - projektowana perforacja  o
powierzchni min. 4,5m².

Ściana żelbetowa - istniejąca - projektowana perforacja  o
powierzchni min. 4,5m².

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Kotwy M
16 L= 500 mm

szt 4

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Dwuteownik NP 180  L = 4020 mmINP 100   L= 100 mm BL.164x40x8  szt 2

Słupy zewnętrzne

BL.202x40x8  szt 2

Kotwy M
16 L= 500 mm

szt 4

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Dwuteownik NP 180  L = 4020 mm

INP 100   L= 100 mm

BL.164x40x8  szt 2

Słupy zewnętrzne

BL.202x40x8  szt 2

Dwuteownik NP 180  L = 6450 mmINP 100   L= 100 mm

Słup pośredni

LR50x50x5,L-120cm

LR50x50x5,L-120cm

KONSTRUKCJA  RAM SKRAJNYCH  A-A, 2szt.
               Skala   1 : 50,

90°

90°

35°

35°

215

215

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4675 mm

393
393

400

520

670

BL.170x40x8  szt 4

Płatwie-C120

390

Płyta warstwowa
PW

8-U2

Płyta warstwowa PW
8

Kotwy M
16 L= 500 mm

szt 4

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Dwuteownik NP 180  L = 4020 mmINP 100   L= 100 mm BL.164x40x8  szt 2

Słupy zewnętrzne

BL.202x40x8  szt 2

Kotwy M
16 L= 500 mm

szt 4

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Dwuteownik NP 180  L = 4020 mm

INP 100   L= 100 mm

BL.164x40x8  szt 2

Słupy zewnętrzne

BL.202x40x8  szt 2

LR50x50x5,L-125cm

LR50x50x5,L-125cm

KONSTRUKCJA  RAM ŚRODKOW
YCH  B-B 2szt.

               Skala   1 : 50,

90°

90°

35°

35°

215

215

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4675 mm

400

520

670

BL.170x40x8  szt 4

Płatwie-C120

390

Płyta warstwowa
PW

8-U2

Płyta warstwowa PW
8

LR50x50x5,L-145cm

PAS DOLNY- C120

670

DwuteownikNP180L=4020mm

785
825

825

DwuteownikNP180L=4020mm

DwuteownikNP180L=4020mm

DwuteownikNP180L=4020mm

LR50x50x5,L-145cm

LR50x50x5,L-145cm

LR50x50x5,L-145cm

LR50x50x5,L-145cm

PAS DOLNY- C120, L- 1015cm

LR50x50x5,L-352cm

LR50x50x5,L-375cm
LR50x50x5,L-352cm

Płatwie-C120

Płatwie-C120

Płatwie-C120

300

LR50x50x5,L-345cm
LR50x50x5,L-345cm

LR50x50x5,L-330cm

LR50x50x5,L-330cm

LR50x50x5,L-375cm

LR50x50x5,L-375cmLR50x50x5,L-405cm
LR50x50x5,L-405cm

LR50x50x5,L-345cm
LR50x50x5,L-345cm

LR50x50x5,L-330cm

LR50x50x5,L-330cm

Przekrój poprzeczny  C-C.
               Skala   1 : 50,

UW
AGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne w części opisowej: TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOW

YCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

.
2. W

 przypadku braku możliwości wykorzystania ościeżnicy bramy
segmentowej do mocowania płyty warstwowej, należy dla tej części
przewidzieć dodatkową konstrukcję wsporczą
3.  Płyty warstwowe ścian montować poprzecznie, bezpośrednio do
konstrukcji stalowej, elementami złącznymi wybranego producenta.
4. Płyta warstwowa PW

-8 i PW
-8U2, grubości 10cm, z rdzeniem

poliuretanowym, winna posiadać Aprobatę Techniczną  ITB K-2119/95

250

250

50
150

Otwory 20 mm

BL. 250x250x20 mm

50

Tarcza m
arki 8szt

 Kotwy stalowe M
16,L-60cm

, S355, 8x4=32szt

 Gmiazda po m
ontażu zalać C20/25

 Strzem
ię,Pr. zbr. gł Ø6 34GS, co 0,5m

 Zagęszczony piasek
stabilizowany cem

entem

Pręt zbr. żebrowany Ø12 34GS 6szt x36,5m
b=220mb: =195kg

PRZEKRÓJ FUNDAMENTU,
Podz.: 1:25

KOTW
IENIE SŁUPÓW

Podz.: 1:25

279,70
279,70

279,70

BL.220x80x8
BL.235x92x12Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane

T.W
.Projekt Tobiasz W

alczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W

lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

KONSTRUKCJA STALOW
A BUDYNKU GOSPODARKI OSADOW

EJ
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

STACJA  ZLEW
CZA ŚCIEKÓW

 DOW
OŻONYCH,KRATA HAKOW

A
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

A
A

ks300,istn
ks300,istn

280,08

277,04

280,15

0,5%

Plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej

Miejsce zrzutu ścieków dowożonych

W
pust uliczny

AKPiA

KHRKHR

AKPiA

STZ

STZ

AKPiA
AKPiA

ks300,istn

Konstrukcja ścian projektowana-
-zbroić siatką 15x15cm z prętaØ10mm
-dług. całk. pręta 270mb, = 180kG

Konstrukcje istniejące

Profil dna, w miejscu piaskownika
-wg wytycznych producenta kraty

415

245

275

215

100

100
275

265

275 10

Płyta warstwowa PW
-8. - ściany

Płyta warstwowa PW
-8U2.-dach

W
ypełniona przestrzeń niecki -

-zagęszczony pisaek do Ip-85

Trawnik z wysiewu, -
- ziemia urodzajna - 10cm

530
Odcinek projektowany

ks300PVC,SN8

Przebudowana obudowa
 istniej. zasuwy dn 300

Ks300 - istniejący dopływ grawitacyjny
 do oczyszczalni z sieci gminnej

Studnia przelotowa dn100 - bez zmian Studnia przelotowa dn100 - bez zmian

Dz-100

Dz-100

Po przepompowni PPŚU,
 przez zbiornik retencyjny ZRŚU

Po przepompowni PPŚU,
 przez zbiornik retencyjny ZRŚU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

RUT PIONOW
Y

ks300PVC,SN8
Odcinek projektowany

Odcinek istniejący

Płyta warstwowa PW
-8. - ściany

279,9
280,00

UW
AGI:

1.Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
i miejsca zrzutu ścieków dowożonych wg rysunku
branżowego,
2.Do zosypania niecki użyć urobków z rozbiórki części
skarpy dla potrzeb posadowienia koór reaktora i osadików
wtórnych
3. Układ przepłukiwania skratek kraty hakowo- taśmowej
zasilić z instalacji tłocznej ścieków oczyszczonych do
celów technologicznych

6°

KRATA HAKOW
O- TAŚMOW

A:
Przepustowość  - 20l/sek,
Materiał:            - stal nierdzewna
Moc znam.        - 0,5kW

 - 1,5kW
Sterowanie: automat. z własnej rozdzielni,
W

ielkość szczelin         - 10mm
Szerokość kanału         - 300mm
Szerokość taśmy          - 600mm
Kąt kraty                        - 80-85°
W

ysokość całk. (minimum)  - 520cm

520(min)

W
entylator dachowy W

d160/ 800m3/h
-pełniący rolę wywietrznika grawitacyjnego

W
ywietrznik grawitacyjny dn100KtsoØ32HDPE-Pn10

110

Instalacja płukania skratek

KtsoØ32HDPE-Pn10

Zawór czerpalny dn25
z wężem elastycznym dł.
20mb i końcówką ogrodową

Instalacja PVC25Pn10 -
przepłukiwanie bloku
urządzeń stacji zlewczej

Blok spustowy STZ

Króciec elastyczny
ograniczający emisję odorów

STACJA ZLEW
CZA - STZ

W
yposażenie:

-blok spustowy umożliwiający pomiary:
przewodnictwa, ph, temperatury,
automatyczny pobór prób, bezprzewod.
przesył danych, identfikacja przewoźnika
-komputer sterujący,
-moduł identy fikujący przewoźników,
-oprogramowanie do komputera centralnego
-drukarka,-
-przepływomierz elektromagnetyczny
-blok spustowy ze stali nierdzewnej,
-naczynie pomiarowe,
-identyfikatory (10 szt.),
-zasuwa z napędem pneumatycznym
-kompresor do napędu siłownika zasuwy,
-Układ przepłukiwania bloku spustowego
Przepustowość - 20l/sek

10

0,5%
Ks160PVC-Sn8. L-9mb

Kolektor odprowadzający
ścieki z wpustu ulicznego
do komory kraty hakowej

0,5%

0,5%

Kolektor odprowadzający
ścieki z wpustu ulicznego

Ks300 - istniejący dopływ grawitacyjny
 do oczyszczalni z sieci gminnej

Konstrukcja płyty stropowej-
-zbroić siatką 15x15cm z prętaØ10mm
-dług. całk. pręta 140mb, = 95kG

15

15

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:

Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

KRATA RĘCZNA W
STĘPNEGO OCZYSZCZANIA - INW

ENTARYZACJA
Michał Olesik BN-10.9/81/80

Tobiasz W
alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

A
A

KRATA RĘCZNA - INW
ENTARYZACJA, W

SKAZANIA

Studnia przelotowa dn100 - bez zmian

235

235

425

205

205

40

Żelbetowa konstrukcja piaskownika grawitacyjnego -
 przewidziana adaptacja dla ścian komory kraty mechanicznej

Niecka kraty ręcznej - likwidacja przez zasypanie

Niecka kraty ręcznej - likwidacja przez zasypanie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

130

ks300,istn

280,08

277,04

Krata ręczna rzadka - demontaż

Miska ociekowa skratek - demontaż
Kanał kraty - montaż kolektora dn300, zasypanie

Krata ręczna rzadka - demontaż

Miska ociekowa skratek - demontaż
Kanał kraty - montaż kolektora dn300, zasypanie

Zasuwa odcinająca dn300,
adaptacja, przebudowa napędu ręcznego

RZUT PIONOW
Y ( STAN NA DZIEŃ 14.04.2014R).

Schody betonowe - likwidacja

278,34

279,9

278,37

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice, 27-552Baćkowice

KONSTRUKCJA ZADASZENIA POM. OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ

Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

BL.540x260x8
BL.570x82x12

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Słup -NP 180,L=1070 mm

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

SŁUP POŚR. NP 180  L = 2800 mmLR50x50x5,L-88cm

LR50x50x5,L-88cm

KONSTRUKCJA  RAMY SKRAJNJ PÓŁNOCNEJ  A-A,
1szt.      Skala   1 : 50,

90°

90° 35°

Dwuteown. NP 180  L = 3710 mm
Dwuteown. NP 180  L = 3470 mm

BL.170x40x8  szt 4

Płatwie-C120

Płyta warstwowa
PW

8-U2

284,02

285,30
550

394

284,02
284,02

Korona zbiornika KPDF

Korona zbiornika KPDF

BL.540x260x8
BL.570x82x12

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Słup -NP 180,L=1070 mm

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

LR50x50x5,L-93cm

LR50x50x5,L-93cm

KONSTRUKCJA  RAMY  ŚRODKOW
EJ  B-B, 1szt.

Skala   1 : 50,

90°

90° 35°

Dwuteown. NP 180  L = 3710 mm
Dwuteown. NP 180  L = 3470 mm

BL.170x40x8  szt 4

Płatwie-C120

Płyta warstwowa
PW

8-U2

283,70

285,30
550

390
283,70

284,02Korona zbiornika KPDF

Korona zbiornika KPDF

LR50x50x5,L-145cm

PAS DOLNY- C120

Pom
ost

roboczy

BL.220x80x8
BL.235x92x12

260

BL.540x260x8
BL.570x82x12

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

BL.540x260x8

BL.570x82x12

Słup -NP 180,L=1070 mm

BL.164x40x8  szt 2

BL.202x40x8  szt 2

LR50x50x5,L-93cm

LR50x50x5,L-93cm

RAMA KRAŃCOW
A POŁUDNIOW

A
 C-C, 1szt.      Skala   1 : 50,

90°

90°

35°

Dwuteown. NP 180  L = 3710 mm
Dwuteown. NP 180  L = 3470 mm

BL.170x40x8  szt 4

Płatwie-C120
Płyta warstwowa
PW

8-U2

283,20

285,30
550

390

283,20

284,06
Korona zbiornika KPDF

Korona zbiornika KPDF

LR50x50x5,L-145cm

PODCIĄG,INP180,L-3725Pom
ost

roboczy

BL.220x80x8
BL.235x92x12

250

LR50x50x5,L-375cm
LR50x50x5,L-375cm

Korona zbiornika KDF
Korona zbiornika KPDF

Korona zbiornika KDN

90°

283,35

284,06
284,22

Pom
ost

roboczy

Pom
ost

roboczy

Płatwie-C120

LR50x50x5,L-145cm

PAS DOLNY- C120

LR50x50x5,L-375cm
LR50x50x5,L-375cm

Płatwie-C120

Płatwie-C120

Płatwie-C120

Płatwie-C120

Płatwie-C120

Płatwie-C120

BB

AA

AA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D, 1szt.
Skala   1 : 50,

D
D

RZUT PIONOW
Y KONSTRUKCJI

Skala   1 : 50,

UW
AGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne w części opisowej: TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOW

YCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

.
2.  Płyty warstwowe ścian montować poprzecznie, bezpośrednio do
konstrukcji stalowej, elementami złącznymi wybranego producenta.
4. Płyta warstwowa PW

-8 i PW
-8U2, grubości 10cm, z rdzeniem

poliuretanowym, winna posiadać Aprobatę Techniczną  ITB K-2119/95
260

310

310

310

736
368

695

415

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



UW
AGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne w części opisowej: TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOW

YCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

.
2. W

 przypadku braku możliwości wykorzystania ościeżnicy bramy
segmentowej do mocowania płyty warstwowej, należy dla tej części
przewidzieć dodatkową konstrukcję wsporczą
3.  Płyty warstwowe ścian montować poprzecznie, bezpośrednio do
konstrukcji stalowej, elementami złącznymi wybranego producenta.
4. Płyta warstwowa PW

-8 i PW
-8U2, grubości 10cm, z rdzeniem

poliuretanowym, winna posiadać Aprobatę Techniczną  ITB K-2119/95

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice84, 27-552Baćkowice

KONSTRULCJA STALOW
A BUDYNKU GOPODARKI OSADOW

EJ
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

330
365
315

40

40

835

1055
1045

825

75540
835

C
C

C A

Fundament obwodowy - L-36,5mb

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

Dwuteown. NP 180  L = 4880 mm

LR50x50x5,L-330cm
LR50x50x5,L-330cm

Stężenia międzysłupowe

LR50x50x5,L-330cm
LR50x50x5,L-330cm

Płatem C-120,L-1025cm

Płatem C-120,L-1025cm

Płatem C-120,L-1025cm

Płatem C-120,L-1025cm

Płatem C-120,L-1025cm

Płatem C-120,L-1025cm

LR50x50x5,L-395cm

LR50x50x5,L-385cm

LR50x50x5,L-395cm

LR50x50x5,L-395cm

RZUT DACHU.
               Skala   1 : 50,

Stężenia międzysłupowe, wg. C-C

Stężenia międzysłupowe - wg. A-A
Stężenia międzysłupowe - wg. A-A

250

250

50
150

Otwory 20 mm

BL. 250x250x20 mm

50

Tarcza marki 8szt

 Kotwy stalowe M16,L-60cm, S355, 8x4=32szt

300

300

Stężenia kalenicowe - wg. C-C

B B

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



UW
AGI:

1. Do mocowania nóg zbiorników technologicznych do płyty fundamentowej
użyć kotew wklejanych M16, L-30cm, w ilości 2 szt na każdą.
2. Po wykonaniu betonowania powierzchnię zawibrować listwą wibracyjną.
3. Przestrzeń między zbiornikami wypełnić gruntemzrozebranej skarpy.
4. Nadmiar mas ziemnych przetransportować do zasypania niecki przy stacji zlewczej.

Przedsiębiorstwo Projektowo B
T.W

.Projekt Tobiasz W
al

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźm
in W

lkp. tel/fax. 062 72-16-08
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice84, 27-552Baćk

Fundam
enty kom

ór technologicz
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 14
                         154, 156, 158,        Baranówek 36

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, 

40

282,80

279,25

283,35

279,24

283,05

276,60

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

KDN
KN

K

Pręt zbr. żebrowany Ø12 34GS
 dł. całk.220mb: =195kg

otulina zbrojenia - 5cm

401

400

400

30

30

Obrys zewnętrzny korony zbiornika

370

Strzemiona dystansowe
 - pr. zbrØ12, co 1,5m w kw..

Przekrój  A-A

400
30

20

A
A

Strzemiona dystansowe
 - pr. zbrØ12, co 1,5m w kw..

Przekrój  B-B
FUNDAMENT OW

 - 2SZT.

460

30

20

KDN
0W

.

281,60280,12 OdpływRura centralna
        Ø300

wlot Ø200

Deflektor
Ø600

Deflektor. cz. stałych

282,30, poz.max.

277,70

280,90
0,5%

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

B
B

otulina zbrojenia - 5cm

460

460

Pręt zbr. żebrowany Ø12 34GS
 dł. całk.280mb: =260kg/1szt.

Obrys zewnętrzny korony zbiornika

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83



Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W

.Projekt Tobiasz W
alczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin W
lkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

ELEW
ACJE BUDYNKU GOPODARKI OSADOW

EJ
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 100

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

ELEW
ACJA POŁUDNIOW

A
               Skala   1 : 100,

825

370
690

545

390

35°

240

120

160

ELEW
ACJA PÓŁNOCNA

               Skala   1 : 100,

825

370
690

545

390

35°

240

120

160
90

90

ELEW
ACJA  ZACHODNIA

               Skala   1 : 100,

690
370

320

315

300

310

ELEW
ACJA W

SCHODNIA
               Skala   1 : 100,

690
370

320

315

300

310

895

RZUT DACHU
               Skala   1 : 100,

300
315

300
315

35

40

100

40
100

35°

35°

35°

35°

895

UW
AGI:

1. Okna stosować jako naświetla dwuszybowe, dwupołaciowe,
nieotwierane w obramowaniu PVC-u
2. Drzwi wejściowe 100/210cm wypełnione płytą PW

-8 w
obramowaniu z ościeżnicą, fabrycznie wykończone
3. Bramy segmentowe, podnoszone mechanicznie, bez
naświetli
4. W

 przypadku braku możliwości wykorzystania ościeżnicy
bramy segmentowej do mocowania płyty warstwowej, należy
dla tej części przewidzieć dodatkową konstrukcję wsporczą
5.  Płyty warstwowe ścian montować poprzecznie,
bezpośrednio do konstrukcji stalowej, elementami złącznymi
wybranego producenta.
6. Płyta warstwowa PW

-8 i PW
-8U2, grubości 10cm, z rdzeniem

poliuretanowym, winna posiadać Aprobatę Techniczną  ITB
K-2119/95

279,60

279,60

279,70

DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy:   - 87,05m

²
Powierzchnia użytkowa:    -  82,51m

²,
Kubatura:                            - 434,45m

3,
Powierzchnia dachu:         - 114,66m

²,
Powierzchnia ścian:           - 201,75m

².

1052

1052

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/83
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ELEW
ACJE BUDYNKU OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ I STACJI DMUCHAW

Michał Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz W

alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 100

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

Pomost
roboczy

285,30

283,35

283,20
Korona zbiornika KDN

283,35

Schody
zewnętrzne

ELEW
ACJA POŁUDNIOW

A
               Skala   1 : 100,

90

310
555

Schody
zewnętrzne

Pomost
roboczy

Korona zbiornika KDN

285,30

285,30

455

765

95

283,35

Schody
zewnętrzne

Pomost
roboczy

Korona zbiornika KDN

285,30

285,30

455

765

95
Poziom naw. drogi -
istniejący

Poziom naw. drogi -
istniejący

ELEW
ACJA W

SCHODNIA
               Skala   1 : 100,

Konstrukcja dojazdu
- wg. projektu branżowego

płyta żelbetowa oporowa
wym.300X200x20cm

279,75
279,82

Piasek zagęszczony, -
 stabilizowany cementem

415

240
20

240

20

320

195

675

675

320

765

Konstrukcja dojazdu
- wg. projektu branżowego

RZUT DACHU
               Skala   1 : 100,

35°

35°

35°

35°

285,30

284,02

ELEW
ACJA PÓŁNOCNA

               Skala   1 : 100,

205
450

415

675

284,02

120

120

120
5045

ELEW
ACJA ZACHODNIA

               Skala   1 : 100,

UW
AGI:

1. Okna stosować jako naświetla dwuszybowe, dwupołaciowe, nieotwierane w obramowaniu PVC-u
2. Drzwi wejściowe z pomostu: 90/210cm wypełnione szybą  podwójną, w obramowaniu z ościeżnicą,
fabrycznie wykończone. Drzwi montować w otworze płyty ściennej na piankę poliuret., wykończyć opierzeniami
systemowymi.
3. Brama dwuskrzydłowa z ościeżnicą, bez naświetli z kratką wentylacyjną na każdym skrzydle, baskwilem oraz
zamkiem wpuszczanym,- fabrycznie wykończone
4. Bramę w wykutym otworze ściany żelbetowej osadzić na piankę poliuretanową i wykończyć tynkiem
cementowym
5.  Płyty warstwowe ścian montować poprzecznie, bezpośrednio do konstrukcji stalowej, elementami złącznymi
wybranego producenta.
6. Płyta warstwowa PW

-8 i PW
-8U2, grubości 10cm, z rdzeniem poliuretanowym, winna posiadać Aprobatę

Techniczną  ITB K-2119/95,
7. Ściany konstrukcji żelbetowej wystające powyżej skarpy zagruntować i pokryć tynkiem akrylowym
8. koronę skarpy pokryć opaską obwodową na szerokość 50cm,wykorzystując istniejące płyty oraz uzupełniając
nie nadające się do dalszego użytku

Kratki nawiewne wentylacji
grawitacyjnej - 2szt, wym20x40cm

Czerpnie powietrza
 - 3szt, wym30x40cm

Prjektowane drzwi dwuskrzydłowe na
poziomie posadzki

DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy:   - 49,15m

²
Powierzchnia użytkowa:    -  38,50m

²,
Kubatura:                            - 266,07m

3,
Powierzchnia dachu:          -  63,50m

²,
Powierzchnia ścian-Pw8     -  39,11m

².
Sprawdził:

Regina Łukawska 1776/83



279,86
279,84

284,30

278,70

283,80
283,80

0,5%
0,5%

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powykonawczej

281,02278,61

Konstrukcja drogi
wewnętrznej

Istniejące płyty
betonowe drogowe

Nawierzchnia asfaltowa, grub.4cm
W

arstwa wyrównawcza -
tłuczeń gr.1,5-4cn grub, 5-10cm

Krawężnik drogowy
15x30cm

Ława oporowa
 C-16/20

Prowadnice Ø30,
-stali nierdz.

Przewody elastyczne dn 80

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

900

560

Barierka schodów i pomostu
roboczego - stal nierdzewna

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

KsonØ80-PVC-Pn10
Ktso-I-Ø90PVC-Pn10

Kowp-160PVC,Sn6

ZGO

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

Kom
ora stabilizacji tlenowej i zagęszczania

 osadu nadm
iernego - adaptacja istniejącego

zbiornoika zagęszczania osaduZespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi ,

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

Droga wewnętrzna szerokości 3,75m, o
nawierzchni asfaltowej

Prowadnice ze stali nierdzewnej,
ustalające wymaganą wysokość

eksploatacji urządzeń

Przewód elasryczny dn80,
- ssący dla pompy śrubowej osadu

Przewód elastyczny dn 80
- tłoczny dla pompy wód poosad.

Istniejący system kanalizacji  dn200,
odprowadzający wody poosadowe do

przepompowni głównej

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

Króćce połączeniowe stałe

Studnia 415PVC, zakończona
wpustem ulicznym -jako wizjer

stanu odprowadzanych wód
okołoosadowych

Studnia 415PVC, z lokalizacją
zaworu czerpalnego dn25 z

końcówką na wąż.

do budynku gospodarki osadowej

- z budynku gosp. osadadowej

281,02
278,61

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Spocznik posredni

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomost roboczy
 w konstrukcji stalowej

KsonØ80-PVC-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10

Ktso-II-Ø90PVC-Pn10
Ktso-I-Ø90PVC-Pn10

Sso1-Ø415

Kowp-160PVC,Sn6

Sowp

Sowp

ZGO

Oznaczenia kolektorów projektowanych:
Ktso - kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych
         do celów technologicznych
Kton-I  Kolektor tłoczny osadu nadmiernego Osadnika I
Kton-II Kolektor tłoczny osadu nadmiernego osadnika II
Kso -  Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych,
Sso - Studnie dn415, przelotowe z zaworem czerpalnym.
Skp - studnia kontrolno pomiarowa z przepływomierzem
W

wo- W
oda Użytkowa do celów higieniczno-sanitrnych

Ksp - kolektor sprężonego powietrza
Krz I - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika I,
Krz II - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika II,
Kowp - Kolektor graw. odprowadzenia wód poosadowych
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ADAPTACJA I W
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Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,
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  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/87

RZUT PIONOW
Y

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Ks300- istniejący

Kst-110PVCPN10,L-22mb

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

KtsoØ32HDPE-Pn10

KtsoØ32HDPE-Pn10
Sso4-Ø415

PPŚUZRŚU
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PRZEPOMPOW
NIA i ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW

 UŚREDNIONYCH

Michał Olesik BN-10.9/81/80

Tobiasz W
alczak KPZ 326

14.04.2014r.
Skala 1 : 50

Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m.Piskrzyn, Gmina Baćkowice

Lokalizacja:
Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
                         154, 156, 158,        Baranówek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W
  - MPZP-Uchwała NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

PRZEPOMPW
NIA I ZBIORNIK RETENCYJNY

 ŚCIEKÓW
 SUROW

YCH UŚREDNIONYCH.

Sprawdził:
Regina Łukawska 1776/87

280,12

280,75

275,23

276,95

280,75

274,25

276,95

280,45

275,25

284,02

285,30

279,75
279,90

40

40 282,80
Kst-110PVCPN10,L-22mb

280,08

277,04

PPŚU
ZRŚUPRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZUT PIONOW
Y

PARAMETRY POMPY:
Ilość: 2kpl
W

ydajość: 40m3/h,
wys. podnosz. Hp-16m,
Moc znam.: -4,0kW
wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-zawór zwrotny,
-prowadnice ze st. nierdz.
-zasuwa nożowadn110



Komora denitryfikacji
dn3,6m

Kom
ora tlenowa - adaptacja

 istniejącej konstrukcji żelbetowej

Mieszadło w.o.

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Pompa wgłebna wewnętrznej
recyrkulacji osadu Koryto odgazowania i

kierowania do osadników

Kolektory ścieków
oczyszczonych

Koryto ścieków oczyszczonych
-adaptacja istniejącego

Zbiornik retencyjny ścieków
 oczyszczonych- adaptacja

konstrukcji istniejącego
osadnika wtórnego

Pompa wgłebna
recyrkulacji zewnętrznej

Osadnik wtórny I dn4.0m
- projektowany

Osadnik wtórny II dn4.0m
- projektowany Pompa wgłebna

odprowadzenia
osadu nadmiernego

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Pompa wgłebna
odprowadzenia osadu

nadmiernego

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

420

282,80

279,25

283,35

279,24

283,05
282,50

281,90

276,20

281,60

282,50
282,80

281,60

280,12

282,30

281,20

RZUT PIONOW
Y

Przelew dn200
grawitacyjny

Przelew dn200
grawitacyjny

Ściana żelbetowa - istniejąca - projektowana
perforacja  o powierzchni min. 4,5m².

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm Pompa wgłebna

recyrkulacji zewnętrznej

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm

276,60

Ściana żelbetowa - istniejąca - projektowana
perforacja  o powierzchni min. 4,5m².

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

OdpływRura centralna
        Ø300

wlot Ø200

Deflektor
Ø600

Deflektor. cz. stałych

282,30, poz.max.

277,70

Prowadnice pomp Ø30,
-stali nierdz.

280,90
0,5%

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

Stopy Ø80, z kolanem
sprzęgającym, wykonać na
etapie produkcji zbiornika

Rura centralna
 Ø650, istn.

Istniejące koryto
 dopływowe

Koryto obwodowe,
przelewowe ścieków
oczyszczonych

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powyk.

Odpływ Ø200 istn.

Kolektor odpływowy Ø200, -
przebudowa 0,5%

281,40

Barierka pomostów
obsługowych  - stal nierdz.

Koryto odgazowania i
kierunkowe  - stal nierdz.

Rz Koprzywianka, km57+200W
ylot w konstrukcji betonowej

Rów otwarty, wzmacniany płytami betonowymi

Rynna betonowa dn200

Adaptacja i przebudowa onstrukcji
 komory pomiarowej

1640 1200280

130

357

dn400 dn400

Ø531
Ø580

645
300

500

980
35

35

35

1050

Ø364

Segmenty poliestrowe na
całej powierzchni zbiornika

Koryto obwodowe przelewu
powierzchniowego

Lekkie przykrycia w
konstrukcji poliestrowej

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - II

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - I

Sprężone powietrze dla procesu
stabilizacji tlenowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomosty obsługowe
 w konstrukcji stalowej

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

KtsoØ32HDPE-Pn10
Ktso-II-Ø90PVC-Pn10

KsoØ2000PVC-Sn6

KsoØ2000PVC-Sn6

Sso2-Ø415

Ksp 90 -stal ni.

Ksp 90 -stal ni.
Ksp 90 -stal ni.

Krz-IIØ90HDPE-Pn10

Krz-IIØ90HDPE-Pn10

Krz-I-Ø90HDPE-Pn10

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw

1050

401

OW
-I

OW
-II

OBW

ZRŚO

KN
KDN

KN

KDN

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej

- cała powierzchnia komory

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

BUDYNEK STACJI DMUCHW
,

OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ I
KOMÓR BEZTLENOW

YCH

KtsoØ32HDPE-Pn10
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Skala 1 : 50
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
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Lokalizacja:
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BUDYNEK STACJI DMUCHW
,

OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ I
KOMÓR BEZTLENOW

YCH

Oznaczenia kolektorów projektowanych:
Ktso - kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych
         do celów technologicznych
Kton-I  Kolektor tłoczny osadu nadmiernego Osadnika I
Kton-II Kolektor tłoczny osadu nadmiernego osadnika II
Kso -  Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych,
Sso - Studnie dn415, przelotowe z zaworem czerpalnym.
Skp - studnia kontrolno pomiarowa z przepływomierzem
W

wo- W
oda Użytkowa do celów higieniczno-sanitrnych

Ksp - kolektor sprężonego powietrza
Krz I - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika I,
Krz II - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika II,
Kowp - Kolektor graw. odprowadzenia wód poosadowych

280,40

279,10
Kolektor odpływowy Ø200, -
przebudowa 0,5%

281,40
Przepływomierz elektromagnet.
Mpp-04Ø100

Miejsce poboru ścieków do
analiz -zawór czerpalnyØ20

KsoØ2000PVC-Sn6

Skp-dn1000

PRZEKRÓJ A-A

A
A































3932512025248

1306112

Szatnia brud.
Wyk . PVC

1.7
4,1m

Szatnia czys.
Wyk . PVC4,1m

Sanitariat
P ytki. ceram4,1m

1.9

1.10
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3932512025248

1306112

Szatnia brud.
Wyk . PVC

1.7
4,1m

Szatnia czys.
Wyk . PVC4,1m

Sanitariat
P ytki. ceram4,1m

1.9

1.10

49393251202524849
487100342

928
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487100342

928

3029713030
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91
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5200

205

5200

205

305
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260



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

100

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor t oczny cieków oczyszczonych do celów technologicznych (Ktso) HDPE 32

4,0

0,0

HDPE DN32

285

0

Sso1 Sso2 Sso3 Sso4

3,3 8,2

3,0

3,6 3,3 30,0 11,3

22,015,0 33,0 6,0 10,0 22,0

17,3

96° 95° 110° 110° 89° 122° 156°

Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane
Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Sprawdzi a:
Kre li :

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Ktso

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

HDPE DN32 HDPE DN32

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor ss cy osadu nadmiernego PVC DN90 (Kson)

28,0

8,5

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Kson

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

96°

4,0

5,0

PVC DN90

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

100

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor ss cy cieków oczyszczonych (Ksso) HDPE 50

20,0

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Ksso

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

92°

32,0

7,5 1,3

HDPE DN32 HDPE DN32

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor t oczny cieków oczyszczonych (Kst) PVC DN110

285

0

Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane
Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Kst

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

PVC 110

20,0 30,0

9,0 7,0

90°

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor spr onego powietrza (Ksp) 90-st. nierdz.

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Ksp

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

90-st. nierdz. 90-st. nierdz.

5,0 22,0 7,0 16,0

40,0 9,0 1,4 20,6

90° 144° 141°

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor recylkulacji zewn trznej
osadnika I (Krz I) HDPE90

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Krz I, Krz II

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

HDPE DN90

4,0 9,0 5,0 4,03,0

2,5 3,3 0,0 0,0 0,0

170° 150° 118°148°

0

Kolektor recylkulacji zewn trznej
osadnika II (Krz II) HDPE90

0,0 0,0

22,0 3,0

90°

HDPE DN90

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor t oczny osadu nadmiernego
Osadnika I (Kton I) PVC 90

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Kton I, Kton II

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

PVC 90

14,2 7,5 17,3

7,0 4,0 15,0

PVC 90

0

Kolektor t oczny osadu nadmiernego
Osadnika II (Kton II) PVC 90

7,0 6,0 15,0

17,317,310,0

138° 140° 121° 118°

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81

PVC 90 PVC 90



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor grawitacyjny odprowadzenia wód poosadowych (Kowp) PVC 160

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Kowp

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

22,7

14,0

PVC 160

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Rz dna terenu proj. m.n.p.m.

Rz dna dna ruroci gu m.n.p.m

G boko posadownienia [m]

D . [m]

rednica [mm], materia

Odleg o  [m]

Spadek [%]

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Skala 1:1000

Kolektor grawitacyjny cieków oczyszczonych (Kso) PVC 200

285

0
Przedsi biorstwo Projektowo Budowlane

Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Ko min Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:
Zadanie:

Temat:

Gmina Ba kowice, Ba kowice 84, 27-552 Ba kowice

Profil pod u ny kolektowa Kso

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w m. Piskrzyn,
Gmina Ba kowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranówek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwa a Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

0,6

16,0

PVC 200

Sprawdzi a:
Kre li :

Regina ukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nr rys:

Projektowa : Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81



Skala 1:100

0,0 279,90278,601,30 Wy cie z budynku socjalno - technicznego

Trójnik redukcyjny zaciskowy Nr 1

WTrójnik redukcyjny zaciskowy Nr 2

279,90278,601,30

279,95278,651,30

280,20278,901,30 Wej cie do budynku gospodarki osadowej

2,0
6,0
7,0

30,0

92,0

Trójnik redukcyjny zaciskowy Nr 1279,90278,601,300,0

279,95278,651,309,0

280,10278,801,3035,0

278,30277,001,3044,0
278,30277,001,3048,0 Wej cie do budynku kraty hakowej

Wej cie do budynku oczyszczalni
mechanicznej i stacji dmuchaw

WTrójnik redukcyjny zaciskowy Nr 2279,95278,651,300,0

283,80282,501,3033,0
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