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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 pozwolenie na budowe i podstawa opracowania

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst — Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami, ubiegajacym sie o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe - jest:
; Gmina Baékowice

Baékowice 84
27-552 Baékowice

Powiat opatowski, Woj. Swietokrzyskie

tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Podstawe stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomiedzy Gming
Backowice, 27-552 Backowice 84, a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Kozmin Wielkopolski,
ul Pleszewska 51.

Niniejszy obiekt wybudowany zostat w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej
wykonanej przez ,REMWOD” Sp. z 0.0. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotng
podstawe dla szerokiego rozpoznania istniejacych obiektow budowlanych i ich konstrukcji w $wietle
adaptaciji i przebudowy dla potrzeb nowego uktadu oczyszczania $ciekow bytowych Gminy Backowice.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewzigcia pod nazwa: , Przebudowa i
rozbudowa Gminnej oczyszczalni $ciekéw w Piskrzynie, Gmina Baékowice”, okreslajacy skale,
rodzaj inwestycji, podlegajacy zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Opatowskiego. Na podstawie
niniejszego opracowania Inwestor ubiegac si¢ bedzie o stosowne pozwolenie na budowe.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantujgcym osiggniecie wymaganej przepustowosci gminne;
oczyszczalni $ciekow, zlokalizowanej na gruntach Obrebdw Piskrzyn i Baranéwek, Gmina Backowice.
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie:
Sumaryczna ilos¢ Sciekow doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie:

Q$r.d =370 m3/d, Qmax.d =450 m3/d, Qmax.h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiagniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposob umozliwiajacy —spetnienie aktualnie wymaganych



parametrow $ciekow oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach, to jest:

BZT5 - 40 mg 02/dm3
ChZTCr - 150 mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 50 mg/dm3

Zasadniczymi elementami planowanej inwestycji sa:

- nadbudowa koryta kraty recznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla $cian fundamentowych

- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej $ciekow dowozonych w technologii lekkiej obudowy
Z ptyt PW-8,

- dostawa i montaz kraty hakowej rzadkiej,

- budowa automatycznej stacji zlewczej $ciekdw dowozonych

- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty recznej

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktow pieszych i drég wewnetrznych,

- adaptacja istniejgcej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny $ciekéw surowych usrednionych,

- budowa przepompowni gtéwnej,

- adaptacja konstrukcji osadnika wstepnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiornikow beztlenowych
nalezacych do ciggu reaktora biologicznego.

- dostawa i montaz zblokowanej oczyszczalni mechanicznej,

- dostawa i montaz stacji dmuchaw,

- dostawa i montaz stacji dozowania chemicznego,

- dostawa i montaz komar predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wraz z petnym wyposazeniem,

- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacji

- dostawa i montaz dwoch osadnikéw wtdrnych o przeptywie pionowym dn 4,0m,

- adaptacja istniejgcego osadnika wtdrnego dn6,0m dla potrzeb retencji sciekéw oczyszczonych dla
celéw technologicznych,

- adaptacija i przebudowa komory zageszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tienowej osadu,

- rozhiérka istniejgcego budynku magazynowego wapna,

- budowa hali gospodarki osadowe;j,

- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania
odwodnionego osadu,

- likwidacja poletek osadowych piasku,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo — garazowy,

- przebudowa i remont budynku socjalno- technicznego.

1.4. Przepisy zwigzane z przedsiewzieciem
Lokalizacja inwestycji mieSci w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Backowice.
Proces realizacyjny winien odby¢ sie zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w
nastepujacych przepisach:
- Uchwata nr XXIX/130/08 Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane —j. tekst. :Dz.U.. z 2013r poz.1409,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z po6zn.
Zmianami.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy
Wybrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego ciggu
technologicznego oczyszczania, pozwalajacy uzyska¢é wymagane parametry $ciekow oczyszczonych
przy jednoczesnym osiggnieciu wymaganej przepustowo$ci — 370m3/dobe - wykorzystujac przy tym
istniejace konstrukcje Zelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony teren .
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdg sie wewnatrz ogrodzenia. Oczyszczalnia
wyposazona zostanie w kompleks urzadzen biologicznego i mechanicznego oczyszczania sciekéw oraz
zespdt urzadzen do prowadzenia petnej gospodarki osadowej. Istniejgca przepompownia gtéwna
adaptowana bedzie dla potrzeb retenciji Sciekow surowych usrednionych a obecnie istniejacy zbiornik
osadnika wstepnego — na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiornikéw
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia petnej gospodarki osadowej zaprojektowany zostanie budynek
w konstrukeji stalowej w obudowie lekkich ptyt warstwowych PW-8 w ktérym umieszczone zostana:
prasa odwodnienia osadu, zespot higienizacji odwodnionego osadu, pompownia $ciekow
oczyszczonych do celéw technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnetrzne
istniejgce 0 nawierzchni betonowe] pokryte zostang warstwg Scieralng mieszanki bitumicznej na
szerokosci 3,5 - 5m. W celu odebrania $ciekow dowozonych, pochodzacych z szamb lokalnych oraz
odciekéw ze skfadowiska odpaddw, oczyszczalnia wyposazona zostanie w automatyczng stacje
zlewcza, z ktorej Scieki skierowane beda na krate hakowa rzadka zlokalizowang w jednym budynku, w
miejscu obecnie istniejacej kraty recznej. Tu nastepowat bedzie proces mieszania $ciekéw surowych i
wstepnego mechanicznego oczyszczania na kracie.
Projektowana przepompownia $ciekow usrednionych porcjowo przepompuje cieki surowe usrednione
na projektowane zblokowane urzadzenie mechanicznego oczyszczania, po czym $cieki mechanicznie
oczyszczone grawitacyjnie przeptyng do strefy komor biologicznego oczyszczania sktadajacych sie
kolejno z:
- komory predenitryfikacji — projektowanej usytuowanej w budynku powstatym przez adaptacje komory
osadnika wstepnego,
- komory defosfatacji — projektowanej usytuowanej jak komora predenitryfikacji
- komory denitryfikacji — projektowanej, usytuowanej miedzy budynkiem a komora nitryfikacji w skarpie
ziemneyj,
- Komory nitryfikacji — tlenowej, zlokalizowanej w istniejacej konstrukcji zelbetowej powigkszonej przez
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikacji.
Przeptyw prze kompleks komor biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtérnych
odbywa sie grawirtacyjnie, wykorzystujac rdznice posadowienia komor technologicznych.
Istniejacy osadnik wtdrny przejmie funkcje zbiornika retencyjnego $ciekow oczyszczonych do celdw
technologicznych.
Scieki oczyszczone skierowane bedg do odbiornika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez:
- kolektor grawitacyjny odptywowy dtugo$ci 4,0m
- studnie przelotowg wyposazong w przeptywomierz elektromagnetyczny dn100 mierzacy rzeczywistg
przepustowo$¢ obiektu oraz zawor czerpalny jako punkt poboru $ciekdw oczyszczonych do analiz,
- kolektor grawitacyjny dn200,
- row otwarty z wylotem w obudowie betonowej dtugosci 15mb.
Proces obrébki osadu nadmiernego powstajacego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony
bedzie w nastepujacy sposob:
- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtornych przepompowujg osad nadmierny do komory
stabilizacji tlenowej,



- istniejaca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
stabilizacji tlenowej,
- ustabilizowany osad pozbawiony bedzie wdd okoto osadowych dzieki pompie wgtebnej,
- zageszczony osad za pomocg pompy $rubowej przetransportowany bedzie do prasy taSmowej,
- na prasie tasmowej nastepuje dalsze wymuszone odwodnienie do okoto 80-cio procentowego
uwodnienia,

urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie nastepuje higienizacja wapnem
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego.
- mieszanina urobku za pomocg przenosnika Slimakowego transportowana jest na zestaw ciggnika z
przyczepa,
- po osiggnieciu wypetnienia obstuga w porozumieniu z obstugg Gminnej Kompostowni przekazuje
osad poprzez wywoz bezposredni lub skfaduje tymczasowo na stanowisku po anektowanych czesciowo
poletkach osadowych.
Funkcje uzytkowg zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo —
garazowego.

1.6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa ukfadu technologicznego, montaz wysokosprawnych i hermetycznych
urzadzen, umieszczenie komor beztlenowych w pomieszczeniach zamknigtych, montaz stacji dmuchaw
w pomieszczeniach zamknigtych i dodatkowo w obudowach dzwigkochtonnych, nie powoduje emisji
odoréw, hafasu i innych ucigzliwo$ci poza granice terenu okreslone aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres inwestycji nie narusza interesu 0sob trzecich w $wietle przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska,
Prawa Budowlanego i innych przepisow Ustawy Zasadniczej.
Najblizej zlokalizowang zabudowg mieszkaniowa jest nieruchomos$¢ potozona na dziatce ewidencyjne
nr 225, okoto 170m na pétnocny wschod od ciggu technologicznego i stacji dmuchaw.

1.7. Kwalifikacja obiektu,
Scieki doptywajace do oczyszczalni i dowozone wozami asenizacyjnymi majg charakter $ciekow
bytowbytowych.
Aktualnie rownowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnie ilosci $ciekow srednio w
roku ok.  Qs$rd=45m3/d, wynosi:
RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM
- gdzie 390 mgO2/dm3 - najwyzsza warto$¢ badanego stezenia BZT5 w Sciekach surowych.
Przyjmujac wigczenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej doptyw wyniesie:
Q$rd =282 m3/d
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie Scieki dowozone pochodzace z istniejacych szamb bezodptywowych i
odciekéw z Gminnego skfadowiska odpadéw w ilosci 45m3/dobe dostarczanych wozami asenizacyjnymi
do studni zlewczej przed kratg reczng zatrzymujgca zanieczyszczenia o gradaciji wiekszej niz 15mm.
Po dokonczeniu rozbudowy Gminnego Skfadowiska Odpadéw o kompostownie i wyposazenie
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodptywowe tam, gdzie nie jest mozliwa budowa sieci
kanalizacyjnej, Scieki dowozone docelowo wynosi¢ bedg 85m3/dobe.
Sumaryczna ilos¢ $ciekow doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie wiec:
Qérd=370m3/d,
Przyjmujac wskaznik nierbwnomierno$ci dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przeptyw
wyniesie:
Qmax. d = 450 m3/d

Przy wskazniku nierbwnomiernosci godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przeptyw w tym czasie
wyniesie:



Qmax h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiagniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposob umozliwiajacy —spetnienie aktualnie wymaganych
parametrow $ciekow oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych warto$ci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych ciekach, to jest:
BZT5 - 40 mg 02/dm3
ChzZTCr - 150 mg O2/dm3
Zaw.ogolna - 50 mg/dm3

Réwnowazna liczba mieszkancow dla doptywajacej na oczyszczalnig ilosci Sciekow $rednio dobowo
przy zatozeniu niezmiennej, w/w warto§¢ BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazan
ostatnich lat, ilos¢ RLM wyniesie:

RLM =370 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 2405RLM.

Wedtug pieciostopniowego podziatu, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa
oczyszczalnia $ciekow bytowych miesci sie w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do
uzyskania okre$lonych wyzej stezen zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach oczyszczonych.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje sie¢ w Kategorii
XXX Obiektow budowlanych — ,obiekty stuzgce do korzystania z zasobdw wodnych, jak: ujecia wod
morskich i $rodlgdowych, budowle zrzutbw wod i $ciekéw, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow”, o wspotczynniku Kategorii (k)8,0, i wspétczynniku wielkoSci
(w) 2,0

1.8. Istniejacy stan zagospodarowania

Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana jest w Piskrzynie (obreb 0010), na dziatkach o nr ewid.: 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obreb
Barandwek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, bedacych wtasnoscig Gminy Backowice.
Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa gtéwna zlokalizowang we wschodniej czesci.
Catkowita dtugos¢ ogrodzenia wraz z bramami wynosi: - 445mb.
Catkowita powierzchnia objeta wiw dziatkami wynosi: - 1,750ha,
Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: -1,091ha,
Wewnatrz ogrodzenia posadowione sg obiekty budowlane:
a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m2,

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m2,
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55mz2,
- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2,

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej — 39,65m2,
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy — 30,20m2,
- Zelbetowy zbiornik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej - 53,76m2,
- Zelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,
- Zelbetowy zbiornik osadnika wtérnego dné,0m, pow zab.: - 30,40m2,
- Zelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2,
- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2,

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m2,

- Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m2,

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikdw, pow. zabudowy: - 5,65m2,
c) obiekty naziemne niekubaturowe:



- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2,

- Poletko osadu nadmiernego —553,75m2,

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni betonowej: - 2110,00m2,
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem - 956,00m2

- Trakty piesze utwardzone: - 75,00m2,

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,

- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m2

- trawniki na terenach ptaskich -5150,00m2,

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Wewnatrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niz 10 lat.

Ogrodzenie z segmentdw metalowych wypetnione siatkg pleciong oparte na stupkach stalowych

dn50mm z cokotem z desek betonowych. Lgczna wysokos¢ ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa

od strony wschodniej dwuczesciowa, otwierana szerokosci 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony

pdtnocnej furtka jednoczesciowa szerokosci 2,0m. Ogrodzenie na catej dtugosci podlega gruntowne;

renowaciji. Brama gtéwna podlega wymianie na jednocze$ciowa rozsuwang, z napedem mechanicznym.
1.9. Projektowany stan zagospodarowania

Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym wygrodzeniu dtugosci 445mb, ktore podlega gruntowne;

renowacji z wymiang bramy gtéwnej — od strony wschodniej na brame jednoczesciowg , rozsuwang z

napedem elektrycznym. Na zewnatrz wygrodzenia projektowane sg drogi dojazdowe, umoZliwiajace

swobodny dostep wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej oraz szesciostanowiskowy parking dla

samochod6w osobowych.

Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosit bedzie:

Catkowita powierzchnia objeta w/w dziatkami wynosi: - 1,750ha,
Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: -1,091ha,

Wewnatrz ogrodzenia posadowione beda obiekty budowlane:
a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95mz2, - istniejgcy bez zmian

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m2,- zmiana funkcji uzytkowej
- Budynek agregatu pradotwdrczego i garazowy —28,55m2,- bez zmian

- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2, - rozhidrka

- Budynek gospodarki osadowej z ptyt PW-8 - 86,20m?2, - projektowany

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej - 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki,

- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej - 9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r.
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy- 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiornik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej- 53,76m2 - przebudowa na budynek

- Zelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,- zabudowa bez zmian

- Zelbetowy zbiornik osadnika wtdrnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m?,- zmiana funkcji uzytkowe;

- Zelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2 - bez zmian

- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15mz2, - likwidacja

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m?2,- likwidacja

- Komora pomiarowa $ciekOw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68mz2,- przebudowa

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikdw, pow. zabudowy: - 5,65m2,- wytgczenie z eksploatacii

c) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m?, - likwidacja

- Stanowisko tymczasowego skfad. osadu - 245,75m? - projektowana przebudowa poletek

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej: - 2110,00m?2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem - 956,00m? — projektowana nawierzchnia asfaltowa



- Trakty piesze utwardzone nawierzchniasf. - 75,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa

- Trakty piesze utwardzone z kostki bet. - 75,00m2,- projektowane

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,- likwidacja przez zasypanie
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m2,- bez zmian

- trawniki na terenach ptaskich - 5150,00m?2,- bez zmian

d) obiekty liniowe:
- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb
Projekt zagospodarowania zaktada nasadzenia zimozielone Srednie i wysokie w ilosci 250szt. Zalecane
do nasadzen: tuja stozkowa i kolumnowa, cyprys, $wierk.

1.10 Warunki ochrony pozarowej
Gtownym zabezpieczeniem jest hydrant pozarowy usytuowany w potudniowej czesci terenu
oczyszczalni.
Na czas budowy osoby sprawujace samodzielne funkcje: Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru
opracowujg plan BIOZ zawierajacy plan ochrony pozarowej w trakcie realizacji rob6t. Po zakonczeniu
rob6t Wykonawca dokonuje oznakowania planu ewakuacji oraz wyposazenia obiektu z podstawowy
sprzet na wypadek pozaru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

111 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Opracowanie zawiera informacja BIOZ opracowang na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126, na podstawie ktérej, Kierownik
Budowy sporzadza Plan BIOZ.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepisow BHP i ochrony $rodowiska :
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000r.)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALtOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)
4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji stosowanie
materiatow i urzadzen technicznych spetiajacych wymagania :
1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998r.)
2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobdw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).
Prace wykonywa¢ w sposdb spetniajgcy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :
1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)
2/ ROZPORZADZENIE Z 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)



3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.
Nr 113, poz. 728, 1998r.)

1.12 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Kompleks oczyszczalni $ciekdw nie podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.
1.13 Informacje o wplywach dziatalnosci gorniczej

Nie dotyczy, lokalizacja poza obszarem eksploatacji gornicze;

1.14 Ekspertyza techniczna

Analizujgc  stan techniczny inwentaryzowanych obiektéw przewidzianych w  zakresie
przedsiewziecia inwestycyjneqo, stwierdza sie poprawno$¢ przyjetych rozwigzan objetych projektem
poprzez adaptacje, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i termoizolacje istniejgcych obiektow
budowlanych.

2 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zagospodarowanie terenu
Projektowany stan zagospodarowania dziatki okre$la p.1.9, czesci opisowej oraz plan
zagospodarowania opracowany na mapie do celdw projektowych w skali 1:500.
Likwidacji ulegaja;
- budynek magazynowy wapna i narzedzi,
- krata wstepna , reczna,
- poletka osadowe piasku
- czesciowo poletka ociekowe osadu,
- przepompownia osadu.
Przebudowie poddane zostana;
- Komora osadnika wstepnego przebudowana na budynek mieszczacy oczyszczalnie mechaniczng,
komory predenitryfikacji, defosfatacji, stacje dmuchaw, stacje dozowania chemicznego,
- budynek ocenie stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo garazowe,
- kolektor odptywowy z odcinkiem odkrytym i obudowie wylotu do rzeki Koprzywianki
Nowo projektowane obiekty to:
- Budynek stacji zlewczej i kraty mechanicznej,
- Przepompownia sciekdw usrednionych,
- Komora denitryfikacji,
- Zespot osadnikéw wtérnych
- Budynek gospodarki osadowe.
Remontowi, przebudowie i termoizolacji podlegajg budynki: socjalno- techniczny i budynek agregatu
pradotworczego.
Projektowane nasadzenia zimozielone $rednie i wysokie w ilosci 250szt.

2.2. Budynek socjalno- techniczny

Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
plaskim dwuspadowym , kryty papa. Sciany zewnetrzne otynkowane bez docieplenia. Stolarka
drzwiowa i okienna — drewniana podlega catkowitej wymianie. Budynek petni funkcje socjalno-
gospodarczg i magazynowa. Funkcja po przebudowie sie nie zmieni, a w pomieszczeniu
magazynowym umieszczona zostanie sterownia ze stanowiskiem AKPIA i obstugi PC.

Powierzchnia zabudowy:- 123,85m2,

Powierzchnia uzytkowa: — 85,90m2,

Kubatura: - 257,70m3.



2.3. Budynek warsztatowo — garazowy,
Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowym , kryty papa., Sciany otynkowane i pokryte farba, bez termoizolacii.Stolarka
drzwiowa i okienna drewniana nie nadajaca sie do dalszego uzytku. Budynek petni funkcje techniczng -
umieszczona stacja dmuchaw. Funkcja po przebudowie sie zmieni, na pomieszczenie garazowo
warsztatowe.
Powierzchnia zabudowy:- 59,09m2,
Powierzchnia uzytkowa: — 47,50m?
Kubatura: - 204,25m3,

2.4. Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej,
Budynek projektowany wolnostojacy, jednokondygnacyjny, typu kontenerowegoj z dachem ptaskim
jednospadowym , kryty ptytami warstwowymi typu Pw-8,-u2, Sciany oparte na lekkiej konstrukcii
stalowej z pityt warstwowych Pw-8, .Drzwi stalowe wypetnione ptyta Pw-8 gr.10cm. Budynek
posadowiony na plycie stropowej zelbetowej pokrywajacej komore kraty, Sciany komory- zelbetowe
oparte na istniejacej konstrukciji zelbetowej kraty recznej.
Powierzchnia zabudowy:- 10,16 m2,
Powierzchnia uzytkowa: — 8,25m2
Kubatura: - 21,86m3.

2.5. Przepompownia $ciekéw ze zbiornikiem retencyjnym sciekdw usrednionych
Przepompownia projektowana bedzie jedyng przepompownig dla catego obiektu wykonana w
konstrukcji betonowej z segmentéw prefabrykowanych, $rednicy wewnetrznej dn2,om, wyposazona w
pompy wgtebne ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i zurawikami obstugowymi. Istniejaca
konstrukcja przepompowni zmieni funkcje na zbiornik retencyjny $ciekdw surowych usrednionych.

2.6. Budynek oczyszczalni mechanicznej, komér technologicznych i stacji dmuchaw
Budynek powstanie w przestrzeni istniejacej konstrukcji  zelbetowe] osadnika wstepnego z
zachowaniem konstrukcii, $cian i jego posadowienia. Przestrzen po przebudowie pemié bedzie funkcje
techniczng. W pomieszczeniu ktdre zostanie zadaszone umieszczone zostana;

- zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,

- stacja dmuchaw,

- stacja dozowania chemicznego PIX,

- zbiornik stalowy dn3,6m, H-4,0m — jako komora defosfatacji —~KDF,
- zbiornik stalowy dn3,0m, H-4,0m — jako komora predenitryfikacji — KPDN
DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy: - 49,15m?

Powierzchnia uzytkowa: - 38,50m?,

Kubatura: - 266,07m3,

Powierzchnia dachu: - 63,50m?,

Powierzchnia $cian-Pw8 - 39,11m2

2.7. Budynek gospodarki osadowej,

Budynek projektowany w miejscu rozebranego budynku magazynowego wapna. Budynek wykonany
bedzie w technologii lekkiej obudowy z ptyt warstwowych PW-8- $ciany i PW-8,U2 — dach, oparte na
konstrukcji stalowej ramowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 35°. W budynku umieszczone zostana;

- Prasa taSmowa odwodnienia osadu,

- ZespOt higienizacji osadu,

- ZespOt przygotowania polielektrolitu,

- Pompownia $ciekdw oczyszczonych do celow technologicznych w postaci agregatu hydroforowego

- Stanowisko wyposazone w zestaw transportowy do wywozu odwodnionego osadu.



DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy: - 87,05m?
Powierzchnia uzytkowa: - 82,51m?,

Kubatura; - 434 .45m3,
Powierzchnia dachu: - 114,66m?,
Powierzchnia $cian: -201,75m?,

2.8. Komora nitryfikaciji,
Konstrukcja istniejaca, zelbetowa, umieszczona w skarpie. Funkcja po przebudowie pozostanie bez
zmian. Do strefy nitryfikacji zaanektowana zostanie istniejgca komora denitryfikacji przylegajaca.
Potaczenie stref polega¢ bedzie na wykonaniu perforaciji w $cianie dzielacej komory. Wzdtuz konstrukcji
na poziomie korony zamontowany zostanie pomost obstugowy. Na dnie zbiornika umieszczone zostang
ruszty dyfuzyjne. W potudniowej $cianie zamurowany zostanie otwor - dla obecnie funkcjonujacej
kaskady przelewowej. Modernizacja konstrukcji polega¢ bedzie na oczyszczeniu wewnetrznych powtok
Scian zbiornika metodg groszkowania, po czym $ciany poddane zostang zabiegom mikologicznym i
pokryte warstwg izolacji polimerobetonowej. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z zywic
poliestrowych zabezpieczajacych procesy biologicznego oczyszczania w czasie spadkow temperatur.

2.9. Komora denitryfikaciji
Dla prowadzenia procesow beztlenowych, niedotlenionych, miedzy konstrukcje istniejace w skarpie
gruntowej projektuje sie posadowienie komory stalowej o przekroju kotowym, $rednicy wewnetrznej —
dn3,6m, H-4,0m, wyposazonej w mieszadto wgtebne oraz pomost obstugowy. Komora przykryta
zostanie lekkimi segmentami z Zywic poliestrowych zabezpieczajacych procesy biologicznego
oczyszczania w czasie spadkow temperatur.

2.10 Osadniki wtorne,
Dla procesu sedymentacji osadu projektuje sie dwa osadniki wtdrne o przeptywie pionowym. Zbiorniki w
konstrukcji stalowej o Srednicy dn4,0m i gtebokoSci 5,1m, posadowione bedg na ptytach
fundamentowych zelbetowych w skarpie gruntowej, jako przylegajace do komory nitryfikacji.
Istniejacy osadnik wtorny o Srednicy 5,8m, petnit bedzie funkcje zbiornika retencyjnego Sciekéw
oczyszczonych. Projektowane osadniki jak i przebudowany na zbiornik retencyjny istniejacy osadnik
pokryte zostang lekkimi segmentami z zywic poliestrowych.

211 Zbiornik stabilizacji tlenowej
Zbiornik istniejacy w konstrukcji zelbetowej o przekroju kotowym, o $rednicy dn9,0m, usytuowany w
skarpie ziemnej stuzacy do zageszczania osadu nadmiernego w procesie wtornej fermentacii.
Przebudowa polega na zmianie wyposazenia umozliwiajacego wstepne odwodnienie osadu w
warunkach tlenowych. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z Zywic poliestrowych
zabezpieczajacych procesy wstepnego odwodnienia w czasie spadkdw temperatur.

212 Budynek zasilania awaryjnego
Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowy , kryty papa. Budynek petni funkcje pomieszczenia zasilania awaryjnego i
funkcja ta pozostanie niezmienna. Wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna.
Powierzchnia zabudowy:- 34,95m2,
Powierzchnia uzytkowa: —27,24m2,
Kubatura: -91,53m3.

3  WYTYCZNE WYKONAWCZE

Ze wzgledu na pojedynczy uktad technologiczny oczyszczania sciekdw, proces inwestycyjny nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierowa¢ do pobliskich
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach

- Wylaczy¢ z eksploatacji osadnik wstepny i skierowac¢ $cieki kolektorem tymczasowym do obecnej
komory denitryfikacji,



- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstepnego wykona¢ wszystkie elementy technologiczne objete
projektem, to jest: montaz oczyszczalni mechanicznej, montaz komor predenitryfikacji i defosfatacii,
montaz stacji dmuchaw.

- whudowac projektowang komore denitryfikacii

- wybudowac¢ przepompownig $ciekdw surowych usrednionych wraz z kolektorem ttocznym do
oczyszczalni mechanicznej

- wiaczy¢ do eksploatacji wiw ciag technologiczny z jednoczesnym wytgczeniem komoér denitryfikacii i
nitryfikacji. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu skierowaé do obecnie istniejacego osadnika
wtdrnego kolektorem tymczasowym,

- przeprowadzi¢ petng przebudowe komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego
wykonawczego,

- przeprowadzi¢ rozruch ciggu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejgcego osadnika
wtérnego i uktadu recyrkulacii,

- wybudowac dwa projektowane osadniki wtdrne, wyposazy¢ je w peten uktad technologiczny,

- wykona¢ petng przebudowe obwoddw instalacji elektrycznej i AKPIA wg projektdw branzowych,

- wykona¢ komplet instalacji sanitarnych - potaczen miedzy- obiektowych

- wiaczy¢ do eksploatacji cigg biologicznego oczyszczania i rozpocza¢ eksploatacje wkasciwg wg
projektu technologicznego,

- usunac¢ z eksploatacji wszelkie potaczenia instalacji i uktadéw tymczasowych.

- wylgczy¢ z eksploatacji osadnik wtérny i przeprowadzi¢ przebudowe zgodnie z projektem, adaptujac
go dla potrzeb retencji $ciekéw oczyszczonych do celdéw technologicznych,

- wykona¢ przebudowe kolektora odptywowego $ciekdw oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika.
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczy¢ 30dni i jest to okres, w ktorym mogg
wystapi¢ przekroczenia zanieczyszczan $ciekow oczyszczonych w zakresie: BZT5, CHZT i Zawiesiny
0golnej.

Generalny Realizator Robdt zobligowany zostanie do uzycia wszelkich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych aby powyzszy zakres zostat wykonany w tym terminie.

Elementy ktére mogg by¢é wykonane zardwno wczesniej jak i po zakonczeniu w/w czynnosci i nie
powinny wptywac¢ na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to:

- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garazowe

- budowa automatycznej stacji zlewczej $ciekdw dowozonych i kraty hakowej,

- przebudowa drog i traktéw pieszych,

- remont ogrodzenia i bramy gtownej,

- Rozbiérka budynku magazynowego wapna,

- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego sktadowania odwodnionego osadu

- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowej i montaz prasy odwodnienia osadu

- Przebudowa komory zageszczacza osadu.

Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiggnie wymagang przepustowos¢ i spetniaé
bedzie wymagane kryteria jakosciowe Sciekow oczyszczonych, co Wykonawca Robét potwierdzi
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentacji powykonawcze;.



4 INFORMACJA BIOZ
4.1- strona tytutowa

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WIELOBRANZOWA

PROJEKT BUDOWLANY
Temat::
»Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekdw
w Piskrzynie, Gmina Baékowice”
Inwestor: Gmina Baékowice

Bacékowice 84
27-552 Baékowice
Powiat opatowski, Woj. Swietokrzyskie
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Lokalizacja Obreb Piskrzyn,dz. ew. nr . 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1
Obreb Baranowek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366,

Branza: Budowlana, sanitarna, elektryczna

Zespol Projektowy .

Michat Olesik
Andrzej Cichoradzki

Regina Lukawska



4.2- Czes¢é opisowa

1. Zakresrobot konstrukcyjnych:

W trakcie realizacji obiektu stosowane beda tradycyjne procesy technologiczne. Bedzie
stosowany sprzet zmechanizowany, maszyny i urzadzenia pomocnicze, rusztowania i
pomosty, szalunki systemowe

Przy realizacji wystapia roboty budowlano- montazowe:

- roboty ziemne reczne i zmechanizowane

- roboty betoniarskie,

- roboty murarskie,

- roboty konstrukgji stalowych,

- roboty konstrukgji drogowych

- roboty wykonczeniowe,

Nie wystapia roboty nawysokosci powyzej 5m.

2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na planie sytuacyjnym:
Staw stabilizacyjny otwarty

Pol etka osadowe

Dwa reaktory biologiczne — zagtebione

Budynek socjalno techniczny ,

Wiata stacji dmuchaw,

Wiata agregatu pradotwaérczego

Stanowisko zrzutu sciekéw dowozonych

Przepompownia sciekdw

Kolektor odptywowy sciekow oczyszczonych

3. W skazanie elementow zagospodar owania dzialki lub terenu, ktore moga stwar zaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarza prowadzenie rob6t budowlanych - to jest robét ziemnych w postaci
wykopdéw i transportu urobku w bezposrednim sasiedztwie budynkéw uzytecznosci
publiczng) i mieszkaniowej. Dlatego nalezy szczegllna uwaga zwréci¢ na zabezpieczenie
terenu prowadzenia rob6t i wyposazenie placu budowy w elementy przystosowane do
transportu poziomego urobku, wyznaczenie migjsca posadowienia kontenera lub przyczepy,
wyznaczenie migjsca sktadowania lub wywozu mas ziemnych.

4 . Wskazanie dotyczace pr zewidywanych zagr ozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslgjace skale i rodzaje zagrozen oraz migjscei czas ich wystapienia:



- ruch pojazdow i maszyn podczas robét ziemnych i betonowych i zwiazane z tym pyleniei
hatas

- praca maszyn drogowych w pasie jezdnym i poboczy drogi gminnej,

- Zmiany organizacji ruchu nadrodze o znaczeniu lokalnym w czasie prowadzenia robét
budowlanych zwiazanych w parkingiem

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu 0 obowiazujace przepisy BHP,

- poinformowa¢, ze roboty sa prowadzone na terenie czynnego obiektu uzytecznosci
publiczne)

- nalezy zapozna¢ pracownikow z catoscia robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych
w danym etapie na budowie,

- przed przystapieniem do rob6t przeprowadzi¢ instruktaz, to jest zapozna¢ pracownikow z
charakterem rob6t, kolejnoscia wykonaniai istnigjacych zagrozeniach,

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ nawypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- wyznaczy¢ i oznakowaé drogi komunikacyjne i ewakuacyjne,

- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac w statgl droznosci i bezpieczne dlaruchu,
tj. nie zastawiat, nie zagruzowac, nie sktadowa¢ na ciagach komunikacyjnych urobkéw mas
ziemnych itp.

- opracowac i uzyskaé zatwierdzenie planu organizacji ruchu zastepczego na czas wykonania
nawierzchni ulepszonegj w pasie drogi gminnegj o znaczeniu lokalnym

Przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowa¢: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosi¢ kaski
ochronne,

- zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. poz.

- posiada¢ na budowie apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

INFORMACJA BIOZ- montaz elementow konstrukcyjnych

Informacja bezpieczenstwai ochrony zdrowia, zwana, informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm. 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot,

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Sposodb instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne.

7. Wytyczne montazu i bezpieczenstwa systemu pokrycia dachowego PW8-U2

7. Zakresrobot.



Elementy zagospodar owania terenu mogace stwar za¢ zagr ozenie.
Na obszarze objgtym projektowanym zadaniem nie ma elementow zagospodarowania, ktére
moga Stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Pr zewidywane zagr ozenia podczas r ealizacji robét budowlanych.

Przy realizacji robo6t objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikow zwiazane z pracami nawysokosci (upadki z wysokosci)

2. Zagrozenia dla pracownikow i pacjentow zwiazane z koniecznoscia korzystania z dojsé¢
komunikacyjnych .

3. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadtaitp.).

4. osunigcia gruntu przy pracach ziemnych
Wykonanie prac przy wysokosci wiekszegj niz 4 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac nawysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robot specjaistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigdw stacjonarnych.

Sposdb instruktazu pracownikéw.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania
z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robot.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robot.
Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualngj, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposdb przechowywaniai przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robo6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osob trzecich i 0znaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzeniarobét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w poblizu wykopdw,

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu migjscach

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”
- uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

-prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.



- montaz pokrycia dachowego prowadzi¢ zgodnie z fabryczna instrukcja obstugi systemu
Eurofala

8. UWAGI OGOLNE

W trakcierealizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestr zeganie pr zepisdbw BHP i ochrony
srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

(Dz. U. Nr 26, poz. 313,2000r. )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwai higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844, 1977r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU z 28 marca1972r
w sprawie bezpieczenstwali higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

I nwestor w por ozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcierealizacji inwestygji
stosowanie materiatdw i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998r. )

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie magjacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywac¢ w sposob spetniajacy wymagania nor m obowigzujacych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
Zz dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia, obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001r.)

2/ ROZPORZADZENIE z 2001 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz.
1104, 2001r.)

3/ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI z
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowaniaw budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998r.)



Przedsi¢biorstwo Projektowo Budowlane

»IW PROJEKT” Tobiasz Walczak
63-720 KOZMIN WLKP. ul. Pleszewska 51

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz.6

Inwestor: Gmina Bac¢kowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w m. Piskrzyn

Adres: dz.ew. nr 137,138,139,141,142,143,144,146,148,150,152,154,156,158
obreb Piskrzyn, 363,363,364,365,366 obreb Barandowek - powiat opa-
towski

Temat

opracowania: Projekt instalacji elektrycznych

Stadium

opracowania: Projekt budowlany - wykonawczy

Branza: elektryczna

Funkcja Imig¢ i nazwisko Pieczatka i podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Filipiak Krzysztof
SPRAWDZIL mgr inz. Ireneusz Jendé
Kierownik Kazimierz Walczak
Biura
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STRONA AUTORSKA

Tytut, Nazwisko i imig, nr uprawnienia, data i podpis

ZAKRES OPRACOWANIA
OPRACOWANIE PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Filipiak mgr inz. Ireneusz Jen¢
upr. GP 7342/149/94 upr. GPB.I 7342-9/97
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BRANZA ’
ELEKTRYCZNA 22.07.2014 22.07.2014

Backowice, lipiec 2014

Projektant i Sprawdzajacy oswiadczaja, ze ninigjszy projekt oraz wszystkie jego sktadowe sa wyko-
nane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz
normami, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant i Sprawdzajacy o$wiadczaja, ze ninigjszy projekt oraz wszystkie jego sktadowe zostaja
wydane jako kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu maja stuzy¢.
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1. Zawarto$¢ projektu
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Zawarto$¢ projektu

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Opis techniczny

Wytyczne technologiczne automatyki Oczyszczalni
Linie kablowe NN terenu Oczyszczalni

Opis dziatania automatyki Oczyszczalni

Instal acja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

. Ochrona przeciwprzepigciowa urzadzen
. Uwagi koncowe

. Obliczenia techniczne

. Informacja BIOZ

. Zestawienie kabli

. Zestawienie materi atow

. Zataczniki 1 -3

. Rysunki

1) schemat ideowy rozdzielnicy gtowne RG

2) schemat ideowy rozdzielnicy agregatu RAgr

3) schemat ideowy rozdzielnicy punktu zlewnego i kraty RPZ

4) schemat ideowy rozdzielnicy technologicznej RT

5) schemat ideowy rozdzielnicy pomieszczenia prasy RPP

6) schemat ideowy rozdzielnicy budynku warsztatu RBW

7) plan zewng¢trznych tras kablowych i o§wietlenia oczyszczalni

8) plan instalacji elektrycznych obiektowej technologicznych oczyszczalni
9) plan instalacji elektrycznych stacji dmuchaw i oczyszczania mechanicznego
10) plan instalacji elektrycznej wewngtrznej budynku socjalno-technicznego
11) plan instalacji elektrycznej stacji odwadniania osadu

12) plan instalacji elektrycznej punktu zlewczego i kraty hakowe;j

13) plan instalacji elektrycznej pompowni Sciekéw

14) plan instalacji elektrycznej budynku warsztatu

15) plan instalacji elektrycznej budynku agregatu
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2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest :

umowa zawarta z inwestorem

wytyczne technologiczne

wytyczne budowlane

uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

inwentaryzacja na obiekcie

dotychczasowe warunki technicznego przytaczenia do sieci energetyczne;j

obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektro-energetycznych i

ochrony przeciwporazeniowej

3. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt w zakresie budowy Oczyszczalni Sciekéw obejmuje opracowanie:

IS

o o

o

instalacji zasilajacej odbiorniki Oczyszczalni
instalacji sterowniczej

instalacji sygnalizacji

instalacji pomiarowej

instalacji odgromowej

instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych,

rozdzielnic elektrycznych RG, RAgr, RPZ, RT, RPP, RBW
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Zasilanie Oczyszczalni

W zwiazku z modernizacja oczyszczalni nastgpuje wzrost mocy szczytowej do wartosci ok.
Ps=73kW. Dostosowanie ukladu zasilania do w/w mocy ze stacji transformatorowej wykona Zaktad

Energetyczny po ztozeniu przez Inwestora wniosku o wzrost mocy zapotrzebowang na przylaczu
Oczyszczalni, oraz po podpisaniu przez Inwestora stosownegl Umowy z Zaktadem Energetycznym.

Schemat zasilania przedstawiony na rys. PL-ZAS-0S-01

4.2 Rozdzielnica RG

Rozdzielnicg RG projektuje si¢ wykona¢ w szafce typu Spacial 6000 produkcji firmy Schneider,
ktora posiada konstrukcje o stopniu ochrony IP 55.

Rozdzielnicg RG nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Nalezy z niej wyprowadzi¢ zasilanie insta-
lacji o$wietlenia, ogrzewania, gniazd oraz zasili¢ wszystkich elektrycznych urzadzen technologicznych.
Zacisk ochronny rozdzielnicy RG wraz z jej konstrukcja nalezy potaczy¢ z uziomem o wartosci rezy-
stancji R,<10 Q.

Schemat rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. nr SCH-ZAS-RG-01 ark. 1+3

4.3  Zakres modernizacji oczyszczalni

1). Wymieni¢ kabel zasilajacy Oczyszczalni¢
2). Zdemontowac istniejace rozdzielnie elektryczne
3). Wykona¢ rozdzielnie gtdwna RG, agregatu pradtwor. RAgr, punktu zlewnego RPZ, techno-
logiczng RT, pomieszczenia prasy filtracyjnej RPP, budynku warsztatu RBW.
4). W obiektach Oczyszczalni wykona¢ instalacj¢ oswietlenia,
zasilania i sterowania urzadzen, oraz instalacj¢ wyréwnawcza
5). Wykona¢ instalacje sitowe i sterownicze dla urzadzen elektrycznych modernizowane;j

Oczyszczalni
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5. Wytyczne technologiczne automatyki QOczyszczalni

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw pracowa¢ ma catkowicie w trybie automatycznym. Praca
wydzielonych odbiornikow elektrycznych zarzadzaé bedzie sterownik mikroprocesorowy, zapewniajacy

automatyczne dziatanie procesu oczyszczania sciekow.

1 - STACJA ZLEWCZA
Stanowi autonomiczny uktad sterowniczo-zasilajacy wchodzacy w sktad kompletu stacji zlew-

czej STZ 201. Zasilona bgdzie z rozdzielni punktu zlewnego RPZ.

2 - KRATA HAKOWA
Stanowi autonomiczny uktad sterowniczo-zasilgjacy wchodzacy w sktad kompletu kraty hako-
wej. Zasilona bedzie z rozdzielni punktu zlewnego RPZ.

3 - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Praca dwéch pomp w uktadzie naprzemiennym z wzajemna asekuracja od awarii pompy dyzur-
nej z blokada od poziomu minimum w zbiorniku $ciekow.
Wykona¢ blokadg réwnolegtej pracy dwdéch pomp.
Przewidzie¢ awaryjne pompowanie $ciekow dwoma pompami od poziomu maximum pompowni. Mie-
szadto sterowac cyklicznie z mozliwoscia zmiany czasu pracy i postoju.

Przewidzie¢ mozliwos$¢ sterowania r¢cznego pomp i mieszadta

4 - OCZYSZCZALNI MECHANICZNA
Wyposazona w rozdzielni¢ stanowiaca autonomiczny uktad zasilgjaco-sterowniczy urzadzenia
elektryczne .Zasilana z rozdzielni RG. Sygnalizacj¢ standw oczyszczalni wykona¢ na elewacji rozdz.

RT i na ekranie komputera.

5- MIESZADLA KOMOR PREDENITRY FIKACJ, DEFOSFATACJI I DENITRYFIKACJI, POM-
PY RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNE]J,
Praca automatyczna w funkcji czasu z mozliwoscig nastawy czasu pracy i postoju. Przewidzie¢

mozliwo$¢ sterowania rgcznego.

6 - POMPA KOAGULANTU PIX
Praca automatyczna rownoczesna z praca pomp Sciekow surowych z mozliwoscia zalaczania

pompy lokalnie. Przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania recznego
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7 - DMUCHAWY POWIETRZA DO REAKTORA
Praca dwoch dmuchaw w uktadzie naprzemiennym z wzajemna asekuracja od awarii dmuchawy
dyzurng z ptynna regulacja wydajnosci powietrza w funkcji zawartosci tlenu rozpuszczonego w $cie-

kach ( tlenomierz + falownik ). Przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania r¢cznego

8 - POMPY OSADU NADMIERNEGO
Praca automatyczna w funkcji czasu z mozliwos$cia nastawy czasu pracy i postoju, z blokada od
procesu sedymentacji osadu w zaggszczaczu i pracy pompy osadu na prasg filtracyjna. Przewidzie¢

mozliwo$¢ sterowania r¢cznego

9 - POMPA WODY NADSADOWE]J
Zataczenie automatyczne po procesie sedymentacji osadu z blokada poziomu minimum danego

medium. Przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania r¢cznego oraz sterowania lokalnego.

10 - DMUCHAWA POWIETRZA DLA STABILIZACJI OSADU
Praca dmuchawy z ptynna regulacja wydajnosci powietrza w funkcji zawartosci tlenu rozpusz-
czonego w $ciekach ( tlenomierz + falownik ) w fazie napowietrzania osadu.

Przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania rgcznego .

11 - PRASA FILTRACYJNA
Wyposazona w rozdzielni¢ stanowiaca autonomiczny uktad zasilgjaco-sterowniczy urzadzenia
elektryczne . Prac¢ prasy uzalezni¢ od odbioru i higienizacji osadu oraz poziomu minimum osadu w

zZagesSzczaczu.

12 — POMIAR ILOSCI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Przeptywomierz elektromagnetyczny z monitorem parametréw na elewacji szafy sterowniczej.

13 -POMPA WODY TECHNOLOGICZNEJ

Praca automatyczna w funkcji cisnienia wody. Przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania rgcznego .

14- OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Ogrzewanie elektryczne mozliwe tylko przy zasilaniu oczyszczalni z sieci energetyki zawodowej. Pod-

czas zasilanie z agregatu pradotwOrczego ogrzewanie wytaczyd.

15 - UWAGI KONCOWE

Rozdzielnie elektryczng przewidzie¢ w pomieszczeniu dyzurki
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6. Linie kablowe NN na terenie oczyszczalni

Dla zasilania urzadzen technologicznych zewnetrznych obiektu zaprojektowano nastepujace linie ka-
blowe :

- YAKY 4x70 — zasilanie rozdzielnicy RE z sieci energetyki

- YKY 5x4 - zasilanie rozdzielni RPZ i ROM

- YKY5x2,5 — zasilanie o$wietlenia zewngtrznego

- YKY3x2,5 — zasilanie ogrzewania i skrzynki sterowniczej bramy

- YKY4x1,5 — zasilanie i zabezpieczenia silnikdw pomp, mieszadet

6.1 Wykonywanie zewnetrznych tras kablowych

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce piasku o grubosci nie
mniejszej niz 10cm. Nastgpnie kable nalezy przysypaé warstwa piasku tej samej grubosci i warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ foli¢ z tworzy wa koloru niebieskiego.
Folia powinna mie¢ grubo$¢ minimum 0,5 mm i szeroko$¢ taka, aby przykrywata utozone na dnie wy-
kopu kable.

Przy uktadaniu kabli nalezy je zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia
powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0° C . Kable utozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catgj dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m.,
oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do przepustéw oston itp.
Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi wmu-
rowang ostona z rury DVK. Ostony nalezy utozy¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku. Wprowadzajac
kable do budynku nalezy na zewnatrz pozostawi¢ ich zapas w postaci petli utozonej w ziemi. Przy wcia-
ganiu kabli do wngtrza budynku przez rury, oba konce rur nalezy uszczelni¢ aby zapobiec prze dostawa-
niu si¢ wody do wnetrza budynku. Skrzyzowania kabli z drogami wykona¢ w przepustach z rur DVK.
Przepusty utozy¢ na glebokosci 1,0m. od powierzchni drogi z wystawaniem min. 0,5m poza krawedzie
jezdni. Przy skrzyzowaniach z rurociagami podziemnymi, projektowane kable zabezpieczy¢ przez za-

stosowanie oston z rur DVK.
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7. Opis dziatania automatyki Oczyszczalni

ROZDZIELNIA RT
Rozdzielnia RT zasila i steruje praca pomp i mieszadet sciekow wyposazonych w silniki o mocy
0,75 — 5,5 kW 400 V, oraz praca dmuchaw powietrza. Wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i
termiczne dla sterowanych urzadzen. Do rozdzielnicy przytaczone sa elementy pomiarowo-kontrolne
takie jak sondy poziomu wody w zbiorniku $ciekéw surowych i mechanicznie oczyszczonych, sygnali-
zatory poziomu S$ciekéw w zbiorniku wody nadosadowej i osadu, sonda tlenu rozpuszczonego oraz
przeptywomierz. W rozdzielni zamontowany jest sterownik, ktdry steruje praca Oczyszczalni z wyta-
czeniem agregatu pradotworczego, posiadajacego wiasne regulator. Wiaczanie odpowiednich urzadzen
nastgpuje poprzez styczniki i przekazniki pomocnicze. Sterownik na podstawie wytycznych technolo-
gicznych i inwestora oraz na podstawie sygnatéw otrzymywanych z czujnikow zewngetrznych realizuje
program spetnigjacy nastgpujace zadania :
- Wwlacza i wylacza pompy Sciekow w uktadzie pracy naprzemienng  w zakresie poziomow
okreslonych odpowiednimi nastawami miernika poziomu $ciekow w zbiornikach
- zalaczaw cyklu czasowym mieszadtai pompy recyrkulacji sciekéw
- w sposob ciagty reguluje zawartos¢ tlenu rozpuszczonego w sciekach na
zadanym poziomie poprzez ptynna regulacj¢ obrotéw dmuchawy

Projekt nie obejmuje oprogramowania sterownikow.

8. Instalacja polaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

Podczas wykonywania systemu uziemien na obiekcie, nalezy mozliwie w wielu migjscach pota-
czy¢ ze sobg nowo wykonywang instalacj¢ uziemiajaca.

Instal acja odgromowa budynkéw powinna na catej swej dtugosci zapewnié ciagtosé elektryczna.
Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 , a zwody z drutu FeZnfi8. Na pota-
czeniu zwodow i przewodow uziemiajacych nalezy zabudowaé zaciski probiercze. Migsca potaczen
Srubowych i przejscia do gruntu przewoddéw uziemiajacych nalezy zakonserwowac.

Gléwna szyng wyrdwnawcza z ptaskownika FeZn 25*4 nalezy wykona¢ pod rozdzielnica RG i RT, na-
lezy do nigj podtaczy¢ szyng PE rozdzielnic, oraz instalacje uziemiajaca.

W budynku technologicznym nalezy wykona¢ otokowa instalacje wyréwnawczg z bednarki FeZn 25*4
z wykorzystaniem metalowych konstrukcji, do ktérej nalezy podtaczyé wszystkie urzadzenia technolo-
giczne wyposazone w przewodzace czesci obudow i konstrukcji metalowych. Ciagi metalowych kon-

strukcji, wykorzystane jako fragmenty instalacji wyrownawczej, pomalowac kolorem z6tto — zielonym.
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Instalacje potaczen wyrdwnawczych i uziemiajaca obiektow technologicznych potaczy¢ nalezy z gtow-

ng szyng PE pod rozdzielnica RG i RT

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci 400/230VAC o konfiguracji sieci TN-S oczysz-
czalni $ciekoéw realizowana jest przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
Przewidziane w projekcie urzadzenia zabezpieczone sa fabrycznie przed dotykiem bezposrednim przez
zastosowanie odpowiedniej izolacji i odpowiednich obuddéw. W projektowanych instalacjach, jako
ochron¢ dodatkowa od porazen zastosowano system samoczynnego Wylaczania zasilania w czasie
<=0,2sek, w oparciu o urzadzenia przetezeniowe w uktadzie TN-S (wktadki topikowe, wytaczniki nad-
miarowo-pradowe, wytaczniki r6znicowo-pradowe).
Do uziemienia przewodu PE w nowo zabudowanym ztaczu kablowym — pomiarowym, podta-
czy¢ nalezy instalacj¢ piorunochronng wraz z nowo wykonang instalacja uziemiajaca i polaczen wy-

rownawczych.

10. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa urzadzen obiektu

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji obiektu, zaprojektowana zostata jako dwustopniowa za po-
mocg ochronnikéw produkcji DEHN klasy B typ zabudowano w rozdzielnicy RG i klasy C typu
DEHNventil 275T, ktore zabudowano w rozdzielnicach obiektowych.

11. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy, wymaganiami norm
branzowych, oraz zeleceniami Inspektora Nadzoru, ze $cistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP

2. Wykopy pod linie kablowe wykonaé¢ po wytrasowaniu linii przez fachowe stuzby geodezyjne.

3. W celu uniemozliwienia uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego, wszystkie prace
ziemne wykonac rgcznie za szczegolng ostroznoscia.

4. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1 : 500 wybudowanych linii kablo-
wych. Po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

5. Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi DTR-kami , a w
przypadku niejasnosci wykona¢ je pod nadzorem przedstawiciela firmy dostarczajacej dane urzadzenie.

6. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ obowiazujace pomiary instalacji elektrycznych.
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12. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zainstalowanej — zgodnie z wytycznymi technologicznymi

a) rozdzielnica RG
b) rozdzielnica agregatu
c¢) rozdzielnica punktu zlewczego

d) rozdzielnica technologiczna

e) rozdzielnica oczyszczania mechanicznego -

f) rozdzielnica odwadniania osadu
g) rozdzielnica warsztatu
h) skrzynka bramy
i) skrzynka solarow
Catkowita moc elektryczna
- zainstalowana

- szczytowa

- Pi=17,7kW

- Pi=1,66 kW

- Pi=9,05 kW

- Pi=53,1 kW

Pi= 5,5kW

- Pi=229kW

- Pi=3,36 kW

- Pi=0,25 kW

- Pi= 0,1 kW
- Pi=113,62 kW
- Ps= 73,72kW

Ps= 9,7kW
Ps= 1,5kW
Ps= 6,8 kW
Ps =349 kW
Ps= 4,6 kW
Ps=14,2 kW
Ps=1,72 kW
Ps=0,20 kW
Ps= 0,1 kW

Prad doptywajacy do rozdzielni RG dla mocy szczytowej PS=73,72kW wynosi Id = 134,6A
Idd kabla YKY 4x50 mm® wg PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 210A .

Idd > 1d
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13. Informacja BIOZ

13.1 Podstawa prawna

Podstawe prawna opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spoteczngl z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.nr 118 poz. 118 z 2001r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa przy urza-

dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 poz. 912 z 1999r)

13.2 Ogolne zalozenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przeka-

zaniaterenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.

Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy

Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

13.3 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt szcze-
golnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp i udzie-
lania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprécz wymogoéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni z
zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzoér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolgnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych
czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstgpnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszko-
lenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikow na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.
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* Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz oméwie-
niu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod srodkdw, zapobiegaw-
czych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

- podac cel szkolenia,

- zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

- omoOwic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp przez pracow-
nikdw wskazujac na ich zwiazek z wypadkami i przy pracy,

- laczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy

» Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznal si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

- organizagji pierwsze pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi ma-
teriatow, pracach w wykopach, pracach przy mechanicznych srodkow transportu, praca na wysoko-
Sci),

- sposobu postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym i wodociagdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

*  Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, sktadowania materiatéw i parko-

wania maszyn

* Ustawienie i oznakowanie Srodkow gasniczych

* Oznakowanie drdg i wyjs$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$¢ ewakuacyjnych nie zaryglowanych w

czasie wykonywania robot

» Egzekwowanie od pracownikow stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy,

obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wiasciwych narzedzi i sprzgtu

Srodkami organizacyjnymi sa:

Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robot, z warunkami bioz na budowie.

Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcdw i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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14. Zestawienie kabli

14.1 Wychodzacych z rozdzielnicy RG

Lp. Sl}(/;l)t])sl Dokad Typ kabla Dl[utgi)sc
1 2 3 4 5
1. 0o1w1 Zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1L YKY 4x50 50
2. 01W2 Agregat pradotworczy YKY 4x35 25
3. 01w3 Wytaczniki p/pozarowe YKY 3x1,5 30

4, 01W4 Rozdzielnia RT - sygnalizacja YDY 4x1,5 6
5. 1w Rozdzielnia Agreg.Prad. RAgr YKY 5x4 25
6. 2W1 Bateria kondensat. -zasilanie YKY 5x10 6
7. 2W2 Bateria kondensat. -pomiar pradu YDY 3x2,5 6
8. 3w Rozdzielnia punktu zlewnego RPZ YKY 5x4 85
9. 4W Rozdzielnia technologiczna RT YKY 5x25 6
10. |[5W Rozdzielnia oczyszcz. Mechan. ROM YKY 5x4 95
1. |6W Rozdzielnia pom. prasy filtr. RPP YKY 5x10 140
12. |7TW Rozdzielnia bud. Warsztatu YKY 5x6 60
13. |8W Skrzynka ster.bramy wjazdowej SBr YKY 5x4 35
4. |9W Skrzynka ogrzaw. solarami SOS YDY 3x2,5 18
15. |10W Czujnik zmierzchowy YDY 3x1,5 12
16. 11W Oswietlenie zewngtrzne obw. 1 YKY 5x4 160
17. 12W Oswietlenie zewngtrzne obw.2 YKY 5x4 150
18. |13wW1l Whylacz.oswietl korytarza + osw.wejs¢ YDY 3x1,5 50
19. |13W2 Oswietl.korytarza YDY 3x1,5 20
20. | 14W Oswietl.pom.bud.socjal.-techn. Str.L YDY 3x1,5 120
21. | I5W Os$wietl.pom.bud.socjal.-techn. Str.P YDY 3x1,5 150
22. | 16W Gn. 1F pom.bud.socjal.-techn. Str.LL YDY 3x2,5 60
23. | 1TW Gn. 1F pom.bud.socjal.-techn. Str.P YDY 3x2,5 50
24, | 18W Ogrzewacz wody kuchnia YDY 3x2,5 10
25. | I9W Zestaw gniazd remont. hala Ocz.Mech YDY 5x4 110
26. |20W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 6
27. |21W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 15
28. |22W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 20
29. |23W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 18
30. |24W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 12
31. |25W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 15
32. |26W Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 18
33. [27TW Grzejnik pom.bud.socjal.-techn. YDY 3x2,5 21
34. |28W Grzejnik w hali Ocz. Mech. YKY3x4 110
35. [29W Oswietl.zewn.biobloku YKY 5x2,5 250
36. |30W1 Oswietl.wewn.hali Ocz.Mech. YKY 3x4 110
37. |30WI12 Oswietl.wewn.hali Ocz.Mech. YDY 3x1,5 150
38. |CC Instalacja uziemien i wyrownawcza Be FeZn 25x4 600
14.2 Wychodzacych z rozdzielnicy RAgr
Lp. Sl}(,;;t]);l Dokad Typ kabla Dl[ur?];)sc
1 2 3 4 5
1 31W Oswietlenie wewngtrzne + wejscie YKY 3x1,5 50
2. 32wW Grzejnik elektryczny YKY 3x2,5 15
3. 33W Gniazdka 1F YKY 3x2,5 16
4 34W Gniazdo remont.32A YKY 5x2,5 6
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14.3 Wychodzgcych z rozdzielnicy RPZ

Lp. SlZ:l])II);] Dokad Typ kabla D*FI?]?SC
1 2 3 4 5
1. 35W Oswietlenie wewnegtrzne + wejscie YKY 3x1,5 100
2. 36W Gniazdka 1F YKY 3x2,5 12
3. 3TW Ogrzewacz wody YKY 3x2,5 7

4. 38W Grzejnik elektryczny punkt zlewny YKY 3x2,5 8
5. 39W Grzejnik elektryczny krata hakowa YKY 3x2,5 8
6. 40W Skrzynka ster. punktu zlewnego YKY 5x2,5 10
7. 41W Skrzynka ster. Kraty hakowe;j YKY 5x2,5 6
8. 42W1 Wentylator wyciagowy YKY 4x1,5 10
9. 42W2 Ster. wentylatora wyciagowego YKY 3x1,5 10
14.4 Wychodzacych z rozdzielnicy RT
Lp. SlZ:l])II);] Dokad Typ kabla D*FI?]?SC
1 2 3 4 5
1. 43W Pomp. gtéwna - poziom LiYCY 2x0,34 85
2. 44W1 Pomp. gtéwna - silnik pompa 1 YKY 4x2,5 85
3. 44W2 Pomp. gtéwna - czujnik silnika pompa 1 YKY 4x1,5 85
4, 45W1 Pomp. gtéwna - silnik pompa 2 YKY 4x2,5 86
5. 45W2 Pomp. gtéwna - czujnik silnika pompa 2 YKY 4x1,5 86
6. 46W1 Pomp. gtéwna - silnik mieszadta YKY 4x2,5 85
7. 46W2 Pomp. gtéwna - czujnik silnika mieszadia YKY 4x1,5 85
8. 47W1 Rozdz. oczysz. mech. ROM - sygnal. YKY 5x1,5 100
9. 47W2 Rozdz. kraty schodk. RKS - sygnal. YKY 5x1,5 80
10. |48W1 Pompa PIX - zasilanie YKY 3x1,5 115
11. |48W2 Pompa PIX - sterowanie LiYY 5x0,5 115
12. |49W1 Kom.predenitr.-miesz. silnik YKY 4x1,5 120
13. |49W2 Kom.predenitr.-miesz. czujnik silnik YKY 4x1,5 120
14. |50W1 Kom.defosf. -miesz.-silnik YKY 4x1,5 125
15. |50W2 Kom.defosf. -miesz.-czujnik silnik YKY 4x1,5 125
16. |51W1 Kom.denitryf. -miesz.-silnik YKY 4x1,5 115
17. |51W2 Kom.denitryf. -miesz.-czujnik silnik YKY 4x1,5 115
18. |52W Kom.nitryf. - pomiar tlenu CYK-10-A-151 123
19. |[53W Went.Dmuch. 1 YKY 4x1,5 110
20. |54W1 Dmuch. 1 - silnik LiCCY 4x4 110
21. | 54W2 Dmuch. 1 - czujnik silnik YKY 2x1,5 110
22. |55W Went.Dmuch. 2 YKY 4x1,5 112
23. |56W1 Dmuch. 2 - silnik LiCCY 4x4 112
24. | 56W2 Dmuch. 2 - czujnik silnik YKY 2x1,5 112
25. | 57TWI Pompa recyrk.wew. silnik YKY 4x1,5 130
26. | 57TW2 Pompa recyrk.wew. czujn.silnika YKY 4x1,5 130
27. | 58WI1 Pompa recyrk.wew. 1 silnik YKY 4x1,5 130
28. | 58W2 Pompa recyrk.wew. 1 czujn. silnika YKY 4x1,5 130
29. | 59WI Pompa osadu nadm.1 - silnik YKY 4x1,5 125
30. |59W2 Pompa osadu nadm.1 - czujnik silnika YKY 4x1,5 125
31. |60W1 Pompa recyrk.wew. 2 silnik YKY 4x1,5 130
32. | 60W2 Pompa recyrk.wew. 2 czujn. silnika YKY 4x1,5 130
33. |61W1 Pompa osadu nadm.?2 - silnik YKY 4x1,5 125
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Lp. Sl}(/;l)t])sl Dokad Typ kabla Dl[utgi)sc
1 2 3 4 5
34, [61W2 Pompa osadu nadm.2 - czujnik silnika YKY 4x1,5 125
35. |62W Went.Dmuch.zaggesz. osadu YKY 4x1,5 115
36. |63W1 Dmuch. zagesz. osadu silnik LiCCY 4x4 115
37. |63W2 Dmuch. zagesz. osadu czujnik silnika YKY 2x1,5 115
38. |64W Zagesz. osadu - pomiar tlenu CYK-10-A-151 140
39. |65W1 Pompa wody nadosad. - silnik YKY 4x1,5 145
40. | 65W2 Pompa wody nadosad. - czujnik silnika YKY 4x1,5 145
41. | 66W Mieszadto PIX YKY 4x1,5 115
42. |67W1 Przeptywomierz sciekow oczysz.-zasil YKY 2x1,5 135
43. |67W2 Przeptywomierz sciekéw oczysz.-sygn YPMYekoz 135
44. | 68W1 Krata hakowa -czujnik siarkowodoru YKY 4x1,5 90
45. | 68W2 Hala oczysz.mech. -czujnik siarkowodoru YKY 4x1,5 120
46. |69W1 Hala oczysz.mech. -wentyl.wyciag.-silnik YKY 4x1,5 115
47. | 69W2 Hala oczysz.mech. -wentyl.wyciag.-ster. YKY 4x1,5 110
48. | 70W Rozdz.RT-syg.stanow stacji odwad.osadu YKY 5x1,5 140
49. |71Wl1 Gniazdo 1F zasil. komputera YDY 3x2,5 10
50. |71W2 Komputer komunikacja FTP kat. 5 3M 10
51. |71W3 Skrzynka ster.punktu zlew.-komunikacja Partronic 2x2x0,34 85

14.5 Wychodzacych z rozdzielnicy RPP

Lp. SIZ;?)II);] Dokad Typ kabla D*EJI?I?SC
1 2 3 4 5

1. 74W1 Rozdzielnia prasy RPF - zasilanie YKY 5x4 4

2. 74W2 Rozdzielnia prasy RPF - blokady technol. YDY 5x1,5 4

3. 5W Mieszacz YDY 4x1,5 20

4, T6W Slimak osadu odwodn. YDY 4x1,5 25

5. TTW Dozownik wapna YDY 4x1,5 25

6. 78W Oswietlenie wewngtrzne + wejscie YDY 3x1,5 30

7. T9W Oswietlenie wewngtrzne YDY 3x1,5 25

8. 80W Grzejnik elektryczny 1 YDY 3x2,5 15

9. 81W Grzejnik elektryczny 2 YDY 3x2,5 8

10. | 82W Gniazdka 1F YDY 3x1,5 18

11. |83W Ogrzewacz wody YDY 3x2,5 10

12. |84W Gniazdo remont.32A YDY 5x2,5 8

13. | 85Wl1 Pompa hydrofor. Sciek. oczyszcz. YDY 4x1,5 12

14. |85W2 Whytacz. cisn. YDY 3x1,5 12

15. | 86W1 Wentylator wyciag. YDY 4x1,5 10

16. |86W2 Wentylator wyciag. - sterowanie YDY 3x1,5 10
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14.6 Wychodzgcych z rozdzielnicy RBW

Lp. SlZ:l])II);] Dokad Typ kabla D*FI?]?SC
1 2 3 4 5
1. 90W Oswietlenie wewnegtrzne + wejscie YDY 3x1,5 35
2. 9I1W Oswietlenie wewngtrzne YDY 3x1,5 25
3. 92W Grzejnik elektryczny 1 YDY 3x2,5 15
4. 93W Grzejnik elektryczny 2 YDY 3x2,5 11
5. 94W Gniazdka 1F YDY 3x2,5 40
6. 95W Gniazdo remont.32A YDY 5x2.,5 20
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15. Zestawienie materialow
15.1 Rozdzielnic

Poz. Symbol Wyszczegoblnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilosé
1 2 3 4 5 6
1. | Rozdzielnica RG Wg rys SCH-ZAS-RG Oferent kpl 1
2. |Rozdzielnica RAgr Wg rys SCH-ZAS-RAgr Oferent kpl 1
3. | Rozdzielnica RPZ Wg rys SCH-ZAS-RPZ Oferent kpl 1
4. | Rozdzielnica RT Wg rys SCH-ZAS-RT Oferent kpl 1
5. | Rozdzielnica RPP Wg rys SCH-ZAS-RPP Oferent kpl 1
6. | Rozdzielnica RBW Wg rys SCH-ZAS-RBW Oferent kpl 1
15.2 Zewnetrznych rozdzielnicy RG
Poz. Symbol Wyszczegoélnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilos¢
1 2 3 4 5 6
7. | 01S(2-5) Wytacznik p/pozarowy 13180 ABB szt 4
8. |10B Czujnik zmierzchowy AZH F&F szt 1
9. | (11,12)E(1-7) - stup S40 EL-MONT Rze | kpl 14
- fundament F 100 EL-MONT Rze
- oprawa OPC-70KP-PC Elektrim Wilka
- lampa sodowa E27 70 W OSRAM
10. | 135(1-3) Wylacznik hermet.powrotny "Swiatto" KONTAKT szt 3
11. [ 13E(1-3),14E1 Oprawa OPK 136 FAREL szt 4
12. | 14E(2-6),15E(1-7),30E(2-6) Oprawa OPK 236 FAREL szt 18
13. | 13E4,14E1,30E1 Oprawa OPK 236+uktad swiatta awar. FAREL szt 3
14. [ 13S(1,5),145(1,2,5),155(1,2) Wytacznik hermetyczny pojed. PW 1/11 KONTAKT szt 12
298(1,2),308(1-3)
15. | 13E(5,6) Oprawa SOPS 60 Polam Mystak szt 2
16. | (14,15)S(3,4) Whytacznik hermetyczny schodowy KONTAKT szt 4
17. | 16X(1-5),17X(1-4) Gniazdo podwojne hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 9
18. | 18X,(20-28)X Gniazdo pojedyncze hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 10
19. [ 19ZR Zestaw instalacyjny ZI1 02 R 111 SPAMEL szt 1
20. [ (20-28)E Grzejnik elektryczny 1,0 kW KONWEKTOR | szt 9
21. | 29E(1-6) Oprawa o$wietl. zarnik 150W Polam Mystak szt 6
22.|BK Bateria kondensatoréw Taurus szt 1
BK-T-95 6x3,25kVAr 3x400/230VAC
23. |WW Kable - patrz Album kabli kpl 1
15.3 Zewngtrznych rozdzielnicy RAgr
Poz. Symbol Wyszczegoélnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. | 31E1 Oprawa OPK 136 FAREL szt 1
2. | 31E2 Oprawa OPK 136+uktad swiatta awar. FAREL szt 1
3. | 31E3 Oprawa SOPS 60 Polam Mystak szt 1
4. | 315(1,2) Wylacznik hermetyczny pojed. PW 1/11 KONTAKT szt 2
5.1 32X Gniazdo pojedyncze hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 1
6. | 33X(1,2) Gniazdo podwdjne hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 2
7. | 34X Gniazdo 3F 32A 5P POLAM NA- szt 3
KLO
8. | 32E Grzejnik elektryczny 1,0 kW KONWEKTOR | szt 1
9. |WW Kable - patrz Album kabli kpl 1
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15.4 Zewnetrznych rozdzielnicy RPz

Poz. Symbol Wyszczegodlnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilo$¢
1 2 3 4 5 6
L. | 35E(1,2) Oprawa OPK 136 FAREL szt 2
2. | 35E3 Oprawa SOPS 60 Polam Mystak szt 1
3. | 355(1-3) Wylacznik hermetyczny pojed. PW 1/11 KONTAKT szt 3
4. | 36X(1,2) Gniazdo podwojne hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 2
5. [(37-39)X Gniazdo pojedyncze herm. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 3
6. |42ZS LacznikE K15/1.825.P03 w obud. OB1 SPAMEL kpl 1
7. |WW Kable - patrz Album kabli kpl 1
15.5 Zewnetrznych rozdzielnicy RT
Poz. Symbol Wyszczegodlnienie, typ, rodzaj Producent Jedn [Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. |(43,64)B Sonda SG 25 0-10mH,0O 1=10m APLISENS szt 2
2. (43,64)ZX Puszka hermet 160x160 szt 2
3. | (44-46,49-51,57-61,65,66)ZXS | Wylacz.t K15-2.8210 OB4-DP-P16 1/2/3 SPAMEL szt 13
4. | 69ZXS Wytacz 1 K15-1.825 OB1-DP-P16 1/3 SPAMEL szt 1
5. 148X Gniazdo hermet. L-N-PE 10A szt 1
6. |(52,73)ZX Puszka potacz. VBM ENDRESS+H szt 2
7. 1(52,73)B Czujnik tlenu rozpusz. COS 41-2F ENDRESS+H szt 3
8. [68B(1,2) Czujnik siarkowodoru DEX-5 E/N GAZEX szt 2
9. |70B Sygnal.akustyczny 230VAC szt 1
10. [ 71X Gniazdo hermet. Podwojne L-N-PE 10A Kontakt szt 1
11.|71 El Komputer PC LENOVO ZINT szt 1
Monitor LCD 21,5" Panorama LG
12. |71 E2 Drukarka Pixma iP2700 CANON szt 1
13. 171 G5 Zasilacz UPS DUO 350 EVER szt 1
14. | Ww Kable - patrz Album kabli kpl 1
15.6 Zewnetrznych rozdzielnicy RPP
Poz. Symbol Wyszczegodlnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilos¢
1 2 3 4 5 6
1. |(78,79)E(1-4) Oprawa OPK 136 FAREL szt 8
2. | 78 E5 Oprawa SOPS 60 Polam Mystak szt 1
3. | 785(1,2),79S Whytacznik hermetyczny pojed. PW 1/11 KONTAKT szt 3
4. |(80,81,83)X Gniazdo pojedyncze hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 3
5. 182X(1,2) Gniazdo podwdjne hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 2
6. | 84X Gniazdo 3F 32A 5P POLAM NAKLO| szt 1
7. [ (80,81)E Grzejnik elektryczny 1,5 kW KONWEKTOR szt 2
8. | 85B Whytacz.cisn. LC2 HYDROVACUM | szt 1
9. |86ZS LacznikE K15/1.825.P03 w obud. OB1 SPAMEL kpl 1
10. | WW Kable - patrz Album kabli kpl 1
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15.7 Zewnetrznych rozdzielnicy RBW

Poz. Symbol Wyszczegoélnienie, typ, rodzaj Producent Jedn |Ilos¢
1 2 3 4 5 6

1. 1(90,91)E(1-4) Oprawa OPK 136 FAREL szt 8

2. |90E5 Oprawa SOPS 60 Polam Mystak szt 1

3. 1(90%(1,2), 91S Wylacznik hermetyczny pojed. PW 1/11 KONTAKT szt 3

4. 1(92,93,)X Gniazdo pojedyncze hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 2

5. 194X(1-4) Gniazdo podwdjne hermet. 16A PGZ 1/11 KONTAKT szt 4

6. | 95X Gniazdo 3F 32A 5P POLAM NAKLO| szt 1

7. 1(92,93)E Grzejnik elektr. 1,5kW KONWEKTOR szt 2

8. |WW Kable - patrz Album kabli kpl 1
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Zatacznik nr 1

Odlegtosci migdzy kablami ulozonymi w ziemi
przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosé¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamio-
nowe sieci do 1kV z kablami tego samego rodzaju 25 10
lub sygnalizacyjnymi

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do moga
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 25 stykac sie
samego rodzaju

3 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamio-
nowe sieci do 1kV z kablami elektroenergetyczny- 10
mi na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV

4 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamio-
nowe sieci wyzsze niz 1kV i nie przekraczajace
10kVz kablami tego samego rodzaju

5 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamio- 50
nowe sieci wyzsze niz 10kVz kablami tego samego 25
rodzaju

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomuni-
kacyjnymi 50

7 Kabli ré6znych uzytkownikoéw

8 Kabli z mufami sasiednich kabli 25
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Odlegtosci kabli utozonymi w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Zatacznik nr 2

Najmniejsza dopuszczalna

trycznych

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

1 Rurociagi wodociagowe, sciekowe, cieplne, gazowe 80
z gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o | ') przy srednicy 50
ci$nieniu do 0,5 at rurociagu do

250 mm
2 Rurociagi z cieczami palnymi 150
2 , .

3 R.urociagi.z gazami palnyrpi o0 ci$nieniu wyzszym rlf;g;;fg;iy 100
niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at szej niz 250 mm

4 Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym BN-71/8976-31
niz 4 at

5 Zbiorniki z ptynami palnymi 200
Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustrdj, -- 80
podpora, odcigzka)

7 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kana-
ty, z wyjatkiem urzadzen wyszczego6lnionych w Ip. - 50
1-6

8 Skrajna szyna toru trakcji nie przystosowanej do 100 — migdzy 250
trakcji elektrycznej ostong kabla

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej 1stopa §Zyny Wg PN-

50— miedzy | 66/E-05024
- - - ostong kabla

10 | Skrgjny koniec podktadu toru manewrowegoi | j dnem rowu
bocznicy kqlej owej, nie przystoso_wanych do trakcji odwadniaja- 80 %)
elektrycznej na zamknigtym terenie zaktadu prze- cego
mystowego

11 | Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan elek- | Wg zarzadzenia nr 16 Mini-

sterstwa Gospodarki tere-
nowej i ochrony srodowiska
z dnia 26.08.1972

") dopuszcza si¢ zmnigjszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury staloweg o dtugosci wg tablicy 3
%) dopuszcza si¢ zmnigjszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury staloweg o dtugosci wg tablicy 3
% jezeli z uzasadnionych wzgleddw odlegtos¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza sig
zmniejszenie jej do 30 cm, lecz nalezy zastosowaé ostony otaczajace
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Zatacznik nr 3

Rodzaj ostony przed uszkodzeniami oraz odlegtosé ochrony kabla przy skrzyzowaniu

z rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami

Lp.

Rodzaj obiektu
krzyzowanego

Rodzaj zabez-
pieczenia kabla

Dtugos¢ ochrony kabla
na skrzyzowaniu

Rurociag

podwojne przy-
krycie kabla

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z
rurg z dodaniem co najmniej po
50 cm z kazdej strony

Droga
kotowa

z kraweznikami
(ulice)

z rowami od-
wadniajacymi

na nasypie

Tor kolei

Z rowami

na nasypie

mechanicznie
wytrzymate rury,
bloki betonowe
lub kanaty

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z
droga wraz z kraweznikami) z
dodaniem co najmniej po 50 cm z
kazdej strony

diugos¢ kabla na skrzyzowaniu z
droga wraz z rowami do ze-
wngtrznej strony skarpy z doda-
niem co najmniej po 100 cm z
kazdej strony

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z
nasypem drogi z dodaniem co
najmniej po 100 cm z kazdej
strony

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z
torem wraz z rowami do ze-
wngtrznej strony skarpy z doda-
niem co najmniej po 100 cm z
kazdej strony

dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z
nasypem z dodaniem co najmniej
po 100 cm z kazdej strony

Rzeka lub inne wody

ostona
otaczajaca

w miejscu wyjscia kabla spod
wody, nadtugosci od najnizszego
do najwyzszego powodziowego
poziomu wody, z dodaniem co
najmniej po 50 cm z kazdej stro-

ny
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

OSADNIKI WTORNE 12.06
. S, . diugos¢ clezar ciezar 1 clezar .
opis elem. [ ilos¢ [szt.] przedmiot [mm] jedn. szt. [ka] catkowity | materiat
[kg/m] ' [kq]

1 4 C 100 14136 10,60 149,84 599,37 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 2946 5,45 16,06 64,22 ST3SY
4 2 =~ 6x1500| 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 =~ 6x1140| 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 =~ 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 =~ 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 7 5x1500| 4955 60,00 297,30 | 1189,20 [ ST3SY
9 1 =~ 5x1320| 4955 52,80 261,62 261,62 ST3SY
10 1 =~ 10x700 700 56,00 39,20 39,20 ST3SY
11 4 =~ 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 ~ 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 =~ 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 =~ 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

suma:| 3671,46 kg

dodatek na spoiny: 1,5%| 55,07 kg

LICZBA OSADNIKOW = 2 szt
TEORETYCZNA MASA CALKOWITA UKEADU 7453,07 kg




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

KOMORY DEFOSFATACJI | DENITRYFIKACJI 12.06
. S, . diugos¢ clezar ciezar 1 clezar .
opis elem. [ ilos¢ [szt.] przedmiot [mm] jedn. szt. [ka] catkowity | materiat
[kg/m] ' [kq]

1 4 C 100 14136 10,60 149,84 599,37 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 2946 5,45 16,06 64,22 ST3SY
4 2 =~ 6x1500| 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 =~ 6x1140| 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 =~ 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 =~ 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 3 5x1500| 4955 60,00 297,30 | 1189,20 | ST3SY
9 1 =~ 5x1320| 4955 52,80 261,62 261,62 ST3SY
10 1 =~ 10x2000| 2000 56,00 112,00 112,00 ST3SY
11 4 =~ 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 ~ 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 =~ 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 =~ 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

suma:| 3744,26 kg

dodatek na spoiny: 1,5%| 56,16 kg

LICZBA ZBIORNIKOW = 2 szt
TEORETYCZNA MASA CALKOWITA UKEADU 7600,85 kg




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

KOMORA PREDENITRYFIKACJI 12.06
. S, . diugos¢ clezar ciezar 1 clezar .
opis elem. [ ilos¢ [szt.] przedmiot [mm] jedn. szt. [ka] catkowity | materiat
[kg/m] ' [kq]

1 4 C 100 942 10,60 9,99 39,94 ST3SY
2 4 RO 108/5,6 2290 23,71 54,30 217,18 ST3SY
3 4 L 60x60x6 1946 5,45 10,61 42,42 ST3SY
4 2 =~ 6x1500| 6000 72,00 432,00 864,00 ST3SY
5 1 =~ 6x1140| 6000 54,72 328,32 328,32 ST3SY
6 1 =~ 6x1500 855 72,00 61,56 61,56 ST3SY
7 1 =~ 6x1140 855 54,72 46,79 46,79 ST3SY
8 4 3 5x1500| 2355 60,00 141,30 565,20 ST3SY
9 1 =~ 5x1320] 3955 52,80 208,82 208,82 ST3SY
10 1 =~ 10x2000| 2000 56,00 112,00 112,00 ST3SY
11 4 =~ 10x210 210 16,80 3,53 14,11 ST3SY
12 4 ~ 12x205 185 19,68 3,64 14,56 ST3SY
13 8 =~ 12x205 185 19,68 3,64 29,13 ST3SY
14 4 =~ 12x185 185 17,76 3,29 13,14 ST3SY

suma:| 2486,24 kg

dodatek na spoiny: 1,5%| 37,29 kg

LICZBA ZBIORNIKOW =1 szt
TEORETYCZNA MASA CALKOWITA UKEADU 2523,53 kg




HALA TECHNOLOGICZNA

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

ZADASZENIE BUDYNKU STACJI DMUCHAW | OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ 12.06
opis | ilos¢ . diugos¢ |ciezar jedn.| ciezar 1 ciezar .

oo, [szt] przedmiot [rr?m] Q[kg/rj‘n] o k] ca’rkofvity [kg] | MEteriat
1 6 1180 1050 21,90 23,00 137,97 ST3SY
2 3 | 180 3470 21,90 75,99 227,98 ST3SY
3 3 1180 3710 21,90 81,25 243,75 ST3SY
4 1 | 180 3725 21,90 81,58 81,58 ST3SY
5 1 | 180 2800 21,90 61,32 61,32 ST3SY
6 6 C 120 7365 13,40 98,69 592,15 ST3SY
7 1 C 120 7305 13,40 97,89 97,89 ST3SY
8 6 L 50x50x5 3750 4,05 15,19 91,13 ST3SY
9 6 L 50x50x5 930 4,05 3,77 22,60 ST3SY
10 8 L 50x50x5 3030 4,05 12,27 98,17 ST3SY
11 4 L 50x50x5 1450 4,05 5,87 23,49 ST3SY
12 28 Kotwy M16 500 1,58 0,79 22,09 ST3SY
13 10 (3 8x230 540 14,52 7,84 78,40 ST3SY
14 10 |3 12x82 570 7,76 4,43 44,30 ST3SY
15 10 (] 12x182 470 17,23 8,10 81,00 ST3SY
16 14 |0 12x164( 182 15,53 2,83 39,62 ST3SY
17 10 (] 20x250 250 39,45 9,86 98,60 ST3SY
18 16 |3 8x40| 164 2,562 0,41 6,56 ST3SY
19 6 |7 8x310 380 19,57 7,44 44,64 ST3SY
20 4 |7 8x250( 380 15,78 6,00 23,99 ST3SY
21 6 pred fi 12 3600 0,89 13,50 81,00 ST3SY
22 10 pret fi 10 8050 0,69 9,77 97,70 ST3SY

suma: 1943,42 kg

dodatek na spoiny: 1,5% 29,15 kg

TEORETYCZNA MASA CALKOWITA UKLADU 1972,58 kg

Strona 1




HALA TECHNOLOGICZNA
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INSTRUK CJA:
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

ZBIORNIKOW

STALOWYCH

CHARAKTERYSTYKA SRODKA:

Farba epoksydowo-bitumiczna, tiksotropowa, dwuskladnikowa: sktadnik | o symbolu 7429-092-X X0, sktadnik Il o
symbolu 7429-092-000. Powtoka dobrze przyczepna do podtoza, wytrzymata mechaniczniei elastyczna. Powtoka odporna
na dziatanie rozcienczonych kwasow i akaliéw, wody i atmosfery morskiegj, agresywnych czynnikdéw atmosferycznych
oraz czynnikOw wystepujacych przy katodowej ochronie konstrukcji.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania:

- podwodnych czesci statkow, dokéw oraz konstrukcji hydrotechnicznych,

- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzeczngj i technicznej.
- Do samodzielnego zabezpieczania:

- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie.

Certyfikaty, dopuszczenia:
- Instytut Techniki Budowlanej - aprobata techniczna nr AT-15-4546/2000,
- Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej - atest higieniczny nr 554/PB/251/785/2002.

WEASCIWOSCI

Gestosé (okoto), glem® 1,3
Temperatura zaptonu (nie nizegj niz), °C 21150
Zalecana grubos¢ pojedynczej powtoki *, um 260 0,26
Zalecana grubos¢ pojedynczej warstwy, um 2760
Zuzycie teoretyczne dla powtoki o grubosci 150um, dm®/m? 0,23
Zawartos¢ rozpuszczalnikow, % mas. 2-4

Zawartos¢ substancji nielotnych, % obyj.
Masa powtoki o grubosci 150um, kg/m?
Zalecana liczba warstw

KOLOR
290 brazowy
990 czarny

SPOSOB STOSOWANIA

Podtoze

* Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci co najmnigj Sa 2 wg PN - 1SO 8501-1; powierzchnia sucha,
pozbawiona soli, ttuszczu i kurzu.

» Powtokafarby podktadowej sucha, bez sladéw korozji, soli, ttuszczu i kurzu. «
pozbawiona zanieczyszczen. Miegjsca przekorodowan, uszkodzen mechanicznych i termicznych oraz miejsca o
obnizonej przyczepnosci powtoki do podtoza oczyszczone do stopniaczystosci co najmnigl St 3 wg PN-1S0O, apowtoka
farby pierwszej, zszorstkowana mechanicznie; powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

» Powierzchnia betonowa po minimum 28 dniach (w 20°C) dojrzewania, o odpowiedniej wytrzymatosci, czysta, bez rys,
wystepow i szczelin, pozbawiona tzw. mleczka cementowego, przepiaskowana lub oczyszczona szczotka druciang.
Podtoze suche (wilgotnos¢ max. 3%), pozbawione ttuszczu, soli, pytu, kurzu i wtracen. Przed mal owaniem wiasciwym
powierzchnia zagruntowana rozcienczonym lakierem wg zalecen producenta.



Przygotowanie far by
Sktadnik | doktadnie wymieszat, a nastepnie zmiesza¢ ze sktadnikiem |1 w nastepujacej proporgji:

wagowo
sktadn ik | 100 100
sktadn ik | | 3235

o

Czas przydatnoéci mieszaniny sktadnikéw do stosowania (w 20 °C) - 10 h. Metodan

Natrysk bezpowietrzny, pedzel.

Przy mal owaniu pgdzlem konieczne jest naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zal ecanej grubo sci pojedynczej
powtoki. Parametry natrysku bezpowietrznego:

0,53- 0,69 mm
dyszy 15- 20 MPa
Rozcienczalnik 779 o symbolu 8157-779-000. -
Rozpuszczalnik do mycia aparatury: rozcienczanik 564.

Warunki podczas malowania i utwar dzania powloki:
- °C oraz co ngjmnigj 3 °-
- dobra wentylacja.

Czas schnigcia (w 20°C):
stopienl-4h,-24
h.
Czas do nalozenia kolegjnych war stw:
najkrétszy w 20°C - 24 h,
w 10°C - 48 h,
nieograniczony.
Podane czasy dotycza powtoki o zal ecanej grubosci, schnacej w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te moga ulec zmianie
wraz ze zmiana temperatury, warunkow wentylacji, ilosci warstw i grubosci pokrycia.

Czas pelnego utwar dzenia powloki: w 20 °C - 7 dni,
w 10°C - 14 dni.

Nastepne wymalowania

Farby przeciwporostowe winylowe, akrylowe. Dopuszcza si¢ naktadanie na powtoke, farb nawierzchniowych
winylowych lub akrylowych (patrz - INFORMACJA DODATKOWA). System powtokowy moze by¢ stosowany jako
samodzielne pokrycie np. wnetrza zbiornikéw zbiornikéw -

INFORMACJA DODATKOWA

* Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zaleznosci od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji mozna zatozy¢
grubos¢ pojedynczej powtoki inna niz zalecanaw instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres
grubosci jednej powtoki wynosi od 150 do 250 um. Zmiana grubosci powtoki powoduje zmiang zuzyciateoretycznego,
grubosci warstwy, masy wyschnietej powtoki, czasow schnigcia, czasu do natozenia kolejnej warstwy oraz oddania
pokrycia do ekspl oatacji.

farby stosowane, szczegdlnie w przypadku wystawienia powtoki na bezposrednie dziatanie swiatta stonecznego.

7429-092- TRWALOSC WYROBU: 12 miesigcy od daty produkcji.

UWAGA! Farba zawiera substancje bitumiczne. W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielaja sie palnei szkodliwe
diazdrowia

wyrobu z oczami i skora. Stosowaé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegétowe informacje na temat
substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i zwigzanych z nimi zagrozen podane sa w kartach charakterystyki
substancji niebezpiecznych, ktore udostepniamy na zyczenie naszych Klientow






TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

CHARAKTERYSTYKA Farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnaca, utwardzana
adduktem aminy, dwusktadnikowa: sktadnik | o symbolu 7429-061-XX0, sktadnik
Il o symbolu 8222-061-000. Farba moze by¢ naktadana na wilgotne i gorzej
przygotowane podtoza. Farba charakteryzuje sie bardzo szybkim utwardzaniem
rowniez w temperaturach ujemnych. Przy duzej reaktywnosci farba posiada
stosunkowo dtugi czas zycia. Farba jest niewrazliwa na wilgoé¢ w czasie
utwardzania. Po osiagnieciu 3 stopnia wyschniecia (ha dotyk) powtoka farby staje
sie odporna na okresowe dziatanie wody (kondensacja, lekki deszcz). Powtoka
bardzo dobrze przyczepna do podtoza, wytrzymata mechanicznie i elastyczna.
Powtoka odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wody, wody
morskiej, roztworéw zasad i soli, benzyn, oleju napedowego i silnikowego oraz
niektérych rozpuszczalnikbw organicznych. Powioka odporna na dziatanie
czynnikdéw wystepujacych przy ochronie katodowej konstrukcji.

ZASTOSOWANIE Do gruntowania:
- konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych,
aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej,

morskiej i przemystowej,
- konstrukgji stalowych i zeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

WEASCIWOSCI Gestos¢ (okoto), glcm? 13
Temperatura zaptonu (nie nizej niz), °C ’
Zalecana grubosé pojedynczej powtoki , im 2140
Zalecana grubos¢ pojedynczej warstwy, vi m 80
Zuzycie teoretyczne dla powtoki o grubosci 40 m, dm3/m2 0,0
Zawartos¢ substancji nielotnych, % obj. 8
Zalecana liczba warstw 151 3
3 -
LZO, g/dm 380

Podane dane moga nieznacznie rozni¢ sie dla réznych koloréw jak réwniez z tytutu
normalnych odchytek produkcyjnych.

KOLOR 250 czerwony tlenkowy R40 s7arv srehrzvsty

PRZYGOTOWANIE

. Zaleca sie, przed czyszczeniem, zmycie powierzchni woda z dodatkiem
PODLOZA

OLICLEAN 123, a nastepnie sptukanie czysta woda. Powierzchnia stalowa

oczyszczona do stopnia czystosci wg PN - ISO 8501-1 (co najmniej):

- Sa 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w zanurzeniu oraz w
warunkach atmosfery agresywnej, gdy wymagane jest dtugotrwate
zabezpieczenie konstrukcji,

- St 3 - dla konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemystowe;j,

- St 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych i
dla powierzchni wewnetrznych.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona

soli, ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen oraz luzno zwigzanych czastek

rdzy. Dopuszcza sie stosowanie farby na wilgotne podtoza.

Powierzchnia stalowa uprzednio zagruntowana odpowiednia farbg do

czasowej ochrony sucha i pozbawiona zanieczyszczen. Miejsca

przekorodowan, uszkodzern mechanicznych i termicznych oraz miejsca, w

ktorych powtoka wykazuje wady lub objawy destrukcji oczyszczone do

stopnia czystosci Sa 2 wg PN-1So 8501-1 dla powierzchni zanurzonych i St

3 wg PN-ISO dla powierzchni eksploatowanych w warunkach

atmosferycznych. Dla powierzchni wewnetrznych dopuszcza sie

oczyszczenie tych miejsc do stopnia czystosci co najmniej St 2.



PRZYGOTOWANIE
FARBY

METODY
NAKEADANIA

ROZCIENCZANIE

Nieuszkodzona powtoka farby lekko omieciona scierniwem (dla powierzchni
zanurzonych) lub zszorstkowana  mechanicznie (dla  konstrukcji
eksploatowanych w warunkach atmosferycznych).

Niesezonowane powierzchnie stali ocynkowanej zanurzeniowo i powierzchnie
aluminiowe suche, korzystnie zmatowione np. za pomoca omiatania scierniwem
niemetalowym. Zanieczyszczenia niesezonowanych powierzchni
ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej, pozostaty topnik lub materiaty
stuzace do znakowania powinny zosta¢ usuniete. Powierzchnie ocynkowane
powinny by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Sezonowane powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo nalezy przygotowac
poprzez usuniecie produktéw korozji cynku (biata rdza) i gromadzacych sie
zanieczyszczen. Do usuwania zanieczyszczen stosowaé mozna m.in.
czyszczenie goraca woda, woda pod cisnieniem, para, omiatanie $cierniwem,
albo czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona
ttuszczu, kurzu i soli. Powierzchnie cynkowe i aluminiowe natryskiwane cieplnie
powinny by¢ suche i zagruntowane natychmiast po natrysnieciu cienka warstwa
rozcienczonej farby, zanim nastapi jakakolwiek kondensacja. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona soli, ttuszczu,
kurzu i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia betonowa po minimum 28 dniach dojrzewania (w 20°C), o
odpowiedniej wytrzymatosci, czysta, bez rys, wystepow i szczelin, pozbawiona
tzw. mleczka cementowego, oczyszczona strumieniowo lub  przez
szczotkowanie. Podtoze suche (wilgotnos¢ maks. 4%), pozbawione ttuszczu,
soli, pytu, kurzu i wtragcen. Przed malowaniem wtasciwym powierzchnia
zagruntowana rozcienczonym lakierem

Sktadnik | farby doktadnie wymieszac¢, a nastepnie zmieszac¢ ze sktadnikiem |,
nastepujacej proporciji:
wagowo objetosciowo
sktadnik | 100 100
sktadnik 11 15 22
Farba nadaje sie do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikdw.
Czas przydatnosci mieszaniny sktadnikéw do stosowania (w 20°C) - 8 h.

Natrysk bezpowietrzny, pedzel. Na powierzchnie wilgotne i skorodowane zaleca
sie naktadanie pierwszej warstwy farby przy pomocy pedzla Parametry natrysku
bezpowietrznego:

srednica dyszy 0,38 - 0,48 mm
cisnienie w dyszy 15 - 20 MPa
Nie jest wymagane. W razie koniecznosci (np. zgestnienie wyrobu) uzy¢

rozcienczalnik 564 (patrz Informacja Techniczna).
Do mycia aparatury: rozciericzalnik 564.



WARUNKI Warunki podczas malowania:
PODCZAS - minimalna temperatura podtoza -5°C (powierzchnia wolna od lodu i szronu),
MALOWANIA - temperatura farby co najmniej 15°C,

- minimalna temperatura otoczenia -10°C
- dobra wentylacja.

Farba moze by¢ naktadana na powierzchnie o temperaturze ponizej punktu rosy

albo na powierzchnie wilgotne. Jako powierzchnie wilgotne nalezy rozumiec :

- powierzchnie po obrébce strumieniowo-sciernej na mokro,

- powierzchnie o temperaturze ponizej punktu rosy, na ktérych jednak woda
jest niezauwazalna,

Czas schniecia (w 20°C):
pytosuchos¢ - 25 min.
na dotyk - 50
min.

Czas do natozenia kolejnych warstw
Czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zalezy od rodzaju farby i
pézniejszych warunkéw eksploataciji.

Dla farb epoksydowych

W temperaturze 30°C 20°C 10°C 5°C0°C -5°C -10°C
najkrétszy 35 min 40 min 1h 3h5h 9h 15h
najdtuzszy nieograniczony

Dla farb winylowych, akrylowych i poliuretanowych

W temperaturze 30°C 20°C 10°C -10°C
najkrétszy 50 min 60min  2h 4h 6h 10h 20 h
Najdtuzszy dla
kategorii korozyjnosci nieograniczony

srodowiska od C1 do C4
Najdtuzszy dla

kategorii korozyjnosci 6h 24h |2dni 3 dni 7 dni 12 dni 26 dni
srodowiska C5

W kazdym przypadku naktadania farb nawierzchniowych, z uwagi na wieksza
wrazliwosé tych wyrobéw na zanieczyszczenia podtoza, czas do naktadania
kolejnych warstw powinien by¢ mozliwie krotki, najlepiej by byt on ograniczony
czasem petnego utwardzenia powtoki w danej temperaturze. Osiagniecie dobrej
przyczepnosci miedzywarstwowej wymaga uzyskania odpowiedniej czystosci
podtoza. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku dtugich okreséw miedzy
kolejnymi wymalowaniami. W przypadku, gdy farba byta naktadana w
niekorzystnych warunkach (duza wilgotnos¢, staba wentylacja) przed natozeniem
farby nawierzchniowej powtoke nalezy przemy¢ stodka woda i osuszy¢.

Podane czasy dotycza powtoki jednowarstwowej o zalecanej grubosci, schnacej
w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te moga ulec zmianie wraz ze zmiana
temperatury, warunkéw wentylacji, ilosci warstw i grubosci pokrycia.

Warunki podczas utwardzania powloki:

- minimalna temperatura powietrza -10°C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza najwyzej 95%,
- dobra wentylacja.



NASTEPNE

INFORMACJA e Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zaleznoSci
DODATKOWA przeznaczenia i rodzaju konstrukcji mozna zatozy¢ grubos¢ pojedynczej

Czas pelnego utwardzenia

temperatura 40sC 30°C 20°C 10°C 5sC 0sC -58C -10°C

czas 35h 14 h 38h 60 h 4 dni 8 dni 14 dni 28 dni

warstwy inng niz zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku
bezpowietrznym typowy zakres grubosci jednej powtoki wynosi od 35 do 90
um. Zmiana grubosci warstwy suchej powoduje zmiane zuzycia
teoretycznego, grubosci warstwy powtoki mokrej, masy wyschnietej powtoki,
czasOw schniecia, czasu do natozenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia
do eksploatacji.

* Najwyzsza odpornos¢ chemiczng zestawu powtokowego uzyskuje sie wtedy
gdy kolejne warstwy farb s3 naktadane na nie w petni utwardzong powtoke.
Podwyziszenie stopnia czystosci podtoza powoduje wydtuzenie okresu
trwatosci pokrycia malarskiego.

* Nie zaleca sie naktadania farby na powierzchnie mokre lub pokryte kroplami

wody.
TRWALOSC Okres trwatosci podany na opakowaniu. Wyréb nalezy przechowywac w
WYROBU chtodnych miejscach i szczelnie zamknietych opakowaniach.
UWAGA! W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla
zdrowia substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu
wyrobu z oczami i skéra. Stosowaé¢ tylko w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Szczeg6towe informacje na temat substancji niebezpiecznych
zawartych w wyrobach i zwigzanych z nimi zagrozern podane sa w kartach
charakterystyki substancji niebezpiecznych, ktére udostepniamy na zyczenie
naszych Klientow.



INSTRUKCJA
TECHNICZNA
Zabezpieczenia scian
istniejacych
konstrukciji
zelbetowych

MATERIAL:

Masa uszczelniajagca do zabezpieczen i uszczelnien w oczyszczalniach sciekéw i

kanatach

Wiasciwosci:

-masa stosowna do uszczelniania kanatéw sciekowych i
oczyszczalni sciekéw . Cechuje sie nastepujacymi wtasciwosciami:
* sztywna zaprawa uszczelniajgca

0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw

odporny na dziatanie wody pod negatywnym cignieniem

fatwy w obrébce przy niskich temperaturach

mozna go naktada¢ na powierzchnie poziome, pionowe oraz na
sufity

fatwa i oszczedna aplikacja

mozna go nanosi¢ przez natrysk, szczotkowanie i szpachlowanie
odporny na dyfuzje, mréz i starzenie

* przebadany i dopuszczony do stosowania

Zastosowanie masy gwarantuje trwate, mocne i szczelne

powigzanie z podtozem betonowym.

Zastosowanie:
- stosowany jest jako powtoka na podtoze betonowe, narazone na
agresje chemiczng $rodowiska.

Stosowany jest w:

 oczyszczalniach sciekéw

 na $cianach i posadzkach zbiornikéw na wode przemystowa,
» w zhiornikach na wode deszczowg

» osadnikach

* kolektorach

Dane techniczne:

Baza piasek, cement, modyfikowany polimerami

Gestos¢ swiezej zaprawy: 1,94 kg/l 6,5-7,0 | na 25 kg suchej

llo$¢ wody zarobowej: zaprawy ok. 3 minuty ok. 60 minut od
+5°C do +30°C ok. 1,94 kg/ m%mm

Czas mieszania: Czas warstwy

urabialnosci: Temp.

Powyzsze dane nie uwzgledniaj
obrébki/poditoza: Zuzycie: Wy gledniaja

podwyzszonego zuzycia

ze wzgledu na nieréwnosci podtoza.

Mozna chodzi¢ po:1 dniu

(przy +20°C i wilgotnodci wzglednej powietrza 60%)

Kontakt z $rodowiskiem

agresywnym chemicznie: nie wczesniej niz po 7 dniach
od utoZenia

Czyszczenie:
Niezwigzany materiat wodg, zwigzany materiat jest trudny do
usuniecia

Przechowywanie:

12 miesigcy w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w
suchym i chtodnym pomieszczeniu, otwarte opakowanie zuzy¢
w jak najkrétszym czasie

Przygotowanie podtoza:

Przygotowane podtoze powinno by¢ mocne, nosne, przyczepne i
wolne od substancji mogacych zmniejszy¢ przyczepnos$é. W celu
przygotowania poditoza zalecane jest wykonanie np. piaskowania,
czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem, srutowania. Aby
uzyskac prawidtowa przyczepnosé do podtoza nalezy uzyskac
odpowiednig szorstkos¢ podtoza (ok. 1,5mm).

Klasa betonu:
Wytrzymatos¢ na odrywanie:

co najmniej C20/25
1,5 N/mm?

Odstonigte zbrojenie stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczyé
mineralnym srodkiem do ochrony przed korozjg wg zalecen
producenta. Nieréwnosci i ubytki nalezy wyréwnac¢ wykorzystujac
zaprawy wg producenta. Nie wolno dopusci¢ do tego aby w czasie
naktadania i wigzania zaprawy na powierzchni gromadzita sie woda.
Nieréwne i porowate podtoze zwieksza zuzycie materiatu.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego pojemnika wla¢ 6,5-7,0 | czystej wody i ciagle
mieszajac (ilo$¢ obrotéw mieszadta ok. 500-700 obr./min)
dosypywac suchej zaprawy az do uzyskania jednorodnej, wolnej od
grudek, masy o konsystencji szlamu. Materiat jest gotowy do
nanoszenia. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne i doktadne
naniesienie szlamu, dzigki czemu zapewniona jest odpowiednia
szczelnos¢ i trwatos$¢ uszczelnienia.



Nanoszenie szlamu nalezy prowadzi¢ przez natrysk, malowanie lub
szpachlowanie w co najmniej dwéch przejeciach roboczych przy
maksymalnym zuzyciu 2 kg/ m? na jedno przejscie. Nanoszenie
drugiej i kolejnych warstw zaprawy mozliwe jest dopiero gdy nie
powoduje to zniszczenia poprzedniej warstwy.

Wazne wskazéwki

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.
Niskie temperatury i zimna woda zarobowa powodujg
wydtuzenie wigzania i wolniejszy przyrost wytrzymatosci.
Wysokie temperatury otoczenia przyspieszajg wigzanie
zaprawy.

Produktu nie nalezy stosowa¢ w zbiornikach w ktérych stopien
twardosci wody <30 dH.
Powierzchnie nie obrabiane nalezy chroni¢ przed dziataniem

zaprawy.

Warunki stosowania nie ujete w niniejszej instrukcji technicznej
powinny zosta¢ skonsultowane przez dziat techniczny producenta

Przy natryskowej metodzie nanoszenia nalezy zasiegnaé
dodatkowych porad technicznych od doradcy technicznego
Producenta

Nalezy zapozna¢ sie z aktualng Kartg Charakterystyki Preparatu
Niebezpiecznego
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OZNACZENIA TECHNOLOGICZNE: -~ PDJASTIENIT:
AKPIA - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka,

Catkowita pow. wewngtrz ogrodzenia: :-1,091hq,

1.Punkt zlewny Sciekdw dowozonych — likwidacja

) Niecka kraty rzadkiej — likwidacjo przez zasypanie
b.Koryto kraty rzadkiej — adaptacja i przebudowa,
f.Zasuwa kolektora grawitacyjnego — adaptacja
p.Budynek kraty hakowej — projektowany

8.Kanali

11.Przep

Oznaczenia k'olektor w projektowanych;

“8b°# Studnie dndf5, przelotowe z zaworem czerpalnym. 41.Wejscie
Skp - studnia korfirolno pomiarowa z przeplywomierzem  42.Droga d
231/ g ; o i 43.Budynek
wp-studnia gdprowadzenia wod poosadowych

46.Stacja t

. htan) 47 Budynek
olektor recyrkulacji zewnetrzngj osadnika ll, 48 Trawniki.

0.Budynek stacji zlewczej — projektowany
7.Poletko ociekowe piasku — likwidacja,

9.Drogi dojazdowe wewnetrzne — przebudowa
10.Kolektor grawit.sciekdw wstepnie oczyszcz.—adapt.

zbiornik retencyjny Sciekdw surowych usrednionych,
12.7¢elbet. konstrukcja osadnika wstepnego—przebudowa
13.Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna—projektowana,
14,Dojazd do pomieszczenia po osadniku—projektowany,
15.Stacja dmuchaw — projektowana,
16.Komora denitryfikaciji
17.Instniejgca komora denitryfikacji—proj.pofgcz. z k.nitr.
18.Komora zasuw — likwidacja wraz z kolektorem.
19.Komora nitryfikacji— rozbudowa, modernizacja
20 Osadniki wtorne dn4,0m — projektowane,
21.Istn osadnik— przebudowa na zb. ret. $ciekow

oczyszczonych do celéw technologicznych.
22.Komora kontrolno—pomiar. przebudowa na wylot otw.
23.Réw otwarty — wylot Sciekdw oczyszcz. — projekt.
24.7aggszczacz osadu — adaptacja i przebudowa
25.Kolektor spustu osadu nadmiernego—likwidacja,
26, a osadowe przeznaczone do likwidacji.
27.Adaptacja poletek na potrzeby pryzmowania osadu,
28.Budynek gospodarki osadowej O projektowany,
29.Magazyn wapna i narzedzi — likwidacja,
30.komora zasuw wod poosadowych — likwidacija,
31.Komora sustowo—pomiarowa $c.oczyszcz. —projekt.

(850 - kolektor ssaty Sciekdw oczyszczonych 32.Przepompownia recyrkulacji osadu — likwidacja
son-kolektorsqcyosa nadmiemego 33.Komora zasuw recyrkulacji osadu — likwidacija,
Ktso - kolektor floczny cjekow oczyszczonych 34.Komora defosfatacji — projektowana,

/ dolcelow technologicznych 35.Komora predgnltryﬂkaql - prOJethquo '
}&on-l ,Kol or thoczny/osadu nadmiernego Osadnika | 36 Kolektor sprezonego powietrza — likwidacjo

) , 7.Pompownia Sciekdw surowych usrednionych— projekt.
Kton-If Kolektor tioczny osadu nadmiernego osadnika Il

, : gy el 38.Budynek dmuchaw— przebudowa— warsztatowo—garaz.
Kst- Kolektor sanifamy, ioczny Sciekow usrednionych,

, 39.Drogi wewnetrzne — przebudowa, nawierzchnia asf.
. /gm Kso- Kolektor grayitacyjny Sciekow oczyszczonyeh,  40.Trakt pi

sytkowa do celow higieniczno-sanitmych 44.0grodzni§ - siatka /pleciona wys. 1.8m — bez zmian.
, X . 45.Brama wjazdowa gtdwna-przebudowa, rozsuwana
1/ Ksp - kolelgtor sprezonego powietrza

rking zewnetrzny — projektowany.

zacja Sciekow bytowych dopfywajgcych—adapt.

ompowia gtdwna Sciekéw— przebudowa na

eszy — przebudowa,

dla pieszych, — przebudowa

ojazdowa — zewnetrzna — przebudowa—asf.
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Emulsja wiazaca , gr. - 0,5-1,0cm Bilans terenu: wo%%%w.
Thuczen drogowy, gr31,5-50 -5-10cm N Cafkowita powierzchnia wg ew.gruntu :—1,750haq, yo o
Podbudowa betonowa C8/10, gr 15cm Krawgznik drogowy, betonowy 100x25x12 Catkowita pow. wewngtrz ogrodzenia: :—1,091ha, of @
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OZNACZENIA TECHNOLOGICZNI
'AKPIA - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka,
PTOO - Prasa tasmowa odwodnionego osadu,

PIX - stacja dozowania chemicznego
ZGO - komora stabilizacji tenowej,
OW-I - Osadnik wtérny | o przeplywie pionowym

OW-II - Osadnik wtérny II o przeplywie pionowym
MPP-4 - Przeplywomierz elektroniczny MPP-04-n100
OBW - Obudowa betonowa wylotu $ciekéw oczyszcz.,
ZR$0 - Zbiornik retencyjny Sciekéw oczyszczonych.

KN - Komora nitryfikacji - tenowa
KDN - Komora denitrydikacji - niedotieniona
KDF - Komora defosfatacii beztlenowa,

KPDN - komora predenitryfikacj,
ZOM - zblokowane urzadzenie mechan. oczyszczania,
PPSU - przepompownia $ciekow usrednionych,

KHR - Automatyczna krata hakowa rzadka,
STZ- stacja zlewcza Sciekow
APZE - Agregat pradotwérczy zasilania awaryjnego,

ZRSU - Zbiornik ret. $ciekéw surowych,usrednionych,
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PRZEKROJ POPRZECZNY WZDLOZ OSI PRZEPLYWU ]
:
URZADZENIA:
WENTYLATOR DACHOWY: PRZENOSNIK SLIMAKOWY: POMPA SRUBOWA OSAD!I MIKSER HIGIENIZACJI OSADU: DOZOWNIK WAPNA HIG. PRASA TASMOWA
llos¢: 3szt. Matena?s— s‘awsmemz ¢ wovua noss'b Lgm?un sy Materiaf: stal nierdzewna, Materiat: stal nierdzewna, POMPA WGLEBNA PRZEPLYWOMIERZ POMPY WGLEBNE POMPY WGLEBNE STACJADOZOWANIA  AGREGATY ZBLOKOWANA OCZYSZCZ. MIESZADLO POMPA WGLEBNA STACJAZL F,WUA‘ KRATA HAKO}’JA ODWODNIENIA OSADU:
Wyt 2100m3h eleral il nerd o il (. Wyaost- 4 oma Wyaogt 2JESPOL FILTROW STACJA DOZOWANIA ODPROWADZENIA WOD ELEKTROMAGNETYCZNY. ODPROWADZENIA OSADU RECYRKULACJI CHEMICZNEGO SPREZARKOWE MECHANICZNA WOLBOOBROTOWE PRZEPOMPOWNI Przepustowosé: 10Usek  Przepust.- 20lisek, CPWODNIENA 052
Srednica: dn250, my o O:Cnr 3'Um‘ ' \/\/OJ ESC' /asyfysa ‘ay' ' 5m Moc, znam. - Moc, znam. - MECHANICZNYCH POLIELEKTROLITU POOSADOWYCH Przepustowos¢: 100sek losé: 252, llose: szt Wydajnost: 0,Sifmin llosé: 3, Przepustowost: - 10lisek, llos¢: llos¢: 2kpl Zakres pomiaréw. ateral. - St ez, J’\é\enjab - stalnerdz
P‘\raete‘v‘;{a—;&\z\érdzgwna N:go;cv e Moygo L wyposazenie: wyposazenie Medium: $cieki oczyszczone Wydajnose: l0sé: 1szt, Srednica dn-100mm, Wydajnosé: 30m3h, Wydajnosé: 30mah, Zasobnik min.201 Sprez: 600bar, Materiat: - stal nierdzewna Wydajnosc: Wydajosé: 40mah, -ilos, Moc znam. - 0,5kW Mot nam
: - Muzemm Wyposazerie: ~ukiad dozowania sterovany mechanicznie, wyposazerie: Wydajnosé: 30m3h, Przeplyw - swobodny, Wys. podn. Hp-8m, Wys. podn. Hp-8m, wymienny, bulorowy,  wydajnos: - Moc znam.: - Moc znam, wys. podnosz. Hp-16m,  -Ph, S:e“’"’a"‘eda“““‘“a‘ * Zapotrzeb wody-
) 4 2 rozdzielni prasy, podajnik Wydajnosc: 2lisek. -mieszadto wolnoobrotowe, Wys. podn. Hp-8m, grawitacyjny Wyposazenie: Wyposazenie: Moc: Rodzal; rotacyjna Wyposazenie: Wyposazenie: Moc znam.: - redox, wiasnej rozdzieli, :
$limakowy ze s\a\; nierdz. Uktad przeplukiwania: ~wskaznik poziomu Wyposazenie: -stopa sprzegajaca, -stopa sprzegajaca, Moc znam. Sterowanie lokalne z rozdzielni  -Prowadnica ze stali wyposazenie: -temperat Wielkos¢ szczelin - 10mm
zasobrik buforowy poj. -automatyczny -pompa dozujaca ~stopa sprzegajaca- brak -prowadnice ze stali ierdz ~prowadhice ze stali nierdz Zdolnosc wspéipracy 2 wiasnej, uklad przepiukiwania  Nierdzewnej z dowlonym  -stopa sprzggajaca, Zasuwa odcinajaca, autom. - S2erokost kanalu - 300mm
in.1,0m3 o ~zasobnik buforowy -prowadnice ze stali ierdz. 2urawik obslugowy 150kg, ~zurawik obstugowy 150kg, talownikiem, Sciekami oczyszczonymi. katem i wysokoscia ~zawor zwrotny, Agregat sprezarkowyBmah  Szerokos¢ tasmy - 600mm
' ~2urawik obstugowy 150kg ~zaWor zwrotny, - brak —zawor zwrotny,dn80 Wentylator wewngtzny, Wylot dn160, grawitacyjnydo  Ustawienia -prowadnice ze st. nierdz.  Sterowanie archiwizcja  Wys. calk.-(min) - 520cm
, danych, wlasna rozdzielna. Kat kraty -80.85°

—zawor zwrotny,dng0- brak

obudowa dzwigkochl. z czerpria

komory predenitryfikacji

Zurawik reczny o ud2150kg -Zasuwa nozowadn110

Konstkce posadzki posacoweni sy w
Komarze wykonat wg wtycanych producenta

ROZMIESZCZENIE URZADZEN
OCZYSZCZALNI $CIEKOW W m.PISKRZYN
GMINA BACKOWICE, Qér.d.=370m3/dobe
ZESPOL OBIEKTOW OCZYSZCZALNI $CIEKOW

Projekiono Budowane

[Projext T.W.Projekt Tobiasz Walczak
[ Ay ——
[ESOTGmina Bakowice, Batkovice, 27-552Backouice
[Zadanie:—Praebudona  rozbudowa oczysaczan
sciekéw v m Piskrzyn, Gina Batkovice
ORlizatA | Pekeyn e 137, 13, 13, 141 142, 143 198 196 198 T 152, |
156, 155,
PB-W —PZP-Uchwala NOXX13008,2 2012200
[Temat RZUT PIONOWY
Projekiowat | ichal Olesik BN-10.9B1E)
[kresit | Tobiasz Walczak kP2 326
Sprawdzi 177683
[14.04.2014r Skala 1100 NI rys:




Adaptdcja poletek osadowych,

Rzeka Koprzywianka, km57+200

UWAGI OGOLNE:.

1. Projektuje sie przykrycia lekkie z wiokien poliestrowych adaptowanych
komor technologicznych i projektowanych osadnikéw wtérnych.

2. Rozbudowa drog wewnetrznychi traktéw pieszych w zakresie

umozliwiajacycm prawidtowe funkcjonowanie i obstuge.

BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W m.PISKRZYN
GMINA BACKOWICE,

przebudowa ng stanowisko do magazynowania i " 3. _m.ﬁ:_w_.mom budynki na terenie ooNKmNONm_:_ Eam@m_mﬁ.oﬂao_wo_mo_ Ow_. d.=370m3/d OU@
stepnego kompostowania osadpw z oczyszczalni. o[ 11, OBW 4. Likwidacji podlega krata wstepna i poletko osadowe piasku i skratek. e
S 5. Rozhiérce podlega budynek magazynowy wapna i narzedzi . Qmax.d.=450m3/dobe
S .
Ala 9. 2 g Qmax.h.=32m3/godz,
8 & |MPP-4 kg,
gLT 10, AN %
S m\w\.\m\<
Zawiesiny opadajace - piasek - transport reczny skratki - wyw6z "
n . Lo . na sktadowisko
\_ K.sprezonego pow. dla stabilizacji tlenowej A
~ ~J
K.sprezonego pow. dla nitryfikacji
~__Kolektor | recyrkulacji zeywnetrznej
PIX B ~ Scieki bytowe
S
Scieki oczyszcz. do c. technolog. i higen. 14. N
J > _ } KHR tudnia zbiorcza ,
ngtrzne
Scieki usredn.
t .
= 1 3
O i <1 A\ =
P _3_%2 Il aoﬁ_%mo__ zewnetrzne 3
o
__A.mmma\ $ciekdw oczyszcz. &_ ks
f~ K.ttoczny wody nadosadowe;. I~ | g m
1% 1% O <
) Py
2. g N =
$cieki oczyszczone do c. technologicznych i higienicznych. g S
MZT —Ig g g
— Adaptacja i modemizacja 2 S 2
A istniejacego budynku g A . ] S
— M e
o
P> R ; s
_uwo._. - Adaptacja istniejacego budynku stacji dmuchaw na Q 52 m -
pomieszczenie warsztatowo - garazowe. m < SOPC s 1
= N o
Zv._ m_ 5 g = g Wezet sanitarno-socjalny oczyszczalni.
< = £ 2
OZNACZENIA @ g| © S m
A OLNALZENIAL KN - Komora nitryfikacji - tlenowa < & N
Rozbidrka istniejacego budynku magazynu wapna AKPIA - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka, KDN - Komora Qm:w:va__mmo_._ - niedotleniona m ..M — AKPIA W 2a0] oo techri
NSTE - nastupowa stacja trafo, . KDF - Komora defosfatacji beztlenowa, = = 5 aplecze socjano techniczne
i SDSP - stacja dmuchaw sprezonego powietrza, KPDN - komora predenitryfikacji - o
E S . o PSOT - przepompownia $ciekow oczyszczonych- do c. technolog. ZOM - zblokowane urzadzenie mechanicznego oczyszczania,
1. Budynek moo_.m_:o - Hmo::_ﬂa\. _.mS_m_m.Q przebudowa i modernizacja, PTOO - Prasa tasmowa odwodnionego osadu, KRR - Komora rozdziatu recyrkulacji zewnetrznej,
2.Budynek stacji dmuchaw - istniejgcy- przebudowa na budynek garazowo - warsztatowu MZT - mechaniczny zestaw transportowy, KOZO - Koryto odgazowania osadu czynnego,
3.Budynek awaryjnego zasilania energetycznego - modernizacja, doposazenie w agregat PIX - stacja dozowania chemicznego PIX, PPK - Pionowy przelew kierunkowy sciekow, Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
i i ini i ieci MPE - Mikser polielektrolitu, -Mi . .
mobilny o mocy w;é ocmE@:._mQ awaryjnie przepompownie lokalne na sieci.. . F m MWO - Mieszadio wgtebne so_:o.ocaﬁs.p Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
4. Budynek gospodarki osadowej, (w miejscu rozebranego magazynu wapna i narzedzi) PSO - Pompa $rubowa osadu zageszczonego, . KPK - Pojemik kontenerowy pojemnosci 2501., ul. Pleszewska 51, 63-720 Kofmin Wik telfax. 062 72-16-086
5. Stacja trafo - bez zmian 260 - Nm@@m.Nonn\N osadu - komora stabilizacji tlenowej, AHSO - Agregat hydroforowy $ciekéw oczyszczonych REGON: 300415588, NIP: 6211705232
6. Konstrukcja zelbetowa reaktora biologicznego - adaptacja w catosci na komore OW-I - Osadnik wtdrny | o przeptywie pionowym, - projektowany, PPSU - przepompownia $ciekéw usrednionych, INWestor: | mina Backowice, Backowice84 , 27-552Backowice
nitryfikacji mwﬁ_ _b - wmm%_x wtorny Il _o_mnmgé_m_ﬂwﬂmma\a_. E_M_mxséma\_ KHR - Automatyczna krata hakowa rzadka, projektowana Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w
7. Komora osadnika wtérnego - adaptacja na zbiornik retenc. $ciekw oczyszcz., OBW - om_“w%%\«woﬁ _MM %swm S_so_ch Mw_mx% oo.Nu“_oM om,\,\om% 4 STZ - Automatyczna stacja zlewcza $ciek6w dowozonych, m.Piskrzyn, Gmina Backowice
8, Otwarta komora fermentacyjna - adaptacja i przebudowa, . - e e YSZCZOnYER, APZE - Agregat pradotworczy zasilania awaryjnego, Lokalizacja: |PIskizyn, dzew.nr137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
o . . ZRSO - Zbiornik retencyjny $ciekdw oczyszczonych. SOPC - Stanowisko obstugi komputerowej oczyszczalni . 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,
9. Poletka osadowe - adaptacja i przebudowa na stanowisko sktadowania tymczasowego, . A . i L )
10.K . <cieko h - adantacia - b . MIXW - Mikser wapna ze zbiornikiem wymiennym. ZR$U - Zbiornik retencyjny $ciekéw surowych,usrednionych. Baranéwek : 362, 363, 364, 365 i 366,
 Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych - adaptacja - bez zmian, ' Temat BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
11. Obudowa betonowa wylotu $ciekéw oczyszczonych - bez zmian, Obiekty istnejace podiegajace remontowi biezacemu Proiekionat. |Michat Olesik BN-10.9/8/80
. ; B ; ; rojektowat: |Michat Olesik BN-10.
12. Konstrukcja .Nm_coﬁos\m _83.03\ om.m%__ﬁ Emﬁmu:omo przebudowa na pomieszczenie Adaptacja,przebudowa zmiana funkcji uzytkowania elementéw technologicznych Kreslit Tobiasz Walczak KPZ 326
oczyszczalni Bmm:.m:_mm:m__ stacji dmuchaw, komor _o.mu_m:mév\m: . Obiekty projektowane, nowe, uzupetniajace w ciagu technologicznym o :
13. Przepompownia $ciekow gléwna -adaptacja na zbiornik ret. §. usrednionych. Budynki | budowle istniejace podlegajace przebudowie i zmianie przeznaczenia Sprawdzit:  |Regina tukawska, 1776/87
14. Budynek kraty hakowej i automatycznej stacji zlewczej, - projektowane, .
yneK ety naKowe) yezne] stac) h-prol 14.04.2014r. Skala 1: Nr1ys:




Wyposazenie istniejacego osadnika wstepneg - koryta
kierujace w konstrukcji zelbetowej - przewidziane do
demontazu. Sciany zewnetrzne do wysokosci korony
podlegaja przemurowaniu do szerokosci 40cm.

Osadnik wtorny - zmiana funkcji uzytkowej -

Otwarta komora fermentacyjna - na zbiornik retencyjny $ciekow
przebudowa i adaptacja dla potrzeb oczyszczonych do celdw technologicznych.
prowadzenia stabilizacji tlenowej osadu Projektowane przykrycie segmentami
nadmiernego poprzez montaz rusztow poliestrowymi.

defuzyjnych, pompy odprowadzenia wod
poosadowych, pomostu obstugowego.
Zbiornik pokryty zostanie lekkimi
|_segmentami z wtdkien poliestrowych.

Istniejaca przepompownia -
przewidziana przebudowa na
zbiornik retencyjny $ciekdw
surowych, usrednionych.
Przewidziany demontaz
wyposazenia i profilowanie
dennicy. Przepompownia
przeniesiona zostanie do

Poletka osadowe - czesciowa pomieszczenie przeznaczone na garaz i
likwidacja, czesciowa warsztat.

adaptacja dla potrzeb Stacja dmuchaw przeniesiona do
sktadowania odwodnionego budynku powstatego w przebudowanej
osadu nadmiernego. konstrukcji osadnika wstepnego.

Budynek magazynowy wapna i narzedzi -
przewidziana catkowita rozbidrka

P
Osadnik wstepny - przewidziana gruntowna przebudowa

i zmiana funkcji uzytkowej. Projektowane zadaszenie na koronie
konstrukcji zelbetowej, czesciowa rozbidrka skarpy, wykucie
otworu drzwi na poziomie posadzki. W powstatym budynku
umieszczone zostana: zblokowane urzadzenie mechanicznego
oczyszczania, zbiorniki KPDN, KDF, stacja dmuchaw, stacja

dozowania chemicznego PIX.

projektowanego zbiornika obok.

Komora tlenowa - adaptacja i przebudowa z
zachowaniem funkciji technologicznej, wyposazenie
w pomost obstugowy, uktad napowietrzania oraz
przykrycie lekkimi segmentami poliestrowymi.

a pierwszym planie budynek stacji dmuchaw,

- projektowana przebudowa i zmiana funkcji Zespot obiektow biologicznego oczyszczania - adaptacja, dobudowa
uzytkowej na budynek warsztatowo garazowy. osadnikéw wtérnych i komoru denitryfikacji.
W gtebi - budynek socjalno techniczny - remont, W glebi zespét budynkéw socjalno technicznych i technicznych

termoizolacja i wydzielenie pomieszczenia
sterowni i stanowiska komputerowego.

Ogrodzenie: prz
obwodzi, poprze
gruntowanie i m

miejscowe kory¢

Na istniejacej konstrt
do poziomu korony n
budynku z krata wtef
zlewcza sciekdw dow

Przi
Projekt

Inwestor: Gmina Ba¢
Zadanie: Przebudov
m.Piskrzyr

Lokalizacja; |Piskrzyn, d:
146, 148,

Barandwek

Temat: IN
Projektowat: |Michat Ole
Kreslit: Tobiasz W
Sprawdzit:  |Regina Lul

14.04.2014r.




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE POLUDNIOWA |
ZACHODNIA.
Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

| t REGON: 300415588, NIP: 6211705232

nwestor: . . . . . , .
DANE TECHNICZNE: — Iijlr;a dBackolwmeb, ilackowme, 27-5?28ackowme

. . . 2 adanie: rzepuaowa | rozbudowa oczyszczaini
POW!erZChn!a Za}bUdOWy' 31,68m Sciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Powierzchnia uzytkowa: - 22,62m? Lokalizacja: | Piskizyn,dz.ew.nr. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
. 154, 156, 158, Baranowek 362, 363, 364, 365 i 366,
Kubatura: _ 67,86m23, Stadium/podstawa:pB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r
Powierzchnia dachu: - 33,90m?, Temat: BUDYNEK MAGAZYNU WAPNA | NARZEDZI - ROZBIORKA
. S )
Powierzchnia Scian: - 69,25m* Projektowat:| Michat Olesik BN-10.9/81/80
. . . Sprawdzit: | Regina tukawska 1776/87

Numer oznaczenia na planie zagospodarowania - 29 - :

Kreslit; Tobiasz Walczak KPZ 326

. Nrrys: 31
14.04.2014r. Skala 1.: 50 Y
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Plyta zelbetowa posadzki - zbrojenie
A siatka 0 oczkach 15x15c¢m z preta @10,
PRZEKROJ at 34GS., faczna df.1110mb = 735kG
POPRZECZNY
Podz. 1:50

Kson@80-PVC-Pn10.

Podgrzewacz

przeptywowy
2 bateri

Uktad alternatywnego - do instalacji wykorzstania

zasilania instalacji wody do Sciekow oczyszczonych do
celow technologicznnych celow technologicznych/l ze zbiornika stabilizacji tienowej
Zespot filtrow <M
mechanicznych

7& \\ : S .
Mikser wapna —
i osadu o) Pomge srubowg Woda uzytkowa z budynku
Prasa tasmowa transtortu osadul socjalno technicznego
odwodnienia osadu 7 Wwo-@32HDPE,Pn10
wydandmgh | @ / 1 Scieki oczyszczone

do celéw technologicznych
Ksso@50-HDPE-Pn10

Dozownik wapna
hydratyzowanego
z zasobnikiem
wymiennym

przygotowania ~ \
polielektrolitu \ UWAGA:

DOPUSZCZA SIE INNA,

W ZALEZNOSCI OD KONSTRUKCJI WYBRANEGO PRODUCENTA LUB
PRODUCENTOW, ZACHOWUJAC PROJEKTOWANA FUNKCJIE
UZYTKOWA POMIESZCZENIA.

KONFIGURACJE ROZMIESZCZENIA URZADZEN

Projekt

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

L Plszenska 51, 63-720 Kodmin Wk, telfax. 062 72-16-06, kom. 603796531
REGON: 300415588, P: 21170623

RZUT PIONOWY
Podz. 1:50

nwestor;

Gmina Backowice, Batkowice, 27-552Backowice

Uwagi:
1. Podbudowe grubosci 15cm do poziomu podbudowy cementowej wypetnié Zadanie: wﬁﬂrgg __wﬁﬁéncém anﬁmNoMxm_:_
i 5 i sciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

piaskiem dowozonym 2 zageszczeniem do 1p80 [CoKalizaca: | Piskizyn.dz ewn. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
2. plyte posadzki zbrojic siatka z preta @10mm,gat. 34GS o oczkach 15x15cm. 154,156,158, Barandwek 362, 363, 364, 365i 366,
3. ptyte wyprofilowac ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia liniowego, [t PB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 20.12.2008¢
posadzke pokry¢ plytkami 30x30cm typu gres,grubosci 10mm Temat: BUDYNEK STACJI ODWODNIENIA OSADU - rzut przyziemia
4.0 liniowe odp i¢ do kolektora Projektowal: |Michat Olesik BN-10.9/81/80
Zmieniajac jego przeznaczenie Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawd: Regina tukawska 1776/83

14.04.2014r.

Skala1:50 Nrrys:
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, PRZEKROJ POZIOMY C-C 7
o L . | ZBIORNIK OSADNIKA WSTEPNE
X - INWENTARYZACJA
PRZEKROJ PIONOWY A-A RZUT PIONOWY . —
Projeki
U_NNm—A_NO,u ﬂ_OZO<<< W.m Projekt ) T.W.Projekt Tobiasz Walczak

TWESTOT: TG mina Backowice, Backowice, 27-552Batkowice

Zelbetowa konstrukcja zbiornika adaptowana po przebudowie dla potrzeb Zadanie: — |Przebudowa rozbudowa oczyszczalni

Sciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

pomieszczenia oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i komér beztlenowych i [[oRalizaga | Psoymzews 137, 138 139, 141, 142, 143, T4, 146, 128, I

154, 156, 158, Barandwek 362, 363, 364, 3¢
staciji dozowania o:mB_oNsmoo [Stadium/podstawa:PB-W - MPZP-Uchwata NIXXIX/130/08, z 20.12.20081
Temat: ZBIORNIK OSADNIKA WSTEPNEGO - INWENTARYZAC
Michal Olesik BN-10.9/81/80

Tobiasz Walczak KPZ 326

14,04.2014r, Skala 1:50 Nriys

Skarpa ziemna - czgsciowa

UWAGA: przebudowa

DOPUSZCZA SIE INNA KONFIGURACJE ROZMIESZCZENIA URZADZEN
W ZALEZNOSCI OD KONSTRUKCJI WYBRANEGO PRODUCENTA LUB
PRODUCENTOW, ZACHOWUJAC PROJEKTOWANA FUNKCJE

UZYTKOWA POMIESZCZENIA. Rozebranie skarpy,wykucie otworu
i montaz drzwi dwuskrzydiowych
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resiizen Piyta zelbetowa posadzki- Zrojenie RZUT PRZYZIEMIA PO PRZEBUDOWIE
/ ¥ ¢ den; N siatka 0 oanmM me%wﬂw uM_MxME
// N // N N gat 34GS., faczna = L
NS NN NS NS NN — PRZEKROJ POZIOMY C-C
NN DOCNNN NN RSRNNERR N
AN SRR A SALIIRN NNORNN m RZUT POSADZEK Unagi POMIESZCZENIA STACJI DMUCHAW, OCZYSZCZA
1. Przestrzen d dbud elni¢ piaskiem dowoz A
| m/ﬁ \x chmwm”msﬂwﬂ%sc pocbudowy wypeiic piaskiem cowozonym 2 MECHANICZNEJ, STACJI PIX | KOMOR BEZTLENOW
o) = 2 il sk g Gt St o = P PR B
posadzke pokry¢ plytkami 30x30cm typu gres,grubosci 10mm Frojekt  Pestonsia s, 6 rojekt o ,mmm »: w‘nmw 03796531
630 4.0 liniowe ¢ do kolektora 17
f a0 f Zmieniajac jego przeznaczenie MWeSTOT 1 Gmina Backowice, Backowice, 27-552Backowice
i Zatanie: |Przebudowal rozbudowa oczyszczaln
PRZEKROJ PIONOWY A-A sk i oy e
154, 156, 158, Baranwek 362, 363, 364, 3¢
A B-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 20.12.2008f
PRZEKROJ PIONOWY B-B Temat _|POMIESZCZENIE waho“,“wowgmnx»é,oQ(wNnN gan
X (| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
14.04.2014r. Skala 1:50 Nrys




RZUT PIONOWY B

Bariera stalowa emaliowana
- przewidziany demontaz

35

645 300

Kaskada przelewowa do osadnika
wtérnego - przewidziane

Owao_mv We zamurowanie

(=]
(Yo

570
500

420

Sciana zelbetowa - istniejaca - projektowana perforacja o
powierzchni min. 4,5m2,

35 ) 500 /35
570 35 ) 645 /35 | 300 /35

1050

PRZEKROJ B-B B

Bariera stalowa emaliowana
- przewidziany demontaz

Kaskada przelewowa do osadnika
wtérnego - przewidziane
czesciowe zamurowanie,

- otwor przystosowac do
konstrukciji koryta odgazowania

Uwagi:

1. Wewnetrzne powierzchnie cian. poddac czyszczeniu poprzez
groszkowanie.

2.Przed zagruntowaniem oczyszczone powierzchnie pokry¢ dwukrotnie
Srodkiem grzybobojczym.

3. Powierzchnig $cian i korony licowaé powtoka polimerobetonowg

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

powierzchni min. 4,5m?,

Tnwesior: Gmina Backowice, Backowice, 27-552Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

420
Sciana zelbetowa - istniejaca - projektowana perforacja o

Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, Baranéwek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:PB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

Temat: 7 ZBIORNIK OSADU CZYNNEGO - Inwentaryzacja, wskazania

Projekiowal:| Michat Olesik BN-10.9/81/80

35 1 645 /35 300 /35
Kresli. 7 Tobiasz Walczak KPZ 326

1050 Sprawdzit: 7 Regina Ltukawska 1776/83

PRZE _A_HNO,H A-A 14.04.2014r. Skala 1: 50 Nrrys:
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Plyta warstwowa . Plyta warstwowa .
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W = : < Stupy zewnetrzne Stupy zewnetrzne -
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= m Plyta warstwowa PW8 w m
-l |
1 Srednif | B
LREOG015 L 330cm Btupy zewnetrzne Stup posred A’Ewo Stupy zewnetrzne R NN Ewo R
] SN n - % = i0m " DI % - <~
= M16 L= 500 mm M16 L= 500 mm
W wh g mw_me M16 L= 500 mm 714 %ﬁé M16 L= 500 mm
m 393 | 785
1] 825 825
£ KONSTRUKCJA RAM SKRAINYCH A-A, 2szt. KONSTRUKCJA RAM SRODKOWYCH B-B 2szt.
M Skala 1:50, Skala 1:50,
Grmiazda po montazu zala Tarcza marki 8szt
, , Oy UWAGE:
Przekro rzeczny C-C. - e : ) T
¢ M,wwumo eczny C-C /ﬂ. M) ﬂ.\ 2 o] 1 1. Zabezpieczenie antykorozyjne w czesci opisowej: TECHNOLOGIA
Ja— & l 4 % KOTWIENIE SLUPOW ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH OCZYSZCZALNI Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
o1 250050:00m L SCIEKOW. Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
Pret zbr. zebrowany @12 34GS 6zt x36.5mb=220mb: =195kg HT ] Podz.: 1:25 2. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania oscieznicy bramy e
F segmentowej do mocowania plyty warstwowej, nalezy dla tej czesci MWeSOT T Gmina Backowice, Backowice, 27-55
Kotwy stalowe M16,L-60cm, $355, 8x4=32s7t przewidzie¢ dodatkowa konstrukcje wsporczg Zadanie:  |Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

Sciekéw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Piskizyn dzewiv. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156,158, _Baranowek 362, 363, 364, 3651 366,

3. Plyty warstwowe $cian montowac poprzecznie, bezposrednio do

PRZEKROJ FUNDAMENTU, konstrukcji stalowej, elementami ztgcznymi wybranego producenta.

Podz.: 1:25 .81 PW- i i Stadium/podstawa;pB-W_- MPZP-Uchwala NrXXIX/L30/08, 2 30.12.2008
L L e O e
piasek P wym. P probate a | Michal Olesik BN-10.981/80

stabilizowany cementem — .
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzit: | Regina tukawska 1776/83

Suzemie,Pr. 2br. gl @6 34GS, co 05m

140420141, Skala1:50 Nrrys:




Wentylator dachowy Wd160/ 800m3/h

Plyta warstwowa PW-8U2.-dach

Ptyta warstwowa PW-8. - $ciany

Instalacja ptukania skratek

Kréciec elastyczny

ograniczajacy emisje odorow

Przebudowana obudowa
istniej. zasuwy dn 300
1279,9

Wywietrznik grawitacyjny dn100

-petnigcy role wywietrznika Qms_ﬁmos:m@o\\%

L e S vy T P T o

275 100

R B Loyt
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BIRDFRIE)
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Instalacja PVC25Pn10 -
przeptukiwanie bloku
urzadzen stacji zlewczej

T

FEARATN

T

R LNLE LR TS

3

R 2
Nor UL

sciekiz
/.. e SN

Kalektor, ddprowagzajacy

— )

275

Zawodr czerpalny dn25
z wezem elastycznym k.
20mb i koricowka ogrodowg

1280,00

KRATA HAKOWO- TASMOWA:
Przepustowo$¢ - 20I/sek,

Materiat: - stal nierdzewna

Moc znam. - 0,5kW - 1,5kW
Sterowanie: automat. z wiasnej rozdzielni,

Wielko$¢ szczelin - 10mm

Szeroko$¢ kanatu - 300mm
Wypetniona przestrzen niecki - Szerokosc tasmy - 600mm

Kat kraty - 80-85°

-zageszezony pisaek do Ip-85 Wysokosc catk. (minimum) - 520cm

Trawnik z wysiewu, -
- ziemia urodzajna - 10cm

"I Konsfrukefa piyty stiopowef: -
| “zbroi¢ siafkg, 15x15¢m z prefad10m

. -

SRR \\/.\\/ VRIS RS RSN S K \..\/ \\./ /

7/

Dl \

XX .\\/ R .\\/ YRS SR \\/.\\/ YRS SR \.\/ \\./ \\/. SRR N\/ 2 ! ﬁ ! 7

.

.

95KG

STACJA ZLEWCZA - STZ
Wyposazenie:

-plok spustowy umozliwiajacy pomiary:
przewodnictwa, ph, temperatury,
automatyczny pobor préb, bezprzewod.
przesyt danych, identfikacja przewoznika
-komputer sterujacy,

-modut identyfikujacy przewoznikow,
-oprogramowanie do komputera centralnegc
-drukarka,-

-przeptywomierz elektromagnetyczny
-blok spustowy ze stali nierdzewnej,
-naczynie pomiarowe,

-identyfikatory (10 szt.),

-zasuwa z napedem pneumatycznym
-kompresor do napedu sitownika zasuwy,
-Uktad przeptukiwania bloku spustowego
Przepustowos¢ - 20l/sek

Studnia przelotowa dn100 - bez zmian

Po przepompowni PPSU,
przez zbiornik retencyjny ZRSU

- I~

Po przepompowni PPSU,
przez zbiornik retencyjny ZRSU

_—105% Ks160PVC-Sn8. L-9mb

~_ Wopust uliczny

J
Y

Miejsce che Sciekow dowozonych

RUT PIONOWY

Plac manewrowy 0 nawierzchni asfaltowe;

— _|ﬂ
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|
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N IN f ; Odcinek istniejacy
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| = STZ Dz-100
Kolektor odprowadzajacy f f W
$cieki z wpustu ulicznego f |
X S 27 -
do komory kraty hakowej _— Dbz100 £ S — — ” 1) 3 Blok spustowy STZ .
ST/ R UWAGI:

1.Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
i miejsca zrzutu Sciekow dowozonych wg rysunku
branzowego,

Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31

REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice, 27-552Backowice

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

2.Do zosypania niecki uzy¢ urobkow z rozbiorki czesci nwestor
skarpy dla potrzeb posadowienia koor reaktora i osadikow Zadanie:
wtornych

3. Ukfad przeptukiwania skratek kraty hakowo- taSmowej Lokalizacja:

Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158,

Baranéwek 362, 363, 364, 365 i 366,

zasili¢ z instalacji ttocznej Sciekow oczyszczonych do

Stadium/podstawa:PB-W - MPZP-Uchwata NrxXIX/130/08, z 20.12.2008r

celow technologicznych
g y Temat:

7 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH,KRATA HAKOW/

_us_.mxssmi Michat Olesik BN-10.9/81/80

Kreslit:

7 Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzit: 7 Regina tukawska 1776/83

14.04.2014r.

Skala 1:50 Nrrys:




Niecka kraty recznej - likwidacja przez zasypanie

Krata reczna rzadka - demontaz

Kanat kraty - montaz kolektora dn300, zasypanie

Miska ociekowa skratek - demontaz

RZUT PIONOWY ( STAN NA DZIEN 14.04.2014R).
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f \ N e Miska ociekowa skratek - demontaz 7 f
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| e = Kanat kraty - montaz kolektora dn300, zasypanie f
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f
f
, A W
// — Niecka kraty recznej - likwidacja przez zasypanie |
\ I ——
// \ T — Y KRATA RECZNA - INWENTARYZACJA, WSKAZANIA
—_— — / — .
// / Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
N \ . T.W.Projekt Tobiasz Walczak
AN ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
AN REGON: 300415588, NIP: 6211705232
- Schody betonowe - likwidacja nwestor Gmina Backowice, Backowice, 27-552Backowice
T~ Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
T~ - $ciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
S~ Lokalizacja: | Piskizyn,dzewnr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
T~ 154,156, 158,  Baranowek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:pB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r

Temat: KRATA RECZNA WSTEPNEGO OCZYSZCZANIA - INWENTARYZACJA

Eo_.mxss\mi Michat Olesik BN-10.9/81/80

Sprawdzit: 7 Regina tukawska 1776/83

Kreslit: 7 Tobiasz Walczak KPZ 326

Nr rys:

14.04.2014r. Skala 1: 50
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RZUT PIONOWY KONSTRUKCJI
Skala 1:50,

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne w czgsci opisowej: TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.

2. Plyty warstwowe $cian montowac poprzecznie, bezposrednio do
konstrukeji stalowej, elementami ztacznymi wybranego producenta.

4. Plyta warstwowa PW-8 i PW-8U2, grubosci 10cm, z rdzeniem
poliuretanowym, winna posiada¢ Aprobate Techniczng ITB K-2119/95

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

. Pleszewsia 51, 63720 Kozin Wikp telfax. 082 72:16086, ko 603 1965 31
REGON: 300416588, \IP: 6211

Westor:

Gmina Backowice, Backowice, 27-55

Zadanie:

okalizacja:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Piskizyn dzewrv. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154,156,158, Barandwek 362, 363, 364, 3651 366,

Temat: KONSTRUKCJA ZADASZENIA POM. OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ

Skala 1:50, Michat Olesik BN-10.9/81/80
“ : Kreslik: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdz:
14.04.2014r. Skala 1:50 Nrrys:
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UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne w czesci opisowej: TECHNOLOGIA Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlane
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH OCZYSZCZALNI T.W.Projekt Tobiasz Walczak

mo_ m —Aos\ . ul. Pleszewska 51, mwMMMO_ANN”MUgMMmM,Nﬂ Mwmuqmowwwwmm kom. 603 79 65 31
2. W przypadku braku mozliwo$ci wykorzystania oscieznicy bramy AWESIOr: | mina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
segmentowej do mocowania ptyty warstwowej, nalezy dla tej czesci Zadanie:  [Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

$ciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

U_.Nm<<_QN_mO Qoamﬁxoéﬂ. konstru _AO._@ M\<MUO_.ON® . , . Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
3. Plyty warstwowe Scian montowa¢ poprzecznie, bezposrednio do 154,156,158, Baranowek 362, 363, 364, 365 366,

.. . . . Stadium/podstawa: p-\ - -
konstrukcji stalowej, elementami ztacznymi wybranego producenta. P PBW - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, 2 30.12.2008r

. , . Tematt KONSTRULCJA STALOWA BUDYNKU GOPODARKI OSADOWEJ
4. Plyta warstwowa PW-8 i PW-8U2, grubo$ci 10cm, z rdzeniem

. i L : Projekiowat| Michat Olesik BN-10.9/81/80
poliuretanowym, winna posiada¢ Aprobate Techniczng ITB K-2119/95 redli: | Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzit: 7 Regina tukawska 1776/83

14.04.2014r. Skala 1:50 Nrrys:
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\ P nwestor. Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Bacl
%H ___ S ___ ﬁ/ﬁ _\__ _U_.Nm_A_.O._ >-> Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
‘ $ciekéw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
; Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 1
Strzemiona dystansowe UWAGH 154,156, 158, Baranowek 3
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Przekro) B-B
FUNDAMENT OW - 2SZT.

1. Do mocowania nég zbiornikdw technologicznych do ptyty fundamentowej

uzy¢ kotew wklejanych M16, L-30cm, w iloci 2 szt na kazda.

2. Po wykonaniu betonowania powierzchnie zawibrowac listwg wibracyjna.

3. Przestrzen migdzy zbiornikami wypetni¢ gruntemzrozebranej skarpy.

4, Nadmiar mas ziemnych przetransportowac¢ do zasypania niecki przy stacji zlewczej.

Stadium/podstawa: pB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08,

Temat: Fundamenty komér technologic.
Projektowat:| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzit: | Regina tukawska 1776/83

14.04.2014r. Skala1:50
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Skala 1 : 100,
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| | Skala 1: 100,
315 DANE TECHNICZNE;

Powierzchnia zabudowy: - 87,06m?

Powierzchnia uzytkowa: - 82,51m?,
Kubatura: - 434,45m3,
Powierzchnia dachu: - 114,66m?,
Powierzchnia $cian: - 201,75m2.
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390

ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala 1: 100,

UWAGI:

1. Okna stosowac jako naswietla dwuszybowe, dwupofaciowe,
nieotwierane w obramowaniu PVC-u

2. Drzwi wejsciowe 100/210cm wypetnione ptyta PW-8 w
obramowaniu z o$cieznica, fabrycznie wykonczone

3. Bramy segmentowe, podnoszone mechanicznie, bez
naswietli

4. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania o$cieznicy
bramy segmentowej do mocowania ptyty warstwowej, nalezy
dla tej czesci przewidzie¢ dodatkowg konstrukcje wsporcza,

5. Plyty warstwowe $cian montowa¢ poprzecznie,
bezposrednio do konstrukciji stalowej, elementami ztgcznymi
wybranego producenta.

6. Ptyta warstwowa PW-8 i PW-8U2, grubosci 10cm, z rdzeniem
poliuretanowym, winna posiada¢ Aprobate Techniczng, ITB
K-2119/95

Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

nwestor:

Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,

154, 156, 158, Baranéwek 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa:pB-W - MPZP-Uchwata NrxXIX/130/08, z 30.12.2008r

Temat: ELEWACJE BUDYNKU GOPODARKI OSADOWEJ
Projektowat:| Michat Olesik BN-10.9/81/80

Kreslit; Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzit Regina Ltukawska 1776/83

14.04.2014r. Skala 1 : 100 Nr rys:
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grawitacyjnej - 2szt, wym20x40cm
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ELEWACJA ZACHODNIA 7 ﬂ /

Skala 1:100, RZUT DACHU
UWAGI: Skala 1:100,
675 1. Okna stosowac jako naswietla dwuszybowe, dwupotaciowe, nieotwierane w obramowaniu PVC-u
2. Drzwi wej$ciowe z pomostu: 90/210cm wypetnione szybg podwdjng, w obramowaniu z o$cieznica,
fabrycznie wykorniczone. Drzwi montowa¢ w otworze ptyty $ciennej na pianke poliuret., wykonczy¢ opierzeniami

ELEWACJA POLNOCNA
Skala 1 :100,

systemowymi.
3. Brama dwuskrzydiowa z oScieznica, bez naswietli z kratkg wentylacyjng na kazdym skrzydle, baskwilem oraz
zamkiem wpuszczanym,- fabrycznie wykofczone
765 4. Brame w wykutym otworze $ciany zelbetowej osadzi¢ na pianke poliuretanowa i wykoriczy¢ tynkiem
& cementowym
= 5. Plyty warstwowe $cian montowaé poprzecznie, bezposrednio do konstrukcji stalowej, elementami ztacznymi
' Il wybranego producenta.
& 7_ 285.30 6. Ptyta warstwowa PW-8 i PW-8U2, grubosci 10cm, z rdzeniem poliuretanowym, winna posiada¢ Aprobate
=l > — Techniczng ITB K-2119/95,
o 7. Sciany konstrukcji zelbetowe] wystajace powyzej skarpy zagruntowaé i pokryé tynkiem akrylowym
L b= wm _ 8. korone skarpy pokry¢ opaska obwodowa na szeroko$¢ 50cm,wykorzystujac istniejace plyty oraz uzupetniajac
[Tp|
Pomost i Schod . Ny . .
_ ooy Nmsjmqmjw nie nadajace sie do dalszego uzytku . .
L 65 30 T 283,35 Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlane
e Fo: oy S N Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
TN Korona zbiornika KDN ISR ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
285.30 2 //\ 2 ) REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Pomost < e R " nwestor: Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice
roboczy SOSIN n n 0
RS Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
\ T AN, S ELEWACJA POLUDNIOWA o . . o
2883 \L———) B NN SIS NSNS N S s s Skala 1100 ___|sciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Korona zbiornika KDN : | DANE TECHNICZNE: Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
L d : , 154,156,158,  Baranéwek 362, 363, 364, 365 i 366,
ELEWACJA WSCHODNIA voémno”eﬁ%cmﬁén - 49,15m” Stadium/podstawa: PB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 30.12.2008
Skala 1:100, Powierzchnia uzytkowa: - - 38,50m*, Temat: ELEWACJE BUDYNKU OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ | STACJI DMUCHAW
Kubatura: - 266,07m3, - - -
Powierzchnia dachu: - 63.50m? Projektowat:| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Powierzchnia $cian-Pw8 - 39,11m2 Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdzit: | Regina tukawska 1776/83
14.04.2014r. Skala 1: 100 Nrrys:




Oznaczenia kolektoréw projektowanych:
Ktso - kolektor ttoczny $ciekdw oczyszczonych
do celéw technologicznych
Kton-I Kolektor ttoczny osadu nadmiernego Osadnika |
Kton-II Kolektor ttoczny osadu nadmiernego osadnika Il
Kso - Kolektor grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych,
Sso - Studnie dn415, przelotowe z zaworem czerpalnym.
Skp - studnia kontrolno pomiarowa z przeptywomierzem
Wwo- Woda Uzytkowa do celéw higieniczno-sanitrnych
Ksp - kolektor sprezonego powietrza
Krz | - kolektor recyrkulacji zewnetrznej osadnika |,
Krz Il - kolektor recyrkulacji zewnetrznej osadnika |,
Kowp - Kolektor graw. odprowadzenia wod poosadowych

Zurawiki obsugowe o napedzie /
recznym, udzwig - 150kg

Lekkie przykrycia segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cata powierzchnia komory

Barierka schodow i pomostu
roboczego - stal nierdzewna

Prowadnice @30,
-stali nierdz.

ZG0O

Komora stabilizacji tlenowej i zageszczania
osadu nadmiernego - agaptacja istniejacego
zbjornoika zagesgczania osadu
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RZUT PIONOWY

Konstrukcja drogi
wewnetrznej

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Nawierzchnia asfaltowa, grub.4cm

//‘/m/sa% elastyszne dn 80 3
Lo
Warstwa wyréwnawcza - fwestor
thuczen gr.1,5-4cn grub, 5-10cm Gmina Backowice, Backowice, 27-552Backowice
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Konstrukcia okreslona N\ $ciekdw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
hipotetycznie, brak \ Lokalizacja: Piskrzyn,dz.ew.nr. 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
dokumentacji powykonawczej N\ Wﬂ%_w@m mwwosm . 154,156,158,  Baranowek 362, 363, 364, 365 366,
Ne—— _ eonowedioone _ Stadium/podstawa: pB-W - MPZP-Uchwata NrXXIX/130/08, z 30.12.2008r
tawa oporowa Kraweznik drogowy Temat; ADAPTACJA | WYPOSAZENIE KOMORY STABILIZACJI TLENOWEJ
C-16/20 15630cm Projekiowat| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Pompa wglebna 3 Sprawdzit: 7 Regina tukawska 1776/87
odprowadzenia wod PRZEKROJ POPRZECZNY Kreslit: 7 Tobiasz Walczak KPZ 326
p Wy .
oosadowych Skala 1-50 NI 1ys:
14.04.2014r. :




|

PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZUT PIONOWY

PARAMETRY POMPY:
llos¢: 2kpl

Wydajos¢: 40m3/h,
wys. podnosz. Hp-16m,
Moc znam.: -4,0kW

wyposazenie:

-stopa sprzegajaca,

-zawor zwrotny,
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Uwagi: 1. Ostatecznq dfugos¢ poszczegdlnych segmentdw ustalic po montazy komér technologicznych
2. Wszystkie elementy konstrukcji schoddéw i pomostow cynkowaé ogniowo.
3. Po wykonanym montazu barierki ochronne malowa¢ emalig na pow. cynkowane w kolorze zottym
4. Konstrukcje noSne pomostow i schodow zabezpieczy¢ powfokg epoksydowq wg instrukcji
poz|ilos¢| materia Dgoon%o OOQN*MMM:D SECHENTL =8 masa 1szt|masa,tgczn poz|ilos¢| materia p:omNm%a OMMMMM;Q SECUENTL —-A masa 1szt/masa,fqczn hnmqm\mus.oagc ﬁB\QﬁQT\Q WQQOS\\NZQ
Nit j 112 |ST3Sx| C ik 160x8150 103,22 | 306,44 112 |ST3S C ik 160x4150 70,02 156,04 i i
B 71> [3T35x Coownik T60x1030 19.4 388 715 [3T35x] Ceownk T60x1030 19.4 588 T.W.Projekt Tobiasz Walczak
L\ /r\ 3 | 8 |ST3Sx| Kglownik _60x60x5x900 4.1 32,80 3 [ 6 [ ST3Sx| Kqtownik 60x60x5x300 4.1 24,60 ul. Pleszewska 51, 83-720 Kozmin Wikp. leifax. 082 72-16-086, kom. 603 79 85 31
1 1 41 2 [ST3Sx[Pochwyt r.st.33,7x2,6—8150 15,48 30,96 412 [ST3Sx|Pochwyt r.st.33,7x2,6—4150 /7,88 15,76 REGON: 300612598, NIP: 8211705282
Y4 H @./m 518 |ST35x| Zderzak d.bl.1,5x150—2000] 3.6 28,80 515 | ST3Sx| Zderzak d.bl.1,5x150—2000] 3.6 18,00 Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
— 6|2 [ST3SxPret srodk.fi—12mm—-8150 8,15 16,30 B |2 [ST3Sx|Pret srodk.fi—12mm—4150 4,15 8,30 - = -
7| 12]ST55x Slupek_r.st.33,7x2,6 1150 2.18 26.16 716 [ST55x[Stupek_r.st.33,7x2,6—1150 218 13,08 Zadanie:  |Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni
IIIIIIII /.. I Rozem :masa catkowita SEGMENTU —"B"—480.26kG Razem :masa catkowita SEGMENTU —"A"—274,58kG sciekbw _w_m.Piskrzyn, Gmina Backowice
hokmaNQO.. Piskrzyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
/|@ Krata pomostowa typu wema 1000x900x40 ocynk — 8szt Krata pomostowa typu wema 1000x900x40 ocynk — 4szt 154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 366,
N0 Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008¢
Temat: KONSTRUKCJE POMOSTOW | PODESTOW
Projekiowat_Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
ISprawdzif: | Regina tukawska - 1776/83
14.04.2014r. Skala 1 : 25 |Nr rys:
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Uwagi: 1. Ostateczng dtugos¢ poszczegdinych segmentdw ustali€¢ po montazy komdr technologicznych

2.

Wszystkie elementy konstrukcji schodow

3.
4.

Konstrukcje nosne pomostow

masa_catkowita SEGMENTU —"D"

poz|ilos¢| materiafl Nazwa czesci masa 1szt|masa,lgczn
112 |ST3Sx| Ceownik 160x3000 56,40 112,80
21 2 |ST3Sx| Ceownik 160x1030 19.4 38,8
3 | 2 |ST3Sx| Kgtownik 60x60x5x300 4.1 8,20
4| 2 |ST3Sx|Pochwyt r.st.33,7x2,6—3000 5,70 11.40
5] 3 |ST3Sx| Zderzak d.bl.1,5x150—2000| 3.6 10,80
6| 2 [ST3Sx|Pret srodk.fi—12mm—5750 3,0 6,00
7 | 6 |ST3Sx[Stupek r.st.33,7x2,6—1150 2.18 13,08

Razem :masa catkowita SEGMENTU —"D"—201.08kG

Krata pomostowa typu wema 1000x900x40 ocynk — 3szt

I pomostédw cynkowaé ogniowo.

poz[ilose] materia] Nazwa czesci masa_1szt BQma._mE_
112 [ST3Sx]| Ceownik 160x11800 221.84| 4436
2] 2 [ST3Sx] Ceownik 160x1030 19.4 38,8
3 [ 11]ST3Sx] Kgtownik 60x60x5x900 4.1 45,1
412 [ST3Sx[Pochwyt r.st.33,7x2,6—11800] 22,42 44,84
5 | 12| ST3Sx| Zderzak d.bl.1,5x150—2000] 3,6 43,2
6 | 2 [ST3Sx|Pret srodk.fi—12mm— 11800| 11,8 23,6
7 | 18] ST3Sx[Stupek r.st.33,7x2,6—1150 2,18 39.24

Razem :masa catkowita SEGMENTU —"C"—678.46kG

masa_cafkowita SEGMENTU —"E”

I schoddw zabezpieczyt powfokq epoksydowq wq instrukciji

Po wykonanym montazu barierki ochronne malowa¢ emalig na pow. cynkowane w kolorze zottym

poz|ilos¢| material Nazwa czesci masa 1szt|masa,lgczn
112 |ST3Sx| Ceownik 160x5750 108.10 | 216,20
21 2 |ST3Sx| Ceownik 160x1030 19.4 38.8
315 [ST3Sx| Kagtownik 60x60x5x900 4.1 20,5
4 | 2 |ST3Sx[Pochwyt r.st.33,7x2,6—5750 10,92 21.84
516 |ST3Sx| Zderzak d.bl.1,5x150—-2000] 3.6 21,60
6 | 2 [ST3Sx Pret srodk.fi—12mm—5750 5.8 11.6
7 | 10]ST3Sx [Stupek r.st.33,7x2,6—1150 2,18 21.80

Razem :masa catkowita SEGMENTU —"E"-352.34kG

Krata pomostowa typu wema 1000x900x40 ocynk — 6szt

Krata pomostowa typu wema 1000x900x40 ocynk — 12szt

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projext Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. tel/fax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 50041: NIP: 6211705232
Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
Zadanie: Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni
Sciekbw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Lokalizacja: | Piskizyn,dzew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 i 366,
Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008¢
Temat: KONSTRUKCJE POMOSTOW | PODESTOW
Projektowal:| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdzif: | Regina tukawska - 1776/83
14.04.20174r. Skala 1 o5 |Nrorys:




Szczegdt mocowania zderzaka dolnego

Zderzak dolny

Nity mocujgce
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% Zderzak dolny
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Wykaz blach

Ksztaftownik | Wykaz diugosci blach | Gatunek stali |Uwagi

bl 190x3 3600,1000, 3150, 1300,
4850,9500,1000, 4850,
2600,5900,1000, 1100,
2500,2500,2800,9500,
2240,2500,1000, 2500,
930, 1300,

1H18NS Blacha przymocowana poprzez nitowanie

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projext Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telffax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
. REGON: 300415588, NIP: 6211705232
NWeSIOr: | Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Lokalizacja: | Plskrzyn,dzew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154,156,158, Barandwek 362, 363, 364, 365 366,
Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwata NrXX1X/130/08, z 20.12.2008r
Temat: KONSTRUKCJE POMOSTOW | PODESTOW- zderzek dolny
Projektowal: Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslif: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdzit: Regina tukawska - 1776/63
14.04.2074r. Skala 1 : 20 [Nr rys:
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Stopien schodéw typu wema 1000x270x40 ocynk — 4szt
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Razem :masa catkowita schodéw posrednich Il —93,90kG

Stopien schodéw typu wema 1000x270x40 ocynk — 3szt

17100

550

140

140

1000

65 1130

65

1000

65 65

1130

Zestavienio stal
N Diugoss mm| szt | Gatunek stoli[uvogl
s [ C1e0 1089 [1 [ sms  [ocykowot
6a | C160 1080 [1 | SWS [Lustrzone odblcis elementu 6
7 | stoplen 1000 [8 | sms
8 | w7 ™ [1] sws
& | w716 22 [1] SBS  |lusizone odbicke elementu 8
9 | mms # [2] sws
10 | C160 89 [1] sms  [ocykowot
10a] C160 89 |1 | SBS [Lustrzone odbleis elementu 10
Wezystile otwory 2 12,5

IE w2 3]

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projext Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. lelfiax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 30041 NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni

Sciekbw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Piskrzyn,dz.ow.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156,158, B k 362, 363, 364, 365 366,
Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008¢

Temat: KONSTRUKCJE SCHODOW POSREDNICH
Projektowat| Michat Olesik BN-10.9/81/80

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
ISprawdzit—| Regina tukawska - 1776/83

14.04.2074r. Skala 1 : 25

Zadanie:

Lokalizacja:

Nr rys:
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projext Tobiasz Walczak

s.vtgﬂ‘a.gggﬁ%e%wm.ﬂgg.g%aﬂ
REGON: 30041 NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
Zadanie: Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni

Sciekbw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Lokalizacja: | Fiskizyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,

154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r
Temat: KONSTRUKCJE SCHODOW - wejécie na reaktor biologiczny
Projektowal:| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdzit: | Regina tukawska - 1776/87

14.04.2074r. Skala 1 : 25 |Nr rys:




Flement skala 1:10
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Element 2 9 .
Zestawienie stoll 4 “
N Diugosc mm| szt | Gatunek stali [Uvogi 1
6 | Cie0 2752 1 ST3S Ocynkowat
8 | C160 29 |1 STS___[Lustrzane odbicie slements 6 N 7 [«
7 steplen 1000 18 ST3S
8 | |75 232 1 ST3S J R
8a | ®77x6 232 1 ST3S Lustrzane odbicie elements 8 7
9 | ®m7x5 243 2 ST3S
10 | C160 7R |1 | SBs__|ocykowat K .
10a| C160 2752 1 Lusirzane odbicie elements 10 1
Wezystide otwory 2 12,5
IE 12 J A
7
N "
7
180 ; e
7
N .
L} M
AL\ 3 # i85 J .
=232 7
_ \ 6a
b 1000 -
P\. 1130 ./h
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Element 4
2 1030
1 % g
& 21 bl 1953
UB 1306 1=1030
=175 Zestovinie stk
2% W Dhugoes o] ezt | Gatunek stall[Uvogh
ﬂ 1| Ces 815 2 ST
12 | L4040 852 1 ST35
._un 05 13 | L4040 900 2 ST3S
=60 1 | mi3s 17 1] sws
24102, 15 | m5os 0 1] sms
Mg 16 | a2t 04| s
/EE __mn 45 17 | 230 1100 [] 1HIBND
L 1=1852 =150 18| 23 2000 |2 | e
13 L 30x30 19 | 2% 3240 [2 | thiew
1=900 0 | 23 100 |2] maw
21 | b 190x3 1030 2 1HISNG Blacha Zopomocq nitow
4
e T\ «  Element 1
5 3\ . 5
TN a3 7
i E-.muj
B N
1109 1=1031
|~\L e N\
° = \ \ o
\ —I_\
° ° 20160
3. 48 381 102 =700
o3 931
Ao
/ T 3
5 a N .
- Z - 1a 8 m
Ll n —1_ 1154
/ — B s
[ / / [ ] o 3
|\ a3 oo 0o
.l C160
1154 1000 1=1130
[ ]
Zestowienie stoll 3 [C65
Ne | Prasiro]_mm | Dhugosc ] szt.| Gatunek stokUwog 1000 1=1000
1 | ceo 1] sms [ocyhowat
1a | C160 1] ST |Whonot ok clement 1 bez otwortw
2 | C10 2| s |ocykowae . 4 L40uD
3 | Ces 1 ST3S 920 1=1000
4 | L4oxdo 2 SIS
5 | L4ond0 2| sms
Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projext Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 83-720 KoZmin Wikp. tslffax. 062 72-16-086, kom. 603 79 65 31
REGON: 30041: NIP: 6211705252
masa calkowita schoddw na reaktor Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
poz|ilos¢| materia] Nazwa czesci masa 1szt{masa,tqezn in: H H
T T4 [ST35¢| Ceownik 2750 5170 50680 Zadanie: \wﬂmv\co\gé i x.owchoig o.omkmwo\mg\x:.
216 [ST3Sx| Ceownik 160x1030 19.4 116.4 sciekdw _w_m.Piskrzyn, Gmina Backowice
3 [ 10]ST35x | Kqtownik 40x40x4x300 2,9 29,00 Lokalizacja: | Piskizyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
4 | 2 |ST3Sx[Pochwyt r.st.33,7x2,6—6450 12,25 24,50 154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 366,
511 |ST3Sx UNQ@«NQX d.bl.1,5x150—-2000] 3.6 3,60 Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r
6| 2 |ST3Sx Pret srodk.fi—12mm—6450 6,45 12,90 T B }
7 | T2[ST35x [STupek r.st.33,7x2,6 1150 2.18 76.16 Temat: KONSTRUKCJE SCHODOW - wejécie na reaktor biologiczny
ST. Blach tal 5 —1,1m2 ] 4 4 L . .
S sSyqrocne stolowo omm-—L.1m2; 440 | 2100 Projektowat.| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Razem :masa catkowita schodéw na reaktor —492,60kG Kresli: Tobiasz Walczak KPZ 326
Stopien schoddw typu wema 1000x270x40 ocynk — 18szt
14.04.2014r. Skala 1 25 |Nrorys:
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(wielkos¢ przystosowaé do ksztaftu uformowanej skarpy)

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projext Tobiasz Walczak

s.vtgﬂ‘a.gggﬁ%e%wm.ﬂgg.g%aﬂ
REGON: 30041 NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
Zadanie: Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni

Sciekbw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice

Lokalizacja: | Fiskizyn,dz.ew.nr.137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 i 366,

Stadium/podstawa: PB-W- MPZP-Uchwala NrXXIX/130/08, z 20.12.2008r

Temat: KONSTRUKCJE SCHODOW - wejscie na zbiornik ZGO
Projektowal:| Michat Olesik BN-10.9/81/80

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

Sprawdzif: | Regina tukawska - 1776/87

14.04.2074r. Skala 1 : 25 |Nr rys:




Flement skala 1:10

\

aﬂ
Element 2 0 .
Zestavienls st = =
3 Dhugosc ] szt | Gtunek. st [Uvagh 1
6 | Cieo 249 |1 | SBS _[Ocmovoc
6 | C1e0 2049 |1 | SBS _|lsirzone odbice demenls 6 L 7 +
7 | stopon w21 | sms
8 | m7s w1 ] sms
8 | @7 22 [1 | SBS__|lusizans odhice dements 8 N 7 *
s | =7 w2 | sms
10 | Cie0 28 |1 | SBS[Ocmkonac J ,
10| C1e0 ETEN Lusirzare odbicl sements 10 7
Wezptie ciwory 2 125
IE w2 o L
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_““N—a ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° O
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~— 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 232
3218
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Element 4 — (wielkos¢ przystosowa¢ do ksztaftu uformowane] skarpy)
2 1030
i 175 % ”_
& 21 bl 1953
1454 1305 1=1030
1=175
2%
N\ 15 A 5065
1=60
2402,
iy Yoo
: N e
[ o\ 13 L3030 -
=900
Zestawlenle stall
N Dhugooc mm | azt. | Gatunok stali|Umagi
1 | C65 1815 2 ST3IS
12 | L40x40 1852 1 ST3S
aw._ 13 [ Lioudo o0 [2 | sms
14 | 1305 175 1 ST3S
15 | 506 60 1 ST3S
18 | Zi4D5 150 4 ST3S
17 | 2% 1100 [] 1HISNG
/| 18 | 2% 2060 2 1HISNG
12 _Huc.&o 19 | 230 240 |2 | e
- 1=1852 L 2| 2% 100 |2 | 1Haw
1023 21 | ol 1903 100 [2| e | Boche 20pomacy nitow
1107
1130 _M_Q:Dmsﬁ 1 - 1239
o3 5 o 4
2 =1000_4 =
- >1|_§| \\l \\_Nﬁu_.euJ |//
4 7 T 1 /4
A \ el 1 [
T T Yo\ &5 3 2
5 5 1061
N a3 P 5 | 40040
- a3 1109 /=03
N
> Mnn_s
|~\.u o3 K 381 102 1=1108
A Wi \_l_ y z 931
/ /[
o 7 / o 1154
3o =g s B 5
- o o ) E
ﬂn._u % oo oo L5
a3 oo ° o
nnu /1=1000 n.u 1L lo C160_
y— 1a 1000 1=1130
/ f—
[ / / / ] I 1
1/ 4 / 3065
= 1000 11000
1154
4 L4040
920 s
Zestawienie stali
Nr_| Przekro] mm | Diugosc mm | szt.| Gatunek stall|Umagl
1 C160 154 1 ST3S Ocynkowat
1a | C160 154 1 ST3S Wykanot jok element 1 bez otworbw
2 | C160 1109 2 ST3S Ocynkowat
3 | Cés 1000 1 ST3S
4 | L4ox0 1000 2 ST3S
5 L 40x40 1031 2 ST3S
masa_catkowita schoddw ZGO
poz[ilose] materia] Nazwa czesci masa_1szt]masa,lqezn — .
T4 [ST35x| Ceownik 3750 70,50 | 282.00 Przedsigbiorstwo Projektowo Budowiane
216 |ST3Sx| Ceownik 160x1030 19,4 116.4] i i
3 | 10]ST3Sx| Kgtownik 40x40x4x2900 4,9 49,00 N.S\\O\G\m\«\ Tobiasz Walczak
4 [ 2 [ST3Sx|Pochwyt r.st.33,7x2,6—7500 | 14,25 28,50 ul Pleszswska 51, 63-720 Kozmin Wik ifex. 062 72-16-066, kom. 603 79 65 31
511 [ST3Sx| Zderzak d.bl.1,5x150—2000] 3.6 3,60 REGON: 300415586, NIP: 6211705252
6|2 [ST3SxPret srodk.fi—12mm—6450 7,50 15,00 Gmina Backowice, Backowice84, 27-552Backowice
7 | 12| ST35x [Stupek r.st.33,7x2,6—1150 2.18 26,16 — - -
81T [ST35x Blacha stalowa bmm—T1.1m2 | 44.0 2400 Zadanie: Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni
9 | 4 [ST3Sx[Ceownik c—65 [—1850 17,31 69,24 Sciekbw w m.Piskrzyn, Gmina Backowice
Razem :masa cafkowita schodéw ZGO —633,90kG \.ow.mﬁm&m.. v‘&ﬁa.nn.m_‘s“w“www%ww%p 141, 142, ﬂaum%ummummmmea%%
Stopien schodow typu wema 1000x270x40 ocynk — 21szt Stadlum/poastawa: PB-W- MPZP-Uchwala NeXXIX/130/06, z 20.12.2008¢
PODCIAG— wsparcie pomostu "A” — dwuteownik INP180, L—935crm Temat: KONSTRUKCJE SCHODOW - wjécie na zbiomik ZGO
Projektowal| Michat Olesik BN-10.9/81/80
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
Sprawdzit: | Regina tukawska - 1776/87
14.04.20174r. Skala 1 o5 |Nrorys:
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PRZEKROJA-A
INWENTARYZACJA

3x papa asf. na lepiku asfaltowym
Gladz ceentowa gr. 3 cm.

Welna mineralna gr. 10cm.

Plyty kanalowe

Posadzka cementowa gr. 3cm.
Beton B-15 gr. 5em

2xpapa asf. na lepiku asfaltowym
Beton B-10 gr. 10 cm.
Piasek ubity gr. 20 cm.
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ELEWACJA ZACHODNIA

[ ]

[ 1

[ ]

ELEWACJA WSCHODNIA

[ 1

Projekt

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacya: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Bud. Socjalno techniczny - inwentaryzacja, elewacje

Projektowal: [Michal Olesik BN-10.9/81/80

Sprawdzi Regina Lukawska 1776/87

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r, Skala 1:100 Nrys:




BUDYNEK STACJI DMUCHAW - ZMIANA FUNKCJI

UZYTKOWANIA NA BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAZOWY
INWENTARYZACJA
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PRZEKROJA - A
INWENTARYZACJA

Posadzka betonowa gr. 10cm
2x papa na lepiku asf.
beton B-7,5 gr. 5em.
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

|Inwestor: _|Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacya: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Bud. stacji dmuchaw - inwentaryzacja, elewacje

Projektowal: [Michal Olesik BN-10.9/81/80

Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87

Kre: Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r.

Skala 1:100 Nrrys:




BUDYNEK DLA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

INWENTARYZACJA
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PRZEKROJA - A
INWENTARYZACJA

3x papa asf. na lepiku asfaltowym
Gladz ceentowa gr. 3 cm.

Welina mineralna gr. 10cm.

Plyty kanalowe

Posadzka betonowa gr. 10cm
2x papa na lepiku asf.
beton B-7,5 gr. 5em.
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

|Inwestor: _|Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacya: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Bud. agregatu pradotworczego - inwentaryzacja, elewacje

Projektowal: [Michal Olesik BN-10.9/81/80

Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87

Kreslit Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r.

Skala 1:100 Nrrys:




BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY
PO PRZEBUDOWIE

[Pom. rozdzialni i
Isterowni

1.3 Magazyn
8,3m® _[Pos. cem.

bd 100 | 107 | 186 [a9f0
487

&g
5
=
=
P ]
=
=
s
% S
5 m- B
AR
PRZEKROJ A - A
2x papa termozgrzewalna
Plyty warstwowe PW-8 gr. 12cm
Plyty kanalowe - istniejace
Wieniec obwodowy Sufit podwieszany z plyt k-g
Termoizolacja
Wieniec obwodowy
SKALA 1:10
Strzemie ! !
e
Pt 4
8 x4

listwa cokolowa

Termoizolacja
styropian ekstrudowany
gr. S5em wys. 50cm

A Y

A=Y

N

Piyty gress
Posadzka cementowa gr. 3cm.
Styropian ekstrudowany 5cm.

2x papa asf. na lepiku asfattowym
Posadzka betonowa istnigjgca

UWAGI ZAKRES ROBOT
1. Istniejace posadzki betonowe wykorzystaé jako podbudowa, poprzez usunigcie 1. Termoizolacja zewnetrzna
i h powlok, ie i miej naprawy 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2. Istniejace powloki malarskie na $cianach usunac, zagruntowac srodkiem 3. Wymiana instalacji wod-kan
dyspersyjnym, wykonac gladzie gipsowe i malowac farbami emulsyjnymi 4. Wymiana instalacji elekirycznej
3. Kolor malowania $cian uzgodni¢ z inwestorem 5. Remont posadzki
4. W poieszczeniu kuchni, laboratorium, sanitariatach i szatniach wykona¢ glazure do 6. Wstawienie okna w pomieszczeniu sterowni

wysokosci 2,10m od posadzki 7. Wykonanie sufitu podwieszanego w systemie k-g
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

|Inwestor: | Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacya: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Bud. Socjalno techniczny - po przebudowie
Projektowal: hat Olesik BN-10.9/81/80
: |Regina tukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r, Skala 1:100 Nrrys:




BUDYNEK WARSZTATOWO GARAZOWY
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PRZEKROJA - A
Termoizolacia
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SKALA 1:10
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Piytki gress gr. 1cm.
Posadzka betonowa gr. 10cm
2x papa na lepiku asf.
Tstniejaca posadzka betonowa
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UWAGI

1. Istniejace posadzki betonowe wykorzystac jako
podbudowa, poprzez usunigcie istniejacych powlok,
oczyszczenie i miejscowe haprawy

2. Istniejgce powloki malarskie na $cianach usunac,
zagruntowac $rodkiem dyspersyjnym, wykonaé gladzie
gipsowe i malowac farbami emulsyjnymi

3. Kolor malowania $cian uzgodnic z inwestorem

ZAKRES ROBOT:

1. Termoizolacja zewngtrzna

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3. Wymiana instalacji elektrycznej

4. Remont posadzki

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 83-720 Kozmin Wikp., telffax. 062 72-16-085
REGON: 300415588, NIP- 6211705232
|Inwestor: _|Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.
Lokalizacya: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366
Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.
Temat: Bud. stacji dmuchaw / warsztatowo garazowy- po przebudowie
Projektowal: hat Olesik BN-10.9/81/80

: |Regina tukawska 1776/87
Tobiasz Walczak KPZ 326
14.04.2014r. Skala 1:100 Nrrys:
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BUDYNEK DLA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

310

Brama segmentowa
szer. 2,4m, wys. 3m

[ JPom. agr. pradotwérczegol
TP com |

PRZEKROJA-A

INWENTARYZACJA

|

Termoizolacja
styropian gr. 10cm

listwa cokolowa
Termoizolacja
styropian ekstrudowany
gr. 5em wys. 50cm

375

Termoizolacja

~Styropian gr. Tocm

Zamurowanie

o
o]

UWAGI

1. Istniejace posadzki betonowe wykorzystac jako
podbudowa, poprzez usunigcie istniejgcych powlok,
oczyszczenie i migjscowe naprawy

2. Istniejgce powloki malarskie na $cianach usunac,
zagruntowac $rodkiem dyspersyjnym, wykonaé gladzie
gipsowe i malowa farbami emulsyjnymi

3. Kolor malowania $cian uzgodnic z inwestorem

ZAKRES ROBOT:

1. Termoizolacja zewnetrzna

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3. Wymiana instalacji elektrycznej

4, Remont posadzki

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

PB-W - MPZ-Uchwata Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Bud. agregatu pradotworczego

Michal Olesik BN-10.9/81/80

Regina Lukawska 1776/87

Tobiasz Walczak KPZ 326

Skala 1:100 Nrrys:




Schemat

107

Wymiary S[cm] x Hlcm] | 137 x 145 107 x 145 47 x 115 121 x91
llo$¢ [szt.] 2 4 5 9
Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat N L L L
90 B 80 B 80 90 B
100 0 90 100
Wymiary w $wietle osciezy [mm] 1000 x 2050 900 x 2050 900 x 2050 1000 x 2050
Wymiary w $wietle o$cieznicy [mm] | 900 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 900 x 2000
Oznaczenie skrzydet L P L P L P L P
llo$¢ [szt.] (odtyczy tylko | pietra) 2 4 1 0 2 5 1 1
Uwagi Drzwi zewnetrzne
Drzwi tazienkowe stalowe ocieplane w
okleinie imitujacej
drewno
Schemat
| |
3
a 3
N
(e
<In N

Wymiary S[cm] x Hlcm] | 310 x 305 / 90 x 200 240 x 260/ 90 x 200
llos$¢ [szt.] 2 1

Brama segmentowa z drzwiami przejsciowymi Brama segmentowa z drzwiami przejsciowymi

UWAGI:

1. Stolarka okienna PVC - biata

2. Przed wykonaniem i montazem stolarki
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz
kierunek otwierania na budowie

3. Ewentualne korekty wymiaréw
wprowadzi¢ z uwzglednieniem $wiatta
istniejacych otworéw zewnetrznych okien
oraz proporcji

4. Podziat potaci skrzydet wg. podziatu
istniejacego

Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane

Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

U, Fleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. telfax, 062 72-16-086
REGON: 300415568, NIP: 6211705232

|Inwestor: _|Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacja: Piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Staadium: _ |PB-W - MPZ-Uchwala Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiow

Projektowal: [Michal Olesik BN-10.9/81/80

Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:50 Nrrys:




Kolektor ttoczny sciekéw oczyszczonych do celéw technologicznych (Ktso) HDPE 32
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Skala 1:1000 3 Ky
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. telffax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor: Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacja: |piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwata Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Profil podiuzny kolektowa Ktso

Projektowat: |Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81

Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nrrys:




Kolektor ssgcy osadu nadmiernego PVC DN90 (Kson)
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. telffax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232
Inwestor: Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.
Lokalizacja: |piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Barandwek: 362, 363, 364, 365, 366
Stadium: PB-W - MPZ-Uchwata Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.
Temat: Profil podiuzny kolektowa Kson
Projektowat: |Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87
Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326
14,04.2014r, Skala 1:100, 1:1000 Nrrys:




Kolektor ssacy sciekéw oczyszczonych (Ksso) HDPE 50
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Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. telffax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor: Gmina Backowice, Backowice 84, 27-552 Backowice

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Piskrzyn,
Gmina Backowice.

Lokalizacja: |piskrzyn dz. ew. nr.: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148,
150, 154, 156, 158, Baranowek: 362, 363, 364, 365, 366

Stadium: PB-W - MPZ-Uchwata Nr XXIX/130/08, z 20.12.2008r.

Temat: Profil podiuzny kolektowa Ksso

Projektowat: |Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81

Sprawdzita: |Regina tukawska 1776/87

Kreslit: Tobiasz Walczak KPZ 326

14.04.2014r. Skala 1:100, 1:1000 Nrrys:




Kolektor ttoczny sciekdw oczyszczonych (Kst) PVC DN110
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Rzedna terenu proj. m.n.p.m. g § §
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901/ 70
Srednica [mm], materiat PVC 10
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Przedsighiorstwo Projektowo Budowlane
Projekt T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. tel/fax. 062 72-16-086
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Kolektor sprezonego powietrza (Ksp) 90-st. nierdz.
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Kolektor recylkulacji zewnetrznej
osadnika | (Krz 1) HDPE90
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Kolektor ttoczny osadu nadmiernego
Osadnika | (Kton 1) PVC 90
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Kolektor ttoczny osadu nadmiernego
Osadnika Il (Kton Il) PVC 90
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Kolektor grawitacyjny odprowadzenia wéd poosadowych (Kowp) PVC 160
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Kolektor grawitacyjny sciekéw oczyszczonych (Kso) PVC 200

Studnia kontrolno pomiarowa z przeptywomierzem

Wylot $ciekéw oczyszczonych
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Kolektor wody uzytkowej do celéw higieniczno - sanitarnych (Wwo) HDPE 32
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