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ZESPÓŁ OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pomieszczenie stacji dmuchaw, oczyszcalni mechanicznej, komór
beztlenowych realtora biologicznego, stacji dozowania chemicznego -
adaptacja żelbetowej konstrukcji zbiornika osadnika wstępnego,
projektowane zadaszenie, drzwi wejściowe, naświetla, glazura na

 ścianach i posadzce, wentylacja mechaniczna

Skarpa ziemna -
częściowa przebudowa

Kole
ktor d
n300
 graw
itacy
jny is
tnieją
cy

Zasuwa odcinająca dn300,istn

Krata hakowa rzadka - projektowana

Budynek kraty i stacji zlewczej typu
 kontenerowego - projektowany

Automatyczna stacja zlewcza - projektowana

Punkt zlewny ścieków
dowożonych - projektowany

nawierzchnia asfaltowa

Ks30
0- ist
nieją
cy

Studnia przelotowa dn1000 - istniejąca

Zbiornik retencyjny ścieków surowych
uśrednionych dn5.80m - adaptacja
 istniejącej przepompowni

Przepompownia ścieków uśrednionych
-projektowana - dn1.6m

Zblokowana e urządzenia mechanicznego
oczyszczania - projektowane

Komora
predenitryfikacji

dn3,0m

Komora defosfatacji,
dn3,6m

Komora denitryfikacji
dn3,6m

ścieki mechanicznie
oczyszczone

Komora tlenowa - adaptacja
 istniejącej konstrukcji żelbetowej

Stacja PIX
Stacja dmuchaw

Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie
zbiornika  i montaz drzwi dwuskrzydłowych
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Przelew dn200
grawitacyjny

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Pompa wgłebna wewnętrznej
recyrkulacji osadu

Koryto odgazowania i
kierowania do osadników

Kolektory ścieków
oczyszczonych

Koryto ścieków oczyszczonych
-adaptacja istniejącego

Zbiornik retencyjny ścieków
 oczyszczonych- adaptacja
konstrukcji istniejącego
osadnika wtórnego

Pompa wgłebna
recyrkulacji zewnętrznej

Osadnik wtórny I dn4.0m
- projektowany

Osadnik wtórny II dn4.0m
- projektowany

Pompa wgłebna
odprowadzenia

osadu nadmiernego

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownychPompa wgłebna

odprowadzenia osadu
nadmiernegoKomora stabilizacji tlenowej i zagęszczania

 osadu nadmiernego - adaptacja istniejącego
zbiornoika zagęszczania osadu

Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi ,

napędzanymi ze stacji dmuchaw

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

Budynek stacji odwodnienia osadu i
gospodarki osadowej - projektowany o
konstrucji stalowej w obudowie lekiej z

płyt warstwowych PW-8

Stacja
przygotowania
polielektrolitu

Dozownik wapna
hydratyzowanego

 z zasobnikiem
wymiennym

Mikser wapna
i osadu

Prasa taśmowa
odwodnienia osadu

wydajn.4,m3/h

Pompa śrubowa
transportu osadu

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

Studnia przelotowa
dn1000 - istniejąca, projektowana
przebudowa i wyposażenie w

przepływomierz elektromagnetyczny

   ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m.PISKRZYN
GMINA BAĆKOWICE, Qśr.d.=370m3/dobę
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0,5% - Poziom naw. drogi - istniejący
- Poziom naw. drogi -projektowany
   na wysokości budynku: 279,85

- Poziom posadzki w budynku - proj.

282,80
Kst-110PVCPN10,L-22mb

Konstrukcję posadzki i posadowienia kraty w
komorze wykonać wg wytycznych producenta.

Zasuwa dn300 istniejąca

Wypełnienie niecki

Obudowa zasuwy - proj.

RZUT PIONOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WZDŁÓŻ OSI PRZEPŁYWU

Kst-160PVCPN10,L-6mb
(odcinek dla zminiejszenia
 prędkości napływu)

Budynek kraty i stacji zlewczej typu
 kontenerowego - projektowany

Kst-160PVCPN10,L-6mb
(odcinek dla zminiejszenia
 prędkości napływu)

Wlot:
284,85

284,30

Wylot w kierunku KPDN,
powyżej korony zb.

Przelew dn200
grawitacyjny

Przelew dn200
grawitacyjny

Skarpa ziemna -
częściowa przebudowa

Kst-110PVCPN10,L-22mb

Kst-110PVCPN10,L-22mb
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Projektowane profilowanie dennicy
- beton C20/25,W8, Grub. 5-15cm

Kolektor graw. dn160PVC/Sn6
odprowadzenie ścieków dowożonych

Wpyst uliczny żeliwny 25/35cm
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0,5%
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%

Komora defosfatacji,
H-4,6m

Komora
predenitryfikacji

H-4,0m

Konstrukcja dachu z
obudową lekką PW-8U2

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm

Pompa wgłebna
recyrkulacji zewnętrznej

Kolektor tłoczny odprowadzenia osadu nadmiernego - dn80,
prowadzony pod ziemią - spadek w kierunku osadnika - 0,5%

Rura centralna ze stali
nierdzewnej dn300mm
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Prowadnice ze stali nierdzewnej,
ustalające wymaganą wysokość
eksploatacji urządzeń

Przewód elasryczny dn80,
- ssący dla pompy śrubowej osadu

Przewód elastyczny dn 80
- tłoczny dla pompy wód poosad.

Istniejący system kanalizacji  dn200,
odprowadzający wody poosadowe do

przepompowni głównej

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

Króćce połączeniowe stałe

Studnia 415PVC, zakończona
wpustem ulicznym -jako wizjer
stanu odprowadzanych wód

okołoosadowych

276,60
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Koryto pilaste przelewu
ścieków klarownych

Odpływ

Rura centralna
        Ø300

wlot Ø200

Deflektor
Ø600

Deflektor. cz. stałych

282,30, poz.max.

277,70

Prowadnice pomp Ø30,
-stali nierdz.

280,90
0,5%

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

Stopy Ø80, z kolanem
sprzęgającym, wykonać na
etapie produkcji zbiornika

Rura centralna
 Ø650, istn.

Istniejące koryto
 dopływowe

Koryto obwodowe,
przelewowe ścieków
oczyszczonych

Płyta fundamentowa
żelbetowa C-16/20

0,5%

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powyk.

Konstrukcja określona
hipotetycznie, brak
dokumentacji powykonawczej

281,02

278,61

Odpływ Ø200 istn.

Studnia 415PVC, z lokalizacją
zaworu czerpalnego dn25 z
końcówką na wąż.

Kolektor odpływowy Ø200, -
przebudowa

0,5%

281,40

Konstrukcja drogi
wewnętrznej

Istniejące płyty
betonowe drogowe

Nawierzchnia asfaltowa, grub.4cm
Warstwa wyrównawcza -
tłuczeń gr.1,5-4cn grub, 5-10cm

Krawężnik drogowy
15x30cm

Ława oporowa
 C-16/20

do budynku gospodarki osadowej

- z budynku gosp. osadadowej

ze zbiornika stabilizacji tlenowej

- do instalacji wykorzstania
ścieków oczyszczonych do
 celów technologicznychPodgrzewacz

przepływowy
 z baterią

Woda użytkowa z budynku
socjalno technicznego

Ścieki oczyszczone
do celów technologicznych

281,02
278,61

Budynek stacji odwodnienia osadu i
gospodarki osadowej - projektowany o
konstrucji stalowej w obudowie lekiej z

płyt warstwowych PW-8

Prowadnice Ø30,
-stali nierdz.

Przewody elastyczne dn 80

Pompa wgłębna
odprowadzenia wód

poosadowych

Podgrzewacz przepływowy
 z baterią

Studnia istniejąca - adaptacja

280,08

277,04

280,15

277,20

Barierka pomostów
obsługowych  - stal nierdz.

Koryto odgazowania i
kierunkowe  - stal nierdz.

Rz Koprzywianka, km57+200

Stanowisko tymczasowego
składowania odwodnionego osadu,

komponentu biomasy dla
kompostowni gminnej
(podziałka: 1:200)

Wywóz bezpośredni do gminnej
kompostowni
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Wylot w konstrukcji betonowej

Rów otwarty, wzmacniany płytami betonowymi

Rynna betonowa dn200

Adaptacja i przebudowa onstrukcji
 komory pomiarowej
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Przepływomierz elektromagnet.
Mpp-04Ø100

Miejsce poboru ścieków do
analiz -zawór czerpalnyØ20

OZNACZENIA  TECHNOLOGICZNE:.
AKPIA - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka,
PTOO   - Prasa taśmowa odwodnionego osadu,
PIX       - stacja dozowania chemicznego
ZGO     - komora stabilizacji tlenowej,
OW-I    - Osadnik wtórny I o przepływie pionowym
OW-II   - Osadnik wtórny II o przepływie pionowym
MPP-4  - Przepływomierz elektroniczny MPP-04-dn100
OBW   -  Obudowa betonowa wylotu ścieków oczyszcz.,
ZRŚO  -  Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych.
KN       - Komora nitryfikacji - tlenowa
KDN    - Komora denitrydikacji - niedotleniona
KDF     - Komora defosfatacji beztlenowa,
KPDN  - komora predenitryfikacji,
ZOM    - zblokowane urządzenie mechan. oczyszczania,
PPŚU   - przepompownia ścieków uśrednionych,
KHR     - Automatyczna krata hakowa rzadka,
STZ - Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych,
APZE    - Agregat prądotwórczy zasilania awaryjnego,
ZRŚU  - Zbiornik ret. ścieków surowych,uśrednionych.
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Segmenty poliestrowe na
całej powierzchni zbiornika

Koryto obwodowe przelewu
powierzchniowego

Lekkie przykrycia w
konstrukcji poliestrowej

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory

Podgrzewacz
przepływowy
 z baterią

Oznaczenia kolektorów projektowanych:
Ksso - kolektor ssący ścieków oczyszczonych
Kson - kolektor ssący osadu nadmiernego
Ktso - kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych
         do celów technologicznych
Kton-I  Kolektor tłoczny osadu nadmiernego Osadnika I
Kton-II Kolektor tłoczny osadu nadmiernego osadnika II
Kst -    Kolektor sanitarny, tłoczny  ścieków uśrednionych,

Kso -  Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych,
Sso - Studnie dn415, przelotowe z zaworem czerpalnym.
Skp - studnia kontrolno pomiarowa z przepływomierzem
Sowp-studnia odprowadzenia wód poosadowych
Wwo- Woda Użytkowa do celów higieniczno-sanitrnych
Ksp - kolektor sprężonego powietrza
Krz I - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika I,
Krz II - kolektor recyrkulacji zewnętrznej osadnika II,
Kowp - Kolektor graw. odprowadzenia wód poosadowych

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - II

Recyrkulacja zewnętrzna
z osadnika wtórnego - I

Sprężone powietrze dla procesu
stabilizacji tlenowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Spocznik posredni

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomosty obsługowe
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Schody zewnętrzne
 w konstrukcji stalowej

Pomost roboczy
 w konstrukcji stalowej

Barierka schodów i pomostu
roboczego - stal nierdzewna

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory
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Zespół rusztów z dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi

napędzanymi ze stacji dmuchaw
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Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Żurawiki obsugowe o napędzie
ręcznym, udźwig - 150kg

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory

Lekkie przykrycia  segmentami
w konstrukcji poliestrowej
- cała powierzchnia komory

URZĄDZENIA:

KRATA HAKOWA:
Przepust.- 20l/sek,
Materiał:  - stal nierdz.,
Moc znam. - 0,5kW
Sterowanie: automat. z
własnej rozdzielni,
Wielkość szczelin - 10mm
Szerokość kanału - 300mm
Szerokość taśmy - 600mm
Wys. całk.-(min)  -  520cm
Kąt kraty              - 80-85°

STACJA ZLEWCZA:
Przepustowość: 10L/sek
Zakres pomiarów:
-ilość,
-Ph,
-redox,
-temperat.
Zasuwa odcinająca, autom.
Agregat sprężarkowy8m3/h
Sterowanie i archiwizcja
danych, własna rozdzielnia.

POMPA WGŁĘBNA
PRZEPOMPOWNI:
Ilość: 2kpl
Wydajość: 40m3/h,
wys. podnosz. Hp-16m,
Moc znam.: -4,0kW
wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-zawór zwrotny,
-prowadnice ze st. nierdz.
-zasuwa nożowadn110
-

MIESZADŁO WOLBOOBROTOWE:
Rodzaj: wgłębne
Ilość: 3szt
Zdolność mieszania:-80m3,
Zdolność współpracy z falownikiem
Moc znam.:2,2
Obroty: 675obr/min.
Srednica śmigła: 210mm
Wyposażenie:
-prowadnica ze stali nierdzewnej z
dowlonym katem i wysokością ustawienia,
Żurawik ręczny o udź.150kg

ZBLOKOWANA OCZYSZCZ.
MECHANICZNA:
Przepustowość: - 10l/sek,
Materiał: -  stal nierdzewna
Moc znam.: - 3,0kW
Wyposażenie:
Sterowanie lokalne z rozdzielni
własnej, układ przepłukiwania
ściekami oczyszczonymi.
Wylot dn160, grawitacyjny do
komory predenitryfikacji.

AGREGATY
SPRĘŻARKOWE
Ilość:  3kpl,
Spręż: 600mbar,
Wydajność: - 3,5m3/min
Rodzaj:  rotacyjna
Moc znam. 7,5kW
Zdolnośc współpracy z falown,
Wentylator wewnętrzny,
obudowa dźwięk. z czerpnią
Poziom hałasu w odl.1m<72dB

STACJA DOZOWANIA
CHEMICZNEGO:
Wydajność: 0,5l/min
Zasobnik min.20l,
wymienny, buforowy,
Moc: 0,55kW

POMPY WGŁĘBNE
RECYRKULACJI :
Ilość: 3szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,dn80

POMPY WGŁĘBNE
ODPROWADZENIA OSADU:
lość: 2szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca,
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,- brak

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY:
Przepustowość: 10l/sek.
Srednica dn-100mm,
Przepływ - swobodny,
grawitacyjny.

POMPA WGŁĘBNA
ODPROWADZENIA WOD
POOSADOWYCH:
ilość: 1szt,
Wydajność: 30m3/h,
Wys. podn..Hp-8m,
Wyposażenie:
-stopa sprzęgająca- brak
-prowadnice ze stali nierdz.
-żurawik obsługowy 150kg,
-zawór zwrotny,dn80- brak

PRASA TAŚMOWA
ODWODNIENIA OSADU:
-Wydajność nom.: -  4,0m3/h,
-Wydajność max.: -  5,0m3/h,
-Materiał:      - stal nierdz.
-Moc znam.   -3,0kW
-Zapotrzeb. wody:- 4,0m3/h
Szerokość taśmy-800mm
-Wyposażenie - układ płukania
taśmy ściekami oczyszczonymi
z pompą omocy 2,2kW
-sterowanie automatyczne z
wasnej rozdzielni

STACJA DOZOWANIA
POLIELEKTROLITU:
Wydajność:
wyposażenie:
-mieszadło wolnoobrotowe,
-wskaźnik poziomu,
-pompa dozująca
-zasobnik buforowy

ZESPÓŁ FILTRÓW
MECHANICZNYCH:
Medium: ścieki oczyszczone
mechanicznie,
Wydajność: 2l/sek.
Układ przepłukiwania:
-automatyczny

DOZOWNIK WAPNA HIG.:
Materiał: stal nierdzewna,
Wydajność: - do 50kg/h
Moc, znam. - 1,5kW
wyposażenie:
 - układ dozowania sterowany
z rozdzielni prasy, podajnik
ślimakowy ze stali nierdz.,
zasobnik buforowy poj.
min.1,0m3

Zespół filtrów
mechanicznych

Układ alternatywnego
zasilania instalacji wody do
celów technologicznnych

MIKSER HIGIENIZACJI OSADU:
Materiał: stal nierdzewna,
Wydajność: - 4,0m3/h
Moc, znam. - 1,5kW
wyposażenie: zsyp ze stali
nierdzewnej do koryta
przenośnika slimakowego

Króciec dekantacyjny ssący
 dla pompy śrubowej osadu

POMPA ŚRUBOWA OSADU:
Wydajność: 8m3/h,
Zdolnosć zasyssania: -5m,
Wysokość podnoszenia - 5m,
Moc: 2,2kW
Wyposażenie:
sterowanie z rozdzielni
technologicznej prasy
odwodnienia osadu

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY:
:Materiał: - stal nierdz.
Wydajność - 5.0m3/h,
długość min. - 3,0m,
Napęd: bezpośredni
Moc znam. : 3,0kW

WENTYLATOR DACHOWY:
Ilość: 3szt.
Wydajność: 2100m3/h
Średnica: dn250,
Materiał: -stal nierdzewna
Wyposażenie:
- podstawa dachowa
wys.300mm
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