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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 pozwolenie na budowe i podstawa opracowania

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst — Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami, ubiegajacym sie o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz zmiany w pozwoleniu wodnoprawnym - jest:

: Gmina Baékowice
Backowice 84
27-552 Baékowice
Powiat opatowski, Woj. $wietokrzyskie
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Podstawe stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomiedzy Gming
Backowice, 27-552 Backowice 84, a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Kozmin Wielkopolski,
ul Pleszewska 51.



Niniejszy obiekt wybudowany zostat w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej
wykonanej przez ,REMWOD” Sp. z 0.0. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotng
podstawe dla szerokiego rozpoznania istniejgcych obiektow budowlanych i ich konstrukcji w Swietle
adaptacji i przebudowy dla potrzeb nowego uktadu oczyszczania $ciekéw bytowych Gminy Backowice.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewzigcia pod nazwg: , Przebudowa i
rozbudowa Gminnej oczyszczalni $ciekbw w Piskrzynie, Gmina Baékowice”, okreslajacy skale,
rodzaj inwestycji, podlegajacy zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Opatowskiego. Na podstawie
niniejszego opracowania Inwestor ubiegac sie bedzie o stosowne pozwolenie na budowe.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantujgcym osiggniecie wymaganej przepustowo$ci gminnej
oczyszczalni sciekdw, zlokalizowanej na gruntach Obrebow Piskrzyn i Baranéwek, Gmina Backowice.
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie:
Sumaryczna ilos¢ Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie:

Q$r.d =370 m3/d, Qmax.d =450 m3/d, Qmax.h =32 m3d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposéb umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych
parametrow $ciekow oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach, to jest:

BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Zasadniczymi elementami planowanej inwestyciji sa:

- nadbudowa koryta kraty recznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla $cian fundamentowych

- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej sciekow dowozonych w technologii lekkiej obudowy
Z ptyt PW-8,

- dostawa i montaz kraty hakowej rzadkiej,

- budowa automatycznej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych

- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty recznej

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktow pieszych i drég wewnetrznych,

- adaptacja istniejacej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny sciekéw surowych usrednionych,

- budowa przepompowni gtownej,

- adaptacja konstrukcji osadnika wstepnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiornikow beztlenowych
nalezacych do ciggu reaktora biologicznego.

- dostawa i montaz zblokowanej oczyszczalni mechanicznej,

- dostawa i montaz stacji dmuchaw,

- dostawa i montaz stacji dozowania chemicznego,

- dostawa i montaz komor predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wraz z petnym wyposazeniem,

- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacji

- dostawa i montaz dwdch osadnikéw wtérnych o przeptywie pionowym dn 4,0m,



- adaptacja istniejgcego osadnika wtérnego dn6,0m dla potrzeb retencji $ciekdw oczyszczonych dla
celow technologicznych,

- adaptacja i przebudowa komory zageszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tienowej osadu,

- rozbidrka istniejacego budynku magazynowego wapna,

- budowa hali gospodarki osadowej,

- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania
odwodnionego osadu,

- likwidacja poletek osadowych piasku,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo — garazowy,

- przebudowa i remont budynku socjalno- technicznego.

4. Przepisy zwigzane z przedsiewzieciem

Lokalizacja inwestycji miesci w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Backowice.

Proces realizacyjny winien odby¢ sie zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w
nastepujacych przepisach:

- Uchwata nr XXIX/130/08 Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane —j. tekst. :Dz.U.. z 2013r poz.1409,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pézn.
Zmianami.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy

Wybrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego ciggu
technologicznego oczyszczania, pozwalajacy uzyska¢ wymagane parametry $ciekow oczyszczonych
przy jednoczesnym osiggnieciu wymaganej przepustowosci — 370m3/dobe - wykorzystujgc przy tym
istniejace konstrukcje zelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony teren .
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdg sie wewnatrz ogrodzenia. Oczyszczalnia
wyposazona zostanie w kompleks urzadzen biologicznego i mechanicznego oczyszczania sciekdw oraz
zespOt urzadzen do prowadzenia petnej gospodarki osadowej. Istniejgca przepompownia gtéwna
adaptowana bedzie dla potrzeb retencji Sciekéw surowych usrednionych a obecnie istniejacy zbiornik
osadnika wstepnego — na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiornikdw
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia petnej gospodarki osadowe] zaprojektowany zostanie budynek
w konstrukcji stalowej w obudowie lekkich ptyt warstwowych PW-8 w ktérym umieszczone zostang;
prasa odwodnienia osadu, zespot higienizacji odwodnionego osadu, pompownia $ciekow
oczyszczonych do celéw technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnetrzne
istniejgce 0 nawierzchni betonowej pokryte zostang warstwg S$cieralng mieszanki bitumicznej na
szeroko$ci 3,5 - 5m. W celu odebrania $ciekéw dowozonych, pochodzacych z szamb lokalnych oraz
odciekow ze sktadowiska odpaddéw, oczyszczalnia wyposazona zostanie w automatyczng stacje
zZlewcza, z ktdrej Scieki skierowane bedag na krate hakowg rzadkg zlokalizowang w jednym budynku, w
miejscu obecnie istniejgcej kraty recznej. Tu nastepowat bedzie proces mieszania sciekdw surowych i
wstepnego mechanicznego oczyszczania na kracie.

Projektowana przepompownia sciekoéw usrednionych porcjowo przepompuje scieki surowe usrednione
na projektowane zblokowane urzadzenie mechanicznego oczyszczania, po czym $Scieki mechanicznie
oczyszczone grawitacyjnie przeptyng do strefy komor biologicznego oczyszczania sktadajacych sie
kolejno z:



- komory predenitryfikacji — projektowanej usytuowanej w budynku powstatym przez adaptacje komory
osadnika wstepnego,
- komory defosfatacji — projektowanej usytuowanej jak komora predenitryfikacji
- komory denitryfikacji — projektowanej, usytuowanej miedzy budynkiem a komorg nitryfikacji w skarpie
ziemnej,
- Komory nitryfikacji — tlenowej, zlokalizowanej w istniejacej konstrukcji zelbetowej powiekszonej przez
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikaciji.
Przeptyw prze kompleks komdr biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtérnych
odbywa sie grawirtacyjnie, wykorzystujac réznice posadowienia komor technologicznych.
Istniejacy osadnik wtorny przejmie funkcje zbiornika retencyjnego Sciekow oczyszczonych do celow
technologicznych.
Scieki oczyszczone skierowane beda do odbiornika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez:
- kolektor grawitacyjny odptywowy dtugosci 4,0m
- studnie przelotowg wyposazong w przeptywomierz elektromagnetyczny dn100 mierzacy rzeczywistg
przepustowos¢ obiektu oraz zawdr czerpalny jako punkt poboru $ciekow oczyszczonych do analiz,
- kolektor grawitacyjny dn200,
- row otwarty z wylotem w obudowie betonowej dtugosci 15mb.
Proces obrobki osadu nadmiernego powstajacego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony
bedzie w nastepujacy sposob:
- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtdrnych przepompowujg osad nadmierny do komory
stabilizacji tlenowej,
- istniejaca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
stabilizacji tlenowej,
- ustabilizowany osad pozbawiony bedzie wod okoto osadowych dzieki pompie wgtebnej,
- zageszczony osad za pomocg pompy $rubowej przetransportowany bedzie do prasy taSmowe;j,
- na prasie taSmowej nastepuje dalsze wymuszone odwodnienie do okoto 80-cio procentowego
uwodnienia,

urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie nastepuje higienizacja wapnem
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego.
- mieszanina urobku za pomocg przenosnika $limakowego transportowana jest na zestaw ciggnika z
przyczepa,
- po osiggnieciu wypetnienia obstuga w porozumieniu z obstugg Gminnej Kompostowni przekazuje
osad poprzez wywoz bezposredni lub sktaduje tymczasowo na stanowisku po anektowanych czesciowo
poletkach osadowych.
Funkcje uzytkowg zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo —
garazowego.

6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa uktadu technologicznego, montaz wysokosprawnych i hermetycznych
urzadzen, umieszczenie komor beztlenowych w pomieszczeniach zamknietych, montaz stacji dmuchaw
w pomieszczeniach zamknietych i dodatkowo w obudowach dzwigkochtonnych, nie powoduje emisji
odoréw, hatasu i innych ucigzliwosci poza granice terenu okreslone aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres inwestycji nie narusza interesu 0sob trzecich w $wietle przepisow Prawa Ochrony Srodowiska,
Prawa Budowlanego i innych przepiséw Ustawy Zasadnicze.
Najblizej zlokalizowang zabudowg mieszkaniowg jest nieruchomos¢ potozona na dziatce ewidencyjnej
nr 225, okoto 170m na pétnocny wschod od ciggu technologicznego i stacji dmuchaw.

7. Rodzaj i wielkosé obiektu.



Scieki doptywajace do oczyszczalni i dowozone wozami asenizacyjnymi majg charakter $ciekow
bytowbytowych.
Aktualnie rbwnowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnig ilosci $ciekdw Srednio w
roku ok.  QS$rd=45m3/d, wynosi:
RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM

- gdzie 390 mgO2/dm3 - najwyzsza warto$¢ badanego stezenia BZT5 w $ciekach surowych.
Przyjmujac wigczenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej doptyw wyniesie:

Q$rd =282 m3/d
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie Scieki dowozone pochodzace z istniejacych szamb bezodptywowych i
odciekéw z Gminnego sktadowiska odpaddw w ilosci 45m3/dobe dostarczanych wozami asenizacyjnymi
do studni zlewczej przed kratg reczng zatrzymujgca zanieczyszczenia o gradacji wiekszej niz 15mm.
Po dokonczeniu rozbudowy Gminnego Sktadowiska Odpadéw o kompostownie i wyposazenie
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodptywowe tam, gdzie nie jest mozliwa budowa sieci
kanalizacyjnej, $cieki dowozone docelowo wynosi¢ bedg 85m3/dobe.
Sumaryczna ilo$¢ $ciekow doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie wiec:

Qs$rd =370 m3/d,
Przyjmujac wskaznik nierownomierno$ci dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przeptyw
wyniesie:

Qmax. d = 450 m3/d

Przy wskazniku nierbwnomierno$ci godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przeptyw w tym czasie
wyniesie:
Qmax h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposéb umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych
parametrow $ciekdw oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach, to jest:
BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Rownowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnie ilosci $ciekow $rednio dobowo
przy zatozeniu niezmiennej, w/w wartos¢ BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazan
ostatnich lat, ilos¢ RLM wyniesie:

RLM =370 m3/d x 390 g/m3: 60g/M x d = 2405RLM.

Wedtug pieciostopniowego podziatu, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa
oczyszczalnia $ciekdw bytowych miesci sie w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do
uzyskania okreslonych wyzej stezen zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach oczyszczonych.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje sie w Kategorii
XXX Obiektow budowlanych — ,obiekty sfuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod
morskich i $rodlgdowych, budowle zrzutbw wod i S$ciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow”, o wspdtczynniku Kategorii (k)8,0, i wspotczynniku wielko$ci
(w) 2,0

8. Istniejacy stan zagospodarowania

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w Piskrzynie (obreb 0010), na dziatkach o nr ewid.: 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obreb
Barandwek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, bedacych wtasnoscig Gminy Backowice.



Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa gtéwna zlokalizowang we wschodniej czesci.
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wraz z bramami wynosi: - 445mb.

Catkowita powierzchnia objeta w/iw dziatkami wynosi: - 1,750ha,

Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: - 1,091ha,

Wewnatrz ogrodzenia posadowione sg obiekty budowlane:

a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:

- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m2,

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m2,
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55m2,
- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2,

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej — 39,65m2,
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy — 30,20m2,
- Zelbetowy zbiornik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej — 53,76m2,
- Zelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,
- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2,
- Zelbetowy zbiomik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2,
- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2,

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m2,

- Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m2,

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikdw, pow. zabudowy: - 5,65m2,
c) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2,

- Poletko osadu nadmiernego —553,75m2,

- Drogi wewngtrzne o nawierzchni betonowej: - 2110,00m2,
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem - 956,00m2

- Trakty piesze utwardzone: - 75,00m2,

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,

- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami - 1318,00m2

- trawniki na terenach ptaskich - 5150,00m2,

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Wewnatrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niz 10 lat.

Ogrodzenie z segmentow metalowych wypetnione siatkq pleciong oparte na stupkach stalowych
dn50mm z cokotem z desek betonowych. taczna wysokos¢ ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa
od strony wschodniej dwuczesciowa, otwierana szerokosci 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony
pdtnocnej furtka jednoczesciowa szerokosci 2,0m. Ogrodzenie na catej diugosci podlega gruntownej
renowaciji. Brama gtéwna podlega wymianie na jednoczesciowg rozsuwana, z napedem mechanicznym.
9. Projektowany stan zagospodarowania

Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym wygrodzeniu dtugosci 445mb, ktére podlega gruntownej
renowacji z wymiang bramy gtéwnej — od strony wschodniej na brame jednoczesciowq , rozsuwang z
napedem elektrycznym. Na zewnatrz wygrodzenia projektowane sg drogi dojazdowe, umozliwiajace
swobodny dostep wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej oraz szesciostanowiskowy parking dla
samochodow osobowych.

Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosit bedzie:

Catkowita powierzchnia objeta w/w dziatkami wynosi: - 1,750ha,

Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: - 1,091ha,

Wewnatrz ogrodzenia posadowione beda obiekty budowlane:

a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:



- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m?, - istniejgcy bez zmian

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m?2,- zmiana funkcji uzytkowej
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55m2,- bez zmian

- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2, - rozbidrka

- Budynek gospodarki osadowej z ptyt PW-8 - 86,20m2, - projektowany

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej - 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki,

- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej - 9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r.
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy- 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiomik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej- 53,76m2 - przebudowa na budynek

- Zelbetowy zbiomik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,- zabudowa bez zmian

- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2 - zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiomik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2 .- bez zmian

- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2, - likwidacja

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m?2,- likwidacja

- Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m?,- przebudowa

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikéw, pow. zabudowy: - 5,65m?,- wytaczenie z eksploatacji

C) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2, - likwidacja

- Stanowisko tymczasowego sktad. osadu - 245,75m2,- projektowana przebudowa poletek

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej: - 2110,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem - 956,00m?2 — projektowana nawierzchnia asfaltowa

- Trakty piesze utwardzone nawierzchniasf. - 75,00m?2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Trakty piesze utwardzone z kostki bet. - 75,00m2,- projektowane

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m?2 - likwidacja przez zasypanie

- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m?,- bez zmian

- trawniki na terenach ptaskich - 5150,00m2,- bez zmian

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Projekt zagospodarowania zaktada nasadzenia zimozielone Srednie i wysokie w ilo$ci 250szt. Zalecane
do nasadzen: tuja stozkowa i kolumnowa, cyprys, Swierk.

10. Wytyczne wykonawcze.

Ze wzgledu na pojedynczy uktad technologiczny oczyszczania $ciekow, proces inwestycyjny nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposab:

- Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierowa¢ do pobliskich
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach

- Wytaczy¢ z eksploatacji osadnik wstepny i skierowa¢ Scieki kolektorem tymczasowym do obecnej
komory denitryfikaci,

- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstepnego wykona¢ wszystkie elementy technologiczne objete
projektem, to jest: montaz oczyszczalni mechanicznej, montaz komoér predenitryfikacji i defosfatacii,
montaz stacji dmuchaw.

- wbudowac projektowang komore denitryfikacji

- wybudowaé przepompownie $ciekow surowych usrednionych wraz z kolektorem tlocznym do
oczyszczalni mechanicznej

- wigczy¢ do eksploataciji wiw cigg technologiczny z jednoczesnym wytgczeniem komor denitryfikacji i
nitryfikacji. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu skierowa¢ do obecnie istniejacego osadnika
wtdrnego kolektorem tymczasowym,



- przeprowadzi¢ petng przebudowe komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego
wykonawczego,

- przeprowadzi¢ rozruch ciggu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejgcego osadnika
wtdrnego i uktadu recyrkulacii,

- wybudowaé dwa projektowane osadniki wtérne, wyposazy¢ je w peten uktad technologiczny,

- wykonac petng przebudowe obwoddw instalacii elektrycznej i AKPiA wg projektow branzowych,

- wykona¢ komplet instalacji sanitarnych - potaczen migdzy- obiektowych

- wigczy¢ do eksploatacji cigg biologicznego oczyszczania i rozpoczaé eksploatacje wiasciwg wg
projektu technologicznego,

- usung¢ z eksploatacji wszelkie potaczenia instalacji i uktadow tymczasowych.

- wylaczy¢ z eksploatacji osadnik wtorny i przeprowadzié¢ przebudowe zgodnie z projektem, adaptujac
go dla potrzeb retencji Sciekéw oczyszczonych do celéw technologicznych,

- wykona¢ przebudowe kolektora odptywowego sciekdéw oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika.
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczy¢ 30dni i jest to okres, w ktdrym mogq
wystapi¢ przekroczenia zanieczyszczan sciekdw oczyszczonych w zakresie: BZT5, CHZT i Zawiesiny
ogolne;.

Generalny Realizator Robot zobligowany zostanie do uzycia wszelkich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych aby powyzszy zakres zostat wykonany w tym terminie.

Elementy ktére mogg by¢ wykonane zardwno wczesniej jak i po zakonczeniu w/w czynnosci i nie
powinny wptywac na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to:

- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garazowe

- budowa automatycznej stacji zlewczej sciekdw dowozonych i kraty hakowej,

- przebudowa drdg i traktow pieszych,

- remont ogrodzenia i bramy gtéwnej,

- Rozhidrka budynku magazynowego wapna,

- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego sktadowania odwodnionego osadu

- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowej i montaz prasy odwodnienia osadu

- Przebudowa komory zageszczacza osadu.

Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiggnie wymagang przepustowos¢ i spetniac
bedzie wymagane kryteria jakosciowe $ciekow oczyszczonych, co Wykonawca Robét potwierdzi
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentacji powykonawcze;.

11. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania korzystania z wod i
obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do o0séb
trzecich.

Odptyw $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni w Piskrzyniu nastepuje kanatem grawitacyjnym z rur
kamionkowych @ 200, a na koncowym odcinku o dtugosci 24 m - otwartym korytem betonowym o
wymiarach w przekroju: 0,3 m x 0,65 m, $cieki wprowadzane sg do rzeki w km 57+200 lewego brzegu.
Wspdtrzedne geograficzne wylotu: N -50046'7,8", E - 210 15' 33"

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w Piskrzyniu (obreb 0010), na dziatkach o nr ewid.: 137,
138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 362, 363, 364, 365 i 366, bedacych
wiasnoscig Gminy Backowice. Koryto otwarte sciekdw oczyszczonych z wylotem - zlokalizowane jest
na dziatce nr ew. 143, bedacej whasnoscig Gminy Backowice.

Wydruk Ksiegi wieczystej whasciciela powyzszych dziatek - w zatgczeniu.

Scieki oczyszczone wprowadzane s do koryta rzeki Koprzywianki.

Wody odbiornika sciekow — rzeki Koprzywianki, jak i grunty pokryte tymi wodami, stanowig wtasnos¢
Skarbu Panstwa, w stosunku do ktorych prawa wiascicielskie, na odcinku powyzej km 14+000 (gdzie
Sredni przeptyw z wielolecia Q < 2 m3/s) wykonuje marszatek wojewodztwa — zgodnie z przepisami
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ustawy Prawo wodne (art. 11 u. 1 pkt 4) i rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r w
sprawie $rodladowych wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wlasno$é publiczng (Dz. U.
Nr 16 z 2003 r, poz. 149).

Administratorem rzeki Koprzywianki na odcinku powyzej km 14+000 (odbiornika $ciekdw
oczyszczonych) jest Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach Rejonowy
Oddziat w Sandomierzu ul. Staromiejska 14.

W trakcie postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego SZMIUW w Kielcach Rejonowy
Oddziat w Sandomierzu jako administrator rzeki i strona w postepowaniu, moze okre$lic ewentualne
obowigzki dla Gminy Backowice, w zakresie uczestniczenia w kosztach utrzymania wod rzeki.
Eksploatator oczyszczalni - Gmina Backowice — nie posiada innych zobowigzan w stosunku do 0séb
trzecich, wynikajacych z korzystania z wdd w zakresie zrzutu oczyszczonych Sciekéw bytowych do
srodowiska.

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w Piskrzyniu jest rzeka Koprzywianka, lewy
doptyw rz. Wisty, bedaca wtasnoscig Skarbu Panstwa, ktéra na odcinku powyzej km 14+000 (gdzie Q<
2 m3/s) jest w administracji Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
Rejonowy Oddziat w Sandomierzu, ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz.

Na pozostatym odcinku, tj. ponizej km 14+000 (gdzie Q = 2 ma3/s), rzeka jest w administracji
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarzad Zlewni Wisty Sandomierskiej w
Sandomierzu, ul. Dtugosza 4A.

Catkowita dtugos¢ rzeki Koprzywianki wynosi 65,9 km.

Catkowita powierzchnia zlewni Koprzywianki wynosi 502 km2, powierzchnia zlewni do miejsca zrzutu
sciekow — 32,0 km2.

Charakterystyczny przeptyw rzeki - $redni niski, na wysokosci oczyszczalni $ciekéw, wg informacii
zawartych w poprzednim operacie wodnoprawnym, wynosi:

SNQ =0,029 m3/s (wg danych IMGW Oddz. W Krakowie).

Rzeka Koprzywianka objeta jest badaniami w ramach monitoringu regionalnego (wojewodzkiego) przez
Wojewddzka, Inspekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach.

Rzeka Koprzywianka na catej diugosci (od zrodet do ujscia do rz. Wisty) jest w uzytkowaniu
rybackim Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400
Tarnobrzeg.

13. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Wg wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo wodne — rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
27.06.2006 r w sprawie przebiegu granic obszardw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz.U.Nr 126, poz.
878) — miejsce zrzutu oczyszczonych Sciekow do rzeki Koprzywianki potozone jest na obszarze
dorzecza Wisty w regionie wodnym Gornej Wisty. Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne, dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie winien ustali¢ w drodze rozporzadzenia warunki
korzystania z wdd regionu Gornej Wisty. Aktualnie warunki korzystania z wod regionu Gornej Wisty sq
na etapie opracowywania przez RZGW w Krakowie.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowany jest w Monitorze Polskim Nr
49 z 21 czerwca 2011 r poz. 549. Plan zawiera m.inn. charakterystyke jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych, typy JCW, oceny stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i
podziemnych, okresla cele Srodowiskowe dla wdd i obszaréw chronionych, analizy ekonomiczne
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korzystania z wod, programy dziatan wodno-$rodowiskowych, krajowe dokumenty o charakterze
planistycznym i rozwojowym — strategie , plany i programy na obszarze dorzecza rz. Wisly.
Oczyszczone scieki bytowe z oczyszczalni w Piskrzyniu wprowadzane sg do rzeki Koprzywianki,
bedacej lewym doptywem rzeki Wisty.
Na rzece Koprzywiance wyodrebnione sg 2 typy jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych rzecznych,
..
- Koprzywianka do Modlibérki - jako potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych o statusie: naturalna cze$¢ wod,
- Koprzywianka od Modlibdrki do ujscia — jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta o statusie:

silnie zmieniona cze$¢ wod.
Zrzut $ciekdw z oczyszczalni w Piskrzyniu nastepuje na odcinku rzeki Koprzywianki, wyodrebnionym
jako jednolita cze$ci wod: Koprzywianka do Modlibérki o statusie: naturalna cze$¢ wod.
Rzeka Modlibdrka (Doptyw z Gotoszyc) jest lewostronnym doptywem rzeki Koprzywianki i wpada do nigj
w km 46+900.
Identyfikacja jednolitej czesci wod powierzchniowych i jej statusu, do ktérych wprowadzane sg
przedmiotowe Scieki — w odniesieniu do informacji zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty:
Nazwa JCWP : Koprzywianka do Modliborki
Europejski kod JCWP: PLRW 2000621942,
Scalona cze$¢ wod - GW0503
Region wodny: Gorna Wista
Obszar dorzecza: Wista, kod 2000,
RZGW: Krakow (KR),
Ekoregion: Rowniny Centralne (14),
Typ JCWP: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
(6),
Status: naturalna cze$¢ wad,
Ocena stanu: zty,
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych : zagrozona,
Derogacje: brak.
Cel Srodowiskowy — dobry stan wod.

14.  Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe w szczeg6lnosci na stan
tych waéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Uzytkownik oczyszczalni dysponuje wynikami badan Sciekow oczyszczonych, wykonanych zgodnie z
obowigzkiem wynikajgcym z posiadanego pozwolenia wodnoprawnego jak i obowigzujacych w tym
zakresie przepisow prawnych. Badania $ciekéw prowadzone byly na zlecenie Zaktadu przez
Laboratorium Wojewddzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach.

Wedtug przedstawionych w dalszej czesci opracowania wynikow, jako$¢ odprowadzanych do
srodowiska przedmiotowych $ciekow odpowiada warunkom okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym
jak i obowiazujacych przepisach, tj. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z pozn.
zm.).

Charakterystyczny miarodajny przeptyw $redni niski odbiornika sciekéw — rz. Koprzywianki na
wysokosci oczyszczalni $ciekow wynosi — SNQ = 0,029 m3/s (dane z poprzedniego operatu
wodnoprawnego), a Sredniodobowa ilo$¢ Sciekéw wnioskowana do pozwolenia - Q$rd =282 m3/d, co
stanowi:

(0,0032 m3/s x 100 %) : 0,029 m3/s = 11 % SNQ odbiornika .
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Przy tak duzym rozcienczeniu odprowadzanych $ciekéw wodami odbiornika i przy osiggnieciu jakosci
Sciekow odpowiadajacej obowigzujacym przepisom, odprowadzane Scieki nie powinny powodowaé
negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe.
W okresie dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni nie stwierdzono jej negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

Ocena wptywu prowadzonej dziatalnosci na stan wod i realizacje ustalonych dla nich celéw
srodowiskowych:
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW) jednolita
czes¢ wod powierzchniowych (JCWP), na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow komunalnych
w Piskrzyniu oraz wylot kanalizacyjny $ciekéw do rzeki Koprzywianki — to JCW: Koprzywianka do
Modlibérki (kod 2000621942), a stan wdd oceniony jako ziy.
Zostata ona wskazana jako naturalna czes¢ wdd , w zwigzku z tym zgodnie z art. 4.1 Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne, celem
srodowiskowym dla tej czesci wod jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych wad.
Stan wéd w JCWP ocenia sie porownujac wyniki Kklasyfikacji stanu ekologicznego z wynikami
klasyfikacji stanu chemicznego, a 0 ocenie decyduje gorszy ze stanow.
Dobry stan wod oznacza, ze jakos¢ i ilos¢ tych wod odbiega w niewielkim stopniu od stanu naturalnego,
niezaktdconego przez cztowieka.
Zly stan wod oznacza, ze zostaty powaznie zmienione warunki naturalne i nie wystepujg typowe dla
danego rodzaju wod gatunki flory i fauny.
Podstawa oceny i klasyfikacji stanu JCW jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada
2011 r w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258 , poz. 1549).
Monitoring wod powierzchniowych na terenie wojewodztwa Swigtokrzyskiego prowadzony jest przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach.,
W opublikowanych przez WIOS Kielce wynikach klasyfikacji i oceny stanu wod powierzchniowych w
woj. Swietokrzyskim w ostatnich latach 2010 i 2011 - rzeka Koprzywianka badana byta w obrebie JCW:
,Koprzywianka od Modlibérki do ujscia”.
Objeta byta programem pomiarowym monitoringu jakosci wod powierzchniowych; punkt pomiarowo-
kontrolny : Andruszkowice — km 2,1.
Na podstawie przeprowadzonych badan elementow fizykochemicznych i biologicznych — nadano dla tej
JCW - IV klase potencjatu ekologicznego, co oznacza staby potencjat ekologiczny.
Stan chemiczny w tym ppk oceniono: w roku 2010 - jako - ponizej stanu dobrego, a w r. 2011 -
dobry.
Wyniki klasyfikacji stanu i potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wdd w punktach
pomiarowo- kontrolnych na terenie woj. $wietokrzyskiego w r. 2010 — zestawiono w tabeli wiw
opracowania (kserokopia tabeli w zatgczeniu).
Biorac powyzsze pod uwage oraz dobre efekty pracy oczyszczalni Sciekdw komunalnych w Piskrzyniu,
mozna wnioskowa¢ iz korzystanie z wod w opisywanym zakresie (wprowadzanie $ciekdw do rzeki
Koprzywianki) nie wptywa na pogorszenie istniejacego stanu JCWP oraz nie wptynie na realizacje
ustalonych celéw srodowiskowych dla JCWP - nie zagraza osiggnieciu dobrego stanu tych wad.

15.0kreslenie ilosci i jakosci $ciekdw oraz sposobu i efektu ich oczyszczania.
Oczyszczalnia ciekow w Piskrzyniu zostata zaprojektowana i wykonana bedzie na przepustowosg:

Qsrd =370 [m3/d]
Qmax d =450 [m3/d]
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Pomiar ilosci Sciekow oczyszczonych realizowany jest w komorze pomiarowej, zlokalizowanej na kanale
odptywowym $ciekéw oczyszczonych w sasiedztwie osadnika wtornego, w studzience z kregbw ¢
1200 mm, w ktorej zainstalowany jest przeptywomierz MPP-04. Wskazania czujnika przekazywane sq
do przetwornika zainstalowanego w szafce obok studzienki pomiarowej. Pomiar przekazywany jest
takze do dyspozytorni w budynku technicznym. Rejestrator daje dokfadny pomiar chwilowego natezenia
odptywu Sciekdw a takze sume odptywu w dowolnie wybranym okresie czasu (godzina, doba,...). Na
oczyszczalni prowadzona jest ewidencja odprowadzanych $ciekow.

Studnia jest miejscem poboru $ciekéw oczyszczonych do analiz poprzez zawdr czerpalny zamontowany
na dnie syfonu z urzadzeniem pomiarowym.

Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego:

W przypadku szkodzenia urzadzenia pomiarowego Uzytkownik winien niezwtocznie dokonaé jego
naprawy przez serwis z ponowng jego legalizacjg badz wymiany. llo$¢ odprowadzanych w tym czasie
$ciekow mozna oszacowac, przyjmujac jako podstawe Sredni dobowy zrzut $ciekdw z ostatniego okresu
przed awarig urzadzenia np. miesigca (przy pracy oczyszczalni w warunkach normalnych). Fakt ten
nalezy odnotowa¢ w ksigzce eksploatacji i w rejestrze odprowadzanych sciekdw.

Bilans jako$ciowy Sciekéw surowych i oczyszczonych.

Wprowadzane $cieki na oczyszczalnie w Piskrzyniu to $cieki bytowe pochodzace od mieszkancow
skanalizowanych miejscowo$ci, a takze z obiektdw uzytecznosci publicznej i drobnych obiektow
ustugowo-handlowych, doptywajace siecig kanalizacji sanitarnej i dowozone wozami asenizacyjnymi.
Okreslona w pozwoleniu jako$¢ odprowadzanych do $rodowiska to:

- maksymalne dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach:

BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125 mg 02/dm3
zawiesina ogdlna - 35 mg/dm3

Eksploatator oczyszczalni zobowigzany byt do prowadzenia badan jakosci Sciekow doptywajacych na
oczyszczalnie oraz $ciekdw oczyszczonych w zakresie wskaznikéw zanieczyszczen okre$lonych w
pozwoleniu wodnoprawnym (pkt. I11.5 decyzji), z czestotliwoscig okre$long w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29.X1.2002 r w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi... (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Na oczyszczalni brak laboratorium i aparatury do pomiaru jako$ci ciekow.

Badania jakosci sciekéw odprowadzanych do $rodowiska wykonywane sg na zlecenie Uzytkownika
Oczyszczalni przez jednostke specjalistyczng — Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

Oceny jakosci $ciekow dokonano w oparciu o udostepnione przez Zleceniodawce wyniki wykonanych
badan; wzieto pod uwage okres od 2010r. do 2013r.

Wyniki badan przedstawiono w tabeli:

Stezenia zanieczyszczen odnosza sie do jednostek podanych w [mg/dm3]

Data badania Scieki oczyszczone
(sprawozdania) Scieki surowe

BZTs Zaw. og. ChZTc BZTs Zaw. 0g. ChZTq
15.06.2010 56 93 228 2,3 4.8 35,7
06.12.2010 63 43 314 2,2 4,6 31
08.06.2011 140 180 552 4.8 3,2 34,3
06.12.2011 39 43 308 2,5 14 51,2
19.06.2012 390 940 886 4.4 10 50,2
05.12.2012 48 120 154 2,3 <2,0 26
19.06.2013 170 320 550 3,3 5,6 58,7
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Wartosci 31 6,3 41,0
srednie
Wartosci - - - 25 35 125

dopuszcz.
okreslone w

P.W.-pr.

Jako$¢ odprowadzanych do $rodowiska $ciekéw powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w
obowiazujacym rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczeg6inie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporzadzenia: cieki bytowe wprowadzane do wod nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen, ktore sg okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia, lub powinny
spetnia¢ minimalny procent redukcji zanieczyszczen okreslony w tym zataczniku”, tj.

- najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen z zat. nr 1 (przy RLM w przedziale

2000-9999):
BZT5 - 25mg 02/dm3
ChZTCr - 125 mg 02/dm3
zawiesina ogolna - 35 mg/dm3

Wedtug przedstawionych wynikow, jakos¢ odprowadzanych do $rodowiska oczyszczonych Sciekow
bytowych z oczyszczalni w Piskrzyniu w zakresie wskaznikow BZT5, zawiesina ogolna i ChZT,
odpowiada warunkom okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym jak i obecnie obowigzujgcych
przepisach tj. wiw Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

16. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
$ciekdw oraz wod powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekdw.

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2008 r Nr
25, poz. 150 z p6zn. zm.) — zaktady wprowadzajgce Scieki do wdd lub do ziemi sg zobowigzane do
okresowych pomiaréw jakosci i ilosci tych Sciekdw.

Wiw rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegOlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego — okresla zakres i czestotliwos¢ prowadzenia badan jako$ciowych
Sciekow.

Wedtug § 5 u. 1iu. 2 p. 2 - Scieki z oczyszczalni 0 RLM w przedziale 2000-9999 nalezy badac z
czestotliwoscia;

- po 12 prébek w ciggu roku — w przypadku $ciekdw z oczyszczalni a jezeli zostanie wykazane, ze
scieki spetniajg wymagane warunki liczba probek zostaje zmniejszona do 4 probek w nastepnych
latach; jezeli jedna z czterech probek nie spetni tego warunku, to w nastepnym roku pobiera sie
ponownie po 12 probek,

Wedtug § 5 u. 3 — jezeli w pozwoleniu okresla sie tylko najwyzsze dopuszczalne wartosci stezen
zanieczyszczen, to obowigzek pobierania probek $ciekéw dla oczyszczalni o RLM w tym przedziale,
dotyczy tylko Sciekow odptywajacych z oczyszczalni.

Badania nalezy prowadzi¢ w zakresie wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia oraz w pozwoleniu wodnoprawnym (BZT5, ChZT i zawiesina ogdlna).
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Zatgcznik Nr 10 do wiw rozporzadzenia okresla metodyki referencyjne analizy probek Sciekow,
natomiast 8§ 8 u. 4 rozporzadzenia okresla sposob oceny, czy Scieki odpowiadajg wymaganym
warunkom.
Punktem kontrolnym badania jakosci $ciekéw oczyszczonych ustala sie:

- zawor czerpalny na kolektorze odptywowym Kso w studni Sso
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.) nie
przewiduje obligatoryjnego obowigzku badania wod odbiornika $ciekéw.
Zgodnie z art. 46 u.3 p. 1 oraz art. 128 u. 2 p.1 wiw ustawy, mozna w razie potrzeby dodatkowo ustali¢
w pozwoleniu obowigzek badania wod ptyngcych ponizej i powyzej miejsca zrzutu Sciekow.
Z uwagi na bardzo dobrg jako$¢ sciekéw oczyszczonych w zakresie wskaznikow BZT5, ChZT i
zawiesina ogolna (ktére bedg okreslone w nowym pozwoleniu), nie powodujacg negatywnego
oddziatywania na wody odbiornika i duze rozcienczenie odprowadzanych $ciekéw wodami odbiornika,
proponuije sie odstapi¢ od obowigzku badan wéd rzeki Koprzywianki.

17.  Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skiadu
odprowadzanych sciekow.

Do pomiaru ilosci i natezenia odptywu $ciekdw z oczyszczalni do odbiornika — zainstalowano
przeptywomierz Mpp-04, dn100, zainstalowany w studzience pomiarowej — na kanale odptywowym
$ciekéw oczyszczonych za osadnikiem wtérnym..
Wskazania czujnika przekazywane sg do przetwornika, zainstalowanego w rozdzielni gtéwnej AKPIA w
pomieszczeniu sterowni, gdzie mozna dokona¢ odczytu pomiaru. Rejestrator daje doktadny pomiar
chwilowego natezenia odptywu $ciekow a takze sume odptywu w dowolnie wybranym okresie czasu
(godzina, doba,...).

Oczyszczalnia w Piskrzyniu posiadac bedzie podreczny sprzet laboratoryjny, stuzacy do kontroli
umozliwiajacy prowadzenie prawidtowego przebieg procesow eksploatacyjnych .
Badania jakosci sciekéw prowadzone wg metodyk okreslonych obowigzujgcymi przepisami, nalezy
zlecac specjalistycznej firmie (laboratorium posiadajace certyfikat systemu zarzadzania jakoscia).
Dotychczas badania zlecane byly do laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Kielcach.

18. Opis jakosci wody w miejscu wprowadzania sciekow.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow z oczyszczalni w Piskrzyniu jest rzeka Koprzywianka, lewy
doptyw rz. Wisty.
Odptyw Sciekdw oczyszczonych nastepuje kanatem grawitacyjnym z rur kamionkowych @ 200, ana
koncowym odcinku o dtugosci 24 m - otwartym korytem betonowym o wymiarach w przekroju: 0,3 m X
0,65 m, Scieki wprowadzane sq do rzeki w km 57+200 lewego brzegu.
Rzeka Koprzywianka objeta jest badaniami w ramach monitoringu regionalnego (wojewédzkiego) przez
Wojewddzka Inspekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach.
Na rzece Koprzywiance wyodrebnione sg 2 typy jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych rzecznych,
..

Koprzywianka do Modliborki - jako potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym
na lessach i lessopodobnych o statusie: naturalna czes¢ wod,

Koprzywianka od Modliborki do ujcia — jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta o statusie:
silnie zmieniona cze$¢ wod.
Zrzut Sciekow z oczyszczalni w Piskrzyniu znajduje sie w obrebie JCW - Koprzywianka do Modliborki
(Modlibérka wpada do Koprzywianki w km 46+900).
Monitoring wod powierzchniowych na terenie wojewodztwa Swigtokrzyskiego prowadzony jest przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach.,
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W opublikowanych przez WIOS Kielce wynikach Klasyfikacji i oceny stanu wéd powierzchniowych w
woj. $wietokrzyskim w ostatnich latach 2010 i 2011 — rzeka Koprzywianka badana byta w obrebie JCW:
,Koprzywianka od Modlibérki do ujscia”.

Objeta byta programem pomiarowym monitoringu jakosci wéd powierzchniowych; punkt pomiarowo-
kontrolny : Andruszkowice — km 2,1.

Na podstawie przeprowadzonych badan elementdw fizykochemicznych i biologicznych - nadano dla tej
JCW - IV klase potencjatu ekologicznego, co oznacza staby potencjat ekologiczny.

Stan chemiczny w tym ppk oceniono: w roku 2010 - jako - ponizej stanu dobrego, a w r. 2011 -
dobry.

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wod w punktach
pomiarowo- kontrolnych na terenie woj. $wietokrzyskiego w r. 2010 — zestawiono w tabeli wiw
opracowania (kserokopia tabeli w zataczeniu).

19. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych. Gospodarka odpadami
powstalymi na oczyszczalni.

W trakcie proceséw oczyszczania sciekdw na oczyszczalni w Piskrzyniu powstajg nastepujace produkty
odpadowe: skratki, piasek i wysuszony osad gromadzony na placu sktadowym osadu.

Zatrzymane na kracie i zgarniete skratki odwadniane sg na korycie ociekowym i gromadzone w
pojemniku o pojemnosci 120 |, przesypywane wapnem chlorowanym. Okresowo wywozone sg na
sktadowisko odpaddw komunalnych w Janczycach.

Jako miejsce do suszenia i tymczasowego gromadzenia piasku przewidziano poletko ociekowe,
zlokalizowane w sasiedztwie piaskownika. Odwodniony piasek, razem ze skratkami, okresowo
wywozony jest na sktadowisko odpadow.

Odwodniony osad nadmierny poddany zostanie obrébce w kompleksie urzadzen gospodarki osadowe;j
i okresowo wywozony na powstajgce gminne kompostowisko jako jeden z gtéwnych komponentow tego
procesu.

Taki osad moze by¢ przeznaczony do rolniczego wykorzystania (po przeprowadzeniu odpowiednich
badan osadow i gruntow, na ktérych osady bytyby stosowane).

20. Obowiazki Uzytkownika oczyszczalni.

Do obowigzkéw Uzytkownika oczyszczalni nalezy:
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i technologicznym urzadzen do oczyszczania,
transportu i wylotu $ciekdw, eksploatujac je zgodnie z posiadang instrukcjg eksploatacii,
prowadzenie statego nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni wykonujac pomiary ilosci z
prowadzeniem ewidencji oraz badania jakosci sciekéw — wynikajace z obowigzku natozonego w
pozwoleniu wodnoprawnym, oraz inne technologiczne gwarantujace prawidtowg prace oczyszczalni.
dotrzymanie wszystkich warunkéw wskazanych przez Staroste Opatowskiego w decyzji udzielajacej
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekéw do $rodowiska.
ustalanie we wtasnym zakresie opfat za korzystanie ze $rodowiska (wprowadzanie sciekdw do
wod) i wnoszenie ich na rachunek Urzedu Marszatkowskiego w Kielcach oraz przesyfanie informacji i
danych wykorzystanych do ustalenia wysokosci tych optat (art. 273 u. 1 p. 2, art. 275, art. 277 u. 1,
art. 284 u. 1, art. 2851 286 u. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska - tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).
Zgodnie z art. 286 u. 1b — wykaz zawierajacy informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokosci
tych optat — przedktada sie takze Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Kielcach.

21. Wnioskowane uprawnienia.
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W oparciu 0 zawarte w niniejszym opracowaniu dane, wnioskuje sie o udzielenie Gminie Backowice
pozwolenia wodnoprawnego na:
- Zrzut oczyszczonych $ciekow bytowych z oczyszczalni gminnej w Piskrzyniu, wylotem betonowym do
rzeki Koprzywianki w km 57+200 brzegu lewego, w ilosciach:

Qérd =370m3/d

Qmaxd = 450 m3/d

Qmaxh= 32m3/h

Qmax roczne = 135050 m3/rok
0 nastepujacych maksymalnych dopuszczalnych wartosciach stezen zanieczyszczen:
BZT5 - 25mg 02/dm3

ChZTCr - 125 mg 02/dm3
zawiesina ogdlna - 35mg/dm3
Stosownie do zatacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w

sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), - (pkt 2
objasnien) - wnioskuje sie 0 podwyzszenie w pozwoleniu wodnoprawnym, na okres — 3 doby, w
przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, w/w najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen o 50 % w stosunku do wartosci podanych w
zataczniku.

Na oczyszczalni w Piskrzyniu nalezatoby wzig¢ pod uwage mozliwos¢ awarii urzadzen systemu
napowietrzania Sciekow w komorze tlenowej (nitryfikacyjnej) oraz  pompy stosowane do recyrkulacii
sciekow i osadow oraz do odprowadzania osadu nadmiernego do komory fermentacji osadu.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat (zgodnie z art. 127 u. 3
ustawy Prawo wodne) w zakresie i na warunkach okreslonych w nin. opracowaniu.
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