PRZEDMIAR

Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie moze stanowi¢ jedynej podstawy do przygotowania oferty. Oferte
nalezy przygotowac w oparciu o catos¢ dokumentacji przetargowe;.



Termomod. Modliborzyce.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst \ Opis iwyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.1|Docieplenie scian zewnetrzynych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
1.1.|Roboty przygotowawcze i robiorkowe
1
1/KNR 13- |Rozbiérka rurspustowych m
d.1./23 0106-
1.1/07
8*7,5+9*4,5 m 100,500
RAZEM 100,500
2|/KNR 13- |Rozbiorka obrébek blacharskich -parapety zewnetrzne m2
d.1./23 0106-
1.1/05
Piwnica |(0,55*2+0,8*4+0,5)*0,25 m2 1,200
Parter (0,8*6+0,4*6+0,9+1,28*46+1,05*3)*0,25 m?2 17,533
| pietro  |(0,8*7+0,4*6+0,9*2+1,28*29+2,1*2)*0,25 m?2 12,780
Poddasze |(0,8+0,35)*0,25 m2 0,288
-1,925 m?2 -1,925
RAZEM 29,876
3/KNR 4-01 |Rozebranie rynien nadajacych sie do uzytku m
d.1./0535-03
1.1lanalogia
(15+4,25+2,0+6,11+15,5+18,35)*2 m 122,420
RAZEM 122,420
4/KNR 4-01 |Rozebranie gzymsow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0349-04
1.1lanalogia
((8,9+8,9+38,63+3,6+3,6+3,75+3,75+0,8+0,8)*2+9,5+3,6)* m3 44,238
0,93*0,3
RAZEM 44,238
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
1.1
poz.4 m3 44,238
RAZEM 44,238
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1km
1.1 Krotnos¢ =9
poz.5 m3 44,238
RAZEM 44,238
7 Demontaz istniejgceji montaz nowej instalacji odgromowej kpl.
d.1.jwycena
1.1|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczneizmycie
1.1
(435,87+1,0)+(420,35+1,0)+(84,36)+(67,63)+(12,45+19,94+ |m2 1178,490
1,58)+(4,57+19,6+12,95+1,58)+(47,80+47,81)
-(0,8*0,8+0,8*1,5*2+0,8*1,85*3+0,4*1,85*6+0,9*1,85+1,28* m?2 -219,437
1,85*46+1,05*1,6+1,05*1,85*2+0,8*1,3*4+0,8*1,85*3+0,4*1,75*
6+0,9*1,45*2+1,28*1,85*29+2,1*1,45*2+0,8*1,3+0,35*0,42)
-(0,9*2,8+1,0*2,1+1,0*2,8+0,95*2,1+0,9*2,5+1,6*2,8) m2 -16,145
-76,345 m2 -76,345
RAZEM 866,563
9|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg -  |m2
d.1..2608-02 |impregnacja grzybobdjczajednokrotnie
1.1
poz.8 m2 866,563
RAZEM 866,563
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10/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |mz2
d.1./2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1.1
poz.8 m?2 866,563
RAZEM 866,563
11|KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1./2608-05
1.1
poz.8 m?2 866,563
RAZEM 866,563
1.1.|Roboty ociepleniowe i wykornczeniowe
2
12|KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegly - listwa szer m
d.1./0104-04 |150mm
1.2
178,39 m 178,390
-3,75 m -3,750
RAZEM 174,640
13/KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1.|2609-01 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
1.2 ptyt styropianowych do scian - EPS 80-036 gr. 15 cm
poz.8 m?2 866,563
RAZEM 866,563
14/KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1.|2609-02 | ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
1.2 ptyt styropianowych do osciezy - EPS 80-036 gr. 2 cm
(0,8+2*0,8+0,8*2+2*1,5*2+0,8*3+2*1,85*3+0,4*6+2*1,85*6+ |m2 203,200
0,9+2*1,85+1,28*46+2*1,85*46+1,05+2*1,6+1,05*2+2*1,85*2+
0,8*4+2*1,3*4+0,8*3+2*1,85*3+0,4*6+2*1,75*6+0,9*2+2*1,45*
2+1,28*29+2*1,85*29+2,1*2+2*1,45*2+0,8+2*1,3+0,35+2*
0,42+0,9+2*2,8+1,0+2*2,1+1,0+2*2,8+0,95+2*2,1+0,9+2*2,5+
1,6+2*2,8)*0,37
-12,802 m2 -12,802
RAZEM 190,398
15/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |szt.
d.1./2609-04 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymoco-
1.2 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
scian z cegty
p0z.13*3,5+(p0z.14/0,37)*2 szt. 4 062,149
RAZEM 4 062,149
16/ KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |mz2
d.1./2609-06 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
1.2 jednej warstwy siatki nascianach
poz.13 m2 866,563
RAZEM 866,563
17/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |m:2
d.1./12609-07 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
1.2 jednej warstwy siatki naosciezach
poz.14 m2 190,398
RAZEM 190,398
18/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |mz2
d.1./2609-02 | ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
1.2 ptyt styropianowych na gzymsach - EPS 80-036 gr. 2 cm
(1,08+38,33+1,08+0,85+14,38+14,45+0,85+15,18+4,02+2,21+ |m?2 60,976
15,18+4,02+2,21+5,72)*0,51
RAZEM 60,976
19/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1./2609-07 | ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
1.2 jednej warstwy siatki nagzymsach
poz.18 m2 60,976
RAZEM 60,976
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20|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |m

d.1./12609-08 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-

1.2 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym - gzymsy
(1,08+38,33+1,08+0,85+14,38+14,45+0,85+15,18+4,02+2,21+ m 358,680
15,18+4,02+2,21+5,72)*3

RAZEM 358,680
21|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |m

d.1./2609-08 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona na-

1.2 roznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
0,8+2*0,8+0,8*2+2*1,5*2+0,8*3+2*1,85*3+0,4*6+2*1,85*6+0,9+ |m 776,390
2*1,85+1,28*46+2*1,85*46+1,05+2*1,6+1,05*2+2*1,85*2+0,8*
4+2*1,3*4+0,8*3+2*1,85*3+0,4*6+2*1,75*6+0,9*2+2*1,45*2+
1,28*29+2*1,85*29+2,1*2+2*1,45*2+0,8+2*1,3+0,35+2*0,42+
0,9+2*2,8+1,0+2*2,1+1,0+2*2,8+0,95+2*2,1+0,9+2*2,5+1,6+2*
2,8+12*3,75+30*3,6+8*7,5+2*7,1
-50,77 m -50,770

RAZEM 725,620
22|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2

d.1.|2609-06 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie

1.2 dodatkowej warstwy siatki na scianach parteru
178,39*3,35 m2 597,607
-(0,8*0,8+0,8*1,5*2+0,8*1,85*3+0,4*1,85*6+0,9*1,85+1,28* m2 -144,223
1,85*46+1,05*1,6+1,05*1,85*2+0,9*2,8+1,0*2,1+1,0*2,8+0,95*
2,1+0,9*2,5+1,6*2,8)

-9,725 m?2 -9,725
RAZEM 443,659
23|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |mz2

d.1./2609-07 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie

1.2 dodatkowej warstwy siatki na osciezach parteru
(0,8+2*0,8+0,8*2+2*1,5*2+0,8*3+2*1,85*3+0,4*6+2*1,85*6+ |m?2 122,870
0,9+2*1,85+1,28*46+2*1,85*46+1,05+2*1,6+1,05*2+2*1,85*2+
0,9+2*2,8+1,0+2*2,1+1,0+2*2,8+0,95+2*2,1+0,9+2*2,5+1,6+2*
2,8)*0,37
-2,331 m2 -2,331

RAZEM 120,539
24|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego - |mz2

d.1./0927-01 |natozenie na podioze farbygruntujgcej

1.2
poz.13 m?2 866,563

RAZEM 866,563
25|KNR K-04 |Wykonanie tynkow akrylowych na gotowym podfozu o uziarnie- |mz2

d.1./0106-05 |niu 2,5 mm i fakturze baranek

1.2
poz.13+poz.14 m2 1 056,961

RAZEM 1 056,961
26|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m

d.1./0510-03

1.2
poz.1 m 100,500

RAZEM 100,500
27|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |mz2

d.1./202 0541- |nieciu

1.2/01
(15+4,25+2,0+6,11+15,5+18,35)*0,5+8*7,5*1,0+2*7,2*1,0+ m?2 113,505
4,25*2*1.0
<obiciakominéw>(0,57+0,65)*2*2,8+(0,43+1,12+0,43+1,94+ |m2 33,219
0,43+2,22)*2*1,12+(0,43+1,43+0,43+1,43)*1,43+(0,43+1,32+
0,43+2,2)*1,45

RAZEM 146,724
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28 KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej | 'm
d.1./02 0519- |ocynkowanej - 85% MATERIAL INWESTORA ZDEMONTAZU,
1.2\/04 15% NOWY MATERIAL PO STRONIE WYKONAWCY
122,42 m 122,420
RAZEM 122,420
29|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1./1604-01
1.2
180*4,0+2*58,5*4,0+30*4,0 m?2 1 308,000
RAZEM 1 308,000
30 Czas pracy rusztowan grupy - PRZYJETO DIALKE O PO- r-g
d.1. WIERZCHNI 100m2
1.2
RAZEM 0,000
1.1.|Opaska w okét budynku, studzienki naswietli i cokot
3
31|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12cm - RO-  |m2
d.1./0810-03 |ZEBRANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ | ASFALTOWEJ]
1.3analogia
(25,0+6,26+2,6+1,0+1,0+16,19)*0,5 m?2 26,025
RAZEM 26,025
32|KNR-W 4- |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci  |mz2
d.1.|01 0346- |1/2 ceg. - Scianek naswietli
1.3|01
(0,65*8+0,65*3+0,9)*1,17 m?2 9,419
RAZEM 9,419
33/KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
1.3
poz.32*0,12 m3 1,130
RAZEM 1,130
34|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1km
1.3 Krotnos¢ =9
poz.33 m3 1,130
RAZEM 1,130
35|KNR 2-02 |Podktady betonowe napodt.gruntowym m3
d.1./1101-01
1.3
(0,64*1,3+0,64*0,75+0,64*0,7+0,64*2,8+0,64*1,1)*0,15 m3 0,638
RAZEM 0,638
36|KNR 2-02 |Scianki petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. - $cianki naswietli m2
d.1.,0120-02
1.3
(0,64*2+1,1+0,64*2+0,55+0,64*2+0,5+0,64*2+2,6+0,64*2+0,9)* |m?2 14,460
1,2
RAZEM 14,460
37|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na scianach ptaskich i pow.poziom. m2
d.1./0902-01 |(balkony iloggie) wyk.reczn.
1.3
poz.36*2 m?2 28,920
RAZEM 28,920
38/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m2
d.1./0603-07 |zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - naswietla
1.3
(0,64*2+1,3+0,64*2+0,75+0,64*2+0,7+0,64*2+2,8+0,64*2+1,1)*  |m?2 15,660
1,2
RAZEM 15,660
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39/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m2
d.1./0603-08 |zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa - naswietla
1.3
(0,64*2+1,3+0,64*2+0,75+0,64*2+0,7+0,64*2+2,8+0,64*2+1,1)*  |m2 15,660
1,2
RAZEM 15,660
40/KNR 2-02 |Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m?2
d.1./1211-01
1.3
0,64*1,3+0,64*0,75+0,64*0,7+0,64*2,8+0,64*1,1 m2 4,256
RAZEM 4,256
41/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./0807-01
1.3
2,52*0,5+11,79+3,08 m?2 16,130
RAZEM 16,130
42/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. |m3
d.1./0310-02 |5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.111)
1.3
((179,39-14,5-24,5-5,0)*0,75+(14,5+24,5+5,0)*3,0)*0,8 m3 186,834
RAZEM 186,834
43|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich wyk.reczn. m?2
d.1./0901-01
1.3
(179,39-14,5-24,5-5,0)*0,75+(14,5+24,5+5,0)*3,0 m2 233,543
RAZEM 233,543
44/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m2
d.1./0603-07 |zimno z lepiku asfalt.- jednawarstwa
1.3
poz.43 m2 233,543
RAZEM 233,543
45/KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styropianu ekstru- |m2
d.1./02 0608- |dowanego gr. 8cm np. XPS30L klejone na lepiku na $cianach
1.3|08 fundamentowych
poz.43 m2 233,543
RAZEM 233,543
46/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1./2612-06 |nie warstwy siatki nascianach
1.3|analogia
poz.43 m2 233,543
RAZEM 233,543
47/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ZYWICZNYCH tynkow m2
d.1./0933-02 |MOZAIKOWYCH lub innych wodoodpornych gr. 2,5 mm wyk.
1.3lanalogia |recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie
(179,39-14,5-24,5-5,0)*0,35+(14,5+24,5+5,0)*0,95 m?2 89,187
RAZEM 89,187
48/KNNR-W |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez  |m2
d.1./3 0207-01 |gruntowania powierzchni
1.3
poz.43-poz.47 m2 144,356
RAZEM 144,356
49 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1./0320-02 |kosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
1.3
poz.42 m3 186,834
RAZEM 186,834
50/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1./0103-01 |trukcyjne nawierzchni wgr.kat.!-1I
1.3
179,39*0,5 m2 89,695
RAZEM 89,695
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51/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.1.,0407-01 |wyp.spoin zaprawgcem.
1.3
179,39 m 179,390
RAZEM 179,390
52|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po |mz2
d.1./0114-03 |zageszcz. 8 cm - piasek
1.3
poz.50 m?2 89,695
RAZEM 89,695
53|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy |mz2
d.1./0114-04 |dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.3 Krotnos¢ =7
poz.52 m?2 89,695
RAZEM 89,695
54|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2
d.1.|0511-02 |sypcecementowo-piaskowej
1.3
poz.52 m?2 89,695
RAZEM 89,695
1.2|Docieplenie stropu nad | pietrem
55|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |mz2
d.1.|0613-03 |me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 180 mm
2
361,57+131,57+(2,23*2+4,29)*15,0 m2 624,390
-131,25 m?2 -131,250
RAZEM 493,140
56|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |mz2
d.1./0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa - gr.
2 80mm
poz.55 m2 493,140
RAZEM 493,140
57|KNR 2-02 |Slepa podtoga z ptyt OSB o gr.22mm na legarach utozonych m2
d.1./1110-04  krzyzowo
2|analogia
361,57+131,57+2,23*2+4,29*15,0 m2 561,950
-64,35 m2 -64,350
RAZEM 497,600
2|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.1/\Wymiana okien zewnetrznych
58/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.2./0929-05 |wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
llanalogia
s*h*ilos¢
0,8*0,5*4+0,55*0,55*2+0,5*0,4 m2 2,405
0,8*0,8+0,4*1,85*6+0,4*1,75*6+0,35*0,42 m2 9,427
RAZEM 11,832
59|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.2./0929-06 |wierane z PCV o pow. do 1.5m2
llanalogia
s*h*ilos¢
0,8*1,5*2+0,8*1,85*3+0,8*1,3*4+0,8*1,85*3+0,9*1,45*2+0,8* m2 19,090
1,3
-4,835 m?2 -4,835
RAZEM 14,255
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60|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.2.|0929-09 |wierane z PCV o pow. do 2.0m2
1
s*h*ilos¢
0,9*2,0+1,05*1,6+1,05*1,85*2 m2 7,365
-1,8 m?2 -1,800
RAZEM 5,565
61|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.2.|0929-10 |wierane z PCV o pow. do 2.5m2
1
s*h*ilos¢
1,28*1,85*46+1,28*1,85*29 m?2 177,600
RAZEM 177,600
62|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - z tworzywa |m
d.2./0129-02 |szt.
llanalogia
Piwnica |0,55*2+0,8*4+0,5 m 4,800
Parter 0,8*6+0,4*6+0,9+1,28*46+1,05*3 m 70,130
| pietro |0,8*7+0,4*6+0,9*2+1,28*29+2,1*2 m 51,120
Poddasze |0,8+0,35 m 1,150
7,7 m -7,700
RAZEM 119,500
63|NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |mz2
d.2.|202 0541- |nieciu do 25 cm - Wykonanie parapetéw zewnetrznych
101
(poz.2/0,25)*0,37+0,8*0,5*4+0,55*0,5*2+0,5*0,5 m2 46,616
-2,849 m?2 -2,849
RAZEM 43,767
64|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2.|202 0541-
101
0,8*0,5*4+0,55*0,5*2+0,5*0,5 m?2 2,400
RAZEM 2,400
2.2|\Wymiana drzwi zewnetrznych
65|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwialuminiowe m2
d.2./0931-06
2
0,8*2,1 m2 1,680
0,9*2,8+1,0*2,65+1,0*2,8+0,95*2,1+0,9*2,5+1,6*2,8 m2 16,695
-2,65 m2 -2,650
RAZEM 15,725
3|/Schody zewnetrzne ipodjazd
66|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |ms3
d.3/0212-02 |grub.ponad 15 cm - rozbidrka schodéw zewnetrznych na grun-
cie
(1,43*2,27+1,32*2,37+1,0*5,12)*0,25 m3 2,874
RAZEM 2,874
67|KNR 4-01 |Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemen- |m3
d.3|0349-04 |towej
0,38*(1,38+5,12)*3,78 m3 9,337
RAZEM 9,337
68 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- Rozebranie okta- |m2
d.3/0504-03 |dziny schodowzewn.
1,79*3,9+(1,41+3,3+1,41+1,79+3,9+1,79)*0,15+1,15*2,37+ m?2 12,713
(1,15+2,37+0,85+2,07)*0,15
RAZEM 12,713
69 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.3/0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
poz.66+p0z.67+p0z.68*0,015 m3 12,402
RAZEM 12,402




Termomod. Modliborzyce.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis iwyliczenia j.m. | Poszcz Razem
70/ KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- |m3
d.3/0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1km
Krotnosé = 9
2,874+9,337+12,713*0,015 m3 12,402
RAZEM 12,402
71/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3|1101-07
2,45*1,61*0,3+1,2*1,0*0,3+2,8*1,2*0,3 m3 2,551
RAZEM 2,551
72/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.3/1101-01
2,1*2,9*0,1+4,4*1,6*0,1 m3 1,313
RAZEM 1,313
73/KNR 2-02 \tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - be- |m3
d.3/0201-01 |ton C25/30
0,2%(3,1*1,17*2-1,24*0,62*0,5*2+1,61*1,17+1,2*1,04) m3 1,923
0,2*(4,4*1,44*2-3,00,24*0,5*2+1,2*1,44+1,2*1,15+1,2*1,07) |m3 3,269
RAZEM 5,192
74 KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto- m3
d.3/0218-01 |wym podtozu - beton C25/30
0,15*2,9*2,01+0,15*4,34*1,2+1,2*0,2 m3 1,896
RAZEM 1,896
75/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.3/0290-02 |prety zebrowane
0,06 t 0,060
RAZEM 0,060
76/KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30 cm antyposlizgo- | m?2
d.3|1121-05 |wych, uktadanych na klej metodg kombinowang - na zaprawie
klejowej mrozoodpornej
poz.68 m2 12,713
2,9*2,01+4,34*1,6+4*2,0*0,15+0,1*(3,0+4,2+1,4+0,14) m?2 14,847
RAZEM 27,560
77|KNR 2-02 |Balustrady schodowe stalowe osadzone w co trzecim stopniu - |m
d.3|1207-05 |balustrada schodowa i podjazdu dla niepetnosprawnych
analogia
1,9+1,25+4,37+3,18+1,42 m 12,120
RAZEM 12,120
4|Poszadzki na gruncie
78|KNR 7-28 |Rozebranie podtogi drewnianej m2
d.4/0301-01
Parter 34,05+25,2+36,5+4,0+71,2+47,85+48,40+56,50+28,65 m?2 352,350
Pietro 48,15+47,85+11,45+49,00+48,70 m?2 205,150
RAZEM 557,500
79|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2
d.4/0504-01
Piwnice |8,7+3,8+2,15+5,9+7,25+3,8 m?2 31,600
Parter 34,05+47,85+48,40+56,50+28,65+55,19+4,10 m?2 274,740
RAZEM 306,340
80|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszyw gr. 15 cm recznie (Krotno$¢ |m:2
d.4/0801-01 |2 =30cm)
Krotnosé = 2
poz.79 m?2 306,340
RAZEM 306,340
81/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.4/0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
poz.79*0,1+p0oz.80*0,15 m3 76,585
RAZEM 76,585
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82|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - m3
d.4/1101-07 |piasek gr. 20cm
poz.66*0,2 m3 0,575
RAZEM 0,575
83/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym -beton C16/20 m3
d.4/1101-01
(8,7+3,8+2,15+5,9+7,25+3,8)*0,1 m3 3,160
(34,05+47,85+48,40+56,50+28,65)*0,15 m3 32,318
71,2*0,05 m3 3,560
RAZEM 39,038
84 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.4/1102-01 |gr.20 mm zatarte na ostro
22,2+5,10 m2 27,300
RAZEM 27,300
85/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej | mz2
d.4/0607-02 |0,2 mm
analogia
Piwnice |p0z.84+8,7+3,8+2,15+5,9+7,25+3,8 m?2 58,900
Parter 34,05+25,2+36,5+4,0+71,2+47,85+48,40+56,50+28,65 m?2 352,350
Pietro 48,15+47,85+11,45+49,00+48,70 m?2 205,150
RAZEM 616,400
86|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- |mz2
d.4/0609-03 |ziome na wierzchu konstr.na sucho - pierwsza warstwa EPS
200-36 gr. 5cm
poz.83 m2 39,038
RAZEM 39,038
87|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- |mz2
d.4|0609-04 |ziome na wierzchu konstr.na sucho - druga warstwa EPS 200-
36 gr. 5cm
poz.83 m2 39,038
RAZEM 39,038
88|NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 6 cm zatarte na ostro pod  |mz2
d.4|202 1126- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
01+ niach o pow.do 8 m2
NNRNKB
202 1126-
03
poz.83 m?2 39,038
RAZEM 39,038
89|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  |m2
d.4/1106-07 |siatkg stalowg
poz.88 m?2 39,038
RAZEM 39,038
90/KNR 2-02 |Ptyta zelbetowa - C25/30 m3
d.4/0205-01
analogia
71,2*0,15 m3 10,680
RAZEM 10,680
91|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.4/0290-02 |prety zebrowane
analogia
71,2*7,0/1000 t 0,498
RAZEM 0,498
92/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej |m2
d.4{0607-02 |0,2 mm
71,2 m?2 71,200
RAZEM 71,200
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93|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- |mz2
d.4|0609-03 |ziome na wierzchu konstr.na sucho - pierwsza warstwa EPS
200-36 5cm
poz.92 m?2 71,200
RAZEM 71,200
94 Podioga Sportowa Drewniana Systemowa na legarach uktada- |m2
d.4 nych krzyzowo wg. projektu budowlanego
71,2 m2 71,200
RAZEM 71,200
95/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.4/202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
8,44+7,25+29,6+5,10+5,90+8,70+3,80 m2 68,790
28,67+34,05+25,2+36,5+71,2+47,85+48,4+56,5 m2 348,370
48,15+47,85+11,45+49,00+48,7 m?2 205,150
RAZEM 622,310
96/ NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES owym. |mz2
d.4/202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
05 mieszczeniach
8,44+7,25+29,6+5,10 m2 50,390
RAZEM 50,390
97|NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na |m
d.4|202 2809- |zaprawie klejowej
04
1,42+1,75+1,78+2,46+2,19*2+3,31*2+4,6*2+7,85*2+2,85*2+ |m 52,710
1,85*2
RAZEM 52,710
98|KNR 2-02 |Parkiet m2
d.4/1111-03
34,05+36,5+48,4+56,5 m2 175,450
48,15+47,85+11,45+49,0+48,70 m2 205,150
RAZEM 380,600
99|NNRNKB |Posadzki z panelipodtogowych m2
d.4/202 1136-
01
47,85 m?2 47,850
RAZEM 47,850
100|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -PVC m2
d.4/1112-05
25,2+28,67 m?2 53,870
RAZEM 53,870
5|Przebudowa kottowni i klatki schodowej do kottowni
101|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2m2 szt.
d.5/0354-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
102|KNR-W 4- |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci |m?2
d.5/01 0346- |1/2 ceg.
01
2,5*3,23 m?2 8,075
RAZEM 8,075
103|KNR 4-01 |Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemen- |m3
d.5|0349-04 |towej
1,77*0,25*2,8+2,25*0,45*2,8+0,39*0,45*2,8 m3 4,565
0,64*0,8*0,6 m3 0,307
RAZEM 4,872
104|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.5|0329-05 |zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
1,2*0,64*2,2+1,2*0,45*2,2+1,2*0,5*2,2 ms3 4,198
RAZEM 4,198
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105/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5/0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
p0z.102*0,12+p0z.103+p0z.104 m3 10,039
RAZEM 10,039
106 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5/0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1km
Krotnos¢ =9
poz.105 m3 10,039
RAZEM 10,039
107|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.5/0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,75*0,45*2,2+0,9*0,25*2,2+0,75*0,25*2,1+0,9*0,5*2,8+0,12* |m3 4,307
(0,8+2,5+0,2)*3,37
0,8*0,5*0,64+1,5*0,8*0,64 m3 1,024
RAZEM 5,331
108|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 |m
d.5/01 0210- |m2 w elementach z betonuzwirowego
01
1,2+2*1,8+3*3,1+4*1,7+2,25 m 23,150
RAZEM 23,150
109 Podktadki stalowe gr. 10mm 200x380mm - pod osadzeniebe- |szt
d.5|wycena |lek nadprozowych
indywidu-
alna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
110/KNR 19- |Przesklepienie otwordw - osadzenie belek (robociznaiinne ma- m
d.5/01 0321- [teriaty)
04
poz.108 m 23,150
RAZEM 23,150
111/KNR 19- |Przesklepienie otwordw - dostarczenie belek IPE100 m
d.5/01 0321-
04
kalk.
wiasna
1,2+2*1,8+3*3,1+4*1,7 m 20,900
RAZEM 20,900
112|KNR 19- |Przesklepienie otworow - dostarczenie belki HEB200 m
d.5/01 0321-
04
kalk.
wiasna
2,25 m 2,250
RAZEM 2,250
113|/KNR 19- |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalo- /m
d.5/01 0704- |wych
04
poz.108 m 23,150
RAZEM 23,150
114|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na m2
d.5/01 0711- |Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
05 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miegjs-
cu (0,75*2,2+0,9*2,2+0,75*2,1+0,9*2,8+(0,8+2,5+0,2)*3,37)*2+
m?2 43,670
p0z.108*0,2
RAZEM 43,670
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115/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.5/1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
132,7+(3,46+1,77+7,61+1,0+3,31+1,73+2,85+1,85+4,6+7,85+ |m2 394,789
3,31+2,19+3,46+1,75+4,65)*2*2,55
RAZEM 394,789
116/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.15 cm - beton c20/25 m2
d.5/0218-02 +
KNR 2-02
0218-06
5,07*1,68 m?2 8,518
RAZEM 8,518
117|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.5/0290-02 |prety zebrowane
(131+11+18)/2000 t 0,160
RAZEM 0,160
118/KNR 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej meto-|mz2
d.5/1121-05 |dg kombinowang z cokotami
8,518+15*0,19*1,68+5,07*0,1*2+15*0,19*2 m2 20,020
RAZEM 20,020
119/KNR 2-02 |Balustrady schodowe stalowe osadzone w co trzecim stopniu - |m
d.5/1207-05 |balustrada schodowa
analogia
1,9+1,25+4,37+3,18+1,42 m 12,120
RAZEM 12,120
120|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow.do 2m2 m2
d.5/1203-01
1,3*2,1 m2 2,730
RAZEM 2,730
121|NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych o |m2
d.5/202 1026- |odpornosci ogniowej EI60
05
1,2%2,1%2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
122|KNR 2-02 |Oscieznice stalowe - montaz m2
d.5/1205-09
0,9*2,1*2+0,75*2,1+0,8*2,1 m?2 7,035
RAZEM 7,035
123|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelneo  |m2
d.5(1017-01 |pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - kompletne z klamkg i
zamkiem
0,9*2,1*2+0,75*2,1+0,8*2,1 m?2 7,035
RAZEM 7,035
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