PRZEDMIAR

Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie moze stanowi¢ jedynej podstawy do przygotowania oferty. Oferte
nalezy przygotowac w oparciu o catos¢ dokumentacji przetargowe;.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst \ Opis iwyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Docieplenie scian
1|KNR 13- |Rozbidrka obrébek blacharskich -parapety zewnetrzne m2
d.1/23 0106-
05
Poddasze|(0,8+0,8+0,9+2,1+1,0+2,1)*0,25 m2 1,925
RAZEM 1,925
2/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1/2608-01 |oczyszczenie mechaniczneizmycie
28,93+42,04+4,87+3,71+7,60+4,57-(2,1*1,45+0,9%2,0+1,0* m2 76,345
1,45+0,9*1,45+2,1*1,45+0,8*1,3+0,8*1,3+1,0*2,65)
RAZEM 76,345
3|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1/2608-02 |impregnacja grzybobdjczajednokrotnie
poz.2 m2 76,345
RAZEM 76,345
4/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1/2608-03 |gruntowanie preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
poz.2 m2 76,345
RAZEM 76,345
5/KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1/2608-05
poz.2 m2 76,345
RAZEM 76,345
6/KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty - listwa szer. 150 m
d.1/0104-04 |mm
3,75 m 3,750
RAZEM 3,750
7/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek-|mz2
d.1{2609-01 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do scian - EPS 80-036 gr. 15 cm
poz.2 m2 76,345
RAZEM 76,345
8/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1/2609-02 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do osciezy - EPS 80-036 gr. 2 cm
(2,1+2*1,45+0,9+2*1,45+1,0+2*1,45+0,9+2*1,45+2,1+2*1,45+ |mz2 12,802
0,8+2*1,3+0,8+2*1,3+1,0+2*2,65)*0,37
RAZEM 12,802
9/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek- |szt.
d.1/2609-04 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymoco-
wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
scian z cegty
poz.7*3,5+(p0z.8/0,37)*2 szt. 336,408
RAZEM 336,408
10/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1/2609-06 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki nascianach
poz.7 m2 76,345
RAZEM 76,345
11/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1/2609-07 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki naosciezach
poz.8 m2 12,802
RAZEM 12,802
12|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek- |m
d.1/2609-08 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
2,1+2*1,45+0,9+2*1,45+1,0+2*1,45+0,9+2%1,45+2,1+2*1,45+ |m 50,770
0,8+2*1,3+0,8+2*1,3+1,0+2*2,65+4,85+4*1,65+2*2,36
RAZEM 50,770
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13/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1/2609-06 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na scianach parteru
3,75*3,3-1,0*2,65 m?2 9,725
RAZEM 9,725
14/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |mz2
d.1/2609-07 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na osciezach parteru
(2*2,65+1,0)*0,37 m?2 2,331
RAZEM 2,331
15|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego - |mz2
d.1/0927-01 |natozenie na podtoze farbygruntujgcej
poz.7 m2 76,345
RAZEM 76,345
16|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu o uziarnie- |mz2
d.1/0106-05 |niu 2,5 mm i fakturze baranek
poz.7+po0z.8 m?2 89,147
RAZEM 89,147
2|Poddasze -ocieplenie
17|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m2
d.2/0613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 180 mm
(2,23*2+4,29)*15,0 m2 131,250
RAZEM 131,250
18/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |mz2
d.2/0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa - gr.
80mm
poz.17 m?2 131,250
RAZEM 131,250
19/KNR 2-02 |Slepa podioga z ptyt OSB o gr.22mm na legarach utozonych m2
d.2/1110-04 |krzyzowo
analogia
4,29*15,0 m?2 64,350
RAZEM 64,350
3|Wymiana okien zewnetrznych
20|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.3/0929-06 |wierane z PCV o pow. do 1.5m2
analogia
s*h*ilos¢
1,0*1,45+0,9*1,45+0,8*1,3+0,8*1,3 m?2 4,835
RAZEM 4,835
21|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.3/0929-09 |wierane z PCV o pow. do 2.0m2
s*h*ilos¢
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
22|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |mz2
d.3/0929-11 |wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
analogia
s*h*ilos¢
2,1*1,45*2 m?2 6,090
RAZEM 6,090
23/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl.ponad 1m - z tworzywa |m
d.3|0129-02 |szt.
analogia
1,0+0,9+2*0,8+2*2,1 m 7,700
RAZEM 7,700
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24/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |mz2
d.3/202 0541- |nieciu do 25 cm - Wykonanie parapetéw zewnetrznych
01
(1,0+0,9+2*0,8+2*2,1)*0,37 m?2 2,849
RAZEM 2,849
4|\Wymiana drzwi zewnetrznych
25|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwialuminowe m2
d.4/0931-06
1,0*2,65 m?2 2,650
RAZEM 2,650




