SwO1

SCIANY WEWNETRZNE

Sw02

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

Silkka E24 o wytrzymatosci 20MPa,
izol. akustyczna R 54dB, gr.24cm

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE

Sw03

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

Silkka E24 o wytrzymatosci 20MPa,
izol. akustyczna R 50dB, gr.18cm

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE

Sw04

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

Silkka E12 o wytrzymatosci 15MPa,
izol.akustyczna R 47dB, gr.12cm

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE

S201
(Sz01*

Tynk cem.—wap. gr.1,5cm

Silka E8 o wytrzymatosi 15MPaq,
izol.akustyczna R 45dB, gr.8cm

~

Tynk cem.—wap. qr.1,5cm

SCIANY ZEWNETRZNE

Sz02

Tynk silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy S5mm

Styropian Fs—15 EPS 80

docieplenie scian 2—warstwowe 10+10cm lub (3—warstwowe 10+10+2)

20cm (22cm)

Bloczek drqzony Silka E24

24cm

Tynk cem./wap.  15mm

SCIANY ZEWNETRZNE

Sz03

Cegta klinkierowa 1/2

6,5cm

podkonstrukcja do montazu cegly

Pusta wentylacyjna

20mm

Styropian Fs—15 EPS 80

15¢m

Bloczek drqzony Silka E24

24cm

Tynk cem./wap.

15mm

SCIANY ZEWNETRZNE (W STREFIE WYKONCZENIA HPL)

(od poz. £0,0 do poz. 2,2m na wskazanych fragmentach)

(# materiat izolacyjny dopaowa¢ do wybrane] technologii montazu plyt HPL)

ptyta HPL drewnopodobna, uktad stoi poziomy 8mm

podkonstrukcja do montazu okladziny HPL

=H=

przestrzen wentylacyjna 20mm
wefna mineralna twarda 20cm
Bloczek drqzony Silka E24 24cm

Tynk cem./wap. 15mm

Sz04 | SCIANA FUNDAMENTOWA
Folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk
silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy Smm
Styropian XPS 30 15¢cm
2x_Disperbit
Bloczek betonowy 25¢cm
2x_Disperbit
Syropian XPS 30 10cm
Sz05 | SCIANA FUNDAMENTOWA
Styropian XPS 100 10cm
2x Disperbit
Bloczek betonowy 25¢m
2x_Disperbit
Syropian XPS 100 10cm
Sz06 | SCIANA BALKONU
Tynk silikatowo—silikonowy 5cm
Plyta z polistyrenu XPS 8cm
Izolacja przeciwwilgociowa polimerowo—bitumiczna
Sciana zelbetowa 15cm
Styropian EPS 80 8cm
Tynk silikatowo—silikonowy Smm
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+ tynk dwustronny

SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE

7 BLOCZKOW SILKA qr.12cm
NA FRAGMENTACH 18cm lub 8cm
+ tynk cem.—wap. obustronnie

drzwi wyposazone w samozamykacze

POSADZKI:

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE | SOCJALNE

PRZY JADALNI, POM. KUCHNIE, POM. GOSPODARCZE, PRO MORTE
Gres z listwami wyoblajgcymi

ceramicznymi przy posadzce i listwami

Sciennymi ceramicznymi zamykajacymi

POM. TECHNICZNE, WENTYLATORNIA
Cres techniczny 30x30cm z listwami wyoblajgcymi
ceramicznymi przy posadzce

W LAZIENKACH, UMYWALANIACH, TOALETACH

Tarkett* OPTIMA MULTISAFE qr. 2mm

W LAZIENKACH WYKONAC SPADEK W CALYM POMIESZCZENIU
W KIERUNKU KRATKI

POM. BIUROWE, KOMUNIKACJA, GABINETY, POM. MIESZKALNE,
JADALNIA, POKOJ DZIENNY
Tarkett 1Q OPTIMA gr. 2mm lub TARKETT ESSENTIAL iD30 gr. Zmm

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2] NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2]
0.01 | WIATROLAP 13,7 0.2 | POM_TECHNICZNE 15,3
0.02 | KLATKA_SCHODOWA 19,5 022 | TOALETA_NPS 43
0.03 | KOMUNIKACJUA 82,3 025 | MAG_BIELIZNY_CZYSTEJ 38
0.04 | TOALETA_MESKA 7,6 0.24 | MAG_PODRECZNY 56
0.05 | TOALETA_DAMSKA/NPS 44 0.25 | KORYTARZ 15,3
0.06 | JADALNIA/SWIETLICA 489 0.26 | POM_TECHNICZNE 84
0.07 | KUCHNIA_PODRECZNA 86 027 | POKOJ_2_0S 20,7
0.08 | POKOJ_GOSCINNY 16.9 0.28 | LAZIENKA 6,2
0.09 | POM_BIUROWE 15,3 0.29 | POKGJ_2_0S 16,3
0.10 | KAPLICA 326 030 | LAZIENKA 5.0
011 | POM_BIUROWE 12,2 0.31 | POKOJ_2_0S 16,3
012 | PRO_MORTE 8,7 032 | LAZIENKA 5,0
013 | WYDAWALNIA_POSILKOW/PRZYGOT | 14,2 033 | POKOJ_2_0S 17,4
0.14 | ZMYWALNIA 8,3 0.34 | LAZIENKA 50
015 | MAGAZYN_TERMOSOW 56 035 |POKOJ_2_0S 174
0.16 | PRZEDSIONEK 43 0.36 | LAZIENKA 50
017 | UMYWALNIA 7 037 | POKOJ_3_0S 221
0.18 | SZATNIA_3_0S 45 0.38 | LAZIENKA 6.2
0.19 | ODPADKI 1,8 0.39 | POM_PORZADKOWE 73
020 | POM_SOCJALNE 49 PARTER LACINIE : 521,9m2

LEGENDA:

SCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYINE Z BLOCZKGW SILKA E24 gr.24cm

od wewngtrz tynk cem.—wap., od zewn. tynk silikatowo-silikonowy

SCIANY ZELBETOWE
s& WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SCIANY -

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE | SOCJALNE
PRZY JADALNI, POM.KUCHNIE
piytki Scienne ceramiczne do wys. min. 2,0m

POM. TECHNICZNE, WENTYLATORNIA
Gres techniczny 30x30cm na pefng wys. pom.

W LAZIENKACH, UMYWALANIACH, TOALETACH, W GAB. MEDYCZNYM :
Sciany pom. wilgotnych z okfadziny $ciennej Tarket Aquarelle Wall
gr. 0,92mm na pefng wys. pom. 2,6m

POM. MIESZKALNE :

Tarkett Protect WALL gr. 1,5mm na  wys.1,95m
powyzej farby akrylowe do zmywania i szorowania

KOMUNIKACJA, JADALNIA, POKOJ DZIENNY, POKGJ GOSCINNY :
Tarkett protect WALL gr. 1,5mm do wys. 1,0m
powyzej farby akrylowe do zmywania i szorowania

SZATNIE, GABINET REHAB. | TERAPII :
Tarkett protect WALL gr. 1,5mm do wys. 2,0m
powyzej farby akrylowe do zmywania i szorowania

POZOSTALE POM. :
Farby akrylowe do zmywania i szorowania na pefna wys. pom.

NA WYS. 1m NA KORYTARZACH, W JADALNI, W POKOJU DZIENNYM | GOSCINNYM

ZAINSTALOWAC ODBOJOPORECZE

Odbojoporecze na podkonstrukeji z profilu aluminiowego ciggfego w osfonie przeciwudzerzeniowej w pokryciu winylowym.
wym. pochwytu szer.38mm., wys.140mm. Kolorystyka w tonacji analogicznej jak posadzki Tarkett.

UWAGA: DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

Nazwa zadania :

PROJEKT WYONAWCZY BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOYECZNEJ
W BACKOWICACH.

s

PROJEKT

Adres inwestycji :

GM. BACKOWICE, BACKOWICE , DZ. NR EWID. 590

Etap :

PROJEKT WYKONAWCZY

Tresc :

Symbeol projektu/ nr czgsci:
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