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WYMIAR :
W SWIETLE MURU 1500x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1000x2100 1500x2100
SWIETLE 0SC. (9004500)x2050 900x2050 900x2030 900x2050 900x2050 (900+4500)x2045
ILOSC SZTUK szt s7t.36 szt.20 szt.20 szt.2 s7t.3
UWAGI Drzwi ptytowe pefne w okleinie Drzwi pfytowe petne w okleinie Drzwi pfytowe z bulajem w okleinie Drzwi ptytowe pefne w okleinie Drzwi piytowe pefne w okleinie Drzwi aluminiowe, przeszklone.
drewnopodobnej CPL drewnopodobnej CPL, wzdr drewnopodobnej CPL, wzdr drewnopodobnej CPL, wzdr drewnopodobnej CPL , wzor Szklenie bezpieczne hartowane
wzor Dgb Sonoma Dgb Sonoma Dgb Sonoma Dgb Sonoma Dgb Sonoma w klasie P4.
podwyzszonych parametrach akustycznych z oScieznicq obejmujacq z oScieznicq obejmujacq z oscieznicq obejmujacq z oknem podawczym Dwie szt. drzwi o odpornosci ogniowej EI30
czes¢ drzwi o odpornosci El, czesc z | skrzydio ze szczeling wentylacyjng skrzydto ze szczeling wentylacyjng przesuwnym /zaluzjq z zamkiem podfqczy¢ do centrali sygnalizacji pozarowej,
samozamykaczami wg rys.BA-01,BA-02 oraz blatem. E
2 szt. drzwi ozn. na rys. EIS60 szklenie bezpieczne hartowane P4 MMBJ\M wm\_Tom
wyposazyé wg opracowania PPOZ
Przy drzwiach wewnetrznych zastosowa¢ konstrukcje drzwi wzmocnionych  t.j. konstrukcje z pfyty widrowo—otworowej umieszczonej pomigdzy ramiakiem z drewna iglastego
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m m DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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WYMIAR - PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
W SWIETLE MURU 900x2050 1100x2100 1000x2100 1000x2100 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W SWIETLE 0SC. 1000x2050 900x2050 900x2050 W DACKOMCACH _PROJEKT
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Przy drzwiach wewnetrznych zastosowa¢ konstrukcje drzwi wzmocnionych t.j. konstrukcje Sprawdzit : KL 348/94 nrrys
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