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UWAGA: DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

System oci

plenia_plylami z polistyrenu

ekstrudowanego z klasyfikacjg NRO

W pasie migdzy okiennym o
szerokosci min. 80cm

System ocieplenia ptytami z polistyrenu

ekstrudowanego z Klasyfikacjq NRO
W pasie migdzy okiennym o
szerokosci min. 80cm
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1 | Tynk podstawowy sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,

(*1_ dodatkowe 3cm styropianu ) kolor wg prébnika NCS S 0502-Y (Ecru);
2 | Tynk akcentujqcy sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,

kolor wg prébnika NCS S 3502-Y (Jasny szary):

3 | Stolarka okienna i drzwiowa PCV_w kolorze grafit/antracyt
4 | Pokrycie dachowe z blachy ptaskiej Blacha stalowa gr. min. 0,6mm uktadana na rqbek stojqcy podwdjny w arkuszach o szer. krycia 50-60cm

+ akcesoria dachowe Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na écieranie i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru 50um,
5 | Obrobki blacharskie m.in. komindw, parapety | Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,6—0,7mm kolor grafit/antracyt, kolor analogicznie jak dach

zewn., okucie deski czolowej, pas rynnowe...
6 | Rynny i rury spustowe + akcesoria Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antracyt, kolor analogicznie jak dach
7 | Elewacyjna oktadzina HPL drewnopodobna Okladzina z ptyt HPL drewnopodobnych do wys. 2,2m na wybranych fragmentach wg rys. elewacji i rzutu PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU —qu—

np. piyta elewacyjna HPL KRONOPOL gr. 8mm, odporna na UV, wzdér D—6044 lub D—6045, uklad stoi poziomy DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
8 | Podbitka Podbitka w kolorze grafit/antracyt montowana na listwach J. W m>ox0<<_o>o_._. PROJEKT
9 | Elementy stalowe Stal ocynkowana ogniowo malowana na kolor grafit/antracyt nr wg RAL 7016 im_u_.smm%ogoﬂ BACKOWICE , DZ. NR EWID. 530 " ‘PROJEKT WYKONAWCZY
10| Schody wejsciowe i podjazd kostka brukowa w kolorze grafit; o SybeT E\.%EEM,\\Q_%%
11| oktadzina klinkierowa Cegta klinkierowa w kolorze zobttym, poféwka 65mm, montaz na podkonstrukcji ELEWACJA FRONTOWA. WSCHODNIA ot
12| Cokét sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie, 04.2017
. - kolor wg. prdbnika NCS S 5502-Y 833.9\ mN.onw . - e b, Monka Kasorowicz |SW 3572007 | | 1:100

13| Panel podswietlany w ramce alumniowej kolorystyka: odcien pomaranczu do decyzji projektanta na etapie realizacji Sprawdzit . KL 348/94 s
13*| Panel bez podswietlenia w ramce alumniowej | kolorystyka: odcien pomaranczu do decyzji projektanta na etapie realizacji mgr inZ.arch. Powet Chromik <<>|O@
14 | Balustrada stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor grafit/antracyt nr wg RAL 7016




