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POSADZKA NA GRUNCIE

Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie

Blacha stalowa ptaska gr.0,6mm uktadana na rqbek stojgcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm
i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru S0um,

Membrana 3 warstwowa

Plyta 0SB wodoszczelna gr 22mm

kontrtaty 5x2,5cm

Folia paroprzepuszczalna

Wetna mineralna twarda — 225mm

(w przestrzeni miedzy krokwiami 225x80mm)

Folia odbijajgca srebrna

*lub zamiennie sufit podwieszany

ptyta 0SB wodoodporna gr. 22mm Warstwa wykonczeniowa — 5—15mm Warstwa wykonczeniowa — 5—15mm
punktowe podparcie ptyty 0SB o siatce 50x50cm, Wylewka betonowa — 70mm Wylewka betonowa — 70mm

wym. podparcia 10x10x25¢cm Styropian twardy — 80mm 2x_papa termozgrzewalna

membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw) Plyta zelbetowa wylewana 180mm Plyta zelbetowa wylewana 200mm
wetna mineralna twarda w 3 warstwach 10cm+10cm+5¢cm Tynk cementowo wapienny — 1,5mm Styropian twardy —200mm

lambda o,ouué\B_A *lub zamiennie sufit podwieszany Folia PE

folia budowlana izolacyjna PE 0,3mm Beton podktadowy —100mm

plyta zelbetowa gr. 22cm Piasek zageszczony o 1s=0,99 —-300mm
Tynk cementowo wapienny 1,9mm
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SCIANY ZEWNETRZNE

Tynk silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy Smm

Styropian Fs—15 EPS 80 20cm (22cm)

docieplenie $cian 2-warstwowe 10+10cm lub (3-warstwowe 10+10+2)
Bloczek drqzony Silka E24 24cm

Tynk cem./wap.  15mm

Papa_termozgrzewalna

Beton podkfadow
warstwy nodnej.
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Nazwa zadania :

W BACKOWICACH.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
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Adres inwestycji :

GM. BACKOWICE, BACKOWICE , DZ. NR EWID. 590
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