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CZESC OPISOWA
INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Bac¢kowicach

Adres: 27-552 Backowice 101

Powiat opatowski, gmina Backowice
dziatka nr ewid. 590

Inwestor: Urzad Gminy w Bac¢kowicach

27-552 Backowice 84
Powiat opatowski, gmina Backowice

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka projekt. : K&K Projekt

Architektura i Konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

2.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obstugi
komunikacyjnej budynku Domu Pomocy Spotecznej na dziatce nr ewid. 590
w miejscowosci Backowice, (gmina Backowice, powiat opatowski, woj.
Swietokrzyskie) w zakresie drég dojazdowych, manewrowych, parkingéw i
chodnikéw.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie
zagospodarowania literami ABCDEF-A.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych opracowana
08.2016r.

- Wypis i wyrys z MPZP Gminy Backowice z 10.2016r

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie
projektowania.

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

OPIS OBIEKTU

3.1 LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Backowice, gmina
Backowice, woj. Swietokrzyskie na dz. nr ewid 590. Dojazd z drogi o nr
ewid. 180/1 poprzez istniejgcy zjazd.

Teren z pochyleniem w kierunku potudniowym i zachodnim.



Projektowany uktad komunikacyjny drog obstuguje projektowany budynek,
ktory bedzie znajdowat sie w czesci pdlnocno-zachodniej dziatki, za
istniejgcym Budynkiem Osrodka Zdrowia w Backowicach w odlegtosci
17,2m od w/w obiektu. Istniejgca dziatka jest uzbrojona w wode, kanalizacje
oraz energie elektryczng.

3.2 KATEGORIA DROG

Drogi projektowane na terenie inwestycji majg charakter drog wewnetrznych i
gospodarczych. Stanowig dojazd do projektowanego budynku, parkingow,
podjazddéw gospodarczych i placu zabaw. Z uktadu komunikacyjnego bedg korzysta¢
pracownicy domu pomocy spotecznej, obstuga zewnetrzna oraz pensjonariusze i
goscie. W celu organizacji ruchu pod katem bezpieczenstwa pensjonariuszy - na
drodze manewrowej parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy za pomocg

oznakowania pionowego D-3 oraz B-2.

3.3 OBIEKTY PROJEKTOWANE
Obiekty projektowane:

a) droga gtéwna wjazdowa

b) droga wewnetrzna manewrowa obstugi parkingu

c) droga dojazdowa do 2 stanowisk postojowych dla inwalidow
d) miejsca postojowe

e) chodniki.

Projektuje sie regulacje wysokosciowg nawierzchni (w granicach dziatki Inwestora,
bez ingerencji w pas drogowy drogi gminnej) istniejgcego zjazdu w zwigzku z
dostosowaniem jego pochylenia podtuznego do wymagan Dz.U.Nr 43 poz 430, a
mianowicie do 5%.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

4.1 Droga gtbwna wjazdowa :

a) dtugosc osi projektowanej KM 0+000 do KM 0+085,96

b) szerokos¢ jezdni podstawowej dla przekroju z chodnikiem — 4m

c) szerokos¢ jezdni podstawowej dla przekroju z parkingiem — 5m

d) obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm

e) nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr 8cm - wzér wg opracowania
architektonicznego

f) pochylenie podtuzne osi 0,95 — 5,53%

g) promienie wyokrgglenia krawedzi jezdni R=5m

h) spadek poprzeczny jezdni 2%

i) droga zapewnia obstuge przeciwpozarowg budynku DPS

j) droga dwukierunkowa

k) odwodnienie nawierzchni za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustow kanalizacji deszczowej

4.2 Droga wewnetrzna manewrowa obstugi parkingu

a) dtugosc osi projektowanej KM 0+000 do KM 0+066,54

b) szerokosc¢ jezdni podstawowej —4m

c) szerokos¢ jezdni podstawowej dla przekroju z parkingiem — 5,3m
d) obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm



e) nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr 8cm - wzér wg opracowania
architektonicznego

f) pochylenie podtuzne osi 0,53 — 2,52%

g) promienie wyokraglenia krawedzi jezdni R=6,1m

h) spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

i) droga zapewnia obstuge przeciwpozarowg budynku DPS

j) droga dwukierunkowa

k) odwodnienie nawierzchni za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do
wpustow kanalizacji deszczowe]

I) oznakowanie wjazdu znakiem pionowym D-3 ,droga jednokierunkowa”

m) oznakowanie wyjazdu znakiem pionowym B-2 ,zakaz wjazdu”

4.3 Droga dojazdowa do 2 stanowisk postojowych dla inwalidow

a) dtugosc osi projektowanej KM 0+000 do KM 0+016,78

b) szerokos¢ jezdni podstawowej — 5,4m

c) obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm

d) nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr 8cm - wzér wg opracowania
architektonicznego

e) pochylenie podtuzne osi 4,3%

f) promienie wyokraglenia krawedzi jezdni R=6,7m

h) spadek poprzeczny jezdni jednospadowy 2%

i) odwodnienie nawierzchni za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do
wpustow kanalizacji deszczowe]

4.4  Miejsca postojowe

a) szerokos¢ 2,5m

b) dtugos¢ 5,0m

c) pochylenie podtuzne 0,5%

d) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm lub ptyt betonowych
azurowych gr 10cm

e) bramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm

f) odwodnienie nawierzchni za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
do wpustéw kanalizacji deszczowej z czeSciowym rozsgczaniem dla
nawierzchni z ptyt azurowych

4.5 Miejsca postojowe dla inwalidow

a) szeroko$¢ 3,6m

b) dtugos¢ 5,0m

c) pochylenie podtuzne 0,5%

d) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm

e) obramowanie nawierzchni od strony drég - kraweznikiem betonowym
15x30x100cm

f) obramowanie nawierzchni od strony zielernca — obrzezem betonowym
7x28cm

4.6 Istniejacy zjazd z drogi publicznej

a) szerokos$¢ nawierzchni zjazdu 4m

b) pochylenie podtuzne w osi zjazdu zmniejszy¢ do 5% poprzez regulacje
wysokosciowg — przebrukowanie istniejgcej nawierzchni w granicy dziatki
Inwestora — bez ingerencji w pas drogowy drogi gminne;j.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI



a) droga gtéwna wjazdowa:
- w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa wibroprasowana  gr.8cm,

- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr.25cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm

suma = 76¢cm

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub opornikiem
12x25x100cm — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

b) droga wewnetrzna manewrowa obstugi parkingu:
- w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa wibroprasowana  gr.8cm,

- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr.25cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm

suma = 76¢cm

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub opornikiem
12x25x100cm — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

c) droga dojazdowa do 2 stanowisk postojowych dla inwalidow:
- w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa wibroprasowana  gr.8cm,

- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr.25cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm

suma = 76¢cm

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub opornikiem
12x25x100cm — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

d) miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej:
- w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa wibroprasowana  gr.8cm,

- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr.25cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm

suma = 76¢cm

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub opornikiem
12x25x100cm — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

e) miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych:

- w-wa Scieralna ptyta azurowa betonowa wibroprasowana gr.10cm,
- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr.25cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm

suma = 78cm



Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub opornikiem
12x25x100cm — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

f) chodniki:
- w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa wibroprasowana  gr.6cm,
- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.10cm
- w-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=1,5 MPa gr.15cm

suma = 36cm
Obramowanie jezdni obrzezem betonowym o przekroju 7x28cm (wg opracowania
architektonicznego) — utwierdzenie w tawie betonowej z oporem C15/17.

g) taras ziemny na zachodniej elewacji DPS

- w-wa Scieralna ptyta brukowa betonowa wibroprasowana gr.7cm,
- podsypka cem.-piaskowa stab. cem. 1:4 gr. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.10cm

suma = 22cm
- nasyp z gruntu budowlanego
- umocnienie skarpy 1:1:
a) geowtokning z utozeniem ptyt azurowych, zasypaniem otworéw grysem 8/16 lub
zamiennie
b) geokratkg ogrodowg PCV z obsianiem trawg

- obramowanie nawierzchni tarasu obrzezem betonowym o przekroju
7x28cm (wg opracowania architektonicznego) — utwierdzenie w tawie
betonowej z oporem C15/17.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

— rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5cm = 575m2

— rozbiorka podbudowy z kamienia tamanego gr. 15cm pod kostkg brukowg
betonowg =575m2

— rozbiorka obrzezy betonowych 8x30x100 w tawie betonowej z oporem = 207m

— rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego wylewanej na mokro gr. 10cm
przy budynku = 30m2

— regulacja wysokosciowa/wymiana bramy i ogrodzenia wg architektury

— rozbidrka chodnika z kostki brukowej betonowej typ holland czerwony =17m2

— rozbidrka obrzezy betonowych 8x30x100 w tawie betonowej z oporem
chodnika =12mb,

— rozbiodrka ptyt azurowych umocnienia skarpy przy wjezdzie na teren inwestycji
—12m2

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;.
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry techniczne projektowanego uktadu komunikacyjnego drog



wewnetrznych spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Nawrot

9. UPRAWNIENIA ORAZ AKTUALNE ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO
SOIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO



. : e Kielce, 1991- 09-
25955 KIELCE - 49

Nr. ewiden.KL-227/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 1lit. b, § 4 ust. 2 ,
§ 7 ,8§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budonictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46 z pds-

niejszymi zmianami/ stwierdza sie. ze

PAN MORAWSKI JERZY
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 marca 1953 r. w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynie-

ryjnéj w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych

PAN MORAWSKI JERZY jest upowazniony do:
sporzadzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -

obejmujgcej rdwniez typowe przepusty i mosty.

Otrzymuje:

Pan Jerzy Morawski
0$.Stoneczne Wzgbrze 22/6

Kielce

WL.



Znak: RR.IV.7132-47/02

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 z
pozn. zmianami ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

nadaje

Panu PAWLOWI KOSSAKOWSKIEMU

magistrowi inZynierowi ( kierunek: budownictwo )

urodzonemu 26 lutego 1972r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 37/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Od decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Otrzvmujg :
1. Pan Pawel Kossakowski
ul. Kochanowskiego 7/26

| .- : - up. Wi i
25- 384 Kielce HE .- e e DY
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budgaylaneiar, A ipitiska
ul. Krucza 38/42 oh Wvnziagy

00-512 - WARSZAWA

celem wpisania do centralnego rejestru
3 aa
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 13 styczen 2017
NIz B A

~—"|INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Morawski Jerzy
miejsce zamieszkania :
ul.E. Orzeszkowej 8/6
25-435 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0437/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 30-06-2017

Z up. Prze'v:vod\nic;;qcegi) $o1B

.r/
mgr ing, Wiet%rz"Sobaﬁska
DYREKTOR 'BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:

SWEK-PE5-6ML-CUV *

Pan Pawet Kossakowski o numerze ewidencyjnym SWK/B0,/0412/03

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 7/26, 25-384 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady gwigtnkm\rskie} Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

12



10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Imie i nazwisko .
projektanta Jerzy Morawski

Upr. nr KL-227/91
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Imig i nazwisko .
sprawdzajacego Pawel Kossakowski

Upr. nr I’(L-37/2002
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE 2017.02.10 Kielce

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Adre§ inwestyciji: i

BACKOWICE 27-552; POWIAT OPATOWSKI; WOJ SWIETOKRZYSKIE
Dziatka nr ewid. 590

Opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Jerzy Morawski

Sprawdzajacy:
Pawel Kossakowski
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