POSADZKA NA GRUNCIE

Warstwa wykonczeniowa — 5—15mm

Wylewka betonowa — 70mm

2x_papa termozgrzewalna

Ptyta zelbetowa wylewana  200mm

Styropian twardy —200mm

Folia PE

Beton podkladowy —100mm
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D1| PRZEKRYCIE DACHU P3 | STROP NAD PIETREM P2|STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY P1
Blacha stalowa ptaska gr.0,6mm uktadana na rgbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm ptyta 0SB wodoodporna gr. 22mm Warstwa wykonczeniowa — 5—15mm
Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na scieranie i promieniowanie UV. Grubosé lakieru 50um, punktowe podparcie ptyty OSB o siatce 50x50cm, Wylewka betonowa — 70mm
Membrana 3 warstwowa wym. podparcia 10x10x25cm Styropian twardy — 80mm
Ptyta OSB wodoszczelna gr 22mm membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw) Ptyta zelbetowa wylewana 180mm
kontrtaty 5x2,5cm welna mineralna twarda w 3 warstwach 10cm+10cm+3cm Tynk cementowo wapienny — 1,5mm
Folia paroprzepuszczalna lambda 0,033W/mK *ub zamiennie sufit podwieszany
Welna mineralna twarda (3 wartwy 100+100+50mm), lambda 0,033W/mK folia budowlana izolacyjna PE 0,3mm
(w przestrzeni miedzy krokwiami 225x80mm) piyta zelbetowa gr. 22cm
Folia odbijajaca srebrna Tynk cementowo wapienny 1,5mm

*lub zamiennie sufit podwieszany
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PRZESTRZEK NA INSTALACJE WENTYLACJ MECHANICZNEJ
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System ocieplenia plytami z polistyrenu
ekstrudowanego z Kasyfikacjg NRO &3

w posie migdzy okiennym o &
szerokosci min. 80cm

Sz01* | Sw01

P2 1.04KUCHNIA_POD] /| [1.03[POM.SOCJALNE
\ \ + 3,745
PRZESTRZEN NA INSTALACJE, WENTYLACJ ME( ICZNEJ ™~ m +340
T F3500 +2.90 +3,00 +3,00
| | . | |
_ \ \ .02 KLATKA SCH.
0.01WATROLAP
7 0.10 KAPLICA 0.09 POM.BIUROVE 2| || [0.08 POK.GOSCINNY] S
I

0,50

\

[0.07[KUCHNIA_POD)

np.m

SZ04

Papa termozgrzewalna

Beton podktadow
warstwy nodnej.

S201
(Sz01+

~

SCIANY ZEWNETRZNE
Tynk silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy 5mm
Styropion Fs—15 EPS 80 20cm (22cm)

Bloczek drqzony Silka E24 24cm

Tynk cem./wap.  15mm

docieplenie scian 2-warstwowe 10+10cm lub (3—warstwowe 10+10+2)

Piasek zageszczony o 1s=0,99 —300mm
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P4|BALKON szer. 240cm
Plyty tarasowe gr. 2cm
Podporki dystansowe 0,8—1cm
warstwa ochronno-rozdzielajqca
2x papa termozgrzewalna
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 8cm
Izolacja przeciwwilgociowa polimerowo—bitumiczna
Warstwa spadkowa z betonu lekkiego (6—10cm) |
Ptyta zelbetowa 22cm i
Styropian twardy 8cm m = T
Tynk silikatowo—silikonowy Smm | /,/ S
! O\ odwodnienie liniowe tarasowe
| SR polimerobetonowe
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