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Kielce,dn. 06 .2017r.

Imi¢ i nazwisko: Ryszard Dabrowski

Upr. Nr: 36/KL/75
Czionek izby:  Swietokrzyska Okregowej Izby Architektéw
Nr ew.: SW-0100

Czlonek izby:  Swietokrzyska Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
Nr ew.: SWK/BO/0114/06

Oswiadczenie

O$wiadczam, ze projekt boiska wielofunkeyjnego  przy Publicznej Szkole
Podstawowej w miejscowosci Modliborzyce 93, gmina Backowice, dzialka nr ew. 465,
ktorego inwestorem jest Urzad Gminy w Backowicach zostal wykonany zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Smetokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci arch|tektonrczneJ i w zakresie posiadanych uprawnier nr 36/K1/75,

jest wpisany na liste cztonkow SWIQtOer\/SkIEJ Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Kjelce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0100-13B5-EC99-BA1D-3E92

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawd zid podajqe nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasci iwa Okregowa [zba Architektow RP.



SWIETOKRZYSKA
| |OKREGOWA Kielce, dn. 30 marzec 2017
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Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowski Ryszard
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 34/3

25-520 Kielce

Jest czlonkiem jwigztok)zwkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0114/06
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2017 do 3 0-04-2018

A
Z up. Prz? chnif’ézat;?go SOIB
LI\ | |
mer ing, Wp‘e e Sobofizka
DYRE\}:TO}{B{URA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125052 14
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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CZESC 1- ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 2960cm x 4400cm z
polem gry do:
- pitki rgcznej,
- koszykdwki /jedno pole do gry/,
- siatkowki.

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor;
Urzad Gminy w Baékowicach
Backowice 84
27-552 Backowice

Obiekt:

Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach
2960cm x 4400cm

1.2. Adres Inwestycji:

Modliborzyce 93
dziatka nr ewid. 465

2. Podstawa opracowania dokumentacji.

2.1. Uzgodnienia z inwestorem.
2.2. Wytyczne materialowe i instrukcje producentow.

3. Ogolna charakterystvka inwestyceji

3.1. Dane dotyczace wielkosSci obiektu.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

- wymiary: 1500 cm x 2800 cm
- powierzchnia:420m?

BOISKO DO PILKI RECZNEJ

- wymiary: 2000 cm x 4000 cm
- powierzchnia:800m?

BOISKO DO SIATKOWKI
- wymiary: 1800 cm x 900 cm
- powierzchnia:162m?

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- wymiary: 4400 cm x 2960 cm
- powierzchnia:1302,4m?



4. Opis stanu istniejacego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ istniejace boisko o nawierzchni asfaltowej z
niewielkimi nieréwnosciami, reszta terenu porosnigta jest trawa. Przed rozpoczgciem
planowane]j inwestycji boisko asfaltowe wraz z istniejacymi dwoma koszami do gry w
koszykowke oraz shupki do siatkdwki zostanie zdemontowane, a asfalt zutylizowany — catos¢
prac w zakresie inwestora. Od strony poludniowej, wschodniej i péhocnej w bezposrednim
sgsiedztwie plyty boiska znajduja sig drzewa przeznaczone do wycinki. Niniejsze opracowanie
nie obejmuje : uzyskanie Decyzji na wycinke drzew 1 zwiazanej z nia dokumentacji
projektowej oraz wycinki drzew.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia
poliuretanowa o wymiarach pola 2960cm x 4400cm, wraz z wyposazeniem ( kosze do
pitki koszykowej , bramki do pitki recznej oraz siatka wraz ze stupkami do pitki
siatkowej). Od strony potnocnej, wschodniej oraz poludniowej wzdiuz granic
zlokalizowane beda pitkochwyty o wysokosci 4m. Do boiska od strony potnocnej i
wschodniej bedzie przylegal projektowany chodnik z kostki brukowej. Od strony
wschodniej zlokalizowane beda trybuny dla 201 o0séb zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu, Miejsce pod trybunami zostanie utwardzone kamieniem
famanym 4-31,5 i obrzegowane obrzezami betonowymi chodnikowymi. Teren inwestycji
nalezy splantowa¢ do poziomu umozliwiajgcego zastosowanie nowej podbudowy.
Nawierzchni¢ asfalt nalezy zutylizowaé. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem odstapiono od
projektu drenazu pod plyta boiska z uwagi na znaczny spadek terenu. Warstwe odsaczajaca
pod plyta boiska nalezy wyprofilowaé ze znacznym spadkiem od 2 % do 5 % w kierunku
potudniowy. Rzedna spodu warstwy odsaczajace) w poludniowej czesci projektowanego
boiska musi by¢ wyzej niz rzgdna terenu rodzimego. Rzedne do ustalenia w trakcie
realizacji robot budowlanych. Na terenie wokdt boiska i trybun nalezy wyprofilowa¢ spadki
0 lagodnym nachyleniu z gruntu latwo przepuszczalnego np. piasku obsypanego humusem
jako wierzchnia warstwa i obsianego trawa.

6. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig

poliuretanows.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach pol gier z
uwzglednieniem strefy bezpiecznej 2960cm x 4400cm obejmuje:

- boisko do pilki reczne;j,

- boisko do koszykdwki,

- boisko do siatkéwki.

6.1. Charakterystyka nawierzchni:

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnia poliuretanowa
typu natrysk na ET firmy Hemet. Dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni innego
producenta o nie gorszych parametrach. Nawierzchni¢ otrzymuje sie dwuwarstwowo,
warstwg pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to system natryskowy poliuretanowy z domieszka granulatu EPDM
naniesiony metoda ci$nieniowg. Grubo$¢ nawierzchni ok. 12-13 mm.



Warstwy:

- warstwa nosna typu ET grubos¢ 30 mm

- warstwa posrednia elastyczna grubos¢ 11mm,
- warstwa zewnetrzna uzytkowa grubos¢ 2 mm

Linie ograniczajace pole gry nalezy malowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu
nawierzchni sportowej. Kolorystyka nawierzchni oraz linii pol do ustalenia z inwestorem
na etapie realizacji. Wszystkie linie nalezy wykona¢ w pasach o szerokosci Scm.

6.2. Charakterystyka podloza

Podbudowa z kruszywa naturalnego.

Charakterystyka podbudowy pod nawierzchnig:

1. Piasek (pospotka) zageszczony, grubo$¢ warstwy: zalezna od stabilnosci
podioza min 12cm.

2. Warstwa konstrukcyjna dolna- podbudowa z kruszyw tamanych kamiennych,
zageszezonych 31,5 — 63 mm gr. warstwy ok. 12 cm

3. Warstwa konstrukcyjna gérna- klinujaca- podbudowa z kruszyw famanych
kamiennych zageszczonych 0,4 — 31,5 mm gr. warstwy 8 cm

4. Warstwa wyrdéwnawcza- mial kamienny frakcja 0,075 — 4 mm zaggszczona
mechanicznie- grubos¢ max. 2 cm, nie jest to warstwa nosna stuzy jedynie do
wypelnienia i klinowania warstwy konstrukcyjnej, powinna by¢ jak najcigzsza.

5. Warstwa nosna ET grubosé¢ 30-35 mm

6. Wtlasciwa nawierzchnia poliuretanowa grubos¢ 12-13mm.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyltki nie moga by¢ wigksze niz = 3 mm
pod tatg krawedziowa o dlugosci 4 m. Nawierzchnig¢ wykona¢ ze spadkiem max. 0,5% w
kierunku wschodnim i zachodnim mierzac od osi boiska roéwnolegtej do dtuzszego boku.
Ponadto wykona¢ obrzeza betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w tawach
betonowych B7,5 — B15. Zaleca si¢ wykonanie odwodnienia linolowego wokol ptyty
boiska.

Wzdhuiz dluzszej krawedzi boiska od strony trybun na odcinku pomigdzy utwardzeniem z
kostki brukowej a plyta boiska zalezy wykona¢ odwodnienie liniowe typu lekkiego na
lawie betonowej ze spadkiem w kierunku poludniowym ( dostosowanym do rzgdnej ptyty
boiska oraz nawierzchni z kostki)

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie slupkéw metalowych dla konstrukeji
pilkochwytéw oraz trybun.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN); -klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- glebokos¢ posadowienia stop fundamentowych 120 cm ponizej poziomu terenu

6.3 Wyposazenie boiska.

Przewidziano wyposazenie boisk :

* Dwie konstrukcje do koszykéwki jednostupowe, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x180



cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy.

Dwie tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Dwie obrecze do koszykowki cynkowane
ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatkg lancuchowa. Dwie siatki tancuchowe do
obreczy cynkowanej, 8 punktoéw mocowania, cynkowana.

e Dwa stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80
mm, wielofunkcyjne z plynna regulacja wysokosci, naciag typu SLIM. Dwie tuleje
montazowe stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa. Dwie ramy
PU z deklem maskujagcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). Siatka do
siatkowki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona ta§ma. Wieszak na
siatke.

e Dwie bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m),
profil 80 x 80 mm zebrowany, z tukami statymi, tulejowane - przedluzone. Brzeg
siatki na calej dtugosci ukryty wewnatrz stupkow i poprzeczki aluminiowej, jak i
wewnatrz dolnych poziomych profili lukéw, zapinany za pomoca tworzywowych
klipséw, niewystajagcych poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe
elementy ocynkowane. Rama gtowna bramki laczona w narozach za pomoca
specjalnego elementu stalowego z mozliwoscia demontazu. Cztery tuleje montazowe
stupka ramy (80x80mm), L=400, stalowa, cynkowana ogniowo. Siatki do pitki
recznej treningowe z pilkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE

» Siatki ochronne na boiska zewnetrzne (pitkochwyty) polietylenowa (PE), oczka 100
x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor zielony. Konstrukcja nosna pitkochwytow na
boiska zewnetrzne o wysokosci 4 m, rozstawie 3,5m, skrajne przgsta 3m - laczna
dhugosci 154,5 m ( 46 stupdw, 6 zastrzaly, olinowanie, tuleje).

Sciana pétnocna — 62 m

Sciana wschodnia- 51,5 m

Sciana potudniowa- 41 m

Stupy stalowe i zastrzaty ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (profil 80 x
80 mm) na fundamencie betonowym ( beton min B25) o wymiarach 70x70x120 cm i
glgbokosci zakotwienia profili min 80 cm.

Pozostate szczegoty techniczne zgodnie czgscig rysunkowa, kartg charakterystyki
danego produktu i wytycznymi producenta.

6.4. Ogrodzenie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie szkoly, ktory jest juz ogrodzony.

6.5. Chodniki i teren utwardzony pod trybunami.

Projektuje sie chodnik z kostki brukowej betonowej behaton gr 6cm ukladanej na
podbudowie cementowo piaskowej. Jako obrzeza dla chodnika oraz terenu pod trybunami
— obrzeza betonowe 8x30x100cm na lawie betonowej. Poziom chodnika i obrzezy
betonowych nalezy dostosowaé do poziomu obrzezy plyty boiskowej. Kolor kostki i
obrzezy dostosowaé do istniejacej kolorystyki terenow utwardzonych.

7. Informacja o wplywie inwestycji na §rodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub
mogacego spowodowaé jego zachwianie.

8.0chrona p.pozarna




Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9.Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowanej budowy boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Modliborzyce (dz. nr 465) gmina Backowice.

9.1.Zakres robot

Zakres robot:
- prace budowlane: zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, prace malarskie, brukarskie,
betoniarskie i montazowe pitkochwytéw oraz trybun. (wys. 4m)

9.2.Wskazanie zagrozen:

W zwigzku z przewidywanymi pracami moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
zagrozenia bezpieczenfistwa pracownikéw, oraz osob trzecich, przebywajacych w bezposrednim
sasiedztwie.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:

- upadek z wysokosci pracownika

- mozliwos¢ upadku przedmiotow 1 materialdow z wysokosci na teren przylegly

9.3.Wskazanie sposobu zapobiegania zagrozeniom.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonanym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn.
06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. Z 2003r)

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy muszg przej$¢ przeszkolenie BHP tzw. instruktaz
ogodlny, a takze instruktaz stanowiskowy z nastepujacego zakresu robot:

- roboty ziemne,

- prace prowadzone na rusztowaniach,

- roboty montazowe,

- prace spawalnicze i slusarskie,

- prace malarskie.

Dozér techniczny budowy obowiazany jest do przeprowadzenia stanowiskowych szkolen BHP
pracownikow przed kazda zmiang stanowiska pracy z uwzglednieniem nastgpujacych prac:

- roboty ziemne,

-ustawianiu rusztowan i pracy na nich,

- roboty montazowe,

-prace zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktorym prowadzone beda roboty, przed dostepem
0sob niepowolanych.

Do robét stwarzajacych szczegdlnie duze zagrozenie dla oséb zatrudnionych zalicza sig i prace
zwigzane z montazem pitkochwytow ( wysokos$c¢ stupdw 4m) oraz trybun. W zwiazku z faktem,
7e cze$¢ lub calosé prac budowlanych moze by¢ wykonywana przy funkcjonujagcym obiekcie
szkolnym, nalezy zapewnic:

- bezkolizyjnos¢ w/w robot w stosunku do w/w szkoty,

- mozliwos¢ ewakuacji oraz dojazdu pojazdu pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
realizowanych robét,

- nalezy oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, zabezpieczy¢ przejscia oraz teren wykonywanych prac
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

UWAGI:
- Uczestnicy procesu budowlanego wspoldzialaja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.



- Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac w rejonie przebiegu instalacji elektrycznej,
cieplowniczej, kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzic w sposéb ktory nie spowoduje
uszkodzenia w/w instalacji.

- Kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla powyzszej inwestycji.

10: Uwagi koncowe

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastapione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Na ternie inwestycji w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢ funkcjonujace
o$wietlenie. Roboty budowlane i rozbiérkowe nalez prowadzi¢ z zachowanie
szczegblnej ostroznosci aby nie naruszy¢ betonowych stupéw oswietleniowych.

Opracowala

mgr inz. arch. Ryszard Daprowski




Kopia mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej
Obreb: Modliborzyce
Gmina: Baékowice
Powiat: opatowski
Wojewodztwo.: $wietokrzyskie
Skala 1:1000
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Pozycja |Nazwa czgsci llos¢
1|Rama poprzeczna zwykfa - 3-rzedowa 22
2|tacznik podtuiny L= 1960 48
3|tgcznik podtuzny L= 1460 36
4|Krata 1500 x 740 mm 18
5|Krata 2000 x 740 mm 24
Belka do siedzisk - 8 siedziskowa zwykta
6|L=4040 6
Belka do siedzisk - 11 siedziskowa zwykta
7|L=5540 4
Belka do siedzisk - 5 siedziskowa
8|uzupetniajaca L=2500 4
Belka do siedzisk- 12 siedziskowa
9|uzupetniajgca L=6000 4
Belka do siedzisk - 11 siedziskowa
10|uzupetniajgca L=5500 2
Belka do siedzisk - 5 siedziskowa zwykta
11|L=2540 1
Belka do siedzisk- 7 siedziskowa
12|uzupetniajgca L=3500 2
13|Stopien 1200x350 4
14|Barierka boczna 3 rzedowa nowy typ - lewa 1 PROJBEOE_K;JWELOFUNKCYJNE T
DOWLANY
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18/Siedzisko 201 senrecurs | TYBUNY bATA
] CZERWIEC 2017
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Typ 3

Typ 2

Montaz bramek do podioza za pomoca uchwytdw szpilkowych

Zastosowanie; boiska zewnetrzne trawiaste

Montaz bramek do podtoza za pomocy marek talerzykowych
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Umiesdé bramki w Zadanym miejscu nastepnie
whi¢ uchwyt szpilkowy - rozstaw wg szkicu.
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Beton B20

Bl

0s

Uzytkowanie bramek bez zamocowania

do podtoza jest zabronione.

2
o
<5
s
=

Wykonac otwory o wymiarach i rozstawie j.w. Ustawic

bramki z uchwytami w zgdanym miejscu nastepnie chiac

marki talerzykowe betonem.
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Koszykowka jednostupowa,
tablica 106x180




Bap Il. Montaz tablicy | kosza do wysiegnika

Wykaz czeéel potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

3. Ramie wysiegnika

4.Tablica epoksydowa laminowana 105x180 z rama ocynkowang

5. Obrecz do koszykéwki ocynkowana

6. Satka do obreczy ocynkowana

7.Wspornik tablicy

8. Suba specjaina M10x80

9. Nakretka M10

10. Podktadka plaska ¢ 10

11. GubaM10x25

12. Podktadka sprezysta ¢ 10

13. Nakretka M8

14, Podktadka @8

Opis czynnosai:

Na stupa [2] nasunaé wysiegnik [3] | opuscié go na sam dét.

Tablice epoksydows [4] oraz obrecz [5] z siatka [6]
przykrecic za pomocg srub [8], podktadek [10] i nakretek
[9] do ramieniawysiegu [3].

Nastepnie przykrecic wspornik [7] stosujac podktadki [14]
oraz nakretki [13] do tablicy, natomiast do ramienia
wysiggnika mocujemy go za pomocg podidadki sprezyste
[12] i sruby [11].

Bap [l Montazwysiegnika do dupa

Wykaz czescl potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnoséc:

15. Suba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnodci;

Fodniest ramie wysiggu wraz z tablica tak aby obrecz majdowata sig na wysokodci 3050 mm, dokrecié

__$ruby[15], a nastepnie zablokowat je przed poluzowaniem nakretkami [16].




Stalowe stupki do siatkowki, widofunkcyjine z plynng

regulacia wysokosa
Supd  stelowe wykonene 22 spegjdnego kwedratowego prol lu- staowerp,  mocowane
w tugach osadanych w podailt Ne wymeggg oddapdw od podcea Sriba rediagy gtk
celorigla prdd lemstdomym
Wekiad kamdeiu gupkdw wohode
« zwretrae uzedEnie recigoowe z zastcsowaniem ostoniel g Suby traperowe | heka zacae
PoweEdD,
Feki ZaczepoNe Zanocovane na przsdiwleglym siioku (rzesuwre),
Fowyzsze ranwigzanie dge modiwost zawieszania sidki na dowdng wysckosd, co poewda ra
Lriwersdre wykorzysianie zestavu do gy w sidkdwke terisai bedminfora Supki dostepress
w dwoch wergiach — mdowane proszkowo (chigkdy wewretrang) | oyrkoware ogriowo (biska
ZOINIZE). Pl o

Pl

y e e e e . 0x®mm
Tulga montazowa stupka
Frof | stalowy
s stalowego
e Tiga not@ova  pEmee & mooowara
i;"ﬁ sdoven sipka o siakowki, daowa (0 x 90
Xounm
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: Z&S’taw elementow montazowych siatek ochronnych ‘

- naboiskazewnetrane

Supy meoyace siatke wykorene zprd lu stalowegp b aurviriowego o prekrgu
kwacratowym80 x 80 mm mortowvare ra achpterach Roestaw asowy ey
shuperri skrgjrymi - 3 M miecky kdgnym (posrednin) - reksyndnie 6 m
 Meksymelina wysckcé supdw wyresl 6 m (ra spagjdre zamonienie do 8 mj.
Sy rogg byé ndlowane Iub oyrkowere ogriowo. Adaptery wykorere z ach
stdowych o gnibcéd #4, wygrenych na prasie kraweddowg w spegany kst
- dopesoweny do shpdw durinionychi stdowych

W skiad zestawu wehoda:

+ spy gdowelb duniniove (prd | kweackatowy 80 x 80 ),

* adeptery mortedowe shypow osackane w furcamencie betcnowym

« zstraty wrazzHacher mectjgoy faczace dgjre supy ptkodwytu

« dirowerie oraz pazoet de derrarty mocLjace Satke (necaykd, Sy raamside),
» siatki (wedug wykeau siatek adhvernyeh paliprapyenowych i pdietienowyah),

S'LpSi%iW—\ //— Sipzzgrzen Sup pofrechi

Swmmmasaa

| Sup galowy melowany gosémo (pn:fl 80 x80
rmj b rrooweria satek cdromych ma boska =
mﬁm&owysjco&: o4 rn(iapmezah:tera’d
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Zestaw dementdw mmontazowych do zwieszenia siatk

(o100 nf)

- Suy durinione
P | garcbrcbwy
80xE0 mm

Sipy duririone

+ Fd bwarooriay,
¢ EyOoNEy
BOx80 mm
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