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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty ziemne i rozbiérkowe 1 14
2| Podktady betonowe 15 17
3|Fundamenty 18 36
3.1|tawy fundamentowe 18 21
3.2| Stopy fundamentowe 22 25
3.3| Ptyta fundamentowa 26 27
3.4|Belki podwalinowe 28 29
3.5| Sciany fundamentowe 30 34
3.6/ Trzpienie 35 36
4|1zolacje fundamentéw 37 45
5| Posadzka przemystowa 46 63
6| Konstrukcja 64 115
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8| Podtogi i posadzki 142 152
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111000-8 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
112,5 m?2 112,500
RAZEM 112,500
2|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m po- |m?3
d.1/0602-01 nad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
65,68 m3 65,680
RAZEM 65,680
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05
65,68 m3 65,680
RAZEM 65,680
4 Odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot ziemnych metoda igtofiltrowa. kpl.
d.1|kalk. wlasna |Pompa o wydajnosci 180 m3/h, igtofiltry o Srednicy 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-01 Pompowanie przy sr. otworéw 150-500 mm godz.
d.1/0605-01
kalk. wlasna
24*60 godz. 1440,000
RAZEM 1440,000
6/KNR 2-01 Grodzie drewniano-ziemne wys. 2 m ze $ciankami z bali o gr. 50 mm - zabezpie- |m
d.1|0420-04 czenie wykopdw o pionych $cianach
[48,0+35]*2*2,0 m 332,000
RAZEM 332,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 fos¢ 10 km - wymiana gruntu po usunietym zbiorniku paliwa
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypanie otwory po usunigtym zbiorniku na paliwo
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
1841 m3 1841,000
RAZEM 1841,000
10/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0302-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
252 m3 252,000
RAZEM 252,000
11/ KNNR 1 Dowdz gruntu do zasypu z odktadu tymczasowego - Roboty ziemne wykonywane | m3
d.1/0206-04 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
1250 m3 1250,000
RAZEM 1250,000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1250 m3 1250,000
RAZEM 1250,000
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
1250 m3 1250,000
RAZEM 1250,000
14|KNNR 1 Dodatek za wywéz nadmiaru gruntu na zwatke wraz z uwzglednieniem kosztéw m3
d.1]0208-02 sktadowania
1093-950 m3 143,000
RAZEM 143,000
2/45213200-5 |Podklady betonowe
15/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu (beton C8/10) o grubosci 10 cm pod tawami fundamento- | m3
d.2/1916-01 wymi
11,44 m3 11,440
RAZEM 11,440
16|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu (beton C8/10) o grubosci 10 cm pod stopami fundamen- |m?3
d.2/1916-01 towymi
9,53 m3 9,530
RAZEM 9,530
17|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu (beton C8/10) o grubosci 10 cm pod ptytg fundamentowg | m3
d.2/1916-01
<P00.6>1,41 m3 1,410
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RAZEM 1,410
3/45213200-5 |Fundamenty
3.1/45213200-5 |tawy fundamentowe
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.1/0290-04 browane o $r. 8-14 mm tawy fundamentowe £01, £02, £03, £05
3,676 t 3,676
RAZEM 3,676
19|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PERI - m3
d.3.1]0243-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem - tawa £03
<t03>5,82 m3 5,820
RAZEM 5,820
20|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu PERI - m3
d.3.1]0243-02 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem - tawy £02, 04, £05
<k02, £04, £05>27,41 m3 27,410
RAZEM 27,410
21|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu PERI - m3
d.3.1]0243-03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<k01>7,15 m3 7,150
RAZEM 7,150
3.2/45213200-5 |Stopy fundamentowe
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.2/0290-04 browane o $r. 8-16 mm stopy fundamentowe St01-St08
3,35 t 3,350
RAZEM 3,350
23|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu PERI - m3
d.3.2/0244-03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<St08>0,81 m3 0,810
RAZEM 0,810
24|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3 w deskowaniu PERI - m3
d.3.2/0244-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<St02, St03, St06, St07>27,78 m3 27,780
RAZEM 27,780
25|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI - |m3
d.3.2/0244-05 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<St01, St04, St05>19,17 m3 19,170
RAZEM 19,170
3.3/45213200-5 |Ptyta fundamentowa
26|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form piyty fundamentowej m2
d.3.3/1905-01
<P00.6>14,22 m?2 14,220
RAZEM 14,220
27|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.3/0205-01
<P00.6>3,12 m3 3,120
RAZEM 3,120
3.4/45213200-5 |Belki podwalinowe
28|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - belki podwalinowe
2,257 t 2,257
RAZEM 2,257
29|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.3.4/0249-02 ju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciaggiem
<BP01-BP06>29,33 m3 29,330
RAZEM 29,330
3.5/45213200-5 |Sciany fundamentowe
30|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.3.5/0301-03
37,01 m3 37,010
RAZEM 37,010
31/KNR 2-02 Sciany zelbetowe klatki schodowej grubosci 24 cm i wysoko$ci do 4 m w desko-  |m2
d.3.5/0255-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0255-05
<Klatka schodowa Sch5>22,37 m?2 22,370
RAZEM 22,370
32|KNR 2-02 Sciany zelbetowe szybu windowego grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m2
d.3.5/0255-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0255-05
<Szyb windowy>15,42 m?2 15,420
RAZEM 15,420
33|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe pod rampami grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu |m?
d.3.5/0245-01 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciaggiem
27,55 m?2 27,550
RAZEM 27,550
34|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubo$ci - |m2
d.3.5/0245-03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem

Krotnos¢ = 14
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27,55 m?2 27,550
RAZEM 27,550
3.6/45213200-5 |Trzpienie
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm trzpienie T03
2,152 t 2,152
RAZEM 2,152
36| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowane- |m3
d.3.6/0247-05 go obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem - trzpienie T03
2,3 m3 2,300
RAZEM 2,300
4/45213200-5 |lzolacje fundamentow
37|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER- |m?2
d.4/0101-01 MANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
146,84 m?2 146,840
RAZEM 146,840
38|KNR 0-41 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych w technologii DEITER- |m?2
d.4/0106-03 MANN SUPERFLEX-10
146,84 m?2 146,840
RAZEM 146,840
39/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.4/0103-01 nienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
495,53 m?2 495,530
RAZEM 495,530
40| KNR 0-41 Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych w technologii DEITERMANN | m2
d.4/0107-03 SUPERFLEX-10
495,53 m?2 495,530
RAZEM 495,530
41 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m
d.4/0107-05 - wykonanie wyoblen (faset)
228,09 m 228,090
RAZEM 228,090
42|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 10 cm |m?2
d.4/0101-03
<$ciany wewnetrzne>218,16 m? 218,160
RAZEM 218,160
43|/KNR AT-31 | Ocieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS 30 gr. 15 m?2
d.4/0101-05 cm
<$ciany zewnetrzne>277,37 m? 277,370
RAZEM 277,370
44|KNR 2-02 Warstwa podktadowa z ptyt styropianowych XPS 30 gr. 5 cm pod belkami podwali-| m?2
d.4/0609-03 nowymi
50,04 m?2 50,040
RAZEM 50,040
45/KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.4/0207-01 wierzchni
195,07 m?2 195,070
RAZEM 195,070
5/45213200-5 |Posadzka przemystowa
46| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
307,68 m3 307,680
RAZEM 307,680
47 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5/0236-03
307,68 m3 307,680
RAZEM 307,680
48|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu (beton C8/10) o grubosci 10 cm pod plytg posadzkowg — |m?3
d.5/1916-01
69,23 m3 69,230
RAZEM 69,230
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
692,25 m?2 692,250
RAZEM 692,250
50| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-  |m?2
d.5/0606-01 me podposadzkowe
692,25 m?2 692,250
RAZEM 692,250
51/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.5/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - posadzka przemystowa
6,253+0,698 t 6,951
RAZEM 6,951
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52|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro w czesci socjalnej budynku m?2
d.5/1003-01
analogia
169,6 m?2 169,600
RAZEM 169,600
53|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.5/1003-03 Krotnos¢ = 15
169,6 m?2 169,600
RAZEM 169,600
54| KNR 2-22 Posadzki betonowe przemystowe grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko, utwardzone po-|m?2
d.5/1003-02 wierzchniowo w czesci magazynowej budynku
analogia
501,5 m?2 501,500
RAZEM 501,500
55/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.5/1003-03 Krotnos¢ = 15
552,53 m?2 552,530
RAZEM 552,530
56| KNCK-3 Mechaniczne zatarcie posadzek zelbetowych - utwardzenie powierzchniowe po- | m?2
d.5/0803-03 sadzki przemystwej z zatarciem (potysk)
analogia
poz.55 m? 552,530
RAZEM 552,530
57|KNR W-01 |Naciecie dylatacji o szeroko$ci 3-4 mm i gtebokosci ok. 60 mm w ptycie posadzki |m
d.5/0101-09 przemystowej
245 m 245,000
RAZEM 245,000
58 KNR W-01 Poszerzenie dylatacji do szerokosci 6-8 mm na gtebokosci 25-30 mm m
d.5/0101-09
245 m 245,000
RAZEM 245,000
59|KNR W-01 Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.5/0103-03
245 m 245,000
RAZEM 245,000
60 Dylatacja systemowa pomiedzy ptytami posadzek przemystowych - nierdzewna m
d.5|kalk. wtasna |systemowa
[18,5+13,86]*2 m 64,720
RAZEM 64,720
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.5/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - rampy
2,268+0,1 t 2,368
RAZEM 2,368
62| KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm - rampy zelbetowe m3
d.5/1918-02
15,96 m3 15,960
RAZEM 15,960
63 Dostawa i montaz katownika réwnoramiennego ze stali nierdzewnej L50x50x4 do |m
d.5kalk. wiasna |zabezpieczenia krawedzi ramp
27,44 m 27,440
RAZEM 27,440
6/45213200-5 |Konstrukcja
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - stupy S01-S10
8,52 t 8,520
RAZEM 8,520
65| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowane- |m3
d.6|0247-02 go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<S01-S07>41,97 m3 41,970
RAZEM 41,970
66|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m?2
d.6/0116-01 bosci 24 cm
413,65+403,64 m?2 817,290
RAZEM 817,290
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - trzpienie TO1 i T02
0,429 t 0,429
RAZEM 0,429
68 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko-| m3
d.6/0211-01 wane - trzpienie T01i T02
16*0,24*0,24*3,55+16%0,24*0,24*3,66 m3 6,645
RAZEM 6,645
69/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/1200 |szt
d.6/0126-05
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
70/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.6/0122-01 ceg.
32,95 m3 32,950
RAZEM 32,950
71/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/1500 |szt
d.6/0126-05
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/1800 |szt
d.6/0126-05
2*16 szt 32,000
RAZEM 32,000
73|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/2400 |szt
d.6/0126-05
2*4 szt 8,000
RAZEM 8,000
74 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/2700 |szt
d.6/0126-05
2*8 szt 16,000
RAZEM 16,000
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - Sciany klatki schodowej
4,189 t 4,189
RAZEM 4,189
76|KNR 2-02 Sciany zelbetowe klatki schodowej grubosci 24 cm i wysoko$ci do 4 m w desko-  |m2
d.6/0255-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
0255-05
<Klatka schodowaSch5>55,89+58,49 m?2 114,380
RAZEM 114,380
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - szyb windowy
1,534 t 1,534
RAZEM 1,534
78|KNR 2-02 Sciany zelbetowe szybu windowego grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m2
d.6/0255-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
0255-05
<Szyb windowy>32,23+36,69 m? 68,920
RAZEM 68,920
79/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z bloczkéw | m?
d.6/0119-01 z betonu komodrkowego
<parter+pietro+poddasze>157,02+152,7+122,41 m? 432,130
RAZEM 432,130
80|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych dt. 130 cm |szt
d.6/0126-05
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
81/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych dt. 225 cm |szt
d.6/0126-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - belki obwodowe | i Il kondygnacji
5,101 t 5,101
RAZEM 5,101
83| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.6|0249-04 ju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - belki ob-
wodowe | i I kondygnaciji
<parter+pietro>12,41+12,42 m3 24,830
RAZEM 24,830
84| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - wience
1,31 t 1,310
RAZEM 1,310
85/KNR 2-02 Belki i podciggi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 8 -z |m?3
d.6/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu - wience W01 i WS01
14,45 m3 14,450
RAZEM 14,450
86| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.6|0249-02 ju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem belki BEO1-
BEO4
10,71 m3 10,710
RAZEM 10,710
87 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - Sciany kolankowe BK01-BK03
1,451 t 1,451
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RAZEM 1,451
88| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.6|0249-04 ju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - $ciany ko-
lankowe BK01-BK03
17,83 m3 17,830
RAZEM 17,830
89/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - ptyta P10.1
16,288+0,651 t 16,939
RAZEM 16,939
90/ KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) Piyta P10.1
555,03 m?2 555,030
RAZEM 555,030
91|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m?
d.6|0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - Ptyta P10.1
Krotno$¢ = 17
555,03 m?2 555,030
RAZEM 555,030
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - ptyta P10.2
3,906+0,188 t 4,094
RAZEM 4,094
93| KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) - Ptyta P10.2
160,29 m?2 160,290
RAZEM 160,290
94|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6|0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) - Ptyta P10.2
Krotno$¢ = 10
160,29 m?2 160,290
RAZEM 160,290
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - ptyta P20.1
17,081+0,631 t 17,712
RAZEM 17,712
96 KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa) - Piyta P20.1
573,25 m?2 573,250
RAZEM 573,250
97|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6/0268-04 bosci ponad 10 cm wariant I (transport betonu pompa) - Ptyta P20.1
Krotnoé¢ = 15
573,25 m?2 573,250
RAZEM 573,250
98| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - ptyta 20.2
4,053+0,196 t 4,249
RAZEM 4,249
99/ KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) - Ptyta 20.2
160,29 m?2 160,290
RAZEM 160,290
100|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6/0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) - Ptyta 20.2
Krotno$¢ = 10
160,29 m?2 160,290
RAZEM 160,290
101/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3) - Pogrubienia
stropu G10.1-G10.3
28,5 m?2 28,500
RAZEM 28,500
102|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6/0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - Pogrubienia Stropu G10.
1-G10.3
Krotno$¢ = 3
28,5 m?2 28,500
RAZEM 28,500
103|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w desko- |m?2
d.6/0268-02 waniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) - Pogrubienie stro-
puG10.4
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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104|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6|0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - Pogrubienie stropu G10.
4
Krotno$¢ = 10
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
105|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.6/0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3) - Pogrubienia
stropu G20.01-G20.04
36,81 m?2 36,810
RAZEM 36,810
106/ KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.6|0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) Pogrubienia stropu G20.
01-G20.04
Krotno$¢ = 5
36,81 m?2 36,810
RAZEM 36,810
107|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w desko- |m?2
d.6|0268-02 waniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) - Pogrubienie stro-
pu G20.05
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
108/ KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m?
d.6|0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - Pogrubienie stropu G20.
05
Krotno$¢ = 10
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne o $r. 8-14 mm - klatka schodowa Sch5
0,4257 t 0,426
RAZEM 0,426
110|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 12 cm - z zastosowaniem |m?2
d.6/0218-03 pompy do betonu - Klatka schodowa Sch5
0218-06
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne o ér. 8-14 mm - klatka schodowa Sch4
0,779 t 0,779
RAZEM 0,779
112|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 12 cm - z zastosowaniem | m?2
d.6/0218-03 pompy do betonu - Klatka schodowa Sch4
0218-06
2*12,15 m?2 24,300
RAZEM 24,300
113|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do beto- | m3
d.6/0219-07 nu
2,18 m3 2,180
RAZEM 2,180
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm - schody zewnetrzne
0,48 t 0,480
RAZEM 0,480
115|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zasto- |m?3
d.6/0218-01 sowaniem pompy do betonu - schody zewnetrze Sch1, Sch2, Sch3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
7145261000-4 |Dach
116|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.7|0407-02 tarcicy nasyconej drew.
5,32 m3 5,320
drew.
RAZEM 5,320
117|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m?3
d.7/0408-04 tarcicy nasyconej
5,77+0,45+0,48+0,15+0,08+0,91+0,57+0,35+0,21+0,22+0,16+0,11+0,05+0,11+ |m?3 9,680
0,06
RAZEM 9,680
118|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.7|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
12,48+1,47+1,07+0,26+0,27 m3 15,550
RAZEM 15,550
119/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7|0408-08 nasyconej
10,42 m3 10,420
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RAZEM 10,420
120|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0408-01
1,43 m3 1,430
RAZEM 1,430
121|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0408-02
2,74 m3 2,740
RAZEM 2,740
122|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.7|0407-06 Cy hasyconej drew.
4,28 m3 4,280
drew.
RAZEM 4,280
123|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.7|0409-05 nej
0,19 m3 0,190
RAZEM 0,190
124/ KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej PAROC m2
d.7/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
125|KNR AT-09 |Folia zbrojona wierzchniego krycia m?2
d.7/0103-01
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
126 NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.7|202 0421-01
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.7/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian styropian gr. 10 cm druga warstwa
1184,84-115,24-139,8 m?2 929,800
RAZEM 929,800
128/ NNRNKB (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7|202 0420-01
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
129|KNR AT-09 |Membrana dachowa 3 warstwowa m2
d.7/0201-04
analogia
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
130{NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 blachg stalowa ocynkowang ptaskg | m?2
d.7/202 0525-04 |o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwdjny
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
131|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.7|202 0421-02 |czotowej
115,06 m 115,060
RAZEM 115,060
132|KNR-W 2-02 |Konstrukcja rusztéw pod obrébki blacharskie podbitki z ptyt OSB gr 22 mm m2
d.7/20203-01
analogia
71,31 m?2 71,310
RAZEM 71,310
133|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.7|202 0541-02
28,76+42,55 m?2 71,310
RAZEM 71,310
134|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 35 cm - system Galeco m
d.7/0519-05
141,22 m 141,220
RAZEM 141,220
135|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu do 40 cm z polichlorku winylu - |szt.
d.7/202 0551-01 |montaz rur
81,8 szt. 81,800
RAZEM 81,800
136/ KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.7|0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej szt.
d.7/0535-06
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
138/ NNRNKB (z.VI) Montaz klap oddymiajgcych z owiewkami i kierownicg na podstawie h=300 |kpl.
d.7/202 1027-01 |mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.7/0104-06
115,2 m 115,200
RAZEM 115,200
140|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.7/0104-04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
141|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.7/0104-05
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
8/45430000-0 |Podtogi i posadzki
142|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.8/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
915,3+138 m?2 1053,300
RAZEM 1053,300
143|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.8/1102-01 tarte na ostro
1102-03
915,3+138 m?2 1053,300
RAZEM 1053,300
144/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.8/0613-03 na sucho - jedna warstwa
598+138 m?2 736,000
RAZEM 736,000
145/KNR 2-02 Slepa podioga z ptyt OSB o grubo$ci 18 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.8/1110-04
595 m? 595,000
RAZEM 595,000
146 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod posadzki z ptytek gresowych m2
d.8/202 1134-01
311,3 m?2 311,300
RAZEM 311,300
147|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.8/0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
36,6 m? 36,600
RAZEM 36,600
148/ NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.8|202 2808-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
210-34,8 m?2 175,200
RAZEM 175,200
149|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.8|202 2808-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
gres techniczny
136,1 m?2 136,100
RAZEM 136,100
150/ NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.8|202 2808-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
gres techniczny (uktadanie na petnej zaprawie Rx2)
527 m?2 527,000
RAZEM 527,000
151|NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na za- |m?2
d.8/202 2810-04 |prawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
34,8 m?2 34,800
RAZEM 34,800
152|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.8|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
727 m 727,000
RAZEM 727,000
9/45410000-4 |Tynki i oktadziny
153|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.9/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki na $cianach fundamentowych
141,74 m?2 141,740
RAZEM 141,740
154/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mechanicz- | m?2
d.9/0805-01 nym na $cianach i pilastrach
2092,57+122,41 m?2 2214,980
RAZEM 2214,980
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155|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mechanicz- | m?2
d.9|0805-02 nym na stropach ptaskich
1176,4 m?2 1176,400
RAZEM 1176,400
156/ KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.9/0811-03
34,8 m?2 34,800
RAZEM 34,800
157|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.9]202 2030-01
58,6 m? 58,600
RAZEM 58,600
158 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity w po- m?2
d.9/202 2030-01 |mieszczeniach mokrych
116,6 m?2 116,600
RAZEM 116,600
159|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufity ognioch- | m2
d.9/202 2030-01 |ronne El
224,49 m?2 224,490
RAZEM 224,490
160|KNR 2-02 Obudowa geberitéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- | m?2
d.9/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
m?2 7,000
RAZEM 7,000
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod oktadziny z ptytek ceramicznych m2
d.9/202 1134-02
466,28 m?2 466,280
RAZEM 466,280
162|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.9/0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
466,28 m?2 466,280
RAZEM 466,280
163|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 | m?2
d.9/202 0838-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach technicznych i porzadko-
wych na petng wysokos¢ pomieszczen
177+150+15,28 m?2 342,280
RAZEM 342,280
164 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 | m?2
d.9/202 0838-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach socjalnych, toaletach, szat-
ni do wysokosci 2 m
75+49 m?2 124,000
RAZEM 124,000
165|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie
poz.166+p0oz.167 m?2 2502,190
RAZEM 2502,190
166|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.9/1505-01 gtadkich bez gruntowania
557,38+1489,6+122,41 m?2 2169,390
RAZEM 2169,390
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.9|1505-01 z.sz. |gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
5.3
332,8 m?2 332,800
RAZEM 332,800
168/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
d.9|0613-06 na sucho $ciany poddasza gr. 20 cm
122,41 m?2 122,410
RAZEM 122,410
169/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci | m?2
d.9/0704-01 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
122,41 m?2 122,410
RAZEM 122,410
10/45443000-4 |Elewacja
170/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10/1603-01
1129,76 m?2 1129,760
RAZEM 1129,760
171|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10/202 1622a-01
1129,76 m?2 1129,760
RAZEM 1129,760
172|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.10{2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr. 10 cm pierwsza warstwa
915,72 m?2 915,720
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RAZEM 915,720
173|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.10{2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian styrobian gr. 10 cm druga warstwa
915,72 m?2 915,720
RAZEM 915,720
174/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.10{2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej do $cian w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci
h=0,8 m oraz do sufitu w podcieniu
114,08+37,86 m?2 151,940
RAZEM 151,940
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt.
d.10{2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z gazobetonu
6503 szt. 6503,000
RAZEM 6503,000
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.10/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach i stropach
929,8+37,86 m?2 967,660
RAZEM 967,660
177/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.10/2612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
124,18 m?2 124,180
RAZEM 124,180
178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.10/2612-02 jenie ptyt styropianowych do o$ciezy
124,18 m?2 124,180
RAZEM 124,180
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.10/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
390,5 m 390,500
RAZEM 390,500
180|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m
d.102612-09 cowanie listwy cokotowej
141 m 141,000
RAZEM 141,000
181/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego wykona- |m?2
d.10{0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
124,18+929,8 m?2 1053,980
RAZEM 1053,980
182|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, faktura "| m?2
d.10{0932-02 Kamyczkowa", ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg prébnika NCS 0502-Y
(Ecru) - $ciany tynk podstawowy
986,47 m?2 986,470
RAZEM 986,470
183|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, faktura "| m?2
d.10{0932-04 Kamyczkowa", ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg prébnika NCS 0502-Y
(Ecru) - o$cieza tynk podstawowy
124,18 m?2 124,180
RAZEM 124,180
184|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo - silikonowego, faktura "| m?2
d.10{0931-02 Kamyczkowa", ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, kolor wg prébnika NCS 5502-Y
(Ciemny szary) - tynk akcentujgcy pasy miedzyokienne oraz cokdt
143,33 m?2 143,330
RAZEM 143,330
185/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - elementy Zelbetowe Sciany azurowej m?2
d.10/1914-04
65,62 m?2 65,620
RAZEM 65,620
186/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy betonowych pod malowanie m2
d.10/202 1134-02
65,62 m?2 65,620
RAZEM 65,620
187|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych na kolor biaty - wysokosé ponad 5 |m?
d.10{1519-04 z.sz. |do 10 m
5.1. 9917
65,62 m?2 65,620
RAZEM 65,620
188 Sciana azurowa z blachy stalowej na podkonstrukciji stalowej, ocynkowana ognio- |m?2
d.10|kalk. wiasna |wo, malowana na kolor biaty/ rozwigzanie systemowe zywica kompozytowa z widk-
nem szklanym biata gr. 8 cm - system Deeco
326,51 m?2 326,510
RAZEM 326,510
11/45213200-5 |Balustrady
189|KNR 2-02 Balustrady okienne z profila 18x36 mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana m
d.11/1209-04 proszkowo w kolorze grafit/antracyt
analogia
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178,2 m 178,200
RAZEM 178,200
190|KNR 2-02 Balustrady schodowe wewnetrzne systemowe ze stali nierdzewnej h= 110 cm m
d.111207-02
analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
191/KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej m
d.11/1208-03
analogia
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
192|KNR 2-02 Balustrady schodowe zewnetrzne systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo kolor |m
d.111207-02 grafit
analogia
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
12/45420000-7 | Stolarka okienna i drzwiowa
193|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.12{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Stolarka okienna PVC w kolorze antracyt. Profi-
le szerokosci~70 mm, zbrojenie z przektadka termiczng, warto$¢ wspdtczynnika
przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,90 W/m2k. Zestaw szybowy o zwigkszo-
nych wiasciwosciach termoizolacyjnych, o wspétczynniku przenikania ciepta Ug=
0,5 W/m2K
255,89 m?2 255,890
RAZEM 255,890
194/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.12/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2. Stolarka okienna PVC w kolorze antracyt. Profile
szerokosci~70 mm, zbrojenie z przektadka termiczng, warto$¢ wspdtczynnika
przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,90 W/m2k. Zestaw szybowy o zwigkszo-
nych wiasciwosciach termoizolacyjnych, o wspétczynniku przenikania ciepta Ug=
0,5 W/m2K
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
195/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrdbkg obsadzenia. Skrzydta drzwiowe m2
d.12/1023-12 przeszklone w profilu PVC z izolacjg termiczna. Szklenie bezpieczne hartowane w
klasie P4, warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla catego zestawu U=1,3 W/
m2K. Kolor grafit/antracyt
21,75 m?2 21,750
RAZEM 21,750
196/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébkg obsadzenia. Drzwi bezklamkowe m2
d.12/1023-12 otwierane od wewnatrz. Skrzydta drzwiowe petne U=1,3 W/m2K kolor grafit/antra-
cyt
2,475 m?2 2,475
RAZEM 2,475
197|KNR 0-19 Montaz przegrod przeciwpozarowych z drzwiami. Profile aluminiowe z przektadkg | m?2
d.12/1024-08 termiczna, gtebokosci 78 mm, szkto ognioodporne, gr. szyb pojedynczych oraz ze-
spolonych 6-49 mm, kolor grafit klasa odpornosci ogniowej $ciany EI15
17,58 m?2 17,580
RAZEM 17,580
198/ KNR 0-19 Montaz przegrod przeciwpozarowych z drzwiami. Profile aluminiowe z przektadkg | m?2
d.12/1024-10 termiczng, gtebokosci 78 mm, szkto ognioodporne, gr. szyb pojedynczych oraz ze-
spolonych 6-49 mm, kolor grafit klasa odpornos$ci ogniowej $ciany EI60, dzrwi
EI30
12,04 m?2 12,040
RAZEM 12,040
199/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych przeciwpozarowych dwuskrzydtowych o klasie odpor- | m?2
d.12/1024-08 nosci ogniowej EI30. Profile aluminiowe z przektadkg termiczng gtebokosci 78
mm, szkto ognioodporne, gr. szyb pojedynczych oraz zespolonych 6-49 mm, kolor
grafit
8,96 m?2 8,960
RAZEM 8,960
200 Montaz drzwi technicznych stalowych o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze bia- |m?2
d.12|kalk. wtasna |tym, szkrzydto drzwiowe petne
6,15 m?2 6,150
RAZEM 6,150
201 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dgb Szary lub  |m?2
d.12|kalk. wiasna |Wiagz Szary z o$cieznicg obejmujaca prostg. Skrzydta drzwiowe z przeszkleniem
4,52 m?2 4,520
RAZEM 4,520
202 Montaz drzwi drewnianych o odpornosci ogniowej EI30 w okleinie drewnopodobnej| m2
d.12|kalk. wtasna |CPL wzér Dab Szary lub Wiaz Szary z o$cieznicg obejmujgca prosta
4,08 m?2 4,080
RAZEM 4,080
203 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dab Szary lub | m?2
d.12|kalk. wtasna |Wigz Szary z o$cieznicg obejmujacg prostg
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8,18 m?2 8,180
RAZEM 8,180
204 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dab Szary lub | m?2
d.12|kalk. wtasna |Wigz Szary z o$cieznicg obejmujacy prostg. Skrzydto drzwiowe podciete ze szcze-,
ling wentylacyjng
25,8 m?2 25,800
RAZEM 25,800
205 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dagb Szary lub | m?2
d.12|kalk. wiasna |Wiagz Szary z o$cieznicg obejmujaca prostg. Skrzydto drzwiowe z przeszkleniem
2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
206 Montaz drzwi drewnianych w okleinie drewnopodobnej CPL wzér Dagb Szary lub | m?2
d.12|kalk. wtasna |Wigz Szary z o$cieznicg obejmujacy prosta. Skrzydto drzwiowe o podniesionych
parametrach akustycznych, wyposazone w samozamykacz
2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
207 Montaz kabin z ptyty HPL. Elementy fgczone ze sobg profilem aluminiowym anodo-| m2
d.12|kalk. wikasna |wanym. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z tworzywa. W szystkie
elementy wykonane z materiatéw nieulegajacych korozji tworzywo i aluminium ano-
dowane. Kabina wyposazona w blokade/zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia
i wskaznikiem stanu"wolne/zajete". Catkowita wysoko$¢ zabudowy: 2020-2050
mm w tym nézka 100 mm
28,18 m?2 28,180
RAZEM 28,180
208 Dostawa i montaz bram segmetowych rolowanych stal ocynkowana, kolor grafit/  |szt
d.12|kalk. wiasna |antracyt, przettoczenia poziome. Wypetnienie pianka poliuretanowa, ptaszcz wyko-
nany z paneli 40 mm. Zabezpieczenia przed przytrzasnieciem palcow, przed opad-
nieciem bramy. Wyposazenie: automat, tozyskowane rolki, cynkowana konstrukcja
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
209|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.12|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
132,4 m 132,400
RAZEM 132,400
210 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej szer. |m
d.12|kalk. witasna |25 cm
128,4 m 128,400
RAZEM 128,400
13/45310000-3 |Zadaszenia i winda
211 Montaz daszka szklanego systemowego bezramowego. Uchwyty ze stali nierdzew-| m?2
d.13|kalk. wtasna |nej od dotu, od géry naciggi. Element montazowy max co 120 cm. szkto gr. min 10
mm - szyba VSG
2*12,75 m?2 25,500
RAZEM 25,500
212 Dzwig towarowo-osobowy GPL z napedem bezposrednim GMV 1:1 o udzwigu kpl.
d.13|kalk. wtasna | 1000-1600 kg. Przelotowa kabina o wym wewnetrznych 1400x2400 mm. Wym,
szybu: 2100x2930 mm, wym. drzwi: 1200x2000 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wyposazenie
213 Dostawa i montaz dozownikéw mydta w ptynie ze stali nierdzewnej szt
d.14|kalk. wiasna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
214 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt
d.14|kalk. wkasna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
215 Dostawa i montaz szczotek klozetowych ze stali nierdzewnej szt
d.14|kalk. wiasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
216 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.14|kalk. wiasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
217 Dostawa i montaz koszy na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej szt
d.14
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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