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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek produkcyjno-magazynowy

Adres: 27-552 Backowice 1
Powiat opatowski, gmina Backowice
dziatka nr ewid.181/5

Inwestor: Gmina w Baékowicach
27-552 Backowice 84
Powiat opatowski, gmina Backowice

Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku
produkcyjno-magazynowego na dziatce nr ewid. 181/5 w miejscowo$ci Backowice,

(gmina Backowice , powiat opatowski, woj. Swietokrzyskie).

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCD-A.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych opracowana

- Wypis i wyrys z MPZP Gminy Backowice

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb w/w projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

- Operat p.poz.

- Warunki geotechniczne

3 OPIS OBIEKTU
31 LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Backowice, gmina Backowice, woj.
Swietokrzyskie

na dz. nrewid 181/5. Dojazd z drogi o nr ewid. 180/1 poprzez istniejacy zjazd.

Teren ptaski.

Projektowany budynek bedzie znajdowat sie w cze$ci potudniowo-wschodniej dziatki, w
miejscu istniejacego budynku sktadu budowlanego i nieczynnej stacji paliw. do wyburzenia
Istniejaca dziatka jest uzbrojona w wode ,kanalizacje oraz energie elektryczna.
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3.2

33

KATEGORIA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Kategoria XVIII.
Zgodnie z klasyfikacjg PKOB zaliczony jest do kategorii — budynki produkcyjne , magazynowe

PRZEZNACZENIE .

Technologia

Projektowany budynek ma docelowo petni¢ funkcje budynku produkcyjno-magazynowego.
Do pozwolenia na budowe okre$la sie  funkcje podstawowg jako magazynowa z
przeznaczeniem na magazynowanie tekstyliow.

z zatozonym wstepnie obcigzeniem ogniowym do 1000mJ/m2

Docelowy rodzaj produkcji zostanie okre$lony wg odrebnego opracowania na etapie

Projektu Adaptacji.

Zakfada sie zatrudnienie pracownikéw w ilosci 50 kobiet i 4 mezczyzn.

W zwigzku z planowanym licznym zatrudnieniem kobiet przewiduje sie pomieszczenie
odpoczynku kobiet.

Nie zaktada si¢ zatrudniania osob niepetnosprawnych.

Nie zakfada sie wykonywania prac brudzacych wymagajacych umywalni z prysznicami.

Nie przewiduje sie pomieszczenia palarni.

Na parterze w cze$ci potudniowej zlokalizowano zespdl szatni z umywalniami i sanitariatami
oraz pomieszczenia techniczne, w tym kottownie gazowa.

Stotowka pracownicza, zlokalizowana zostata na pietrze i z przeznaczeniem do korzystania
jednorazowo przez 20 osob. Pracownicy majg spozywacC positki przyniesione z domu,
przechowywane w oddzielnych pétkach w pom. stotowki.

Poza pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi w budynku zlokalizowano pom. techniczne
| gtdwnie wielkoprzestrzenne pomieszczenia magazynowe.

W budynku zaprojektowano winde towarowg przelotowg o wymiarach umozliwiajgcych
transport towaru .

Liczbe osdb mogacych przebywaé jednocze$nie na poszczegélnych kondygnacjach ustalono na
podstawie zatozen projektu, max ilo$¢ 0séb wynosi:
60 pracownikdw

Lacznie w budynku moze przebywac do 65 0sdb.
10 0sdb na parterze
95 0soby na pigtrze

34

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojacy, na planie literki ,L” 0 wym. zewn 42,00m x 29,25 m .

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachg ptaskg utozong na rabek
stojacy, o kacie nachylenia potaci 25 stopni.

Dach wielospadowy, symetryczny, z kalenicg usytuowang rownolegle i prostopadle do drogi
o nr ewid. 180/1.

Gtowne wejscie od zachodu. Od potnocy dostawa towaru. Od wschodu odbior towaru.

4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 42,0m
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Maksymalna szeroko$¢ budynku : 29,25m

Maks. wysokos¢ budynku mierzona od poz. gtownego wejscia : do kalenicy 11,85m

Maks. wysoko$C elewacji budynku mierzona od poz. gtéwnego wejcia : do linii okapu
8,42m

Pow. uzytkowa fgcznie : 1383,0 m2

Pow. zabudowy : 785,0 m2

Kubatura : 8880,8 m?

5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PARTER
Nr Pom. Nazwa pomieszczenia Pom;r\zqchma Posadzka Sufit
0.1 WIATROLAP 6,4 Gres Sufit GK (h=3,0m)
0.2 KOMUNIKACJA 25,7 Gres Sufit GK(h=3,0m)
0.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 501,1 Posadzka betonowa BRAK  h=3,46m
0.4 KLATKA SCHODOWA 8,4 Gres BRAK
0.5 KLATKA SCHODOWA 9,3 Gres BRAK
0.6 SZATNIA DAMSKA 29,6 Gres Sufit GKBI(h=3,0m)
0.7 UMYWALNIA DAMSKA 6,9 Gres Sufit GKBI(h=3,0m)
0.8 SZATNIA MESKA 2,8 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
0.9 UMYWALNIA MESKA 4,2 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 38,2 Gres techniczny BRAK  h=3,53m
11 KOTtOWNIA GAZOWA 18,5 Gres techniczny BRAK  h=3,53m
12 TOALETA MESKA 7,8 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
13 TOALETA DAMSKA 5,2 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
14 PRZEDSIONEK 5,9 Gres Sufit GK (h=3,0m)
PARTER LACZNIE 670,0m2
PIETRO
Nr Pom. Nazwa pomieszczenia POWl[E;T:ZZ]Chma Posadzka Sufit
1.1 KLATKA SCHODOWA 9,5 Gres BRAK
1.2 KLATKA SCHODOWA 8,4 Gres BRAK
1.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 527,8 Posadzka betonowa BRAK h=3,49m
1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,3 Posadzka betonowa Sufit GK(h=3,0m)
1.5 KOMUNIKACJA 18,5 Gres Sufit GK(h=3,0m)
POMIESZCZENIE ODPOCZYNKU Sufit GKBI(h=3,0m)
1.6 KOBIET 11,5 Gres
1.7 | TOALETA DAMSKA 12,6 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
1.8 |STOLOWKA 33,3 Gres Sufit GKBI(h=3,0m)
1.9 POM. PORZADKOWE 1,9 Gres Sufit GKBI(h=2,7m)
1.10 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 30,8 Gres techniczny h=3,54m
1.11 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 49,1 Gres techniczny h=3,54m

PIETRO LACZNIE

712,6 m2
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taczna powierzchnia uzytkowa : 1383,0m2

6 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
6.1  OPINIA GEOTECHNICZNA
wg czl Tomu | w Dokumentacji formalno-prawnej
6.2 FUNDAMENT
Wg projektu konstrukcji
6.3 POSADZKI NA GRUNCIE

- posadzka zelbetowa utwardzona powierzchniowo

Ptyta Zzelbetowa gr. 20cm
- styropian XPS 50 podtoga , Lambda =0,038 W/mK, gestos¢ 15kg/m3
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE
- Beton podktadowy do warstwy no$nej gruntu - min.10cm
- Piasek zageszczony o 1s=0,99 - 30cm- piasek 0 is=0,99 — 25¢m;
- grunt rodzimy.

64 SCIANY

Sciany zewnetrzne Sz01

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy omm;

- styropian Fs 15 EPS 70 (Lambda min 0,033W/mK) , dwuwarstwowo 20cm  (10+10cm);
- Silka E24 o wytrzymato$ci 20MPa, izol. akustyczna Ra 54dB, gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm.

Sciany zewnetrzne Sz02
(na fragmentach, w strefach miedzy okiennych, w miejscu zastosowania tynku szarego)

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy omm;

- styropian Fs 15 EPS 70 (Lambda min 0,033W/mK) , dwuwarstwowo 15cm (10+5cm);
- Silka E24 o wytrzymato$ci 20MPa, izol. akustyczna R 54dB, gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm.

Sciany fundamentowe
- Folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy
0,5cm
- Styropian XPS 30 gr.15cm
- 2x Disperbit
- Bloczek betonowy 24cm
- 2x Disperbit
- Syropian XPS 30 gr. 10cm

Sciany wewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;
- Silka E24 o wytrzymato$ci 20MPa, izol. akustyczna Rai 54dB, gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm
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6.5

6.6

6.7

7
74

7.2

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;
- Silka E12 o wytrzymato$ci 15MPa, izol. akustyczna Rai 47dB, gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;
- Silka E8 o wytrzymato$ci 15MPa, izol. akustyczna R 45dB, gr.8cm
- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm

TRZPIENIE

Wg projektu konstrukcji
WIENCE | NADPROZA
Wg projektu konstrukcji
WIEZBA DACHOWA

Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna litego iglastego o przekrojach odpowiednich dla
poszczegolnych elementdw . wg projektu konstrukcji

Elementy drewniane zabezpieczy¢ mykologicznie oraz uodporni¢ do granicy niezapalnosci
NRO poprzez malowanie np. preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

Wiezba w strefie wentylatornii, zlokalizowanej na poddaszu nieuzytkowym
zabezpieczona ptytami GK 0 odpornosci ogniowej EI30

IZOLACJE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa $cian fundamentowych : 2x Disperbit;
- izolacja dachu : wiatroizolacja - zbrojona folia paroprzepuszczalna trojwarstwowa
0 podniesionych parametrach na rozerwanie
- izolacja ptyty stropu : folia budowlana izolacyjna PE 0,3mm
membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw)

IZOLACJE TERMICZNE

- Izolacja pionowa Scian zewngtrznych: styropian EPS 70 — 20cm;
( na fragmentach EPS 70 — 15cm)

- izolacja pozioma podtogi : styropian twardy EPS 100 — 10cm
(Lambda min. 0,038 W/mK, gesto$¢ 15kg/m3);

- izolacja pionowa taw fundamentowych od strony wewn.: styropian twardy XPS 30— 10cm
(Lambda min. 0,038 W/mK, gesto$¢ 15kg/m3);

- izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony zewn.:
polistyren ekstrudowany XPS30 gr.15¢cm

- izolacja ptyty zelbetowej nad parterem : wetna mineralna twarda w 3 warstwach - 25cm
(10+10+5cm)
W celu zabezpieczenia wetny mineralnej przed zawilgoceniem, trzeba zapewni¢ na poddaszu

dostateczng wentylacje poprzez otwory wlotowe przy okapie

W celu zabezpieczenia wetny mineralnej przed zawilgoceniem

Wymagane jest min 20mm przestrzeni wentylacyjnej .
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8 PRZEKRYCIE DACHU

Przekrycie dachu z blachy stalowej gr. min. 0,6mm uktadanej na rabek stojacy podwaojny
w arkuszach szer. 50-60cm.

Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie i promieniowanie UV,

0 grubosci lakieru 50um.

9 ZADASZENA SYSTEMOWE

Nad wejsciem gtéwnym i dwoma wejsciami bocznymi projektuje sie daszek szklany systemowy,
bezramowy.

Montaz uchwytami ze stali nierdzewnej od dotu, od gory naciggami.

Element montazowy max. co 120cm. szkto gr. min10mm - szyba VSG

10 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

10.1

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa

PCV w kolorystyce grafit/antracyt od zewnatrz i od wewnatrz

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

Zestaw szybowy o zwigkszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych,

0 wspotczynniku  przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

PCV w kolorystyce grafit/antracyt

warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejéciowych szkto bezpieczne

Stolarka wewnetrzna

Drzwi drewniane w okleinie drewnopodobnej CPL Dab lub Wigz szary z oscieznicq
obejmujgca prosta.

Konstrukcja skrzydta wzmocniona, t.j. konstrukcja z ptyty wiérowo-otworowej umieszczone;
pomiedzy ramiakiem z drewna iglastego.

Scianki i drzwi wewnetrzne aluminiowe

Scianki i drzwi o odpornosci ogniowej z profili aluminiowych z przekladka termiczna,
gtebokosci 78mm, szkto ognioodporne, gr. szyb pojedynczych, oraz zespolonych 6-49mm,
kolor grafit, klasa odpornosci ogniowej Scianki EI60, drzwi EI30 w kolorze grafit

Czes¢ scianek i drzwi bez odporno$ci ogniowej wg rys. architektury.

Scianki systemowe do kabin sanitarnych

Kabiny z ptyty HPL. Elementy taczone ze sobg profilem aluminiowym anodowanym.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z tworzywa. Wszystkie elementy systemu
wykonane sg z materiatdw nie ulegajacych korozji -tworzywo i aluminium anodowane.
Kabina wyposazona w blokade/zamek z mozliwo$cig

awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete", trzy zawiasy oraz gatke. Catkowita
wysoko$¢ zabudowy: 2020-2050mm w tym ndzka 100mm
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10.2 POSADZKI

Gres wg pkt.5

Gres techniczny wg pkt.5

10.3

Posadzka betonowa zatarta ~ wg pkt.5
W pomieszczeniu stotéwki, na styku $ciany z posadzkg stosowaC ceramiczne listwy
wyoblajgce.

SCIANY

7

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

Na scianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

W pom. zaplecza kuchennego, toalet, szatni, umywalni  Sciany wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi

do wys. min. 2m. powyzej farby trudno$cieralne akrylowe do pom. wilgotnych
W pom. technicznych i pom. porzadkowym $ciany wytozy¢ ptytkami na petng wysokos¢

pomieszczenia.

10.4

10.5

10.6

powyzej farby trudno$cieralne akrylowe do pom. wilgotnych
SUFIT PODWIESZNY

Sufit GK na komunikacji i w przedsionkach wg pkt.5
Sufit GKBI - w pom. wilgotnych wg pkt.5
Sufity podwieszane z ptyt GKBI o EI30 na profilach systemowych

w pom. wentylatorii na poddaszu nieuzytkowym

Powioka malarska - farby trudno$cieralne akrylowe w pozostatych pomieszczeniach wg pkt.5

SCHODY ZEWNETRZNE, RAMPY
Zelbetowe wg projektu konstrukgji

RYNNY | RURY SPUSTOWE

System orynnowania do dachu z rynng prostokatna ukryta za blenda maskujaca seria f. Galeco
Rury spustowe kwadratowe 80/80
Caly system w kolorze grafit nr RAL 7015

10.7

10.8

10.9

PARAPETY WEWNETRZNE
- Parapety wewnetrzne konglomerat lub granit w kolorze bezowym np. Marfil Beige granit.

PARAPETY ZEWNETRZNE i OBROBKI BLACHARSKIE

- parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowane;
gr.0,5-0,7mm w kolorze analogicznie jak dach antracyt/grafit

BALUSTRADA

Balustrada zewnetrzna systemowa, stal ocynkowana ogniowo ,
malowana proszkowo na kolor grafit
Balustrada wewnetrzna , systemowa ze stali nierdzewnej .
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10.10 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Przyjete w projekcie wyposazenie pom. sanitarnych stanowi oferte f. Koto, Geberit

Ceramika sanitarna w kolorze biatym,
akcesoria tazienkowe kolor chrom/satinato/biel

- ubikacja $cienna z dolnoptukiem, odej$cie poziome

- pisuar
- stelaz montazowy Geberit
- sptuczka podtynkowa 6-9 litrow,

- deska klozetowa z pokrywa, odporna na zniszczenie

- umywalka

- element montazowy do umywalki
- bateria do umywalki,

- pojemniki na mydto ,

- pojemniki na reczniki papierowe ,

- komplet szczotek klozetowych, zawieszany na Scianie,

- pojemnik na papier toaletowy ,
- kosz na odpadki sanitarne

10.11 WYPOSAZENIE STOLOWKI

- umywalka

- Zlewozmywak
- lodowka

- blat roboczy

- polki wiszace
- szafki dolne

- microfala

10.12 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

W pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano:
- umywalke + kratke Sciekowa+ ztaczke
- szafka porzadkowa

10.13 DZWIG TOWAROWY
Budynek wyposazono w dzwig towarowo-osobowy :

Dzwig towarowo-osobowy GPL

z napedem bezposrednim GMV 1:1

Udzwig: 1000-1600 kg

Przelotowa kabina o wym wewn. 1400x2400mm
Wym. szybu : 2100x2930 mm

Wym. drzwi : 1200x2000mm

Min. podszybie 1300mm, min. nadszybie 3400mm

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

121

12.2

12.3

12.4

12.5

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Wg projektu instalacji sanitarne;

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane beda do ogélnodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbidr przez firme wywozaca Smieci, dziatajacq na terenie Gminy Backowice

EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.

WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe
i podziemne. Wody opadowe bedg rozprowadzane powierzchniowo.

13 WARUNKI P.POZ.
SZCZEGOLOWE WARUNKI OCHRONY P.POZ. WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Projektowat :

arch. Monika Kasprowicz
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Blacha stalowa plaska gr.0,6mm ukladana na rabek stajacy podwojny wys. bem w arkuszach szer. 50-60cm
Powloka w kalorze grafit/antracyt, odporna na Scieranie i promieniowanie UV. Grubas¢ lakieru 50um,
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-0,62=318,68 n.p.m. liniowa_oprawa podtynkowa LED P68 sciana dekoracyjna z blachy stalowej ocynkowgnej ogniowo -0,62=318,68 n.p.m.
7 dt. 2,7m szt.2 na podkonstrukcji stalowej
L wg proj. konstrukcji :
liniowa oprawa podtynkowa LED IP68 oprawa dogruntowa najazdowa 1
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‘O Pasy miedzy-kondygnacyjne REI 30
| | Ocieplenie NRO

-0,62=318,68 n.p.m.

Sciana dekoracyjna z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo

AN
@ -0,62=318,68 n.p.m.

na podkonstrukcji stalowej

wg proj. konstrukcji

oprawa dogruntowa najazdowa

d RGB P68

Tynk podstawowy

silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg probnika NCS S 0502-Y (Ecru);

1

AN

-0,62=318,68 n.p.m.

ELEWACJA FRONTOWA. ZACHODNIA

B I - Pasy miedzy—kondygnacyjne pomiedzy parterem a pietrem
ze stropem w klasie odpornosci ogniowej E130

(lub REI30 qdy stanowiq czgst konstrukcji nosnej)
o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m.
Izolacja termiczna Scian na pasie m—kondygnacyjnym NRO.

W pasie m—kondygnacyjnym stosowa¢ izolacje z wetny mineralnej
lub systemowe ocieplenie ze styropianem posiadajgce dokumenty

ELEWACJA PGENOCNA

AR e

’

2 | Tynk akcentujqey sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg probnika NCS S 5502—Y(ciemny szary);
3 | Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze grafit/antracyt z dwdch stron .
4 | Pokrycie dachowe z blachy pfaskie] Blacha stalowa min. gr.0,6mm ukladana na rgbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm UWAGA: Ooxczmz._ﬁogm _NON_u>._._N<<<>0 _\LyONZ_m Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
+ akcesoria dachowe Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na scieranie i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru 50um,
5 | Obrobki blacharskie m.in. komindw, parapety Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,5-0,7mm kolor grafit/antracyt
zewn., okucie deski czolowej, pas rynnowe... Nozwa zadania -
6 | Rynny i rury spustowe + akcesoria Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antracyt, kolor analogicznie jak dach BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYUNO-MAGAZYNOWEGO —q —
7 | Barierki, balustrady zewn. Stal ocynkowana ogniowo malowana na kolor grafit/antracyt  nr wg RAL 7016 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA b
8 | Elementy zelbetowe beton zatarty na gladko efekt betonu architektonicznego, w kolorze biatym W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE PROJEKT
9 | Elementy zelbetowe beton zatarty na gtadko efekt betonu architektonicznego, w kolorze surowego betonu adres inwestyej < dziatka nr 181/5
10 | Cokot silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa', ziarno 1,5mm, barwiony w masie, m. Batkowice gm. Backowice
kolor wg. probnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary); woj. Swigtokrzyskie PROJEKT BUD.—WYKONAWCZY
11 | Scianka azurowa z blachy stalowe] ocynkowanej ogniowo , malowana wraz z podkonstrukejq, na kolor bialy " ELEWACJA PGLNOCNA | ZACHODNIA. el ba\mxc\smﬁa\\ﬂ“
12| Szklany daszek Daszek  szklany systemowy, bezramowy. Montaz C.%E\Ei ze stali nierdzewnej od dotu, od gory naciagami. ﬁmwﬁwﬁs? Voniko xa%siﬁa :mﬂzmmwgou Fodbrs Dota - 04.2017
Element montazowy max. co 120cm. szklo gr. min10mm - szyba VSG Sprawdzit A7 Upraver: PodpFs: Skala
mgr inz. arch. Pawet Chromik KL 348/94 1:100
T BWA-05
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Pasy miedzy—kondygnacyjne pomiedzy parterem a pietrem

wraz z pofqczeniem
(lub REI30 qdy stanowiq czgs¢ konstrukcji nosnej)
o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m.

ze stropem w klasie odpornosci ogniowej E130

Izolacja termiczna Scian na pasie m—kondygnacyjnym NRO.

W pasie m—kondygnacyjnym stosowaé izolacje z wetny mineralnej
lub systemowe ocieplenie ze styropianem posiadajgce dokumenty

potwierdzajgce ceche NRO.

~0,62=318,68 n.p.m.
|
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-0,62=318,68 n.p.m. (G _”a%%ém na%gg LED Pe8 © ~0,62=318,68 n.p.m.

ELEWACJA WSCHODNIA.

Tynk podstawowy

silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wq probnika NCS S 0502-Y (Ecru);

Tynk akcentujqey

sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wq probnika NCS S 5502—Y(ciemny szary);

Stolarka okienna i drzwiowa

PCV w kolorze grafit/antracyt z dwdch stron

Pokrycie dachowe z blachy plaskiej
+ akcesoria dachowe

Blacha stalowa min. gr.0,6mm ukladana na rgbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm
Powloka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru 50um,

Obrobki blacharskie m.in. komindw, parapety
zewn., okucie deski czolowej, pas rynnowe...

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,5-0,7mm kolor grafit/antracyt

Rynny i rury spustowe + akcesoria

Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antracyt, kolor analogicznie jak dach

~ |

Barierki, balustrady zewn.

Stal ocynkowana ogniowo malowana na kolor grafit/antracyt nr wg RAL 7016

Elementy zelbetowe

beton zatarty na gtadko efekt betonu architektonicznego, w kolorze bialym

Elementy zelbetowe

beton zatarty na gtadko efekt betonu architektonicznego, w kolorze surowego betonu

o | |0

Cokot

silikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa', ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg. probnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary);

Scianka azurowa

z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo , malowana wraz z podkonstrukejq, na kolor biaty

Szklany daszek

Daszek szklany systemowy, bezramowy. Montaz uchwytami ze stali nierdzewnej od dotu, od qory naciagami.
Element montazowy max. co 120cm. szklo gr. min10mm - szyba VSG
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Nazwa zadania :
BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE
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OKNA/DRZWI BALKONOWE OKNA ZEWNETRZNE WYLAZ DACHOWY KLAPA ODDYMIAJACA
OZNACZENIE OKIEN 0Z1 0Z2 0Z3 074 075 WD KLAPA DYMOWA C130 KLAPA DYMOWA C112
MATERIAL OKNA PVC
SCHEMAT 4 1500 } 1500 4500 } 4500 } } 1500 }
N N N N N N N % A\ \ / \ /
z T le B ~ o | = - e NS N\ / N\ Vi .
TANE = T = - | /AN~ A= S RO
\\ I \\ /,O = _ PN = S \ \ r\ 0 \\ \ / = / / \ ] / \ —
At Lo K R 1 S . . IR \ / —
Fa m =3 > \ / \ ST \ \ N m T N L/
e Y ) R N D )/ TN K Vo s 800 T
. ’ o / . \ -7 ’ -7 \ NN ’ \ ~ . o \+.|f ——
~— m 2 N R / A m 1300 } 1115 }
N . e e N \/\,\ /// o l l
— : | 1500 1500 ; 1500 ; 1500 L1500 " 1500 3 ! !
/ i \ o T T o / . \ AN A
1900 [, S S L
T / N T 7 .
WYMIAR W SWIETLE MURU 1500x3000 / 1500x2100 4500x2100 4500x2100 1500x1500 800x100 1300x1300 1115x1115
ILOSC SZTUK SIT.22 / SZT.14 SZT.4 S7T.2 S7T 4 SZT.2 SZT.1 SZT1
UWAGI Balustrada df.1,9m z profila / SKRZYDLA ROZWIERALNE NA PARTERZE Wytaz dachowy Pow. czynna oddymiania Acz=1,28m2 Pow. czynna oddymiania Acz=1,01m2
18x36mm(ukfad poziomy) SKRZYDLA TYLKO UCHYLNE NA PIETRZE (z owiewkami i kierownicg, podstawa 30cm) (z owiewkami i kierownicg, podstawa 30cm)
stal ocynkowana ogniowo Instalacja oddymiajgca uruchamiana Instalacja oddymiajgca uruchamiana
malowana n«om.Nxoso . automatycznie za pomocg systemu do automatycznie za pomocg systemu do
w kolorze grafit/antracyt Stolarka okienna PVC w kolorze antracyt. wykrywania dymu i recznie przyciskami wykrywania dymu i recznie przyciskami
Profile  szerokosci ~70 mm zainstalowanymi przy wejsciu do budynku zainstalowanymi przy wejéciu do budynku
zbrojenie z przekfadkq termiczng, wartos¢ wspdfczynnika przenikania ciepfa dla catego okna: Uw= 0,90 W/m2K i na najwyzszej kondygnaciji. i na najwyzszej kondygnacji.
Zestaw szybowy o zwiekszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych, o wspdfczynniku przenikania ciepfa Ug=0,5 W/m2K klasa_odpornosci ogniowe El30. klasa_odpornosci ogniowej EIJ0.
KOLORYSTYKA ZBLIZONA DO KOLORU
POKRYCIA DACHOWEGO
DRZWI DRZWI ZEWNETRZNE
OZNACZENIE OKIEN Dz1 Dz2 Dz3 Dz4# Br 1
MATERIAL DRZWI ZEWNETRZNE PVC
SCHEMAT 1 RS
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WYMIAR W SWIETLE MURU 2500x3000 1500x2250 25003000 | 1100x2250 2200x2200 Vo e
W SWIETLE 0SC. (900+900)x2200 (900+500)x2200 (900+900)x2200 \ 1000x2200 2200x2200 BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO — q —
ILOSC SZTUK sz S71.2 szt.| \ sz S71.2 s Ll BT TURA _u_NObum_A._.
skrzydfa drzwiowe z naswietlem bocznym i gornym| drzvi muszo sie dat oworzye Aw%xcuwﬁ%cm@ﬂm.g@wi.O\ %%%%zmx%ém%m:@ Stal ocynkowana, kolor grafit/antracyt, przetfoczenia poziome, sares nvestyes - dziatka nr 181/5 PROJEKT BUD.—WYKONAWCZY
UWAGI q stal ocynkowana ogniowo Wypemienie pianka poliuretanowa, ptaszcz wykonany z paneli 40mm m. Backowice gm. Backowice SyooT pro kT o saase
Skrzydfa drzwiowe przeszklone w profilu PCV z izolacjq termiczq malowana proszkowo Skrzydta drzwiowe pefne NoUoNE.moN.%a przed U«N.ﬁiomjagmﬁj .Ugo@,\f przed ono%.,@g.mB bramy o Swigtokrzyskie PEWA/!
Szklenie bezpieczne hartowane w klasie P4 w kolorze grafit/antracyt U= 1,30W/m2K wyposazenie automat, fozyskowane rolki, cynkowana konstrukcja, Tresc : szr%wwzwx_mzzf%;oi Data - 04.2017
wartosé wspbtczynnika przenikania ciepfa dla catego zestawu U= 1,30W/m2K kolor grafit/antracyt Projektowat . [ wprawner Podors: Skala 150
color @Eﬁ\ojiooﬁ msﬂ hzw. arch. Monika Kasprowicz ws u.mmmoou a— ; : .
prawdzit: nrouprawnien: oapis: r rysunku :
mgr inz. arch. Pawet Chromik KL 348/94 BWA-07




0ZNACZENIE SCIAN Dwi Dw2 Dw3 Dw4 Dwd Dwb Dw7 DwB* Dw9
MATERIAL DRZWI' DREWNIANE DRZWI | SCIANKI ALUMINIOWE
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WYMIAR W SWIETLE MURU 2100x2150 1900x2150 1000x2150 1000x2150 1000x2150 2550x2150 2800x2150 1400x2100 1400x2150
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZ. (1000+1000)x2100 (900+900)x2100 900x2100 900x2100 900x2100 (900+900)x2100 (900+900)x2100 (900+400)x2050 (900+400)x2100
ILOSC SZTUK SZT.2 SZT.3 (w tym EI30 1szt) SZT.12 SZT.1 SZT.1 SZT.1 SZT.2 SZT.1 SZT.2
Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL Drzwi do pom. 0.11 o klasie odpornosci ogniowej EI30 Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL | Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL Przegroda przeciw pozarowa El 15 z drzwiami. Przegroda przeciw pozarowa z drzwiami. * DRZW Z SILOWNIKIEM DLA POTRZEB ODDYMIANIA
wzér Dgb Szary Iub Wigz szary Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL wzor Dgb Szary lub Wigz szary wzor Dgb Szary lub Wigz szary wzor Dgb Szary lub Wigz szary Np. System MB-78El, f. ALUPROF Np. System MB—78El, f. ALUPROF
7z oScieznicq obejmujgca prostq. sNoW .@@.g.mNo«w EU .<<5N mNom< z oScieznicq obejmujgca prosta. z oScieznicq obejmujgca prostq. z oScieznicq obejmujgca prosta. Profile aluminiowe z przekfadkq termiczng, gfebokosci 78mm, Profile aluminiowe z przektadkq termiczng, gtebokosci 78mm, Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30
Z oscieznicq obejmujqca prosta. skrzydfo drzwiowe podcigte skrzydfo drzwiowe z przeszkleniem skrzydfo drzwiowe o podniesionych . o : o dvh Profile alumini kiadkg termi febokosci 78
Opaska obejmujgca tylko na drzwiach do pom. 0.10, 1.11 — ¢ szczelina wentylacyjng parametrach akustycznych szkfo ognioodporne, gr. szyb pojedyiczych szkfo ognioodporne, gr. szyb pojedyficzych romie oc.BS,osm Z przekiodkq .9365@ gigboxoscr femm,
Lo . ) oraz zespolonych 6—49mm, kolor grafit szkto ognioodporne, gr. szyb pojedyfczych
od strony komunikacji samozamykacze wg rys. BWA-01, -02 drzwi z samozamykaczem oraz zespolonych 6—49mm, kolor grafit .
. : . : : TR klasa odpornosci ogniowej scianki EI60, drzwi EI30 oraz zespolonych 6—49mm, kolor grafit
Przy drzwiach wewn. drewnianych zastosowa¢ konstrukcje drzwi wzmocnionych klasa odpornosci ogniowej Sciany EI15
t.j. konstrukcje z ptyty widrowo—otworowej umieszczonej pomiedzy
ramiakiem z drewna iglastego.

OZNACZENIE SCIAN Dw10 Dw11
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM
SCHEMAT 1 - -
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! 900 I T !
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WYMIAR W SWIETLE MURU 3190x2150 2660x2150
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZ. 900x2100 900x2100
ILOSC SZTUK SZT.1 SZT.1
Scianka aluminiowa z drzwiami.
Profile aluminiowe z przektadkg termiczng, gfebokosci 78mm,

gr. szyb pojedyiczych

oraz zespolonych 6—49mm, kolor grafit

0ZNACZENIE SCIAN Ks 01 Ks 02 Ks 03 Dw12
SCHEMAT 1000 . DRZWI STALOWE
} 3060 4|+ 2050 o 1 UWAGA
900\, 900\ | ; /900 DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC EACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
! t ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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AOOO Nazwa zadania :
WYMIARY 3060x1330x2050 2030x1330x2050 1000x30%2050 900 SUDOWA BUDYNKL PRODUKCYINO—MAGAZINONEGG _ _
ILOSC SZTUK S7T.1 S7TA S7T.9 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA nb
. : N 1000x2050 W MIEJSCOWOSCI BACKOWCE PROJEKT
Kabiny z pfyty HPL. Elementy 1gczone ze sobq profilem aluminiowym anodowanym. ;
K j : 900x2000 paes mvestes < dziafko nr 181/5 PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY
onstrukcja wsparta na systemowych ndzkach z tworzywa. X m. Backowice gm. Backowice Sybol oroeu i ezeeeT
Wszystkie elementy systemu wykonane sq z materiaféw nie ulegajgcych korozji . SZT.3 woj. Swigtokrzyskie PBWA/1
Tworzywo i aluminium anodowane. Kabina wyposazona w blokade/zamek z mozliwosciq Drzwi stalowe techniczne FEI30 frese STOLARKA WEWNETRZNA bota : 04.2017
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete”, trzy zawiasy oraz gatke. Mf%%%a%@.ﬂ%ﬂa veine ﬂmwxmnw&o«%. Monika Kasprovicz n cmﬂswmwmoow Fodpis: Skala 1:50
Catkowita wysokos¢ zabudowy: 2020-2050mm w tym ndzka 100mm lokalizacjo wg rys. BWA-Q3 Sprawdzif: nruprawnien: Podpis: Nr rysunku :
mgr inz. arch. Pawef Chromik KL 348/94 BWA-08




