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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania odbioru robot
budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST - Wymagania Ogoélne odsigsdo wymaga wspolnych dla
poszczegollnych wymagdechnicznych dotyegzych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostan
wykonane w ramach Inwestycji pt,:

Boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanpwe

1.2. Przedmiot i Zakres Robot obgtych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robdétekdacych tematem niniejszego opracowania jest specyéikechniczna
robét przy budowie wielofunkcyjnego boiska o nawadini poliuretanowe;.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas ez kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegginobejmug:

45100000-8 Prace dotygz przygotowania placu budowy

45212221-1 Roboty budowlane zwane z obiektami na terenach sportowych
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Niezalenie od postanowieWarunkow Szczegoélnych nornpgnstwowe instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyeladstosowane przez Wykonaywy jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse

- geodezyjne wytyczanie elementéw boiska

- wykonanie pomocniczych konstrukcji maraavych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych pragzy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekmikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy.



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce nieztedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw osotzéecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakizch wykonania oraz za ich zgodd@ Dokumentag)
Projektovs, ST i poleceniami/ wytycznymi Inwestora (lub prziegviciela Inwestora — Inspektor
Nadzoru).

1.5.1.2. Zgodné&¢ z dokumentacp projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiedig igodne z Projektem.

Dane okrélone w Projekcie &da uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenagntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodné¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogiprzekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieds w pemni zgodne z Projektem i wplynie to na
niezadawalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwitocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) Zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagggh pozwolenia na budaw

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia i przechowywania na terenieowydwszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw oraz dokumeniiezlzdnych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i innych gdzen technicznych.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym. Zagitie lub uszkodzenie w stopniu unierivgiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweradenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do adgl na
zyczenie Zamawiagego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia peaownika Budowy posiadgego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obpkdw Kierownika Budowy nafg/ przyja¢ wg
ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz zn@)szymi zmianami oraz przepisow pgaanych.



1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy patrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przeke Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy Inwestor przekse Wykonawcy
egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt /.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy, wraz ze wgeydni s na nim

obiektami budowlanymi, ugglzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy @gzyjnej oraz
podlegajcymi ochronie elementandrodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresigania

realizacji budowy, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczage, w

tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcowz wszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony roboét. Koszt zabezpieczenia teremowy nie podlega oclonej

zapfacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca odpowiada za znajgcg s¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapéwni

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami,rzamam i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwagirzewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraav&@hNnkéw przechowywania wyrobdw
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkovgzania dla betonéw fundamentu, padtppodktadow

i posadzek.

1.9.2.3. Zagospodarowanie terenu budowywarunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowgzany jest w cenie umowy opracaiv@okumentag;;

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzeniatrolié kzdzie wymagany

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowzany spehd nastpujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie nigditym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych
Instalacji kzdzie ustalane wspdélnie z Inwestorem #ytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczastwa uytkowania oraz warunkow bezpieéaseva dla poruszaniagspo terenie dziatki oraz
poza ni zarowno dla uczestnikéw procesu budowlanego g ds6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekazaplan organizacji placu budowy, harmonogramc¢a@aj i
zwolnienia poszczegoélnych stref wraz z harmonognamm®ntau i demontau instalacii i spretu w
ciggu 7 dni od rozpoezia prac.

Wykonawca robo6t budowlanych spaaiza plan zagospodarowania placu budowy z uanggtniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-Instalacji placu budowy: pomieszdzéigieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodaeni
oswietlenia, pojemnikow na odpady, usuwaingeci i odpadow,

-organizacji wewegtrznej i postanowi@ BHP, dosipu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji
Innych instalaciji.

-czynnikdw mogcych stwarzazagraenie

-wytyczenia drog wewgtrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy

-usytuowania w olgbie terenu budowy stref magazynowania i sktadowarageriatow budowlanych,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpieczngtiefy pracy spetu zmechanizowanego i
pomochiczego

-0szczdnego gospodarowania przestraeimniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot



-zapewnienia koniecznej ochrony przecisgowe] — rozmieszczenia udzen przeciwpaarowych
wraz z parametrami poboru medidéw, punktami czermpgnygaworami odcingcymi, drogami
dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieargtwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia spywi ratunkowego niezilnego przy prowadzeniu robot budowlanych
-zapewnienia ochronyodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ognodz

- rozmieszczenia placow produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez datera w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzrany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezepwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przemia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomilnwestora i wlkadze lokalne o zamiarze rozgoiz rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonateazwiocznie powiadomi kierownika
budowy i zainteresowane wiadze orgdle z nimi wspotpracowat, dostarcawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na gomdhni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przegstora.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotge
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej),

b)podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oredzie uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasisoi spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga, bedzie
miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drogattmevych.

2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) marliwoscia powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeet biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykooy.



1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotacych szkodliwe promieniowanie @&tniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okitajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@w n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkmczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mdgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyntaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatbw od widaiwych organ6w administracji
paistwowej. Jeeli Wykonawca #yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ichaycie spowodowalo jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczastwa pracy.

Wykonawca robot budowlanych powinien zatru@ngpecjalist do spraw BHP i P.po,
posiadajcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym emi@ oraz uprawnienia budowlane
w zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowaakdada si staty pobyt kierownika budowy
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystpujac do prac personel musi byrzezwy, wypoczty, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wigiwg dla rodzaju prac odzieochronn. W zalenasci od potrzeby nafey
wyposay¢ pracownikOw w wymagany sgitzochronny.

Kierownik budowy sporgdza program bezpieazstwa i prowadzi instruké@ z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje emyntelefonéw awaryjnych, a tak
odpowiada za noszenie odgiegoboczej i sprgu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca robét budowlanych jest zobgeény zapewrdi pracownikom odpowiednigodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z prowadzenia robot
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi (nie wyacznie):

-bariery na obrzech rusztowa,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zanikgcia otworow na konstrukcji,

-pasy zabezpieczaje dla 0s6b praagych na wysokéciach,

-porecze zabezpieczgje przed upadkiem

-wewretrzne drabiny, schody i pomosty,

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadzg zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

SzczegOlowe dane zawiera "Informacja dodggz bezpieczastwa i ochrony zdrowia"
stanowica element sktadowy dokumentacji projektowej ofdan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia' sporgdzony przez Wykonavwgc Robét Budowlanych zgodnie z Rozpmizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia.



1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor

Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych —zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik — Instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestorachoinistrowania i Zytkowania
osrodka

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonagwapowaniona do kierowania
Robotami i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora lub innego przedseaidnwestora (w
przypadku nie ustalenia Inspektora) rejestr z panowanymi stronami, stgcy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliézeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezfune do wykonania robét, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane phasgektora.

Ksiega Atestow- zebranie i logiczne ukenie wszystkich atestow materiatow iadzer zgodnie

z wykonywanymi robotami. Kega prowadzona powinna by na hjeo, a po zakaczeniu
budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papieszaz cyfrowej. Stanowi to jeden z
warunkow odbioru budowlanych obiektu przez Inwestmat Wykonawcy.

Ksiega Odbiorow — integralnie zwazany z Dziennikiem Budowy /w ktorym odnotowuje Si
dat, pozycg oraz gtowne zalecenia i wynik odbioru/ upgmiizowany,spicty w catas¢, doktadny
rejestr wszystkich odbioréw gxiowych wraz z ich pelpdokumentag, a w przypadku robot
zanikajcych i zakrywanych doktadninwentaryzacj fotograficzy tych robd6t w formie
wyraznych kolorowych wydrukowA4. Pozycja odbioru w ksilze odbioréw musi sipokrywa z
pozych w dzienniku budowy. Kgga prowadzona powinna bya bieaco, a po zakaczeniu
budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papierag cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw
odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacji Projektowe;.
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robh@ddwlanych.

2.0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Obowizkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne agoie wszystkich atestéw zgodnie z
wykonywanymi robotami w Kstze atestow. Wykonawca obazany jest rownie przekazywa
Inspektorowi kolejne ksgi atestow zgodnie z zatwierdzonym harmonogramerhiownv
czesciowych. Jakét materiatdw i urgdzen powinna umgliwia¢ ich diugotrwale iytkowanie oraz
zapewnt bezpieczastwo wytkownikom.

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi spiaeg informacje dotyege
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tgtéterialow i odpowiednie
Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przamawiajcego.
Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatow z danegaoddta nieoznaczautomatycznieze wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoOdta w sposob gty spelniaj wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie pepu robot. Wszystkie materialy budowlane powinny igade
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na ter@olski oraz stosowne atesty PZH'B
lub zharmonizowane z pstw Unii Europejskiej wg potrzeb.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane ragtedaty czasu gdyellg one potrzebne

do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszaremigiszczeniem lub kradzweoraz zachowaty

swop jakas¢ | wkasciwos¢ do robot i byty dogpone do kontroli przez Inspektora. o

Miejsca czasowego sktadowaniedp zlokalizowane w olmgle terenu budowy w miejscach

% odnionych z Inspektorem lub poza terenem budewyiejscach zorganizowanych przez
onawe.

M|></ajsca sﬁadowania materiatdw i wyrobow budowldmpaley utwardzé i odwodng.

W przypadku przechowywania w magazynach substepigiparatow niebezpiecznych, naje

zamieci¢ o tym informagt na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w witigeh miejscach.
Substancje | ﬂreparaty niebezpieczneayghezechowywa i ﬁrzemleszc_zar]a terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach ma aley umiescic tablice okrélajace

dopuszczalne obeienie regatow magazynowych, azaldopuszczalne olgenie powierzchni

stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow iagtzen technicznych mugzosta wykonane w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrocenia, zsugtia, rozsunjcia st lub spadnjcia sktadowanych

wyrobow | urzdzen. Materiaty sktaduje siw miejscu wyrébwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfadagsiv stosy o wysok&i nie wigkszej ni 2m, dostosowane do
rodzaju | wytrzymatéci tych materiatow. Stosy materiatow workowanyckadk s¢ w warstwach
krzyzowo do wysokéci nie przekraczagej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtastoséw nie powinna bymniejsza ni:
1)0,8m - od ogrodzenia, zabudawlab innych przeszkod trwatych
2)5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanydtsztatcie ptyt powinien wykluczy
r;azl%/ko Jfich_spkania, wykrzywienia, wygicia czy jakichkolwiek innych form trwalego
odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatoly ivyrobow o ploty, slupy, slupy
napometrzrglch linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej luigiany
obiektu budowlanego, a wchodzenie | schodzenietasu sutworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne yeyinie przy ayciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobowgmnieszczanie ich nad ki lub kabiry

w ktorej znajduje sikierowca jest zabronione. Na czas tych czyarioerowca jest zobowrany
opuici¢ kabire.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom o

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jaspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych robotzrie, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materialdw zostanie przewéctowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdyugic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow _ _ _ _
Je&li pro?ram funkcjonalno-tytkowy przewiduje mgiwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca Eowia'dlnspektora 0 Swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeegy rodzaj materiatu nie me
by¢ p&niej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowrzany jest do iywania tylko takiego spews, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako®wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
programie. Liczba, wydajiéi rodzaj spretu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami oksnymi w programie, wskazaniach Inspektora w terenmmzewidzianym umosv
Jezeli program przewiduje nitiwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiaeze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, t@by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi komlekumentow potwierdzagych
dopuszczenie spit do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaskikdlwiek sprzt,
maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw umowy zogtgimzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmto

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagy do wykonania robét powinien &y

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotosepdo pracy

2) stosowany wycznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontgwgndnie z instrukgjproducenta
5) uzywany w sposob zapewniay bezpieczestwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzt bedzie zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz
spetnig& wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu zgodioi. Dokumenty
uprawniajce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powlnydydostpne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji. Na stanowiskachqyrprzy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinnydgostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi zapoznaje siosoby pracugce na tych stanowiskach. Stanowiska operatorowyndsb
innych uradzen technicznych, ktére nie posiagiigbin, powinny by

1) zadaszone i zabezpieczone przed speylaj przedmiotami

2) ostonkte w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mpggranicza widoczngci operatorowi.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow/spratu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgene pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposéigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobgaany do stosowania tylko takiétodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym umow Srodki transportu nieodpowiaddaje warunkom dopuszczalnych afien
na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawcpod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wydkeny, po uzyskaniu zgody vstaciela
danej drogi.

Wykonawca bdzie usuwéana biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniacpowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadkréou budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowaniazyabeganizowa w taki sposéb, aby ograniczjosé
przetadunkow i wykorzystanaksymalnie pojemiétadunkovy srodka transportu.

Wyroby naley chront przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem ikesizeniami
mechanicznymi. Sktadowanie oraz przetadunek powisieodbywa w pomieszczeniach krytych
lub pod przykryciem. Skrzynie fadunkowe powinny lzyste, bez ostrych kradzi i zatama
powodujcych zniszczenie materiatSrodki transportu do przewozu na terenie budowyi lautl
gazami technicznymi, kwasami lub innyrrigcymi cieczami powinny hy wyposaone w
urzadzenia zabezpieczae tadunek przed wypadiiem lub przemieszczaniem.
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5.0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z Umow oraz za jake&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazigodnéc z programem uzgodnionym
Z zamawiajcym, zatwierdzos przez organ wiadzy budowlanej dokumentaegtoszeniem oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakieza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wwgsci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami ékneymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na ggie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostarjesli wymaga tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykongwc
na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia roddtiyznaczenia wysokoi przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafeoza ich doktadn&. Decyzje Inspektora dotygze
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéwbéto kxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekggw w ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glgdni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przeszigéci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wphywvgag na rozwzarg kweste.
Polecenia Inspektoratls wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego typgduaosi
Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbyévsic zgodnie i w warunkach olglenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-samiaprzepisy bhp a ta& stosowne Polskie
Normy i Normy Brazowe. Prowadzenie robo6t powinno zapewnighrore zdrowia izycia
pracownikow oraz 0sob postronnych, zabezpieczatéessdw 0s0Ob trzecich, a taknie stanowdi
zagraenia dlasrodowiska naturalnego w zakresieckgzymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami acistracji pastwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A.

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowijzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekio
programu zapewnienia jad@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytielj wykonanie rob6t zgodnie z
Programem i opracowama jego podstawie Dokumentadfrojektows oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jaé® bedzie zawier&

a) €z¢$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikagjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaka wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigrowadzenie bad

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposéb i foppnzekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) cz¢$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw lItp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ith wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmjeimentdw robot,

- Spos6b pospowania z materiatami i robotami nieodpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osignac¢
zatazorg jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pddantrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek, badaaterialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zenozaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowania poziom ich wykonywania jest zadowatsj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwosciag
zapewnigjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrfragramie
Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania cozikresu badai ich czstotliwos¢ s3
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gayzostaty one tam oldlene, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z Umaew
Wykonawca dostarczy Inspektoraimiiadectwaze wszystkie stosowane gadzenia i spr badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

6.3. Pomiary

Wszystkie pomiary dulg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Preaggpieniem do
pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzajuejscu i terminie pomiaru. Po
wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi nanpe ich wynik do akceptacii Inspektora .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do @mwvania kontroli,
badania materiatéw rodta ich wytwarzania, i zapewniona mgdbie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiathepektor, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykoralsgdzie ocenié zgodné¢ materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow lhaditastarczonych przez Wykonagvc

6.5. Certyfikaty 1 deklaracje

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod&dz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technych oraz wiaciwych
przepisow idokumentow technicznych, deklakgazgodndci lub certyfikat zgodn&i z:

- Polslg Normg lub

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtudskiej Normy, jeeli

nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsg/magane przez ST, kda partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy
Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych had®ds
dostarczone przez Wykonayvénspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nieekpap tych
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wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnigowsszujacym Inwestora i Wykonavec

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahea okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwjgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowsglabdokonywane na higco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstzeny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska stazowiska sttbowego. Zapisydtla czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumditly 0znaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentogabmiary wykonanych robot w kgice obmiaréw, stanoggej
dokumentagj budowy. Dokument pozwata na rozliczenie faktycengastpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzanssposob gty w jednostkach przygfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczasoprocz wymienionych w powrgj, nasgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacgadania budowlanego wraz zazabnym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdt,

protokoty narad i ustate

rysunki i opisy staace realizacji obiektu

korespondengjna budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbiorow.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odponied
zabezpieczonym. Zagimie czy uszkodzenie w stopniu unieiiviiaj acym odczytanie ktdregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastodtevayzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dospne i przedstawione do waglu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokoitae
Projektovs i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Olbmiabdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektor o zakresie ebranych robot i 0 terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiakgipwpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigykdhawcy od obowgzku ukaczenia
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wszystkich robét. RBidne dane zostgnpoprawione wedtug instrukcji Inspektora nanpuie.
Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagag do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dlarym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe.

7.2. Zasady okrglenia ilosci robot i materiatow

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, daaasg/mi do
stosowania i atestowanymi w Polscegdezzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na iiglo
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowieddialdanego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni naky przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okreslic zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kogsmwymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmidvatro

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rokds Baakceptowane
przez Inspektora. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostanpdostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie uzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem robot, azeakv
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanjkggh przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podleggth zakryciu przeprowadza girzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieasiobliczenia &da wykonywane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skompligaych powierzchni lub oéfjosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mggoy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Ingpekn.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznaéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)  odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgod&é wykonanych robot z:
1) ST
2) Oferg
3) dokumentag projektowg
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z @ytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedz i sztulky budowlan
7) Polskimi Normami dotyczcymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowgzujgcymi przepisami prawa polskiego dotycymi danego
zakresu robot

8.1. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesidi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjiallegra zakryciu.
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Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanntavagoinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Goto¢o danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesmowiadomieniem Inspektora.
Odbiér kpdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nignig niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadonaientym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenie Inspektor na podstawie dokuiduwen
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér_robét zanikaiacych i ulegajacych zakryciu musi by udokumentowany
fotograficznie, a fotografie z wpisem umieszczone Ksiedze Odbioréw.

8.2. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego

robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @alliobot dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru
ostatecznego coizie stwierdzona przez Wykonawovpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznexgpr
dokona komisja wyznaczona przez Zamaygefjo w obecni@i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jaktmowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodaowykonania robot z Dokumentgcj
Projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogiaz realizac ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelg@jch i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lubdtouzupetniajcych w warstwie
zakrytej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyseip nakae sposob
postpowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznegb.przypadku stwierdzenia przez
komisg, ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentstnacznie odbiega
od wymagane] Dokumentadprojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgfestwo wytkowania, komisja dokona
potracen, oceniggC pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtia¢go robot jest protokoét odbioru
ostatecznego rob6t spaedzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaeago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanastpujgce dokumenty:
1) Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli
zostata spogdzona w trakcie realizacji Umowy.
2) Ksigga atestow
3) Ksiega Odbioréw
4) Ustalenia technologiczne.
5) Dokumenty zainstalowanego wypésaia.
6) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),
7) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST
8) Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
9) Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodi$é z
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10)Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towagoysh (np, na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t whacicielom uradzen i sieci.
11) Geodezyjn Inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.
12) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimaryzaciji powykonawczej.
13)Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instilai urzadzer zwigzanych z tym
obiektem.
14) Oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@doyin i warunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a tad— w razie korzystania
— ulicy, sysiedniej nieruchomiai, budynku lub lokalu.
w przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego rigab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuioniz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedy zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawgago. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyt@iotrawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistofaiv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbid@ateszny Robot".

9.0.Podstawa ptatnéci

Podstaw pfatnagci za wykonanie robotydozie umowa spogzizona pongdzy Inwestorem a
Wykonawg,.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Dokumentacja projektowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykogawc
- instrukcje producentéw sgitzi, maszyn, materiatow i wyroboéw budowlanych
- Specyfikacja Techniczna
- umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane"” z 7.9411% pdén. zm, i powjzane
rozporadzenia Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie ocegrgci” z 30.08.2002r i
powigzane rozp.
Dz.U. 04.92,881 ustawa "O wyrobach budowlanyct6.84.2004r. p&zn. zm i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji* z 12.0020 z p&zn. zm | powigzane rozp.
Dz.U.03.169,1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997sprawie
ogolnych przepisow bezpiedstwa | higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w spravdezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp, Min. Pracy i Opieki Socjalnejsprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpie@éstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.0912Qv sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzm technicznych do robo6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych

- DLU.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakikeiya

spetnt przy wprowadzanigciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substazgzegodlnie

szkodliwych dlarodowiska wodnego.

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiaad zabytkami" z 23.072003r z

p&zn. zm 1 powizane rozp.

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrérydowiska' z 27,04.2001r z f@ zm, i powazane rozp.
DzA101.61628 ustawa "O odpadach” z 27.04.20Qi¥r. zm i powigzane rop.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przechammvej' z 24.08.1991r z o zm. i powgzane rozp.
Dz.1103.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" Z1@97r z pén, zm. i powyzane rozp.
Dz.Vv.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjnkartograficzne" z 17.05.1989r@zn. zm i
powigzane rozp.

- Dz,U,00.71.838 ustawa "O drogach publicznych1£2.1985r z pin, zm. | powazane rozp.

-Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.01.2007n. zm | powgzane rozp. Dz.U.94.27.96 ustawa
"Prawo geologiczne i gomicze" z 4.02.19940n. zm i powkzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim | prawaakrewnych" z 4.02.1994r z 5§ zm. |
powkzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy’ z 26.06.197g862n. zm i powihzane rozp.
- normy polskie, braiowe i europejskie zharmonizowane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2.1. Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wdavosciach i technologii uktadania okslenych

w dokumentacji projektowej i ST. Technologia ukla@anawierzchni: Technologia typu
NATRYSK — na podbudowie przepuszczalnej z wagsttabilizupca typu ET o grubéci 35
mm. Nawierzchnia dwuwarstwowa. Wargtwpierwsza stanowi mieszanina granulatu
gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druggsiera natryskowy poliuretanowy z
domieszlg granulatu EPDM naniesiony metodé&nseniowg. Grubd¢ nawierzchni ok. 13 mm.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednia wyprefdnej spadkami podhaymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone 4ab dt. 4 m nie powinny kywicksze nz 8 mm. Podtae
powinno by wolne od zanieczyszcaerganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie zady¢
zaolejone (plamy naky usung).

Parametry nawierzchni:

Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN N o grubdci 13 mm
Twardas¢ nawierzchni 60°+ 5 Sh A
Wytrzymatci¢ na rozciganie > 0,90 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu >70%
Wytrzymata¢ na rozdzieranie >110N
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Scieralng¢ w aparacie Tabera <0,95¢

Scieralng¢ w aparacie Stuttgart <0,09 mm
betonu > 0,65 MPa
Przyczepnét do: asfaltobetonu > 0,50 MPa

podbudowy Eltan P > 0,50 MPa

Wspoitczynnik tarcia kinet, powierzchnia sucha > 0,40
(poslizgu)

powierzchnia mokra >0,35
Wysokas¢ odbicia wzgédnego pitki >100%

Odporng¢ na  dziatanie  zmiennych  cykli< 0,50 %
hydrotermicznych wyrzona zmiag masy

Mrozoodporngéé oceniona zmianmasy <0,50 %
Odporna¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5
Zmiana wymiaréw w temp. 60° C <0,01 %

2.2. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednia wyprefdoej spadkami podhaymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone 4ab dt. 4 m nie powinny kiywicksze nk 8 mm. Podtae
powinno by wolne od zanieczyszcaerganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie zady¢
zaolejone (plamy naky usunyg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna lmwalowana w taki sposéb aby nie wysiwato
wykruszenia s warstwy gornej, rownie wymaga impregnacji (alternatywnie: te same
wymagania stosujeestdo podktadu elastycznego ET)

2.3.Konstrukcja nawierzchni.

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzckiaiciwa o grubd¢ 35 mm

- podbudowa z warstwy wyrownawczej kamiennej 0-4 gnr2 cm

- podbudowa z kruszyw famanych kamiennycltegacgonych 0,4 — 31,5 mm gr. 8 cm

- podbudowa z kruszyw tamanych kamiennychg¢gagyonych 31,5 — 63 mm gr. warstwy
ok. 12 cm

- piasek zagszczony do Id > 0,5 gr. 12 cm
24.1mpregnacja podtaa

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej,azanie linych czsteczek podiza.
Wykonuje s¢ ja recznie — za pomacwatka, lub mechanicznie - poprzez natrysk piséote
Impregnat jest produktem jednosktadniowym.

25Wykonanie warstwy nénej — ,elastycznej”.

Skfada s ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,aqrunego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezgpod, przy pomocy rozktadarki mas
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poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowyiesmany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowhon:21.

2.6.Wykonanie warstwy wytkowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktopgst zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5 — 1,5 mm w stosuwlgowym 60% x 40%. Czyn&d
ta wykonuje s¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przyg@oy produkt
rozprowadza si na warstwie nénej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita gkdbo
systemu wynosi ok. 13 mm.

2.7.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nayebezwzgtdnie przestrzegaaby wilgotnd¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura padpowinna by wyzsza o co
najmniej 3°C od panagej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.8Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna mégednakows grubac¢, atam gdzieduzie wytkowana
w obuwiu z kolcami powinna méemin. 13 mm

* Powinna posiadajednorodn fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

* Warstwa uytkowa powinna b§ zwigzana na trwate z warstnelastyczy.

* Nie nalery dopusci¢ do powstania zlewow powstatych z nadmiaru natrysku

* Nie naley zwicksza grubaci warstwy gornej. Caks musi by przepuszczalna
dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.

* Powstatedczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny byiniami
prostymi, bez uskokow utrudnggych p&niejsze aytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podtne oraz grubgci nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okra&lonych w przepisach IAAF lub innych przepiséw (wzypadku
boisk, kortéw itp.)

2.9.Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

Wykonawca powinien przediy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyez/ch
nawierzchni:

Certyfikat IAAF — na produkt,

Atest Higieniczny PZH,

Deklaracja zgodnii- do odbioru,

Autoryzacja producenta systemu,

Karta techniczna systemu,

Badania na bezpiecastwo ekologiczne nawierzchni (UVP)

Aktualne badania na zgodstoz PN-EN 14877:2014-02.

NoURWNE

2.10. Sposo6b mytkowania i konserwacji nawierzchni poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowensawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stizy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie naledopuszcza
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiedryktowoduje nadmierne zycie
nawierzchni. Uniké zabrudzé olejem, emulgj asfaltowg oraz innymisrodkami
chemicznymi powoduagcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszeézm jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodpaiicfa, sta, pogotowie ratunkowe i
inne stizby komunalne) powinien kgykontrolowany — rownie ze wzgédu na nénos¢
podbudowy.

19



2.11. Uwagi ogolne.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencigpedawane w dobrej wierze i maj
charakter ogolny. Jakee faktyczny stan nawierzchni sportowych jak $poséb
uzytkowania jest zrénicowany i jest poza nagkontrol, nasze sugestie, bez wegdl na
to czy zostaly przekazane ustnie, ngrpe, nie zwalnigj uzytkownika od konieczni
dbataci o produkt.

3. Dojscia i chodniki

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru dé¢ i chodnikéw. Odpowiednio do rozmieszczenia posgéle/ch
elementow zagospodarowania terenu projektgjedsiniez ciagi piesze z kostki betonowej
Behaton gr. 6cm w kolorze uzgodnionym z Inwestonenpodsypce cementowo-piaskowe]
gr. 2-3 cm, stabilizacji z betonu B 7.5 gr. 10 aenspoinami wypetnionymi piaskiem, z
obrzezami betonowymi 8 x 30x 100cm na tawie betonoweparem.

3.1. Zakres stosowania ST .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowangajestdokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

3.2. Zakres robot obgtych SST .

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowej typ. — ,BEHATON”

3.3. Okreilenia podstawowe .

Okreslenia stosowane w niniejszej STaszgodne z obowjzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okégeniami podanymi w ,Wymagania ogolne":

a) Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania
3.4. Ogolne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgodéioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora .

3.5. Materiaty

a) Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawgedo wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowsairmposiadé
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostolw Instytut Techniki Budowlanej w

zakresie :

- wygladu zewrtrznego - ksztattu wymiarow
- wytrzymaitdci na uciskanie
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- nasakliwosci
- odporndci na dziatanie mrozu
- scieralngci

Wydany atest powinien okike¢ zgodnd¢ wymienionych wyej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-062B0,- 84/B-04111 ; BN — 80/6775-
03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIR501 .

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw kostki :

e grubg¢ : £5 mm,

e Wymiary w rzucie : £ 3 mm.

b) Piasek na podsypk.

Piaseksrednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
c) Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3.6. Sprat.

Ukladanie elementowecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie idoego
umocnienia zagpszczarlg ptytowa.

3.7. Transport

Materiaty mog by¢ przywazone dowolnymgrodkami transportu spetniggymi wymagania
ruchu drogowego. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.8. Wykonawstwo .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaa@jgkt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.

3.9. Kontrola jakosci.
3.9.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wbudowane materiaty mugspetnid wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana
kostka powinna posiadatest ITB kwalifikugcy do stosowania w budownictwie.

3.9.2. Kontrola jakasci wykonania.
* Stopieh zag:szczenia podsypki nie mniejszy:1l,97, okrélony zgodnie z norgy PN-88/B-
04481,
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» Réwna¢ w profilu podhznym kontroluje sj tata, 4 metrowa. Najwksze zagibienie pod
tata nie mae przekracza8 mm .

3.10. Obmiar robot

Jednostl, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
* llo$¢ robdt zostata okébona w przedmiarze rob6t
3.11. Odbidr robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ugttres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasnyy@naczonym terminie.

4. Obrzeza betonowe.
4.1 Wstp.
4.1.2 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zekzanych z wbudowaniem obraebetonowych .

4.1.3 Stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokumentacja przetargowa i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

4.1.4. Zakres robot obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckn&j ST obejmuj wymagania ogoélne
wspolne dla robot objych nizej wymienionymi specyfikacjami.

4.1.5. Okr&lenie podstawowe

tawa (fundament) - warstwa §rma stizaca do umocnienia kraynika oraz przenogza
obcigzenie krawgznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie dragicy lub placu przeznaczone
wytacznie do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznychwktzi, wykonane z kragznikdw
obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - wykop stacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem padium i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podtaze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy gszrzony, na ktérym wykonujecsiawe
(fundament) lub podsygk

22



4.1.6. Ogollne wymagania dotyee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t
oraz za ich Zgodrié z dokumentagjprojektowy, Szczegotow Specyfikacy Technicza,
oraz zaleceniami Inspektora.

4.2. Materialy.

4.2.1. Obrzaa betonowe.

» Obrzeza chodnikowe 8x30x100cm, wg BN-80/6775-03.03,

* piasek gatunek 2 lub 3.

4.2.2. Sprzt.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy
uzyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.2.3. Transport.

Transport krawznikdw, piyt i obrzey betonowych powinien odbywaic w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego olggenia zastosowanegoodka transportu. Uktadanie w/w
elementéw betonowych deodkach transportu powinno odbyévsic w pozycji jakiej lgda
wbudowywane. Rozmieszczenie elementowredkach transportu powinno by

symetryczne. Elementy naleuktada& na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10 x 5 cm. Przewzone elementy naky zabezpieczyprzed przesuwaniem.

4.3. Wbudowanie obrzay.

Ustawienie obrzay betonowych.

Powierzchnie z kostki betonowej najeograniczy obrzeami betonowymi 8x30x100 cm z
oporem. Obrzea naley uklada na tawie z betonu B-15. Opér nayewykona z betonu min.
B-7,5 o wymiarach min. 10 cm szergkoi wysokaci min. 20 cm. Ustawienie obrzgna
tawach betonowych natg wykonywa na zaprawie cementowo-piaskowej, ktorej gétbo
winna wynost min. 3 cm po zagszczeniu. Umgiwia to niezalene odksztatcenie gi
kraweznikOw i taw spowodowane #hiicami temperatur w emych porach roku i
bezpdrednim nastonecznieniu. Przy uktadaniu obyzealezy zwrdci szczegola uwag na
zachowanie pomdzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczglpowinna mié 5

mm. Pozostate warunki techniczne ustawienia dlytz@e ugte w niniejszym opracowaniu,
nalezy realizow& w oparciu o nory BN-64/8845.

Niweleta podiuzna.

Niweleta podtiana powinna b§ zgodna z projektowanniweley chodnika.
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4.4 Kontrola jakosci robot.

4.4.1. Zakres bada.

* sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania robaot.
4.4.2 Sprawdzenie cech zewtrznych.

a) ogledziny zewrtrzne:

Powierzchnie elementéw powinnyb@ez rys pkniec¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrowne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziagkmilimetrows.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe kraimikow i obnizy:
* na diugdci + 8 mm

* na wysokéci + 3 mm

* na szerok€ci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.

5.0 Wyposaenie boiska
5.1. Pitka reczna

Bramki do pitki ecznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 jpndfil 80 x 80 mm
zebrowany, z tukami statymi, tulejowane - przeatoe. Brzeg siatki na catej diugo ukryty

wewngtrz stupkdéw i poprzeczki aluminiowej, jak i wewtrz dolnych poziomych profili tukéw,
zapinany za poma@c tworzywowych klipséw, niewystagych poza obrys profilu
aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowdrRama gtdbwna bramkig¢ézona w
narazach za pomag specjalnego elementu stalowego zzhwansécia demontau. Tuleja

montaowa stupka ramy (80x80mm), L=400, stalowa, cynkaavagniowo. Siatki do pitki
recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 iR

5.2. Pilka siatkowa

- Stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowopfpr kwadratowy 80 x 80 mm,
wielofunkcyjne z ptyna regulacy wysokdaci, nacag typu SLIM. Tuleja montaowa stupka
stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowan&&U z deklem maskjgym tuleg

w nawierzchni wylewanej (poliuretan). Siatka dotlsdavki czarna z antenkami, gr. splotu 3
mm PP, wzmochiona aa.

5.3. Pitka koszykowa

- Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, wygsil,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel magkyj Tablica do koszykowki profesjonalna,
epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie meggloynkowanej ogniowo. Obcz do
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koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytow mamyjch siatle tancuchowy. Siatka
tancuchowa do olgczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana

5.4. Pitkochwyty

- Siatka ochronna polietylenowa - pitkochwyty (P&gzka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm,
kolor zielony. Stup stalowy cynkowane i malowanygxkowo (profil 80 x 80 mm) do
mocowania siatek ochronnych na boiska zgwme o wysokéci do 4 m (hcznie z zastrzatem,
tuleja i olinowaniem).

6. Stopy betonowe do mocowania ugdzen i pitkochwytow

Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dlaskoikcji
wyposaenia boiska zgodnie z instruganontau urzdzen i pitkochwytow

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiaggymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiagtaj
jej normy EN);

- klasa betonu B20; najmniejsza dopuszczalrig tementu - 210 kg/m3 mieszanki
betonowej; najwiksza

dopuszczalna wargé stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopiéh mrozoodporngci - W2,

- wytrzymatai¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiagtajjej nornyg EN).

Projektowane elementy funkcjonalne zogtaamontowane zgodnie z wytycznymi producenta.
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