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Kielce, dn. 06 .2017r.

Imie i nazwisko: Ryszard Dabrowski

Upr. Nr: 36/KL/75
Czlonek izby:  Swigtokrzyska Okregowej Izby Architektow
Nr ew.: SW-0100

Czlonek izby:  Swietokrzyska Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: SWK/BO/0114/06

Oswiadczenie

O$wiadezam, ze projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
miejscowoéci Piorkéw 9a, gmina Backowice, dziatka nr ew. 826/10 i 826/7, ktdérego
inwestorem jest Urzad Gminy w Bacékowicach zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




/BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada [zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/KI1/75,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0100-13B5-EC99-BA1D-3E92

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeklow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa lzba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowski Ryszard
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 34/3
25-520 Kielce
jest cztonkiem S}Vigfa)k:‘;lf.s‘kiej' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym :  SWK/BO/0114/06
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas$wiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2017 do 30-04-2018

-~
A
£ 1
{
/

{ / l": »
Z up, Przg;jrgdnitzac?go SOIIB

o bk N ]
mer inz, Wpe o Sobarska
DYREKTOR_BfURA

|

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
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CZESC 1- ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projekiu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 2960cm x 4400cm z

polem gry do:
- pitki rgczne;j,
- koszykdwki /jedno pole do gry/,
- siatkowki.

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor;
Urzad Gminy w Backowicach
Baékowice 84
27-552 Backowice

Obiekt:

Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowg o wymiarach
2960cm x 4400cm

1.2. Adres Inwestycji:

Piorkow 9a
dziatki nr ewid. 826/10 1 826/7

2. Podstawa opracowania dokumentacji.

2.1. Uzgodnienia inwestorem.
2.2. Wytyczne materialowe i instrukcje producentdw.

3. Ogélna charakterystyka inwestycji

3.1. Dane dotyczace wielkoSci obiektu.

BOISKO DO KOSZYKOWKI
- wymiary: 1500 cm x 2800 cm
- powierzchnia:420m?

BOISKO DO PILKI RECZNEJ
- wymiary: 2000 cm x 4000 cm
- powierzchnia: 800m?

BOISKO DO SIATKOWKI
- wymiary: 1800 cm x 900 cm
- powierzchnia:162m?

BOISKO WIELOFUNKCYINE
- wymiary: 4400 cm x 2960 cm
- powierzchnia:1302,4m?



4. Opis stanu istniejacego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduja si¢ obecnie ogrodzony plac z solarami sfonecznymi.
Przed rozpoczgciem inwestycji ogrodzenie oraz solary sfoneczne zostang zdemontowane przez
inwestora. Pozostaly teren jest ogrodzony. Teren posiada spadek w strong wschodnia.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia
poliuretanowa o wymiarach pola 2960cm x 4400cm, wraz z wyposazeniem ( kosze do
pitki koszykowej , bramki do pitki recznej i siatka wraz ze stupkami do pitki siatkowej). Od
strony wschodniej, zachodniej oraz poludniowej wzdtuz granic zlokalizowane beda
pitkochwyty. Do boiska od strony pélnocnej przylegat bedzie projektowany chodnik z
kostki brukowej taczacy szkote z boiskiem. Teren inwestycji nalezy splantowa¢ do poziomu
umozliwiajacego zastosowanie nowej podbudowy. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem
odstapiono od zaprojektowania drenazu pod plyta boiska z uwagi na znaczny spadek terenu.
Warstwe odsaczajaca pod plyta boiska nalezy wyprofilowa¢ ze znacznym spadkiem od 2 %
do 5 % w kierunku wschodnim i potudniowym. Rz¢dna spodu warstwy odsaczajacej we
wschodniej i potudniowej czgsci projektowanego boiska musi by¢ wyzej niz rzedna terenu
rodzimego. Rzg¢dne do ustalenia w trakcie realizacji robot budowlanych. Na terenie wokot
boiska nalezy wyprofilowac spadki o tagodnym nachyleniu z gruntu tatwo przepuszczalnego
np. piasku obsypanego humusem jako wierzchnia warstwa i obsianego trawa.

6. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia

poliuretanows.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach pol gier z
uwzglednieniem strefy bezpiecznej 2960cm x 4400cm obejmuje:

- boisko do pitki recznej,

- boisko do koszykowki,

- boisko do siatkowki.

6.1. Charakterystyka nawierzchni:

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnia poliuretanowa
typu natrysk na ET firmy Hemet. Dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni innego
producenta o nie gorszych parametrach. Nawierzchni¢ otrzymuje si¢ dwuwarstwowo,
warstwe pierwsza stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to system natryskowy poliuretanowy z domieszkg granulatu EPDM
naniesiony metoda ci$nieniowg. Grubos¢ nawierzchni ok. 12-13 mm.

Warstwy:

- warstwa nosna typu ET grubos$¢ 30 mm

- warstwa posrednia elastyczna grubos$¢ 11mm,

- warstwa zewnetrzna uzytkowa grubosé 2 mm

Linie ograniczajace pole gry nalezy malowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
nawierzchni sportowej. Kolorystyka nawierzchni oraz linii pol do ustalenia z inwestorem na
etapie realizacji. Wszystkie linie nalezy wykona¢ w pasach o szerokosci Scm.



6.2. Charakterystyka podloza

Podbudowa z kruszywa naturalnego.

Charakterystyka podbudowy pod nawierzchnig:

1. Piasek (pospdtka) zageszczony, grubosé warstwy: zalezna od stabilnosci
podtoza min 12cm.

2. Warstwa konstrukcyjna dolna- podbudowa z kruszyw tamanych kamiennych,
zageszczonych 31,5 — 63 mm gr. warstwy ok. 12 cm

3. Warstwa konstrukcyjna gorna- klinujaca- podbudowa z kruszyw famanych
kamiennych zageszczonych 0,4 — 31,5 mm gr. warstwy 8 cm

4. Warstwa wyrownawcza- miat kamienny frakcja 0,075 — 4 mm zaggszczona
mechanicznie- grubos¢ max. 2 cm, nie jest to warstwa nosna stuzy jedynie do
wypelnienia i klinowania warstwy konstrukcyjnej, powinna by¢ jak najcigzsza.

5. Warstwa nosna ET grubos¢ 30-35 mm

6. Wiasciwa nawierzchnia poliuretanowa 12-13mm.

Rownosé¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchylki nie moga byé¢ wigeksze niz £ 3 mm
pod fata krawedziowa o dtugosci 4 m. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem max 0,5% w
kierunku podtuznym i poprzecznym. Ponadto wykona¢ obrzeza betonowe typowe o
wymiarach 8x30 cm w tawach betonowych B7,5 — B15.

Wzdtuz dluzszej krawedzi boiska od strony boiska trawiastego na odcinku wykonaé
odwodnienie liniowe typu lekkiego na lawie betonowej z zachowaniem odpowiednich
spadkéw dostosowanych do rzgdnej pltyty boiska oraz nawierzchni z kostki.

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukeji
pitkochwytow.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN); -klasa betonu B25;

- stopiefl mrozoodpornosci-W2;

- glebokos¢ posadowienia stop fundamentowych 120 cm ponizej poziomu terenu

6.3 Wyposazenie boiska.

Przewidziano wyposazenie boisk :

e Dwie konstrukcje do koszykowki jednostupowe, wysigg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm,
cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy.
Dwie tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 c¢m, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Dwie obrgcze do koszykéwki cynkowane
ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke tancuchowa. Dwie siatki tancuchowe do
obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana.

e Dwa stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80
mm, wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci, naciag typu SLIM. Dwie tuleje
montazowe stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa. Dwie ramy
PU z deklem maskujacym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). Siatka do



siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma. Wieszak na
siatke.

e Dwie bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m), profil
80 x 80 mm zebrowany, z tukami stalymi, tulejowane - przedtuzone. Brzeg siatki na
calej dlugosci ukryty wewnatrz stupkéw i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnatrz
dolnych poziomych profili tukéw, zapinany za pomocg tworzywowych klipsow,
niewystajacych poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane. Rama gléwna bramki laczona w narozach za pomocg specjalnego
elementu stalowego z mozliwosciag demontazu. Cztery tuleje montazowe stupka ramy
(80x80mm), L=400, stalowa, cynkowana ogniowo. Siatki do pitki rgcznej treningowe
z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE

e  Siatki ochronne na boiska zewnetrzne (pitkochwyty) polietylenowa (PE), oczka 100 x
100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor zielony. Konstrukcja no$na pitkochwytéw na boiska
zewngtrzne o wysoko$ci 4 m, rozstawie 3,5m, skrajne przesta 3m - faczna diugosci
109 m ( 33 slupdw, 6 zastrzaly, olinowanie, tuleje).

Sciana wschodnia- 30,5 m

Sciana potudniowa- 48 m

Sciana zachodnia — 30,5 m

Shupy stalowe i zastrzaly ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (profil 80 x 80
mm) na fundamencie betonowym ( beton min B25) o wymiarach 70x70x120 cm i
glebokosci zakotwienia profili min 80 cm.

Pozostale szczegoly techniczne zgodnie czgscia rysunkowa, karta charakterystyki
danego produktu i wytycznymi producenta.

6.4. Ogrodzenie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie szkoly, ktory jest juz ogrodzony.

6.5. Chodniki i teren utwardzony

Projektuje si¢ chodnik z kostki brukowej betonowej behaton gr 6cm ukladanej na
podbudowie cementowo piaskowej. Jako obrzeza dla chodnika oraz terenu pod trybunami
— obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej. Poziom chodnika i obrzezy
betonowych nalezy dostosowaé do poziomu obrzezy plyty boiskowej. Kolor kostki i
obrzezy dostosowa¢ do istniejacej kolorystyki terenéw utwardzonych.

7. Informacja o wplywie inwestvcji na §rodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje si¢ jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub
mogacego spowodowac jego zachwianie.

8.0chrona p.pozarna

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9.Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia projektowanej budowy boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Piorkow (dz. nr 826/10 i 826/7) gmina Backowice.



9.1.Zakres robot

Zakres robot:
- prace budowlane: zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, prace malarskie, betoniarskie
i montazowe pitkochwytow .(wys. 4m)

9.2.Wskazanie zagrozen:

W zwigzku z przewidywanymi pracami moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw, oraz osob trzecich, przebywajacych w bezposrednim
sasiedztwie.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:

- upadek z wysokosci pracownika

- mozliwos¢ upadku przedmiotéw i materiatow z wysokosci na teren przylegly

9.3.Wskazanie sposobu zapobiegania zagrozeniom.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonanym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn.
06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. Z 2003r)

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy musza przejs¢ przeszkolenie BHP tzw. instruktaz
ogdlny, a takze instruktaz stanowiskowy z nastepujacego zakresu robot:

- roboty ziemne,

- prace prowadzone na rusztowaniach,

- roboty montazowe,

- prace spawalnicze i §lusarskie,

- prace malarskie.

Dozor techniczny budowy obowigzany jest do przeprowadzenia stanowiskowych szkolen BHP
pracownikow przed kazda zmiana stanowiska pracy z uwzglednieniem nastgpujacych prac:

- roboty ziemne,

-ustawianiu rusztowan i pracy na nich,

- roboty montazowe,

-prace zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktorym prowadzone beda roboty, przed dostgpem
0sob niepowolanych.

Do robét stwarzajacych szczeg6lnie duze zagrozenie dla osob zatrudnionych zalicza sig i prace
zwigzane z montazem pitkochwytoéw ( wysokos¢ stupow 4m). W zwiazku z faktem, ze czgs¢ lub
catos¢ prac budowlanych moze by¢ wykonywana przy funkcjonujacym obiekcie szkolnym, nalezy
zapewnic;

- bezkolizyjnos¢ w/w robdt w stosunku do w/w szkoty,

- mozliwos¢ ewakuacji oraz dojazdu pojazdu pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
realizowanych robét,

- nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne, zabezpieczy¢ przejscia oraz teren wykonywanych prac
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

UWAGI:

- Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac w rejonie przebiegu instalacji elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzi¢ w sposdb ktory nie spowoduje uszkodzenia
w/w instalacji.

- Kierownik budowy obowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla powyzszej inwestycji.



10. Uwagi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantdw, zastapione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

e Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

e Na ternie inwestycji w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢ funkcjonujace
o$wietlenie. Roboty budowlane i rozbiorkowe nalez prowadzi¢ z zachowanie
szczegblnej ostroznosci aby nie naruszy¢ betonowych stupéw oswietleniowych.

Opracowata

mgr inz arch. Ryszard Dabrowski

Upr. bud. nr  36/KL/75
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POWIERZCHNIA BOISKA

POWIERZCHNIA BOISKA
DO KOSZYKOWKI DO PItKI RECZNEJ
- WYMIARY: 15mx28m _ywWyMIARY: 20mx40m

- POWIERZCHNIA : 420 m?

POWIERZCHNIA BOISKA

DO SIATKOWKI
- WYMIARY: O9mx18m
-POWIERZCHNIA : 162 m?

STREFA BEZPIECZNA

- POWIERZCHNIA : 800 m*

00

Q02

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

Urzad Gminy w Backowicach, Backowice 84; 27 -552 Bactkowice

Adres inwestycfi

Szkola Podstawowa w Pidrkowie
Piérkow 9a dz. nr ewid. 826/10 i 826/7

branza

ARCHITEKTURA

RZUT BOISKA

4
|

DATA
PAZDZIERNIK

Opracowat

mgr inz. arch Ryszard Dgbrowski

YS. NR
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Pitka REczNa

STREFA BEZPIECZENSTWA

BRARRA “TTNA BRAMKOWA

GRANICA WYJSCIA BRAMKARZA

LINIA 6 m { POLE BRAMKOWE )

~ LINIA 7 m ( REUTY KARNE ) s
Py
e -
LINIA §m (RZUTY WOLNE )
<
5
{S3
is}
o
=
=
]
LINIA_ZMIAN

LINIA SRODKOWA

STREFA § ZMIAN

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR Urzad Gminy w Batkowicach, Batkowice 84; 27 -552 Batkowice
Szkola Podstawowa w Picrkowie
Adres inwestyell | Pidrkdw 9a dz. nr ewid. 826/10 i 826/7 A
branta - - . DATA
smenmecuns | BO1SKO do pitki recznej : T
DA|S ¥S. NR
Opracowst mgr inz. arch Ryszard Dabrowski \ V"
v




Koszykowka

28m

Linia koncowa

8.325m

B

Obszar
ograniczony

3,6m

A4
|40

Linia srodkowa

Linia boczna

pitki spoza boiska

Linia boczna

Linia
koncowa

Linia wprowadzania

Kolo
srodkowe

) 6;73” _——

Potkole
| podkoszowe

1,575m

0.9m

4,9m

15m

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

Urzad Gminy w Backowicach, Backowice 84; 27 -552 Backowice

Adres inwestycji

Szkota Podstawowa w Pidrkowie
Pidrkéw 9a dz. nr ewid. 826/10 i B26/7

branza
ARCHITEKTURA

Boisko do koszykéwki

DATA
CZERWIEC 2017

Opracowat

mgr inz. arch Ryszard Dabrowski

&t

RYS. NR




SIATKOWKA

strefa bezpieczenstwa

'
o e

linia ograniczajaca pole zagrywki

s

890

stupek i ]
Gobe |

Tsp-100 ﬁ]

600

1800
2400

300

300

900

1500

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

Urzgd Gminy w Backowicach, Backowice 84; 27 -552 Backowice

Adres inwestycjl

Szkota Podstawowa w Pirkowie
Pidrkéw 9a dz. nr ewid. 826/10 i 826/7

brania

ARCHITEKTURA

Boisko do siatkowki

o/

DATA
CZERWIEC 2017

Opracowat

Ol
mgr inz. arch Ryszard Dabrowski W

RYS. NR
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Typ 3

Typ 2

Montaz bramek do podioza za pomoca uchwytow szpilkowych

Zastosowanie: boiska zewnetrzne trawiaste

Montaz bramek do podioza za pomocg marek talerzykowych

Umiasdé bramki w zgdanym miejscu nastepnie

whic¢ uchwyt szpilkowy - rozstaw wg szkicu.
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Zastosowanie: boiska zewnetrzne z nawierzchnia sztuczng lub asfaltowa
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mocujgen

Srubo |

Uiytl;o—v;a_nie bramek bez zamocowania

do podioza jest zabronione.

E
)
<E
-3
=

bramki z uchwytami w Zadanym migjscu nastepnie oblad

Wykonat otwory o wymiarach i rozstawie j.w. Ustawic
marki talerzykowe betonem.

Marka,”

talerzvkowa



Koszykowka jednostupowa,
tablica 1056x180




Bap . Montaz tablicy i kosza do wysiegnika

Whkaz czeécl potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynneéci:

3. Ramie wysiegnika

4.Tablica epoksydowa laminowana 105x180 z rama ocynkowang

5. Obrecz do koszykéwki ocynkowana

6. Satka do obreczy ocynkowana

7.\Wepornik tablicy

8. Suba specjalna M10x80

9. Nakretka M10

10. Podktadka ptaska ¢ 10

11. Suba M10x25

12. Podidadka sprezysta ¢ 10

13. Nakretka M8

14, Podktadka ¢8

Opis czynnosci:

Na stupa [2] nasunaé wysiegnik [3] | opusdié go na sam dét.

Tablice epoksydows [4] oraz obrecz [5] z siatkg [6]
przykrecic za pomocg $rub [8], podktadek [10] i nakretek
[9] do ramieniawysiegu [3].

(8] Nastepnie przykrecié wspornik [7] stosujac podktadki [14]
oraz nakretki [13] do tablicy, natomiast do ramienia
wysiggnika mocujemy go za pormocg podktadki sprezyste)
[12] i &ruby [11].

Bap Ill Montazwysiegnika do stupa

VWykaz czgéei potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosa:

15. Suba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnosei;

(%] Podniess ramig wysiegu wraz z tablica tak aby obrecz znajdowata sig nawysokodal 3050 mm , dokrecié

_Sruby[18], a nastepnie zablokowad je przed poluzowaniem nakretkami [16].




Stalowe stupki do siatkowki, wigldfunkeyjne z plynng
regulacjg wysokosd
Sk sdowe wykorene 2= spegienego  kwadtdowep prd fu- stdowego,  rrocowene
w tugach osaconych w podaal Ne wyrregda oddagow od podoza Siba reciagy sietkd
celonigla prd lemsgtdovym
Weklad karvplelu shupkdw wohodzr
BVNetrae UrZecerie reciagowe Z zastosovaniamostonielg Suby trapemwg | heka zacze
POWELD,
ek zaczepowe Zarmocoware na przscivlegym stupku (przesuane).
Fowyzesze reewigganie dhe mddiweée zawieszania sidki ma dowdng wysokodd, co poawda ma
Lniwersane wykorzystenie zestawu do gy w siatkowke, terisai bedintora Sucki dostere g
w chvoch wergach — mdoware proszikowo (chiekty weangtrang) i cyrkoware ogriowo (biska

BNTRLZE) il
o oxom
Tulgja montazowa stupka
Al | gaowy
rwi - Tdga noiaowa  pameczoa o ooowaia
. . stdowvep duka do sakowki, stdowa (90 x 9O

8% 80 nm : n‘n’s, ) cyrkwa'ie og"twve




mZ&staW émtm mﬂaz:wychaatek ochrorsnych |

- naboiska zewnetrane

Supy reoace satke, wykerene zprd lu stalowerp iub duriniowego o praskrgu

kweckatowym 80 x 80 rrm mortoware ra eckpterach. Forstaw csiony riedsy

stupen skeginymi - 3 m miecky kdgnymi (posrechimi) - meksyrdnie 6 m

Meksyrrdra wysckest siupow wyresl 6 m (ra spegjdne zamowigrie do 8 ).

Supy mogg byé melowene Iub oyrkowane ogriowa. Adegtery wykorene z bach

sidowych o guboia #4, wygrenych ra prasie kraweddoweg w spegjany kedalt
- copesawary co shupdw auminiowvychi stalowych

W skiad zestawu wehodza:

« gy stdowe iub dunriniowve (prdf | kwacratowy 80 x 80 mm),

« aptery mortazove supdw csedere w futhmacie bt aromym

» zetrzaty wraz zHacher mooujapyi taczace segjre upy pifkochwityy

+ dirowarie orez parel e daverty nooujepe detke (recayld, Sy rameide),
» Satki (wecug wykaau siatek achrormych polipropverowych i pdietleromyeh),

Sup SRy —

Zestrzt

Adeter —
\

Sy dayiesEriadie

- Sip gdowy mEowary p’oszéoexo (prd’ | 80 x 80 '
- ) ch mocowaria satek achramyeh ra boiska e
- wretre owysckosd do4 mifeerie zackpterar

/— Siwpzzsrztan — Sppodradi
| 1 i
N il
ki
il 4
1 i
41
1l
il
3 il
il 1
il
21l
i
| 350 | 350 om 950 cm 350 om 350 |
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. Jupy stdowe
© Rd FBOE0 mm

Supy durririone
Pl | garckrcony
: 800

Supy duririone
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