Przekréj normalno-konstrukcyjny skala 1:50

Remont drogi gminnej nr 3050002T w miejscowosci Piorkéw Kolonia

od km 0+000 do km 0+900
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0,50 - 0,50 -
0.75m 5,00m 0.75m
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20, O,bO 2% o

| Projektowana konstrukcja B

12cm | Pobocze utwardzone kruszywem famanym

frakcji 0/31,5mm

A-1 Projektowana konstrukcja A-1

4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3

4cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W KR3

Wzmochnienie nawierzchni geosiatkg szklang 100/100 kN/m
$r. 3cm | Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 11W KR3 (75kg/m2)
ok.12cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna, zaadaptowana jako gérna w-wa podbudowy
ok.20cm Istniejgca podbudowa z kruszywa zaadaptowana jako dolna w-wa podbudowy
Z 43cm

Inwestor: Gmina Backowice
Backowice 84, 27-552 Backowice

. Stadium projektu:
Branza: DROGOWA Zatacznik do zgtoszenia

Remont drogi gminnej nr 3050002T w miejscowosci Pidrkéw Kolonia
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