PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowosci Piorkéw Kolonia

L.p. Nr
kod CPV Opis i wyliczenia Jednostka | <«
miary
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV [ 45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
D-05.03.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
1 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgca asfaltowa AC 11W KR3 - grubo$¢ po zaggszcz. gr.$r. 3cm (75kg/m2) m? 4773,60
900m x 5,2m x 1,02 = 4 773,60m2
2 D-05.03.26 W2zmocnienie nawierzchni geosiatkg szklang 100x100 kN/m m? 4 681.80
900m x 5,1m x 1,02 = 4 681,80m2 ’
3 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca asfaltowa AC 16W KR3 - grubo$¢ po zageszcz. 4cm m? 4 681,80
900m x 5,1m x 1,02 = 4 681,80m2
4 D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR3 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m? 4 590,00
900m x 5m x 1,02 = 4 590m2
D-06.03.01 |Scinanie i Uzupelnienie pobocza z kruszywa tamanego
5 D-06.03.01 Scinanie zawyzonych poboczy wraz z zaggszczeniem i odwozem gruntu m? 141750
2 x0,75m x 900m x 1,05 = 1 417,5m2 ’
6 D-06.03.01 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2 1 417.50
2 x0,75m x 900m x 1,05 = 1 417,5m2 ’
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych - ér. 60mm, z wykonaniem i
7 zasypaniem dotéw, betonowaniem i ubiciem warstwami szt 4,00
4szt.
D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
stupkéw
8 - znakéw $rednich typ A, folia | generacji szt 4,00

4szt.




