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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej w
budynku.
1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody
zimnej i cieptej.
1.2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej:
e Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych z PE
zamontowanie zawordw odcinajgcych
podfgczenie przyborow,
zamontowania zasobnika cieptej wody z grzatkg elektryczna o mocy
2kW 100l
e proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
e ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
e zaizolowanie przewodow otuling z pianki Thermaflex.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdow okreslonych
dostawcéw nalezy traktowaé jedynie jako marki referencyjne nie
stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Rura PE wielowarstwowe. DN16mm; DN20mm; DN25mm; DN32mm;

2.2. Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.

2.3. Zawory kulowe gwintowane wodociggowe $r. 15mm, 20mm, 25mm,
32mm.

2.4. Zawory kulowe katowe do baterii

2.5. Zawory sptukujgce 15mm

2.6. Baterie umywalkowe stojqce jednouchwytowe

2.7. Baterie zlewozmywakowe $cienne - standard

2.8. Zawory kulowe czerpalne $r. 15mm

2.9. Zawory wyptywowe mosiezne ze ztgczka do weza

2.10. Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 9mm dla rur o $r.: 16mm,
20mm, 25mm, 32mm, 40mm.

2.11. Izolacje rur wody cieptej - otulina Thermaflex gr. 20mm dla rur o
$r.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm.

2.12. podgrzewacze wody o poj. 100l.

2.13. Zawory antyskazeniowe do zawordéw ze ztaczkq

Odbior materiatlow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na



miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skitadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposob
zalecany przez producenta.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
e narzedzia monterskie,
wiertarki,
zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodéw
pompa do prob hydraulicznych,
rusztowanie lekkie przesuwane,
pomosty drewniane,
samochody skrzyniowe,
samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wodociggowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku i w miejscach
podwieszen oraz w stropach

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu, tj. z rur
stalowych ocynkowanych i wielowarstwowych PP. Przejscia przewodéw
przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewoddw przez granice stref pozarowych musza posiada¢ odpornosc
ogniowg przegrody przez ktérg przechodzg - przejscia wypetni¢ piankg
termokurczliwg posiadajqcq atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywal wyltacznie przy uzyciu tacznikéw.
Przewody prowadzone w piwnicy i w stropie podwieszonym oraz piony
nalezy zaizolowac piankg polietylenowa Thermaflex.



Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem
producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadad
warunkom pracy, cisnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z
kurkiem spustowym.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody wodociggowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozja przez
malowanie powtokg dwuwarstwowg

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociagowa
e sprawdzenie jakosci urzadzen
sprawdzenie szczelnosci instalacji
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie wydajnosci hydrantéw
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na
ci$nienie 0,9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ czystg wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej
nalezy spisac protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor po zakonczeniu robdt lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektor Nadzoru podjete
w trakcie wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli
jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8.0 PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu



PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania
i badania

8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog
sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

8.3. "Warunki techni. wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych wydane przez COBRTI INSTAL
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji w
budynku.
W zakres robét wchodza:
Instalacja kanalizacji:
e utozenie poziomow kanalizacyjnych
e ufozenie piondw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych
na dachu
e montaz przybordow sanitarnych i technologicznych
e podtaczenie przyboréw do kanalizacji
e sprawdzenie szczelnosci potaczen i prawidlowosci dziatania
kanalizacji

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow
nalezy traktowad jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC o $r. 40,50,110,160mm, ksztattki do rur
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. Rury wywiewna z PCV $r. 160/110mm
Czyszczaki kanalizacyjne z PCV ér. 160mm, 110mm,
. Wpusty sciekowe z tworzywa szt. o sr. 50mm
. Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 250mm.
. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym
. Miski ustepowe.
. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej.

2.2. Odbior materiatéow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).



2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura. musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
e roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

pitki elektryczne tarczowe

ubijaki mechaniczne

narzedzia monterskie

lekkie rusztowania

pomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢

przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane 2z wykonaniem instalacji
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano - montazowych"
cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
wytyczenie trasy przewodéw pod posadzkg, na $cianach budynku
ustalenie miejsc  wykonania podejs¢  odptywowych od
poszczegolnych urzadzen
ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Odgatezienia przewoddédw odptywowych (poziomdw) powinny byc
wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac podkiadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w
ziemi i pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10



cm.
Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne
zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod stropodach i zakonczy¢ je 1,0
m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zamontowaniu przewoddw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i
pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykopy zasypa¢ gruntem bez
kamieni i odpadkdéw z materiatow budowlanych.

Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
recznym ubijakiem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja kanalizacji

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych

sprawdzenie spadkow przewodow

sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez
zalanie ich woda na catej wysokosci

podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich
czesci przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora podjete w
trakcie wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdét.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjq projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.



8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéow pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

8.2. Katalogi

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog
osprzetu instalcyjno - sanitarnego.

katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" cz. II
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji c.o.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentdéw kontraktowych zlecenia i realizacji robdt zwig-

zanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania dotycza-

ce realizacji robét:

e Instalacja c.o. grzejnikowego

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i polece-
niami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robét podano

w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.l1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowa-

nia podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. OGRZEWANIE GRZEINIKOWE

2.2.1. Grzejniki Uniwersalne ptytowe,

2.2.2. Przewody i ksztattki zasilajgce z rur PE-RT/AL/PE-RT. przeznaczone
dla instalacji c.o. lub innych z zachowaniem parametrow technicznych i

przyjetego standardu o sr DN16,20,25,32.

2.2.3. Glowice termostatyczne firmy DANFOSS, OVENTROP lub HERZ z

zabezpieczeniem przed manipulacjg o $r. DN15



2.2.4. Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajace kulowe z kurkiem
spustowym.

2.2.5. Otulina

2.2.6. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
zlokalizowane na pionach w najwyzszych punktach instalacji oraz zawory

odpowietrzajace na grzejnikach.

2.2.8. Odpowietrzniki automatyczne Dn 15

2.2.9. Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych np.
typ Steel systemu KAN-therm. Rury taczy¢ przy pomocy
typowych ztaczek i ksztattek systemu KAN-therm. DN22,28mm

2.2.10. Ksztattki do rur stalowych DN22,28mm

2.2.11. Montaz pomp w obrebie kottowni

3. SPRZET

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-
narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- do robdét montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajqcym.
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. WYKONANIE ROBOT

Instalacja c.o.

Catosc¢ robdt wykonad zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Poszczegdlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami do-
starczanymi przez producenta.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
kona¢ przegladu zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzew-
czego oddzielnie,

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosSci nalezy przeprowa-
dzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowa-
dzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyni-
kéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na goraco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwo-
$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas préby
szczelnosci na gorgco nalezy dokonal ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wy-
nik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a przy ochfodzeniu stwierdzono brak uszko-
dzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary

urzadzen.



- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-
mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwno-
rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-
kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbed-

na do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.4 Certyfikaty i deklaracje

6.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikq robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej spe-

cyfikacji technicznej.

1. Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji,
ktérych w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢

sporzgdzony protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy

2. Odbidér koncowy:



a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokot
odbiorow czesciowych i prob szczelnosci
c) w szczegodlnosci nalezy skontrolowad
- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos¢ wykonania potgczen
- jakos$c¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajgcych
- wielkos¢ spadkéw przewodu
- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowosc¢ wykonania odpowietrznikdw
- prawidtowosc¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci
miedzy podporami
- prawidtowos$c¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Ter-

minologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplnha przewo-

déw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wy-

magania i badania
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentow kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét

zwigzanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania dotycza-

ce realizacji robot wentylacji

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zama-
wiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robdét podano w czesci

ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty:

2.2.2 Elementy nawiewne -nawiewniki
2.2.3. Wentylatory tazienkowe

2.2.4. Nasady kominowe

2.2.5. Wyrzutnie dachowe

2.2.6. Kurtyny powietrzne zimne szt. 2



3. SPRZET

Do wykonania robot instalacji wentylacji Wykonawca robét powinien wy-

kazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-
narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- Do robot montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci
0ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajqcym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfika-

cji technicznej.

5.2. Instalacja wentylacji

- Catos¢ robdét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
kona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-

mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania



- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwno-
rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-
kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbed-

na do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikq robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w czesci ogdlnej specyfikacji

technicznej.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, w zakre-
sie podanym w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajg-
cym

- przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny ze-
wnetrzne, wymiary, kompletnos¢, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo

szczelnos¢ potaczen



- odbidr izolacji akustycznej i termoizolacji

- odbidr techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy
urzadzenia i instalacja nadajq sie do eksploatacji i osiqgajq zaktadane
parametry.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem przytgczem wody.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie przytgcza wody.
W zakres robét wchodza:

e wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem,
utozenie wodociggu o $r. 40mm
montaz zaswy.
préby szczelnosci,
ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych,
usuniecie ewentualnych usterek,
zasypanie przytacza z zageszczeniem gruntu.
montaz zestawu wodomierzowego gtéwnego dla budynku
montaz tadmy ostrzegawczej.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdw okreslonych
dostawcéw nalezy traktowaé jedynie jako marki referencyjne nie
stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.
2.1. Piasek na podsypke i obsypke rur.
2.2. Rury rury i ksztattki wodociagowe PE 40
2.3. zasuwa 50mm odcinajaca zeliwne kotnierzowe z obudowaqg
teleskopowaq z PE lub PP i skrzynkami ulicznymi,
2.4. prefabrykowane elementy betonowe pod skrzynke zasuwowg,
2.5. tabliczki informacyjne,
. tasma izolacyjna z PE
. wodomierz
. filtr
. Zawor antyskazeniowy
2.10 reszta osprzetu do zestawu wodomierzowego

O 00N

2.
2.
2.
2.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



Sprzet do wykonania sieci wodociggowej:

- sprzet reczny - topaty, sztychdéwki,

- do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnosciach
tyzek,

- koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i
waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i
chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow,
przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- zageszczarki mechaniczne,

- urzadzenia pomiarowe,

- szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z materiatow na plac budowy od producenta
lub z hurtowni i magazynéw. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym
$Srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera i
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedq
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przytacza.

5.1. Roboty przygotowawcze
Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
- oczyszczenie terenu pod budowe,
- rozbiérke nawierzchni na odcinkach, na ktérych roboty ziemne bedg
realizowane metodq wykopu otwartego
- ewentualne sktadowanie darniny,
- skfadowanie ziemi urodzajnej,
- usuniecie kamieni i blokow skalnych,
- odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych,
Do czynnos$ci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektéw inzynierskich,
- wyznaczenie granic robét ziemnych nasypow i wykopow.

5.2. Roboty ziemne
Do robdt ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywacd
w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wédd
opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidziec¢
odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy odsypac¢ w sposdb ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla



pozniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia, uszkodzenia Scian wykopu oraz zaktdcen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca
robot we wtasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi. Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B
10736.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie,
korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

5.4. Roboty montazowe

Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych PE. Przewdd utozy¢ w
gotowym wykopie na zgodnej z projektem i poddac prébie na cisnienie 9,0
bar.

5.5. Obsypka

Po ufozeniu przewoddéw nalezy wykonaé¢ obsypke piaskiem- do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy
zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy roz-
plantowac lub wywiez¢ poza teren budowy. Zageszczenie odebrac z udzia-
tem geologa, ktory dokona kontroli stopnia zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot powinna obejmowacd nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

- wykonanie wykopdéw pod wzgledem badania materiatdw i elementéw
obudowy, zabezpieczenie wykopow przez zalaniem woda z
opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli
napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

- podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podifoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
okreslonymi warunkami w dokumentacji nalezy przeprowadzicé



dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju i stopnia

agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentaciji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi
Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

- badanie materiatéw uzytych do budowy przytgcza nastepuje przez
pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos$¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéow lub warunkami okreslonymi
w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przytqcza zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa.

- wykonanie izolacji potaczen.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbior pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie
poszerzen wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, Ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na
odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji
gruntu, formowania nasypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.




Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed
przystapieniem do dokonania czynnosci odbioru winien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru protokdét z wykonanych badan i pomiardéw
przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie
badan we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikéw z badaniami
przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych
badan.

Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czesSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot.
- dane geotechniczne,
- dziennik budowy.
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robét.
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr czesciowy obejmuje :

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq
techniczng i inwentaryzacjq geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac 0,1
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw
z tworzyw sztucznych +0,05m, dla pozostatych +0,02m,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- badanie uzytych materiatéw

- zbadanie szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi czeSciowemu nie powinna
by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosi¢ okoto 300m w przypadku
utozenia przewodu w wykopach o S$cianach umocnionych. W przypadku
przewodu wykonanego z réznych materiatbw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego
materiatu, niezaleznie od jego difugosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokdtem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego-czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu wody. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesSciowego.



Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym -
czeSciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich
Zmianami w czasie budowy wodociagu,
- specyfikacje dostawy rur lub atesty,
- dziennik budowy,
- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu i
utozenia przytacza.
- protokoty z zasypania przytacza.
- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,
- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie
z wynikami wykonanych analiz,
- wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych
Zz podaniem przyczyn.
- dokumentéw wyrazajgcych zgode na odstepstwa.
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbidr techniczny kohcowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjq geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw
badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzeniu prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajagce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.
Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokétami odbiorow technicznych czesciowych przewodu



wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego przekazuje Inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany ziozy¢ przy odbiorze koncowym
o$wiadczenie:

o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw. (Dz.U. nr 72/2001)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych.(Dz.U. nr 80/1999)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz.U. nr 92/92)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych. Praca zbiorowa. Zalecenia do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa
1994 r.

- Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci wodociggowych,
zeszyt 3, COBRTI INSTAL, wrzesien 2001 r.

- PN-B-10720 styczen 1998 r. Wodociggi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-10725 grudzien 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne.



Wymagania i badania.

Pn-91/B-10728. Studzienki wodociggowe.

PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725 grudzien 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow
wodociggowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem przytgczem kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przytgcza kanalizacji
sanitarnej.
W zakres robét wchodza:
wykopy liniowe pod przewody PCV z zabezpieczeniem,
utozenie przewoddéw kanalizacyjnych PCV o s$r. 160
wykonanie studzienek kanalizacyjnych 1,0m lub 0,6m.
zasypanie kanalizacji z zageszczeniem gruntu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdw okreslonych
dostawcéw nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie
stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatdw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.
2.1. Piasek na podsypke i obsypke rur.
2.2. Rury kanalizacyjne PCV o $ér. 160 mm.
2.3. Studnie kanalizacyjne 1,0 lub 0,6m.
2.4. Rury ochronne.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogq by¢
recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnosciach
tyzek, koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i
waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i
chwytakowym do transportu ziemi powinny by¢ stosowane
samochody wywrotki,

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow,



przemieszczania gruntu w obrebie budowy
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich,
wykonywania wykopow o gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow
- pity do Scinania krzakow,
- zuraw samochodowy
- szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatow na plac budowy od producenta
lub z hurtowni i magazynéw. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym
Srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera i
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedq wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
- oczyszczenie terenu pod budowe,
- rozbiérke nawierzchni na odcinkach, na ktérych roboty ziemne beda
realizowane metodq wykopu otwartego
- ewentualne sktadowanie darniny,
- skfadowanie ziemi urodzajnej,
- usuniecie kamieni i blokow skalnych,
- odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych,

Do czynnos$ci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktdw wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektéw inzynierskich,
- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypéw i wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na
nim trasami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
wyhikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw



ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomicq, fatg
miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robdt rozbidrkowych,
istniejgcych obiektéw Iub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedq
wykonywane, urzadzenie przejazddéw i drog dojazdowych

5.2. Roboty ziemne

Do robdt ziemnych mozna przystgpic po usunieciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy
nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu
umozliwienia odptywu woéd opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwosci  nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez
zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy odsypac¢ w sposdb ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla
pozniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu oraz zaktdcen ruchu. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopu nalezy wywiezé. Wykonawca robot we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi. Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie,
korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

5.4. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé¢ z rur
kanalizacyjnych PP. Przewdd utozy¢ w gotowym wykopie na gt. zgodnej z
dokumentacjq projektowa.

5.5. Obsypka

Po utozeniu przewoddéw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy
zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji



wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziamisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna obejmowacé nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

- wykonanie wykopdéw pod wzgledem badania materiatdw i elementéw
obudowy, zabezpieczenie wykopow przez zalaniem woda z
opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczeAstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli
napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

- podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
okreslonymi warunkami w dokumentacji nalezy przeprowadzicé
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentaciji
Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

- badanie materiatdw uzytych do budowy kanatu sanitarnego
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne I|ub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia kanalu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.



- wykonanie izolacji potaczen.
- wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby i

atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze
stosowane materiaty spetniajq wymagane normami  warunki
techniczne.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajgcych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie
poszerzen wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, Ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na
odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilo$¢ ijakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu,
formowania nasypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed
przystgpieniem do dokonania czynnosci odbioru winien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru protokdét z wykonanych badan i pomiardéw
przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie
badan we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikéw z badaniami
przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych
badan.

Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot.




- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robét.

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

- materiatéw,

- szczelnosé.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czeSciowemu nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i
komisje sprawdzajqca.

Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich
Zzmianami w czasie budowy sieci kanalizacyjnej.
- specyfikacje dostawy rur lub atesty,
- dziennik budowy,
- protokoty ze sprawdzenia prawidiowosci wykonania dna wykopu i
utozenia kanatu.
- protokoty z zasypania kanatu.
- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci.
- wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych
Z podaniem przyczyn.
- dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa.
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiodr techniczny kohcowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidiowego zakonczenia i wykonania catosci robdt
przewidzianych dokumentacjq.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.
Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad



stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266
wrzesnia w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

PN-EN 476:2001 Wymagania o0golne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:12000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogdlne i definicje.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
wydane przez COBRTI INSTAL oraz obowigzujgce normy techniczne.



