P ?
| M |

Il _ L
I ' %
5735 L 5140 L 520
1 k !
: 4800, 600 600, 960, 600, 3000 P50, _
wﬁ*nz murowane_gr.240 \_,NS T
R | W1-1-10880 GK=+7,02 _ 3
@|1.L1 N - “ Z “ “ L I—7 “ “ 7
A 1
_M\ra\_moo_.\_m\:@\soo__ [2/L19,/1200 2,/119,/1200 S
DK=+5,94 DK=+5,94 DK=+5,9% DK=+5,94 w
sl e |{T2/119R400 | Oyt I |[®
Sl S DK=46,14 _ 360x1210 “ o
~ H |=
240x350 v
M0 208% . T20.1 |
IIIIIIIIIIIII 1- L=1520 GK=
@l P RN s gy g =
B0 =2 520x250 = ! gl
X . 2 1. 4 !
80; 480, ™ -
Otwér w_dach
P o goiests |IL—T ! |
3 : 5 m
slg & P120.1[12,0cm g _
ol R +7,02 | i _
s _ $ |
1202 s 770 s |y
|||||||| _
e ooy |l _
X N AECN
in 2/139/1800 T DK=t604 |
—~ _ S M T _
S =| DK=+6\Q4 I Iy V) S !
. o |
_ ~
1 p 200 S0, 900, 120, 900 — ==
W1 - L=9360 GK=+1,02 ﬁ 2 l—.f
J— T T—1 T r I r rr " =\ — —_ |
I | — 1 I N <
. _ 320 1150 _
: ; 3620 LT, 210 )

L
1

ISTN. BUDYNEK USLUGOWY
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Uwagi:

1. Stupy w scianach ( trzpienie ) wykonywaé w strzepiach Scian.

2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektury.

3. lloSci materiafow zebrane w zestawieniu traktowaé orientacyjnie.

4. Warstwy posadzkowe oraz izolacjew wg rysunkdw architektury.

5. Wiefice fqczy¢ w narozach poprzez prety facznikowe min. 4#12.

6. W ptycie betonowej posadzki bezposrenio pod $cianami dziatowymi wykona¢
zbrojenie z siatki zgrzewanej @6 co 10cm - szerokosci 0,5m.

7. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ dokumnetacje projektowg, w
przypadku wykrycia nieprawidfowosci skontaktowa¢ sie z Projektantem celem
usuniecia rozbieznosci projektowych.

8. Strefy podokienne dozbroi¢ dodatkowo @6 co druga spoina.

9. Wykona¢ systemowe nadproza w otworach $cian dziatowych.

10. W piycie betonowej posadzki bezposrenio pod Scianami dziafowymi
wykonat zbrojenie z siatki zgrzewanej @6 co 10cm - szerokosci 0,5m.

11. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie sq
cianami no$nymi i powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropow i belek.
Nalezy pozostawi¢ w trakcie robdt murowych dylatacje 2,0 cm pomiedzy

gornq krawedzig Sciany murowanej i dolng powierzchnig stropu lub belki i
wypetnié jq materiatem sprezystym (np. styropianem).

12. Wymiary liniowe i w opisach elementéw konstrukcyjnych podano w [mm],
rzedne wysokoSciowe (poziom gdrnej powierzchni piyt bez wzglednienia

spadkdw i warstw) w [m], o ile inaczej nie wskazano na rys.
13. Rysunek sporzqdzono w rzucie odwréconym (widok od dofu).
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU
USEUGOWEGO WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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