Klatka schodowa Schi

szt
0 3040 104y
| 240 : 1400 : 1400 :ZLQ=
Co T T
- |
@ 4:> g WS1[240x240] L=3040 GK=+1,90
| g PS2_[12,0cm|  + 1300
2 +1,90 4
| 'g 320x240 BT
e T — N
o il
\ / 1\ /|l
| \\ 1w/ \\ 1600 //
| S =3 ot |
ol dE 23
= ' = |
g
B || VA" AN A" B
BE1|VAR ERNVAL ERN |
I ] R i
| Gl(sz);gg BS2 + 3,720
| Pst [12,00m|
| +3,72
] I |
I_ ‘A WS1(240x240] L=3040 GK=43,72

-

+190
1L

1898 GK=

WS1[240x240] L

1670 GK=+3,72

WS1[260x240] L

|

120,

1230
1510

3400

1270

380 _, 240,

3100

2030

6640

= 1877

191

1317
NRT 10912-140-L=1418

e/t 109
1529 E:
1270 (240,
8
382 3720 A
[ MRl dizi300

2296-130-L=946

9au

NR1 16¢12-L=3492

712

775

Wieniec

WS

1:25

NR1 86-30

&

NR1 39¢6-300-L=898

éﬁ”?
o~ o~
= =

12

UWAGI - WIENCE:

1. Wience zbroi¢ koszami
zbrojeniowymi z pretow 4#12 i
strzemionami @6 co 300mm.

2. Prety gtéwne zbrojeniowe
nalezy cigé¢ i dogina¢ na montazu.
3. Podana dtugos¢ catkowita
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UWAGI KONSTRUKCYJNE - Sch1: |.2ﬂ.|
1. Belki BS1 oraz BS2 zbroi¢ pretami gérg 2#12,
dotem 6#12 i strzemionami @6 co 130 mm.
2. Plyty biegéw schodowych nalezy oddylatowa¢
od $cian murowanych klatki schodowe;.
3. Wymiary na rzucie sg wymiarami poziomymi
schoddéw bez uwzglednienia ich pochylenia.
4. W kazdym zagieciu pretow gtéwnych ptyty
schodow nalezy umiesci¢ prety konstrukcyjne.
5. Prety NR14 s3 pretami startowymi i nalezy je
odgig¢ na budowie podczas montazu oraz
zakotwi¢ w wiencu W1.
< : : ., Liczba Dtugosé laczna
L Nr Dlugos¢ - -
¢ Stal retow o refow B500SP
prefa prefa npa ? poz. pozyu) tpafznie $6 #12
[-] (mm] [-] [m] [szt] [m]
Klatka schodowa Schi
1 12 B500SP 3,49 16 1 16 55,87
2 12 B500SP 3,23 24 1 24 7152
3 12 B500SP 135 48 1 48 64,80
L 12 B500SP 122 20 1 20 24,40
5 12 B500SP 510 10 1 10 51,02
6 12 B500SP 530 10 1 10 53,03
1 12 B500SP 1,42 20 1 20 28,36
8 6 B500SP 1,06 22 1 2 23,23
9 6 B500SP 0,95 22 1 22 2081
10 12 B500SP 1,03 10 1 10 70,33
11 12 B500SP 5,11 10 1 10 51,10
12 12 B500SP 2,65 10 1 10 26,48
Razem dlugos¢ pretdw [mb Lk 04 509,51
Masa jednostkowa lkg/mb 0222 0,888
Masa pretow dla danej srednicy kg 98 4524
Masa t3cznie kg 4622

NR2 4912, pretéw gtéwnych zbrojeniowych
e _NR2 L912-L=13855 uwzglednia zaktady i zakotwienia,
== ! na ktére doliczono 20% catkowitej
dtugosci osiowej wiencow.
Ne Dlugost Liczba Dtugosc tyczna
¢ Stal pretow . pretow B500SP RBS00W
prefa preta na 1poz. pozyc tacznie 912 86
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
Wieniec WS1
1 6 RB500W 0,90 39 1 39 35,02
2 12 B500SP 13,86 A 1 A 55,42
Razem dlugos¢ pretow [mb 55,42 35,02
Masa jednostkowa [kq/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej Srednicy kq 49,2 78
Masa l3cznie kg 57,0
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L, Liczba Dtugosé taczna
Nr Dtugosc - -
[ Stal pretow o pretow B500sP
prefa prefa nalpoz. | PO Lacznie 66 [ 612
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
Wieniec W1
1 6 B500SP 0,90 L5k 1 L5k 406,78
2 12 B500SP 163,37 L 1 L 653,47
Razem dlugos¢ pretow [mb 406,78 653,41
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,888
Masa pretow dla danej Srednicy kg 903 5803
Masa lcznie kg 6706

UWAGI - LAWY FUNDAMENTOWE:

1. Zbrojenie gtéwne taw fund. #12-200.

2. Pod scianami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ kosze zbrojeniowe z pretéw
4#12 i strzemionami @8 co 300mm.

3. W zagieciach pretéw gtéwnych nalezy
umiesci¢ prety zbrojeniowe.

2. Prety zbrojeniowe nalezy cig¢ i dogina¢
na montazu.

3. Podana dtugosc¢ catkowita gtownych
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I-¢—| = = pretéw zbrojeniowych uwzglednia zaktady
- 488 = i zakotwienia, na ktére doliczono 20%
NR3 167012-200-L=762 catkowitej dtugosci taw fundamentowych.
.. Liczba Dlugosé taczna
Nr Dtugosc - 7
¢ Stal pretow o pretow B500SP
prefa prefa natpoz. | POBYY L3cznie 8 [ $12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
kawa fundamentowa k01
1 8 B500SP 0,96 167 1 167 161,16
2 12 B500SP 60,04 6 1 6 360,22
3 12 B500SP 0,76 167 1 167 121,25
Razem dlugos¢ pretow [mb 161,16 487 47
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888
Masa pretaw dla danej Srednicy kq 63,7 4329
Masa tacznie kg 4966
rawa fundamenfowa k0?7
NR1 $8-300 NR1 27¢8-300-L=965
20\
A&
182
NR3 $12-200/ \ NR? 6912
260 240 L _NR2 6812-1=9462
600 I -
= 4,88 =
NR3 2712-200-L=762
.. Liczba Dtugos¢ laczna
Nr Dtugosc - -
¢ Stal pretaw . pretaow B500SP
prefa prefa nafpoz. | POV Lacznie 8 | 12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
kawa fundamentowa k02
1 8 B500SP 0,96 21 1 21 26,06
2 12 B500SP 9,46 6 1 6 56,71
3 12 B500SP 0,76 21 1 21 20,57
Razem dlugos¢ pretow [mb 26,06 7134
Masa jednostkowa [kg/mb 0395 0,888
Masa pretow dla danej Srednicy kq 10,3 68,7
Masa l3cznie kg 79,0

C25/30 (B30)

B500SP kl. C (Alll-N)

S4

XC1, Cnom = 25 mm
XC2 - fundamenty, Cnom = 50 mm
0,000 = +318,77 m n.p.m.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rys. szalunkowymi i zbrojeniowymi elementéw
powigzanych oraz z rys. branzy architektonicznej, instalacyjnej i branz towarzyszacych.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzac¢ z projektem
architektury.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani traktowac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilosci nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wymiarowych pomigdzy
rysunkami wykonawczymi, a naturg Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistosci, a
w przypadkach watpliwych uzgodni z Projektantem rozwigzania zamienne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich ewentualnych rozbieznosci w
niniejszej dokumentaciji przed rozpoczeciem prefabrykaciji. W/w zagadnienia zostang
wyjasnione i rozwigzane w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

6. Linie i detalie przerw roboczych zostang wyznaczone przez Wykonawce i nie sg
zaznaczone na niniejszym rys.

7. Powierzchnie styku betonu $wiezego i starego zgroszkowac, oczysci¢ z pytu i pokry¢
warstwg $rodka zwigkszajgcego przyczepnosce.

8. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie sg $cianami nonymi i
powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropéw i belek. Nalezy pozostawi¢ w trakcie
rob6t murowych dylatacje 2,0 cm pomiedzy gérng krawedzig $ciany murowanej i doing
powierzchnig stropu lub belki i wypetni¢ ja materiatem sprezystym (np. styropianem).

9. Przed wykonaniem otworéw sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektami branzowymi i
architekturg. Wykonawca na etapie przygotowania produkcji powinien czyta¢
dokumentacje wielobranzows.

10. Otwory w belkach o $rednicy lub dluzszej krawedzi nie przekraczajgcej 100 mm nie
wymagajg dodatkowego zbrojenia i nalezy je wykonaé wg wytycznych projektow
branzowych.

11. Nie dopuszcza sie w belkach wykonywania otworéw (dziurawienia belek) bez
wczesniejszego uzgodnienia z Projektantem.

12. Strzemiona belek nalezy dopasowac¢ i montowa¢ dopiero po wczesniejszym
utozeniu pretéw gtdwnych zbrojeniowych oraz startowych i usunieciu ewentualnych
kolizji zbrojenia.

13. Kolizje pretéw zbrojenia dorpowadzi¢ do optymalnego rozwigzania, odginajac lub
docinajac prety zbrojenia przy zachowaniu minimalnej dtugosci zaktadu.

14. Gdy zachodzi technologiczna koniecznos$¢, to odgiecia koncéw pretow
zbrojeniowych krawedzi belek, wiencéw, ptyt schodéw mozna zastagpi¢ wktadkami w
ksztatcie litery "U' o tej samej srednicy co pret podstawowy ale z zachowaniem
wymaganej diugosci zakotwienia oraz zaktadu.

15. Zakotwienie i zaktad pretéw zbrojeniowych: rozcigganych 509, $ciskanych 309.
16. Siatke zbrojeniowg gorng ptyt stropowych nalezy oprze¢ na zbrojeniu gérnym
podciagow, w przypadku nadciggéw zbrojenie gtdwne belek oprzeé na siatce dolnej piyt
stropowych.

17. Wience faczy¢ w narozach poprzez prety tgcznikowe min. 4#12.

18. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidtowej grubosci otuliny
betonowej, spetnienia wymagan statycznych pretéw zbrojeniowych poprzez
zastosowanie odpowiedniego systemu wktadek dystansowych, np. FRANK, BETOMAX
/ punktéw liniowych, drabinkowych/. llo$¢ i rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta.
Opcjonalnie jako dystanse proponuje sie odpowiednio wykonstruowane stalowe
elementy - geometria i ilo$¢ do uzgodnienia z Projektantem.

19. Otulenie betonem nazywa sie najmniejszg odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig
zbrojenia (z wlaczeniem potaczen i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy
jest istotne) i powierzchnig betonu.

20. W Zestawieniach stali sumaryczna dlugos¢ pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi
preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006, chyba ze podano inacze;j.

21. Na rysunku dtugosci pretéw podano w osiach.

22. Warstwy wykonczeniowe oraz zbrojenie elementéw dochodzgcych nie zostato
pokazane na niniejszym rysunku, ze wzgl. na jego czytelnos¢.

23. |zolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wg detali architektonicznych.
24. [*] oznaczono odbicie lustrzane danego elementu konstrukcyjnego.

25. Wymiary liniowe i w opisach elementéw konstrukcyjnych podano w [mm], rzedne
wysokosciowe (poziom g.k.) w [m], o ile inaczej nie wskazano na rys.

26. Rzedne wysokosciowe podano wzgledem "zera" budynku.
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