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2 CZESC OPISOWA

21 INFORMACJE OGOLNE
Obiekt: Budynek Ustugowy w Backowicach
Adres: 27-552 Backowice

Powiat opatowski, gmina Backowice

dziatka nr ewid. 181/7, 181/5
Inwestor: Gmina Backowice

27-552 Backowice 84

Powiat opatowski, gmina Backowice
Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projekt. : K&K Projekt

2.2

2.3

Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego budynku ustugowego na
dziatce nr ewid.181/7 i 181/5 w miejscowosci Backowice, (gmina Backowice , powiat
opatowski, woj. Swigtokrzyskie).

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCDEF-A.

PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych opracowana 08.2016r.
- Wypis i wyrys z MPZP Gminy Backowice z 10.2016r

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.

- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb wiw projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3 OPIS OBIEKTU

3.1

LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Backowice, gmina Backowice, woj.
Swietokrzyskie na dz. nr ewid 180/1. Dojazd z drogi o nr ewid. 180/1 poprzez istniejacy
Zjazd.

Teren z pochyleniem w kierunku potudniowym i zachodnim.

Projektowany budynek bedzie znajdowat si¢ w czesci wschodniej dziatki w odlegtosci ponad
4m.

Istniejaca dziatka jest uzbrojona w wode ,kanalizacje oraz energie elektryczna.
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3.2 KATEGORIA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Kategoria XVII.
Zgodnie z klasyfikacjg PKOB zaliczony jest do kategorii — budynki ustugowe

3.3 FUNKCJA BUDYNKU

Projektowany budynek jest obiektem ustugowym z otwartg powierzchnig przystosowang do
sktadowania, ekspozycji i sprzedazy towaréw na regatach i na paletach do wysokosci 3 m.
W czesci frontowej budynku znajduje sie klatka schodowa , petnigca funkcje wiatrotapu wejSciowego
(cofniety wzgledem lica budynku), strefa obstugi klientow.
W czesci tylnej zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne : kottownia i sktad opatu z odrebnym
wejsciem.
Przed budynkiem w kierunku pétnocnym zaprojektowano plac do sktadowania materiatow, dostawy i
zatadunku.

- ilos¢ towardw: lgcznie ok. 260 ton
W tym : ok. 45 tony (parter)

ok. 15 tony (pietro)
ok . 200 ton (plac do sktadowania)

- dostawa towaru: max. 9 samochodéw na dobe
(5 sam. ciezarowych + 4 $Srednich i matych sam. dostawczych)

- ilo$¢ klientow jednorazowo: do 10 osdb

- ilo$¢ klientow na dobe: Srednio 20 os6b

- ilo$¢ miejsc parkingowych dla klientow -9

- ilo$¢ miejsc parkingowych dla klientow niepetnosprawnych ; -1

- ilo$¢ miejsc parkingowych dla pracownikéw: -4

- zatrudnienie catkowite: 4 osoby (50% kobiet)
- praca sprzedawcow i personelu administracyjnego w systemie 1 zmiany
- szatnia i toaleta wspdlna dla 2 kobiet i 2mezczyzn

Urzadzenia socjalne

Przewidziano pomieszczenie socjalne, wyposazone w aneks blat kuchenny , lodéwke, szafki na
positki wtasne, stolik do spozywania positkow i szafki na ubrania. Zastosowano szafki ubraniowe
dwudzielne..

Charakter pracy nie powoduje zabrudzenia pracownikdéw w stopniu wymagajacym oddzielenia
szafki odziezy wtasnej i roboczej .

Jedna kabina ustepowa wspolna dla wszystkich pracownikdw.

3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojacy, na planie prostokata o wym. zewn. 13,05m x 10,0m .

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachg ptaskg utozong na rabek
stojacy, o kacie nachylenia pofaci 25 stopni.

Dach dwuspadowy, symetryczny, z kalenicg usytuowang réwnolegle do drogi o nr ewid.
180M1.

Gtowne wejscie od zachodu i pétnocy. Od wschodu wejscia gospodarcze .
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4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 13,05m
Maksymalna szerokos¢ budynku : 10,0m

Maks. wysokos¢ budynku mierzona od poz. gtéwnego wejscia :
Maks. wysokosc¢ elewacji budynku mierzona od poz. gldwnego wejscia : do okapu 7,45m

Pow. uzytkowa tacznie : 186,4 m2
Pow. zabudowy : 126,8 m?
Kubatura : 1071,7m3

5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

do kalenicy 9,65m

PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P0W|[i222(]:hn|a Posadzka

1.1 SPRZEDZ/EKSPOZYCJA 72,4 Gres mrozoodporny

1.2 KLATKA SCHODOWA 8,3 Gres mrozoodporny

1.3 KOTLOWNIA 7,5 Gres techniczny

1.4 MAGAZYN PELLET 5,8 Gres techniczny
94,0

PIETRO

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P0W|[i222(]:hn|a Posadzka

2.1 KLATKA SCHODOWA 6 Gres mrozoodporny

2.2 SPRZEDAZ/EKSPOZYCJA Z KOMUNIKACJA 61,5 Gres mrozoodporny

2.3 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,8 Gres mrozoodporny/PCV

24 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,9 Gres mrozoodporny

2.5 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,8 Gres mrozoodporny

2.6 TOALETA 51 Gres mrozoodporny
92,4
taczna powierzchnia uzytkowa 186,4 m2
6 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne na poziomie parteru.
Nie przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych.

— na wejéciu do budynku projektowana pochylnia 0 6% spadku
— miejsce parkingowe szt.1 przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO

Sciany zewnetrzne Sz01( Sz01*):

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy amm;

- styropian Fs 15 EPS 70 (Lambda <=0,04W/mK) , dwuwarstwowo 10+10cm (10+5cm)
- Silka E24 o wytrzymato$ci 20MPa, izol. akustyczna Rai 54dB, gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm.
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Sciany zewnetrzne Sz02 (W strefie wykoriczenia ptytami HPL) :

-ptyta HPL drewnopodobna gr.8mm, uktad stoi poziomy
-podkonstrukcja do montazu oktadziny HPL
- przestrzen wentylacyjna 20mm
- wetna mineralna 200mm
- Silka E24 o wytrzymato$ci 20MPa, izol. akustyczna R 54dB, gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm.

Oktadzina HPL montowana na wybranych fragmentach .W celu zabezpieczenia HPL przed dziafaniem
czynnikow zewnetrznych zaleca sie dopasowanie rozstawu osiowego rusztu , zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta ptyt i systemu montazu. Szczeliny poziome pomiedzy plytami wg zalecen
producenta. W projekcie zatozone 6-8mm.

Sciany fundamentowe

- folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk  silikatowo-silikonowy
cienkowarstwowy — 5mm

- polistyren ekstrudowany XPS30 -15cm

- 2x Disperbit

- bloczek betonowy- 25¢cm;

- styropian EPS 100 —10cm.

Sciany wewnetrzne Sw01

- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm;

- Silka E24 o wytrzymatoSci 20MPa, izol. akustyczna Ra 54dB, gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm

Sciany wewnetrzne Sw02

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

- Silka E18 o wytrzymato$ci 20Mpa, izol. akustyczna Rai 51dB, gr.18cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm

Sciany wewnetrzne Sw03

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

- Silka E12 o wytrzymato$ci 15MPa, izol. akustyczna Ra 47dB, gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm

Sciany wewnetrzne Swo4

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

- Silka E8 o wytrzymato$ci 15MPa, izol. akustyczna Rai 45dB, gr.8cm
- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm

71 TRZPIENIE
Wg projektu konstrujcji
7.2 WIENCE | NADPROZA
Wg projektu konstrukcji

7.3 WIEZBA DACHOWA

Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna litego iglastego o przekrojach odpowiednich dla
poszczegolnych elementdw . wg projektu konstrukcji
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Elementy drewniane zabezpieczy¢ mykologicznie oraz uodporni¢ do granicy niezapalnosci
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

8 IZOLACJE
8.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa $cian fundamentowych : 2x Disperbit;
- izolacja dachu : wiatroizolacja - zbrojona folia paroprzepuszczalna tréjwarstwowa
0 podniesionych parametrach na rozerwanie
- izolacja ptyty stropu : folia budowlana izolacyjna PE 0,3mm
membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw)
IZOLACJE TERMICZNE
- Izolacja pionowa scian zewnetrznych: styropian EPS 80 — 20cm;
( na fragmentach miedzy okiennych EPS 80 — 15¢cm)
- izolacja pozioma podtogi parteru : styropian twardy EPS 100 — 20cm
(Lambda =0,038 W/mK, gestos¢ 15kg/m3);
- izolacja pozioma posadzki pietra 8cm (Lambda =0,038 W/mK, gestos¢ 15kg/m3);
- izolacja pionowa taw fundamentowych od strony wewn.: styropian twardy EPS 100 — 10cm
(Lambda =0,038 W/mK, gestos¢ 15kg/m3);
- izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony zewn.:
polistyren ekstrudowany XPS30 gr.15cm, od strony wewnetrznej1 Ocm
- izolacja ptyty zelbetowej nad pietrem: wetna mineralna twarda w 3 warstwach - 25cm

(10+10+5¢m)

W celu zabezpieczenia wetny mineralnej przed zawilgoceniem, trzeba zapewni¢ na poddaszu
dostateczng wentylacje poprzez otwory wlotowe przy okapie i otwory wylotowe zrobione w Scianach
szczytowych. Otwory zabezpieczy¢ siatkg przed ptakami.

- izolacja pozioma $cian zewnetrznych w strefie oktadzin elewacyjnych HPL ;
wetna mineralna twarda z certyfikatem 20cm

W celu zabezpieczenia wetny mineralnej przed zawilgoceniem
Wymagane jest min 20mm przestrzeni wentylacyjnej .w miejscu styku wetny min. ze styropianem
wykonac izolacje na zaktadke. Dolny otwor wentylacyjny zabezpieczyc siatkg przeciwko gryzoniom.
W miejscach gdzie oktadzina HPL nie zapewnia ochrony przed zawilgoceniem wetny min. Wykona¢
obrobki zgodnie z systemem producenta.

9 PRZEKRYCIE DACHU

Przykrycie dachu z blachy stalowej gr.0,6mm uktadanej na rabek stojacy podwaojny
w arkuszach szer. 50-60cm.

Powioka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie i promieniowanie UV,

0 grubosci lakieru 50um.

10 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
101 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna

PCV w kolorystyce grafit/antracyt

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla profili: U=0,8 W/m2K

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla pakietu szybowego: U=0,5 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

Zestaw szybowy o zwiekszonych wiasciwo$ciach termoizolacyjnych,
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0 wspotczynniku  przenikania ciepta U=0,5 W/m2K
2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzng szyba bezpieczna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

PCV/ Alumnium w kolorystyce grafit/antracyt

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejsciowych szkfo bezpieczne — lustro weneckie.

Stolarka alumniowa wewngtrzna
W kolorystyce grafit/antracyt

10.2 POSADZKI

W kottowni i sktadzie opatu gres techniczny

Gres mrozoodporny dekoracyjny 30x60 — w pozostatych pomieszczeniach.

W pomieszczeniu socjalnym na styku $ciany z posadzkg stosowaC ceramiczne listwy
wyoblajace.

10.3 SCIANY

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;

Na Scianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

W pom. zaplecza kuchennego i w toalecie $ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys.
min. 2m

W pom. technicznych $ciany wytozy¢ ptytkami na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

10.4 SUFIT PODWIESZNY

Sufity podwieszane z ptyt GKBI o EI30 na wieszakach systemowych;
tylko w pom. biurowym

10.5 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Schody, pochylnia : Kostka brukowa w kolorze grafit.

10.6 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich — kolor grafit

10.7 PARAPETY WEWNETRZNE
- Parapety wewnetrzne konglomerat lub granit w kolorze bezowym np. Marfil Beige granit.

10.8 PARAPETY ZEWNETRZNE i OBROBKI BLACHARSKIE

- parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowane;
gr.0,6-0,7mm w kolorze analogicznie jak dach antracyt/grafit

10.9 BALUSTRADA ZEWNETRZNA

Balustrada zewnetrzna przy pochylni i balkonie systemowa ze stali ocynkowanej ogniowo.
Malowana proszkowo na kolor grafit/antracyt nr RAL 7016. Pochwyt przy pochyini
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, zgodne z warunkami technicznymi
Balustrada na pigtrze w dwoch cze$ciach, na zawiasach z mozliwoscig otwarcia.
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10.10 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Przyjete w projekcie wyposazenie pom. sanitarnych stanowi np. oferte f. Koto, Cersanit
Ceramika sanitarna w kolorze biatym,

akcesoria fazienkowe kolor chrom/satinato/biel

- ubikacja $cienna z dolnoptukiem, odejscie poziome

- stelaz montazowy Geberit

- sptuczka podtynkowa 6-9 litrow,

- deska klozetowa z pokrywa, odporna na zniszczenie

- umywalka

- element montazowy do umywalki

- lustro wiszgce uchylne o wymiarach 60x45¢cm

- bateria do umywalki,

- pojemniki na mydto ,

- pojemniki na reczniki papierowe ,

- komplet szczotek klozetowych, zawieszany na Scianie,
- pojemnik na papier toaletowy ,

- kosz na odpadki sanitarne

10.11 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO.

- umywalka

- Zlewozmywak
- lodéwka

- blat roboczy

- szafki wiszace
- szafki dolne

- microfala

10.12 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

W pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano:
- umywalke + kratke $ciekowa+ ztaczke
- szafka porzadkowa

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

121 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Wg projektu instalacji sanitarnej

122 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane beda do ogélnodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbior przez firme wywozaca $mieci, dziatajacg na terenie Gminy Backowice




PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU Strona 11
USLUGOWEGO W BACKOWICACH Etap : Projekt Budowlany

123 EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

124 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.

12.5 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe
i podziemne. Wody opadowe bedq odprowadzone do kanalizacji deszczowe; .

13 WARUNKI P.POZ.

SZCZEGOLOWE WARUNKI OCHRONY P.POZ. WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Projektowat :

arch. Monika Kasprowicz




