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0,000 = +318,77 m n.p.m.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z rys. szalunkowymi i zbrojeniowymi elementéw
powigzanych oraz z rys. branzy architektonicznej, instalacyjnej i branz towarzyszgcych.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Geometrig i ustawienie elementow konstrukcyjnych sprawdza¢ z projektem
architektury.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani traktowac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilosci nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami wykonawczymi, a naturg Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistosci, a
w przypadkach watpliwych uzgodni z Projektantem rozwigzania zamienne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich ewentualnych rozbieznosci w
niniejszej dokumentacji przed rozpoczeciem prefabrykaciji. W/w zagadnienia zostang
wyjasnione i rozwigzane w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

6. Linie i detalie przerw roboczych zostang wyznaczone przez Wykonawce i nie sg
zaznaczone ha niniejszym rys.

7. Powierzchnieg styku betonu $wiezego i starego zgroszkowacé, oczysci¢ z pytu i pokryé
warstwg $rodka zwigkszajgcego przyczepnosce.

8. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie sg $cianami no$nymi i
powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropéw i belek. Nalezy pozostawi¢ w trakcie
robot murowych dylatacje 2,0 cm pomiedzy gérng krawedzig Sciany murowanej i doing
powierzchnig stropu lub belki i wypetni¢ ja materiatem sprezystym (np. styropianem).

9. Przed wykonaniem otworéw sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektami branzowymi i
architekturg. Wykonawca na etapie przygotowania produkcji powinien czytac¢
dokumentacje wielobranzows.

10. Otwory w belkach o $rednicy lub diuzszej krawedzi nie przekraczajacej 100 mm nie
wymagaja dodatkowego zbrojenia i nalezy je wykonaé wg wytycznych projektow
branzowych.

11. Nie dopuszcza sig¢ w belkach wykonywania otworéw (dziurawienia belek) bez
wczesniejszego uzgodnienia z Projektantem.

12. Strzemiona belek nalezy dopasowac¢ i montowaé dopiero po wczesniejszym
utozeniu pretéw gtéwnych zbrojeniowych oraz startowych i usunieciu ewentualnych
kolizji zbrojenia.

13. Kolizje pretéw zbrojenia dorpowadzi¢ do optymalnego rozwigzania, odginajgc lub
docinajac prety zbrojenia przy zachowaniu minimalnej dtugosci zaktadu.

14. Gdy zachodzi technologiczna konieczno$¢, to odgiecia koncéw pretow
zbrojeniowych krawedzi belek mozna zastgpi¢ wktadkami w ksztatcie litery "U' o tej
samej Srednicy co pret podstawowy ale z zachowaniem wymaganej dlugosci
zakotwienia oraz zaktadu.

15. Zakotwienie i zaktad pretéw zbrojeniowych: rozcigganych 509, $ciskanych 309.
16. Siatke zbrojeniowg gorng ptyt stropowych nalezy oprze¢ na zbrojeniu gérnym
podciagéw, w przypadku nadciggéw zbrojenie gtéwne belek oprzeé na siatce dolnej ptyt
stropowych.

17. Wience faczy¢ w narozach poprzez prety tgcznikowe min. 4#12.

18. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidtowej grubosci otuliny
betonowej, spetnienia wymagan statycznych pretéw zbrojeniowych poprzez
zastosowanie odpowiedniego systemu wktadek dystansowych, np. FRANK, BETOMAX
/ punktow liniowych, drabinkowych/. llo$¢ i rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta.
Opcjonalnie jako dystanse proponuje sie odpowiednio wykonstruowane stalowe
elementy - geometria i ilo$¢ do uzgodnienia z Projektantem.

19. Otulenie betonem nazywa sie najmniejsza odlegto$¢ pomiedzy powierzchnia
zbrojenia (z wigczeniem potaczen i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy
jest istotne) i powierzchnig betonu.

20. W Zestawieniach stali sumaryczna dlugos¢ pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi
preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006, chyba ze podano inacze;j.

21. Na rysunku dtugosci pretéw podano w osiach.

22. Warstwy wykonczeniowe oraz zbrojenie elementéw dochodzgcych nie zostato
pokazane na niniejszym rysunku, ze wzgl. na jego czytelnos¢.

23. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wg detali architektonicznych.
24. [*] oznaczono odbicie lustrzane danego elementu konstrukcyjnego.

25. Wymiary liniowe i w opisach elementéw konstrukcyjnych podano w [mm], rzedne
wysokosciowe (poziom g.k.) w [m], o ile inaczej nie wskazano na rys.

26. Rzedne wysokosciowe podano wzgledem "zera" budynku.
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