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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projekt. :

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BA CKOWICACH

miejscowo$¢ Backowice; 27-552 Backowice; powiat opatowski;
woj Swietokrzyskie
dziatka nr ewid. 181/7, 181/5

Gmina w Backowicach
27-552 Bacékowice 84

Projekt budowlany

K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku ustugowego z
powierzchnig magazynowg na dziatce nr ewid. 181/7 i 181/5 w miejscowosci Backowice
(gmina Backowice), woj. Swietokrzyskie. W obiekcie ustugowym i na przyleglym placu
sktadowane bedg materiaty budowlane (cegta, bloczki, cement, wapno, farby, grunty, papa,
folie, blacha, rury stalowe i PCV, kleje, styropian, wetna min., ptyty GK, ptyty OSB itp. )

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami

ABCDEF-A.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych opracowana 08.2016r.
- Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Backowice

- Opracowanie geotechniczne

- Operat PPoz

- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb w/w projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3 OPIS OBIEKTU

31 PRZEDMIOT INWESTYCJI

- budowa budynku ustugowego z powierzchnig magazynowq
- komunikacja wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
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3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji pofozony jest w miejscowosci Backowice w gminie Backowice woj.
Swietokrzyskie na dz. nr ewid. 181/7 i 181/5.

Dojazd z drogi gminnej dr. o nr 180/1 z istniejacego wjazdu.

Teren w ksztatcie literki ,L” z pochyleniem w kierunku zachodnim .

W czesci potnocno-wschodniej dziatki, poza granicami opracowania, rownolegle do drogi
gminnej, znajdujg sie dwa budynki — jednokondygnacyjny sktad budowlany i dwukondygnacyjny
budynek produkcyjno-ustugowy.

W cze$ci potudniowo-wschodniej znajdujg sie budynki ustugowo-produkcyjne w zabudowie
pierzejowej w dwoch ciggach. Sg to obiekty jednokondygnacyjne.

W obszarze objetym opracowaniem na catosci dziatki wystepujg ciagi komunikacyjne i zielen
niska.

Teren dziatki czeSciowo ogrodzony.

Istniejgca dziatka uzbrojona. Na dziatce znajdujq sie sieci wod-kan, elektryczne.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.3.1 Budynek ustugowy

Projektowany budynek bedzie znajdowat sie w czesci potudniowo-wschodniej wskazanego

terenu objetego opracowaniem, cze$ciowo w miejscu istniejacej zabudowy pierzejowe;.

Na odcinku 6m istn. zabudowe rozebra¢ oraz zdemontowal istn. sgsiadujacy budynek
tymczasowy.

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, na planie prostokata o wym. zewn.

maks. 13,05m x 10,0m .

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachg ptaska utozong na rabek
stojacy, o kacie nachylenia potaci 25 stopni.

Dach dwuspadowy, symetryczny, z kalenicg usytuowang réwnolegle do drogi o nr ewid.
180N1.

Gtéwne wejscie od zachodu. Od wschodu wejscia gospodarcze do kottowni i sktadu opatu.

Maksymalna dtugos¢ budynku  :  13,06m
Maksymalna szerokos¢ budynku :  10m

Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtdwnego wejscia: - do kalenicy 9,65 m
-dookapu 7,45m
Pow. uzytkowa tacznie : 186.4 m?
Pow. zabudowy : 126,8 m?
Kubatura : 1071,7 m?

3.3.2 Wiata $mietnikowa

W projekcie zagospodarowania ujeto wiate $mietnikowa typowa, na planie prostokata.
Lokalizacja w czesci potnocnej dziatki w odlegtosci ponad 10m od zachodniej granicy dziatki oraz min.
14m od okien i drzwi pom. przeznaczonych na pobyt.

Wiata $mietnikowa (2 moduty) na 2 standardowe pojemniki na $mieci o pojemnosci do 1100 litrow.
Wiata w konstrukgji stalowej, cynkowana ogniowo, malowana na kolor antracyt/grafit.

Wypetnienie wiaty deskowanie w kolorze braz (kolorystyka zblizona do drewnianych wstawek w elewacii
gtéwnego budynku ustugowego)

Wymiary wiaty:
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dtugo$¢ wiaty : 330cm
szeroko$¢ wiaty : 140cm
wysokos¢ wiaty : 183cm

3.3.3  Ogrodzenie dziatki
W projekcie nie przewiduje sie projektowanego ogrodzenia.

3.34 Wijazd

Wjazd na posesje z istniejgcego wjazdu z drogi gminnej o nr ewid. 180/1

W poblizu projektowanego budynku ustugowego, od strony zachodniej zaprojektowano 10
miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych oraz jedno stanowisko dla 0séb
niepetnosprawnych.

Na potrzeby sktadu materiatow przy budynku ustugowym adaptuije sie istn. nawierzchnie przed
proj. budynkiem od strony potnocnej. Powierzchnia utwardzona- rodzaj pow. do decyzji
Inwestora.

3.3.5 Parkingii komunikacja .

W projekcie zaprojektowano miejsca parkingowe dla nowoprojektowanego budynku w iloéci 11 miejsc ,
w tym 1 miejsca dla ludzi niepetnosprawnych o pow. utwardzonej z kostki betonowe;.

Przewidziano rowniez plac manewrowy dla samochodu dostawczego, zlokalizowany w obrebie placu do
sktadowania materiatéw budowlanych o pow. utwardzonej. Rodzaj nawierzchni do decyzji Inwestora.
Wokdt proj. budynku zaprojektowano chodniki. W czesci zachodniej przed budynkiem przewidziano
pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych, ktdrzy bedg obstugiwani na poziomie parteru.

3.3.6  Uzbrojenie techniczne

Zaprojektowano przytacza energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne do budynku ustugowego
oraz kottownie statopalna.
Woda opadowa bedzie rozprowadzona powierzchniowo na terenie dziatki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania: 6075 m? 100%
(teren ozn. na rys. ABCDEF-A):

Pow. utwardzona tacznie : 4367,2 m2 71.8%
wtym :
proj. chodniki, schody, pochylnie
z kostki bet. wokét proj. budynku 188,3m?
proj. miejsca parkingowe 143,0m?
proj. plac o pow. utwardzone; 437,0m?
istn. drogi i place manewrowe 3598,9 m?
Pow. zabudowy tacznie 891,8 m? 14,6%
w tym proj. budynek ustugowy . 126,8 m?
istn. budynki ustugowe 765,5 m?

(wg wypisu z MPZP pow. zab.: maks. 45%)

Powierzchnia zieleni biologicznie czynne; 816 m2 13,6%
(wg wypisu z MPZP pow. zieleni.: min. 10%)
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Projektowana inwestycja spetnia warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z wypisu z MPZP dla miejscowo$ci Backowice.

4 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i w zwigzku z tym nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446).
Projekt tym samym nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie .

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych , przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw

w Kielcach, a obiekt rownoczes$nie ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyz;ji.

5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu terendw gdrniczych w zwigzku z czym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.,
Prawo Geologiczne i Gérnicze /Dz. U.z 2015r. Nr 196/.

6 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz poza
zasiegiem obszaru chronionego krajobrazu : Jeleniowskiego i Jeleniowsko-Staszowskiego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu innego obszaru ochrony przyrody, a co za tym idzie nie
wptynie negatywnie na Srodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

Przedmiot inwestycji nie jest ujety jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U
z dnia 12 listopada 2010r.,. Nr 213, poz. 1397 ze zm./

Projektowany obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Projektowany obiekt z racji swojej funkcji nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska w zakresie emisji hatasu
zar6wno porze dziennej jak i nocnej. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

7 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Planowane uksztattowanie terenu wokét proj. budynku, dojazdu i miejsc parkingowych nie zaktoci
stosunkéw wodnych (wody podziemne i powierzchniowe) oraz nie wptynie negatywnie na glebe.

W okresie budowy i eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na glebe oraz wody
podziemne i powierzchniowe.

Wody opadowe beda rozprowadzone pow. po terenie dziatki.

Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie projektowanej zabudowy nie bedzie stanowita zagrozenia dla
srodowiska.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywanie obiektu nie wykracza poza dziatke budowlang o nr ewid. 181/7, 181/5.
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Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art.28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji. W/w inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska i naruszy¢ interesy wiascicieli dziatek sasiednich.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o przepisy zawarte w
rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Proj. budynek zlokalizowany w odlegto$ci powyzej 4m od granicy dziatki, nie narusza intereséw
dziatek sasiednich.

Proj. inwestycja nie powoduje emisji spalin, wibracji, promieniowania czy tez fetoru

I nie zaciemni dziatki sasiednie;.

9 BILANS MAS ZIEMNYCH

Gruntu z wykopdéw zostanie rozplanowana na powierzchni dziatki, a jej nadmiar wywieziony
na wskazany przez Inwestora teren gminy.

10 WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Budynek (N) , dwukondygnacyjny, kategoria XVII

(Budynek o funkcji ustugowo-handlowej z pomieszczeniami  udostepnionymi dla  0séb
niepetnosprawnych tylko na parterze . Nie przewiduje sie zatrudnienia os6b NPS.

Ze wzgledu na planowany sposob uzytkowania budynek zostaje zaliczony do kategorii ZLIII.

A pomieszczenia technicznymi i ich obstuga PM , o zatozonej gesto$ci obcigzenia ogniowego Qd do
1000MJ/m2

Dla budynku ze strefg PM 0 Qd<1000MJ/m2 oraz ze strefg ZL Ill, niskiego , 0 2 kondygnacjach
nadziemnych wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.

SZCZEGOLOWE WARUNKI PPOZ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

11 UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych, z
obowigzujgcymi normami i przepisami, z ogolnymi zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych i materiatowych wymagajg uzgodnien w trybie nadzoru
autorskiego.

Projektowat :
arch. Monika Kasprowicz




