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Uwagi - dylatacja plyty P100.1:

1. W plycie na gruncie PL00.1 zbrojone siatkg z pretow #8-100x100 nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne wykonywane przez naciecia w betonie pitg rowkow o szerokosci 3-4 mm i glebokosci
ok. 60 mm wg wytycznych i lini przebiegu dylatacji pokazanych na rys.

2. Nacinanie nalezy wykonac od 12-48 godzin od utozenia betonu, tak by pita nie wyrywata ziaren
kruszywa z befonu.

3. W mozliwie jak najdtuzszym czasie od betonowania nalezy wypelnic szczeliny, wg nastepujace]
kolejnosci prac:

1) poszerzenie naciecia do szerokoSci 6-8 mm na glebakosci 25-30 mm,

2) sfazowanie narozy pod katem ok. 30°-45°,

3) oczyszczenie i przesuszenie szczeliny,

L] weisniecie watka uszczelniajaceqo, np. z rurki z tworzywa szfucznego, z gabki, itp.,

5) zagruntowanie Scian szczeliny,

6] wypetnienie szczelin masa elastyczna do poziomu dolnej krawedzi sfazowania,

7) wyrdwnanie powierzchni masy.
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Chudy beton C8/10 (B10)

gr. min. 100mm

Uwagr:

1. kawy , ptyty fundamntowe oraz stopy posadowic na warstwie chudego betonu o gr. 5,0cm.

2. Ptyte na gruncie P100.1 posadowic na warstwie chudego betonu (8710 (B10) o gr. min. 10,0 cm

3. kawy odizolowac od Scian fundamentowych - hydroizolacja systemowa np. DEITERMANN -
SUPERFLEX 10 wraz z siatka polipropylenowg gr.4mm.

L. Fundamenty izolowac wg projektu architektury. W przypadku braku wytycznych - hydroizolacja
np. DEITERMANN - SUPERFLEX 10 gr.3mm.

5. Stupy kowtic w fundamentach poprzez zbrojenie podtuzne wystajace na min. 0,50m ponad poziom
fundmantu - iloSc wkiadek zbrojenia zgodna ze zbrojeniem stupow - wkiadki montowac przed
betonowanie fundametow. Dokladne usytuowanie ustalic poprzez wytyczenie przez Geodete.

6. Fundmanty wykonywac w deskowaniu.

7. W przypadku wystapienia gruntow odmiennych niz w dokumnetacji skontaktowac sie z
Projektantem.

8. Odbior wykonanych wykopow wykonac pod nadzorem Geologa oraz Projektanta Konstrukeji.

9. W ptycie na gruncie Pt00.1 nalezy zastosowac zbrojenie z siatek zbrojeniowych #8-100x100 oraz
klase betonu (30/37 (B37). W wiencach dochodzacych nalezy zastosowac taka sama klase betonu
co ptyty.

10. Warstwe 30cm do poziomu posadowienia wykopac recznie.

11 lloSci materiatow w zestawienia fraktowac orientacyjnie.

12. Stosowac sie do zalecen Dokumnetacji geotechniczne.

13. Zabezpieczyc przerwe robocza pomiedzy fundmantami a stupami w sposob umozliwia jacy
uciaglenie zelbetu.

14. Fundamnety obsypac po wykonaniu izolacji i uziemienia gruntem niespoistym - umozliwiajacym
filfracje wody.

15. Wyprowadzic bednarke uziemiajaca do zbrojenia fundamnetow w kazym narozu zewnetrznym.
16. W plycie betonowe | posadzki bezposrenio pod Scianami dziatowymi wykonac zbrojenie z siatki
zgrzewanej @6 co 10cm - szerokosci 0,5m.

17. Przed przystapieniem do prac sprawdzic dokumnetacje projektowa, w przypadku wykrycia
nieprawidlowosci skontaktowac sie z Projektantem celem usuniecia rozbieznosci projektowych.
18. Wymiary liniowe i w opisach elementow konstrukcy jnych podano w [mm], rzedne wysokoSciowe
(poziom garnej powierzchni plyt bez wzglednienia spadkow i warstw) w [m], o ile inaczej nie
wskazano narys.

(25/30 (B30) - fundamenty
(30/37 (B37) - ptyta na gruncie
(8/10 (B10) - beton podktadowy
B500SP kl. C (Alll-N)
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XC1 - cata konstrukcya,
X(2 - fundamenty,
+0,000 = +318,77 m n.p.m.
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