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PRZEKRYCIE DACHU

P

Blacha stalowa plaska gr.0,5mm uktadana na rqbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm

Powloka w kolorze grafit/antracyt, odporna na $cieranie

i promieniowanie UV.

Membrana 3 warstwowa

Plyta 0SB wodoszczelna gr 22mm

kontrtaty 5x2,5cm

Folia paroprzepuszczalna

Welna mineralna twarda — 200mm

(w _przestrzeni miedzy krokwiami 200x75mm)

N

Folia odbijajgca srebrna

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
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STROP_NAD PIETREM
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Warstwa wykonczeniowa — 5—15mm

plyta zelbetowa gr.

12cm

Wylewka betonowa — 70mm

Styropian twardy — 80mm

Tynk cementowo wapienny
*ub zamiennie sufit podwieszany

1,5mm

200x75mm

235

Miecz
150x150mm

folia PE

folia PE

Krokiew 7 \¥

,/',///]

v

R R R R R RS

Ptyta zelbetowa wylewana — 160mm

Tynk cementowo wapienny — 1,5mm
*lub zamiennie sufit podwieszany

POSADZKA NA GRUNCIE

Sz03

Warstwa wykonczeniowa — 5-15mm

Wylewka betonowa — 70mm

2x_papa termozgrzewalna

Ptyta zelbetowa wylewana 200mm

Styropian twardy 100mm

Folia PE

Beton podktadowy —100mm

Piasek zageszczony o 1s=0,99 —300mm

SCIANA' FUNDAMENTOWA

Sz04

Folia kubetkowa do wysokoSci gruntu, powyzej tynk

silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy

S5mm

Styropian XPS 30

15¢cm

2x_Disperbit

Bloczek betonowy

25cm

2x_Disperbit

Syropian XPS 30

10cm

SCIANA' FUNDAMENTOWA

Styropian XPS 100

15¢cm

2x_Disperbit

Bloczek betonowy

25¢cm

2x_Disperbit

Syropian XPS 100

10cm

System ocieplenia plytami z polistyrenu
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ekstrudowanego z Klasyfikacjg NRO
w pasie miedzy okiennym o
szerokosci min. 80cm

cm

min.

356

Wieniec zelbetowy B
240:240mm B -
2775 ¥ 2775 r |l B
OBCIAZENIE UZYTKOWE 250kg/n

Wieniec zelbetowy
240x240mm

356

DBCIAZENIE UZYTKOWE 1000kg/

367

323

10,00=318,77

Murtata
150x150mm

1,45

Deska okapowa

340x25mm

min.80cm

Sz01

Sz03

System odwodnienia do dachu bezokapowego

System ocieplenia ptytami z polistyrenu

DETAL MONTAZU RYNNY W DACHU BEZOKAPOWYM
WG SYSTEMU GALECO

Lawa fundamentowa
600x300

Warstwa podkfadowa z
chudego betonu C8/10 gr.5cm

ekstrudowanego z Klasyfikacjq NRO
w pasie migdzy okiennym o
szerokosci min. 80cm

|®uﬂ 8,60

Nazwa zadania :

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSC! BACKOWICE
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