DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

OZNACZENIE w1 W2 W3 DW5 DW4 D21 D22 0Z3
WIDOK DRZWI DRZWI PCV DRZWI STALOWE PPOZ DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI PCV DRZWI PCV DRZWI PCV DRZWI P.POZ STALOWE
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WYMAR W SWIETLE OSCIEZNICY (90+40)x220 100x210 90x210 80x210 90x210 (100+60)x220 (100+100)x230 110x215
WYMAR W SWIETLE MURU 140x225 10215 100x215 90x215 240x215 170x300 210x235 100x210
ILOSC SZTUK LACZNIE SZT.2 MR SIT.3 NAR NAR SZT.A SZ1.2 SZ1.2
UWAGI Drzvi PVC przeszklone w kolorze grafit/antracyt |y stalowe petne w kolorze grafit/antracyt| Drzwi pefne w kolorze DAB SONOMA Drzwi PVC przeszklone w okdeinie drewnopodobne] Drzwi PCV/Alumnium (do decyzji Inwestora) w kolorze grafit/antracyt z lustrem weneckim wmﬁowﬁ_msro _wwm_”wﬁ_ﬁ.axoo_oon_mo @_aw,m\&ﬂmﬁ%
£l 60 ) 7 oscieznicqg obejmujacq regulowanq prostq kolor DAB SONOMA lub w kolorze grafit/antracyt wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3W/m2K _MM m_< um_v P _mN_ﬁ m__ mﬁw pla-ts
2qodnie 2 opracowaniem PPOZ ze szczeling wentylacyjng zqodnie z opracowaniem PPOZ

NA PIETRZE OKNA 0Z1 i 0Z3 WYPOSAZYC W BARIERKI

QZNACZENIE OKIEN 0z1 072 073 WD
WIDOK OKIEN OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV WYLAZ DACHOWY
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WYMIAR W SWIETLE MURU [mm] 90x300 90x120 115x300 80x100

ILOSC SZTUK s71.8 S71.5 sz1.1 sz1.

UWAGI Stolarka okienna PCV w kolorze antracyt/grafit svw_ﬁ %o:o,_é v .xo_o__wm @ﬂa\
Profile  szerokosci ~90 mm , ilos¢ komdr 6, z Kiinem izolacyjnym, @: _.mowmﬁ o:o\wo_ﬁ:_ﬂ Ja omx .
wartos¢ wspdlczynnika przenikania ciepta: U= 0,9 W/m2K 'a _o X cm%_oﬂo Nwsss_ Mxvnms_ ania
Wymagania dla pakietu szybowego: ciepla: U= 1,1 W/m
Zestaw szybowy o zwigkszonych wlasciwosciach termoizolacyjnych,

o wspdlczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/m2K
2—komorowe zespolenie szyb z zewnetrzna szyba bezpiecznq

ZESTAWEENIE STOLARKI

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY

Nazwa zadania :

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE
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