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Pochyinia i mo:r% ma grunciez kostki betonowej

-wykonaé”wq projektu architektur

1. Stupy w scianach ( trzpienie ) wykonywaé w strzepiach Scian.

2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektury.

3. lloSci materiafow zebrane w zestawieniu traktowaé orientacyjnie.

4. Warstwy posadzkowe oraz izolacjew wg rysunkdw architektury.

5. Wiefice fqczy¢ w narozach poprzez prety facznikowe min. 4#12.

6. W ptycie betonowej posadzki bezposrenio pod $cianami dziatowymi wykona¢
zbrojenie z siatki zgrzewanej @6 co 10cm - szerokosci 0,5m.

7. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ ao_eazmgo_@ projektowg, w
przypadku wykrycia nieprawidfowosci skontaktowa¢ sie z Projektantem celem
usuniecia rozbieznosci projektowych.

8. Strefy podokienne dozbroi¢ dodatkowo @6 co druga spoina.

9. Wykona¢ systemowe nadproza w otworach $cian dziatowych.

10. W piycie betonowej posadzki bezposrenio pod Scianami dziafowymi
wykonat zbrojenie z siatki zgrzewanej @6 co 10cm - szerokosci 0,5m.

11. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie sq
cianami no$nymi i powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu stropow i belek.
Nalezy pozostawi¢ w trakcie robot 3:83\% dylatacje 2,0 cm pomiedzy
gornq krawedzig Sciany murowanej i dolng powierzchnig stropu lub belki i
wypetnié jq materiatem sprezystym (np. styropianem).

12. Wymiary liniowe i w opisach elementéw konstrukcyjnych podano w [mm],
rzedne wysokoSciowe (poziom gdrnej powierzchni piyt bez wzglednienia
spadkdw i warstw) w [m], o ile inaczej nie wskazano na rys.

13. Rysunek sporzqdzono w rzucie odwréconym (widok od dofu).

(25/30 (B30)
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Nazwa zadania :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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Rzut Konstrukcji Stropu 1 [+3,72] 13007

Skala :

1. ?Ngon Kasprowicz | SWK/0060,/PO0K /08 1:100

nrrys :

WK-02

mar inz. Grzegorz Zasadni SHK/0010/POCK /09

mar ni. Stawomir Chudy




