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PARTER YACZNIE @ 94,0 m2
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[ - wypust oswietleniowy, zastosowa¢ oprawe oswietlenia awaryjnego IP65
np. HELIOS 3,2W IP 65 2h -25 st CNBOP ub o réwnowaznych parametrach

¢ -facznik 1-biegunowy p.t. IP20
Rw, - facznik $wiecznikowy p.t. IP20

ﬂ, -

RZUT PARTERU -
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- wypust o$wietleniowy, zastosowac¢ oprawe dostropowg LED IP20 5200Im 43W np.
AGAT LED 5200Iim MICRO-PRM 43W 1P20 (600x600) lub o réwnowaznych parametrach

- wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe dostropowg LED 1P44 1600Im 14W np.
BERYL LED O 1600Im 14W P44 ub o réwnowaznych parametrach

- wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe nastropowg LED P65 4000Im 35W np.
NEPTUN COMPACT LED 4000Iim PC 35W IP65 ub o réwnowaznych parametrach

- wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe nastropowg LED IP20 2600Iim 22W np.
RUBIN LOOK LED 2600im PLX 22W P20 (600x300) ub o réwnowaznych parametrach

- wypust oéw., zastosowa¢ oprawe nastropowg LED IP20 6600Im 55W PLX np.
RUBIN LOOK LED 6600Im PLX 55W P20 (600x600) ub o rownowaznych parametrach

E1® - oprawa oéwietlenia awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 1W IP20 ub o réwnowaznych parametrach

E3@® - oprawa oéwietlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 3W IP20 ub o réwnowaznych parametrach

E5@® - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W IP20 dostropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RPO 1W P20 ub o réwnowaznych parametrach

E15@ - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W IP65 dostropowa przeznaczona

stosowania w przestrzeni otwartej np. AXPO 1W IP65 ub o réwnowaznych parametrach

M - wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe projektorowg LED
30W IP 55 wg gustu inwestora

._A - wypust o$wietleniowy - kinkiet zewnetrzny, zastosowa¢ oprawe LED
10W IP 55 wg gustu inwestora

E - wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe ewakuacyjng IP44

ﬂ jednozadaniowg np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP montaz bezpo$rednio

na $cianie lub podtynkowo

%\, - tacznik schodowy p.t. [P20

tgcznik 1-biegunowy p.t. IP44

\¥> - facznik $wiecznikowy p.t. IP44

Nazwa zadania :

BUDOWA BUDYNKU UStLUGOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE
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PROJEKT

Adres inwestycji :

Etap :

dziatka nr PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

m. Backowice gm. Backowice Symbol projekiu,/ir czesci :

woj. Swietokrzyskie BE /4
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