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OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora
- Podktady architektoniczno - budowlane.
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne: wody zim-
nej, cieptej cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, instalacji centralnego
ogrzewania dla BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO na dzialce nr ewid.
181/7, 181/5 Backowicach.

Il. INSTALACJA WOD. —-KAN.

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Woda zimna, do budynku, doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza
wody wedtug odrebnego opracowania.

Centralny pomiar zuzycia wody, odbywat sie bedzie na podstawie wskazan
centralnego wodomierza, znajdujgcego sie wraz z zaworem antyskazeniowym w pro;j.
budynku. Wodomierz wraz z osprzetem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

trzecich. Projekt przytgcza wody wedtug oddzielnego opracowania.



Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach scien-
nych. Poziomy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem np. przez zaizolowanie piankg
poliuretanowa. Otuliny tgczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta.

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych KAN-therm. Do tgczenia stosowac
ksztattki systemowe, zaprasowywane KAN-therm

Przewody prowadzone w posadzce nalezy tgczy¢ przy pomocy potgczen za-
prasowywanych.

W miejscach przejs¢ przewodow wodociggowych przez Sciany i stropy osa-
dzi¢ tuleje ochronne.

Na odgatezieniach do urzgdzen zamontowa¢ armature odcinajgcg w postaci za-
woréw kulowych do wody zimne;j.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudo-
wane a Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna
byto przystgpi¢ do wykonania wylewki. Rury nalezy uktada¢ w warstwie izolacji ciepl-

nej w rurze ochronnej (peszlu).

2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Do przygotowywania wody cieptej przewidziano elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 100l z grzatkg ele. o mocy 2kW

Instalacje wody cieptej wykonac¢ z rur wielowarstwowych KAN-therm. Do ta-
czenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane KAN-therm.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce. Przewody prowadzone w
posadzce nalezy tgczy¢ przy pomocy potgczen zaprasowywanych.

Jako zawory odcinajgce zamontowac¢ zawory kulowe do wody ciepte;.

Po wykonaniu préby szczelnosci poziomy zaizolowac otuling z pianki poliure-
tanowej Thermaflex FRZ. Grubo$¢ izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. Otuli-
ny tgczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta.

Do wykonania instalacji przystgpi¢c w momencie gdy okna i drzwi sg zabudo-
wane a Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna
byto przystgpi¢ do wykonania wylewki.

Nalezy wykonywaé okresowg dezynfekcje termiczng przewodéw przy

temperaturze nie nizszej niz 70°C.



3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z budynku odprowadzane bedg za pomoca projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu sanitarnego. Projekt przytgcza kanaliza-
cji sanitarnej wedtug oddzielnego opracowania.

Piony, podejscia do przyborow oraz poziomy kanalizacyjne w budynku wyko-
nac z rur i ksztaltek z PVC o ztgczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumo-
wa. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne.
Piony, ktére nie sg wyprowadzone nad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcy-
mi. Zawor zamontowacC co najmniej 30 cm powyzej odptywu przyboru. Do miejsca
zabudowania zaworu nalezy zapewni¢ doptyw powietrza. Nad posadzkg oraz nad
kazdg zmiang kierunku zamontowac czyszczaki.

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzi¢ pod posadzkg parteru (zgodnie
z czescig rysunkowg niniejszego opracowania). Na kanale sanitarnym, przy przej-
Sciu przez sciany zamontowac rury ochronne o srednicy o dwie dymensje wieksze
od rury przewodowej i uszczelni¢ Polkitem.

Rozstaw Uchwytéw dla przewodow pionowych zgodnie z wytycznymi Produ-

centa.

UWAGA:
» trasy przewododw instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowac na bu-

dowie po wykonaniu konstrukcji.

lIl.INSTALACJA C.O.

Ciepta woda na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywana bedzie w
kotle na pelet o mocy do 15kW np. prod. Defro. Kociot zasilat bedzie instalacje cen-
tralnego ogrzewania.

Zostata zaprojektowana instalacja c.o. typu pompowego, pracujgca w uktadzie

zamknietym o parametrach wody grzewczej 80/60 °C.



Instalacje c.o. wykonac z rur wielowarstwowych KAN-therm. Do tgczenia sto-
sowac ksztattki systemowe, zaprasowywane KAN-therm.

Do wykonania instalacji c.o. przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg za-
budowane a sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji
grzewczej mozna byto przystgpi¢ do wykonania wylewki. Przewody rozprowadzajgce
do grzejnikdbw uktadaé¢ w posadzce w warstwach posadzkowych i zala¢ warstwg
jastrychu cementowego o grubosci min. 4 cm nad wierzch rury. Aby unikngé
zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki temu rura ma
mozliwos¢ ruchow termicznych wewnatrz ostony.

Grzejniki podtacza¢ do instalacji od sciany za pomocg garnituréw przytgcze-
niowych katowych. Proba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed wykonaniem po-
sadzki. Zalecane jest takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksplo-

atacyjnej przed wykonaniem posadzki.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki:
e plytowe np. prod. Radson typ Integra (podtaczenie do instalacji c.0. od dotu

grzejnika)

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne RTD-N katowe z usta-
wieniem wstepnym firmy Danfoss. Na zaworach zamontowac¢ gtowice termostatyczne
serii RTS Everis 4260 z wbudowanym czujnikiem firmy Danfoss. Na gatgzkach po-
wrotnych przy grzejnikach zamontowac zawory odcinajgce typu RLV katowe.

Zastosowane gtowice winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dn. 12.04.2002r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§134 pkt5, pkt.6).
Termostaty nalezy montowa¢ poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie przepty-
wac wokot czujnika. Gtowic termostatycznych nie nalezy przystaniaC firankami ani
ich obudowywacé

Po catkowitym montazu instalaciji i jej przeptukaniu nalezy jg poddac probie
na zimno na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby i stwierdzeniu catkowitej
szczelnosci mozna przystgpi¢ do uktadania izolacji termiczneji zakrycia przebic.

Po wigczeniu instalacji do zrodta ciepta nalezy jg wyprébowac na gorgco przez 72



godziny bez przerwy i w tym czasie usung¢ wszystkie usterki. Fakt dokonania obu

préb nalezy odnotowac w dzienniku budowy w obecnos$ci nadzoru.

IV. WENTYLACJA MECHANICZNA

1.1 POMIESZCZENIA WC, PORZADKOWE

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg otworow
umieszczonych w dolnej czesci drzwi.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatorow kanatowych
typ EBB100, prod. Venture Industries o wydajnosci 50m*> zamontowanych bezpo-
Srednio na kanatach wentylacyjnych.

W pomieszczeniach przewiduje sie prace ciggtg wentylatora na pierwszym

biegu , przetaczanie na Il bieg z czujnikiem ruchu.

1.2 WENTYLACJA HYBRYDOWA

W pomieszczeniach zaprojektowana zostata wentylacja hybrydowa. Nawiew
powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych,
np. EMM, prod Aereco lub otworéw umieszczonych w dolnej czesci drzwi. Wywiew
realizowany bedzie za pomocg hybrydowych nasad kominowych Turbowent Hybry-
dowy 150, prod. Darco zamontowanych na zakonczeniach kanatow wentyalcyjnych
na dachu. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opraco-

wania.

V. UWAGI KONCOWE

W czasie robdt przestrzegac rozporzagdzenia w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych z 1997 .
Catosc¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi prze-

pisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.



Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowla-
ne).

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowa¢ do kontroli
do koncowego odbioru robot.

Elementy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary
wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miej-
scu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centow urzgdzen i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi in-
strukcji obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzg-
dzen.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu wi-
dzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zo-
bowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatow i robot niezbed-
nych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wlasnym zakresie
doboru urzadzen i materiatow.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszcze-
nia

Podpory, mocowania i zawieszenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Wszystkie zawory muszg by¢ dostepne dla obstugi w celu konserwacji,

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:
e Zgodnie ze sztukg budowlang

e Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzadzen.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.

Obowigzujgcymi przepisami.



