D1 |PRZEKRYCIE DACHU
Blacha stalowa ptaska gr.0,6mm ukladana na rgbek stojqcy podwdjny w arkuszach szer. 50-60cm +9,65 D1
Powtoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na &cieranie i promieniowanie UV. Grubos¢ lakieru 50um, 5 @
Membrana 3 warstwowa . P Blot
Plyta OSB wodoszczelna gr 22mm 2P0 S atew
kontrtaty 5x2,5cm Krokiew \ / 200x150mm
Folia no%nﬂmucmNoB_:o 200x75mm Kleszcze
Welna mineralna twarda — 200mm o 200%x75mm
(w przestrzeni migdzy krokwiami 200x75mm) =2
Folia odbijajqca srebrna = , <

. Murtata
Miecz | Stup 150x1 50mm
150x150mm 150x150mm

P2| STROP MIEDZYKONDYGNACYUNY P3 | STROP NAD PIETREM +@ i P3 st 17 45
Warstwa wykoniczeniowa — 5—15mm plyta 0SB wodoodporna qr. 22mm 0 NN L 3 A\
Wylewka betonowa — 70mm membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw) i . /,/,/,//w, /. T Deska okapowa
Styropian twardy — 80mm wetna mineralna twarda w 3 warstwach 10cm+10cm+5¢cm T T TR 340x25mm
Plyta zelbetowa wylewana — 160mm folia budowlana izolacyjna PE 0,3mm 27 mD@O 7_ o
H<3x ooB.m:ﬁio Sm__u_ossv\. = 1,5mm ptyta zelbetowa gr. . 12¢m _| Wieniec zelbetowy Belka Nm__um8<<n_+ ) Belka zelbetowa | %~ | | | System odwodnienia_do dachu_bezokapowego
lub zamiennie sufit podwieszany Tynk cementowo wapienny 1,5mm 240x240mm 350x600mm 350x600mm ~ S np. GALECO

*lub zamiennie sufit podwieszany R — T — .
271.5 I 381 . 277.5 = =

P1| POSADZKA NA GRUNCIE
Warstwa wykoficzeniowa — 5—15mm 9 e . o S
Wylewka betonowa — 70mm ™ ™ ! b —
2x papa termozgrzewalna
Ptyta zelbetowa wylewana 200mm p e
Styropian twardy —200mm -
Folia PE P9 -
Beton podktadowy —100mm =8
Piasek zageszczony o 1s=0,99 —300mm

System ocieplenia pfytami z polistyrenu g BRE e, —,—ie— e System ocieplenia plytami z polistyrenu
mrw?CQOs\Ojo@O 7 SQwV\jXOOgQ ZEO O mm //////////// ///////////////////////////////////////////////////////@ ////////////////////////////////// ///////// //// //////////////// //////////////////////////////////////////////// m % mxmﬁ:\aOSDDm@O 7 Zowv\jfﬁogm ZEO
‘ w pasie miedzy okiennym o = i JZAN q0 w pasie miedzy okiennym o
5203 | SCIANA FUNDAMENTOWA szerokosci min. 80cm S - Wieniec zelbetowy +3,56 = szerokosci min. 80cm
Folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk — B 1 240x240mm -
silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy Smm Belka zelbetowa
Styropian XPS 30 5em 240x600mm
2 Disperbit - il Sz01
Bloczek betonowy 25¢m
2X Q.%m&:
Syropian XPS 30 10cm M wm zﬂw
N
Sz04 | SCIANA FUNDAMENTOWA ™
Styropian XPS 100 15¢cm
2x_Disperbit
Bloczek betonowy 25cm
2x_Disperbit o1
wv\_‘ovmos XPS 100 10cm . . +0.00=318.77
DBCIAZENIE UZYTKOWE 1000kqg /g . '
~0,47=318,30 T T $503

Elewacja z tynku

izolacja dachu

obrébka blacharska

deska czolowa

rynna

hak rynnowy

maskownica B
ptyta OSB 1 cm

pas podrynnowy L -

naroznik metalowy

Sz04

oklejony siatka
zaprawa klejowa

izolacja termiczna styropian
EPS 70-040 FASADA 14 cm

siatka zbrojeniowa lub
materiat alternatywny

pianka montazowa
niskoprezna

tawa fundamentowa
600x300

Warstwa podktadowa z
chudego betonu C8/10 gr.5cm

-0,

=318,60

Nazwa zadania :

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W MIEJSCOWOSCI BAGKOWICE

[apin)

PROJEKT

Adres inwestycji :

dziatka nr 181/7, 181,5
m. Backowice gm. Backowice

Etap :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Symbol projektu/nr czesci :

zaprawa klejowa SO_.. wia_hof.wv\mxmm w<<>x\_
EPS 80036 Fasada § om . i Tmned docis = PRZEKRO T 02,2017
szczelina Em:E_wo,s.:m 1cm rura spustowa 70 / 80 mm DETAL Z_OZ._.>NC RYNNY W DACHU BEZOKAPOWYM F&&&i . ] nr_uprawnien: Podpis: Skala ﬂ mo
rura spustowa 70 / 80 mm — szczelina wentylacyjna 1 cm WG SYSTEMU GALECO “M@Mw orch. Monka Kasprowicz nr cwﬁsww%moou Podpis: .
szczelina wentylacyjna 1 cm izolacja termiczna styropian mgr inz. arch. Pawet Chromik KL 348/94 A-04




