NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
USLUGOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI

BACKOWICE; 27-552 BACKOWICE; POWIAT OPATOWSKI; WOJ SWIETOKRZYSKIE

KATEGORIA KATEGORIA KATEGORIA KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Xvil 260601_2 Backowice 260601_2.0001Backowice 181/7, 181/5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ol

PROJEKT

K&K Projekt

Architektura i Konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz
ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

INWESTOR:

Gmina Bac¢kowice

27-552 Backowice 84

SYMBOL PROJEKTU
PB-1-2017-02-28

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

NUMER OPRACOWANIA

PB-1-BWK-2017-02-28

NAZWA TOMU

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU USLUGOWEGO

NAZWA OPRACOWANIA NR CZESCI/ SYMBOL

2

KONSTRUKCJA
Funkcja Imig | Nazwisko \ Nr uprawnien \ Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Kasprowicz SWK/0060/POOK/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zasadni SWK/0010/POOK/09
Asystent mgrinz. Stawomir Chudy | -

KIELCE 02.2017
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1 OS\[VIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTOWE,
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

Imie i nazwisko .
projektanta Grzegorz Kasprowicz

Upr. nr SWK/OOBO/POOK/OB
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Imie i nazwisko .
sprawdzajacego Grzegorz Zasadni

Upr. nr SW K/0010/POOK/09
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r,, poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU .
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W BACKOWICACH
Adres inwestycji:

BACK(?WICE; 27-552 BACKOWICE; POWIAT OPATOWSKI;

WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Dziatki 181/7, 181/5

Opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W BACKOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Grzegorz Kasprowicz

Sprawdzajgcy:
Grzegorz Zasadni
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USLUGOWEGO W BACKOWICACH :

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2009-01- ;’/9
NADZORU BUDOWLANEGO ‘

DOA/INN/600/71/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm) oraz art. 104 § 1 § 2 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst fednolity Dz. U, z 2000 r. N 98, poz. 1071 2z péin, zm.),

GRZEGORZ KASPROWICZ
magister inzynier
uptawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne Swictokrzysldej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2008 1. sygn. akt SK-0054-0021(2) /08
uprawnienia budowlane nr ewid. SWI/0060/POOK /08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okteslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pezycja 286 /09/17/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosct zadania sttony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust, 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkejl technicznych w budownictwde,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji Wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnege z dnia 9.12.159%6., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy.

(T Pan Grzegorz Kasprowicz

ul. Jalowcows 57
25-209 Kielce

2. S\victckrzyskn Okregowa Izba
Inzynierdw Budownictwa

3. afa
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SWIETOKRZYSKA
TJ i’ gE GED o : Kielce, dn. 10 styczen 2017
INZYNIEROW

| BUDOWMNICTWA,

Zaswiadczenie

Pan(i] Kasprowicz Griegorz
wifejsce zamieszkania ;

ul. Jolowecowa 57

25-209 Kielce
Jest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izhy Inzymierdow Budownictwa
o numerze ewidencyinym . SWK/BM/2384/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei evwilnej,
Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

Swietokrzyska Okregowa lzba Intynierdw Budowniciwa
25-304 Kigloa, ul. Leonarda 18: tal, 41 344 84 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www sk, pilb.ovg.pl, e-mail; swii@pib, org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 88 124013721111 0000712505214
Godziny pracy biura; poniedziafek, wiorsk, czwarlek, piglek - od 10:00 do 16:00, $rods - nieczyrine
Godziny pracy czytelni: wharek - od 10:00 da 16:00
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/478/09 Warszawa, 2009-07-4 £,
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm.) oraz att. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

GRZEGORZ ZASADNI

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Oktegowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
z dnia 22.06.2009 ., sygn. akt SKK-0054-0005(2) /09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWIK/0010/POOK/09
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2771/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija:
Pan Grzegorz Zasadni
ul. Cwiklifiskiej 9/43
25-435 Kielce
2. éwi@toktzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownic
3. aa

z upowaznienia
GtOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGH

DYREKTOR DEPARTARIENAU SKARG ! WHIOSKO
AnXa Jafluszewgha




PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU Strona 6 7 35
USLUGOWEGO W BACKOWICACH Etap : Projekt Budowlany

@ POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

e
i
=

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-A9Y-BYV-SB7 *

Pan Grzegorz Zasadni o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0146/09

adres zamieszkania ul. Cwiklifskiej 9/43, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-26 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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2 WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala
BWK -01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
BWK-02 RZUT KONSTRUKCJI STROPU 1[+3,72] 1:100
BWK-03 RZUT KONSTRUKCJI STROPU 2 [+7,02] 1:100
BWK -04 RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ 1:100
BWK -05 PRZEKROJ A-A 1:100
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3 CZESC OPISOWA
31 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w Backowicach.

Adres: Backowice, 27-552 Backowice, pow. opatowski, woj. $wietokrzyskie
dziatki nr ewid. 181/7, 181/5

Inwestor: Gmina Backowice
27-552 Bacdkowice 84

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka projekt.: K&K Projekt
Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na prace projektowe,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Projekt Budowlany branza Architektura,
Przepisy i normy przedmiotowe wg. pdp.3.8

3.3 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku: 13,05m
Maksymalna szerokos¢ budynku: 10m
Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtéwnego wejscia: - do kalenicy 9,65 m

-dookapu 7,45m
Dach dwuspadkowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 25°

Pow. uzytkowa tacznie : 186.4 m2
Pow. zabudowy : 126,8 m2
Kubatura : 1071,7 m?

3.4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Pow. uzytkowa tacznie : 186.4 m2
Pow. zabudowy : 126,8 m?
Kubatura : 1071,7 m3

3.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku ustugowego z
powierzchnig magazynowg na dziatce nr ewid. 181/7 i 181/5 w miejscowo$ci Backowice
(gmina Backowice), woj. Swietokrzyskie. W obiekcie ustugowym i na przylegtym placu
skladowane bedg materiaty budowlane (cegta, bloczki, cement, wapno, farby, grunty, papa,
folie, blacha, rury stalowe i PCV, kleje, styropian, wetna min., ptyty GK, ptyty OSB itp. )
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3.6 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowany budynek bedzie znajdowat sie w cze$ci potudniowo-wschodniej wskazanego terenu
objetego opracowaniem, czesciowo w miejscu istniejacej zabudowy pierzejowe;.
Na odcinku 6m istn. zabudowe rozebra¢ oraz zdemontowac istn. sasiadujacy budynek tymczasowy.

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, na planie prostokata o wym. zewn. maks. 13,05m x 10,0m .
Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachg ptaskq utozong na rabek stojacy,
0 kacie nachylenia potaci 25 stopni.

Dach dwuspadowy, symetryczny, z kalenicg usytuowang rownolegle do drogi o nr ewid. 180/1.
Gtéwne wejscie od zachodu i pétnocy. Od wschodu wejscia gospodarcze do kottowni i sktadu opatu.

3.6.1 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - OPIS KONSTRUKCJI
BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY

- Stupy i trzpienie

Stupy i trzpienie projektuje sie jako zelbetowe, potaczone monolitycznie z belkami i wiericami
oraz za pomoca strzepia z Scianami murowanymi. Stupy i trzpienie Zelbetowe projektuje sie wykonac z
betonu klasy C25/30 (B30), klasa ekspozycji XC1. Zbrojenie gtéwne i strzemiona ze stali B500SP kl. C
(A-I1IN).

- Ptyta na gruncie

Ptyte na gruncie projektuje sie o grubosci 20,0cm z betonu C30/37 (B30), o klasie ekspozycji XC1 oraz
odporng na oddziatywania wywotane przez podnosniki widtowe odpowiednie dla klasy FL3 dla udzwigu
25kN, zbrojong siatkami zbrojeniowymi z pretow o Srednicy #8-100x100 ze stali B500SP k. C (A-llIN).

- Stropy

Stropy projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne o grubosci 16 i 12 cm. Stropy oparty sg na
belkach, Scianach zelbetowych. Klasa betonu w stropie — C25/30 (B30), klasa ekspozycji XC1, zbrojenie
stalg BS0OSP kI. C (A-lIN).

- Belki

Zatozono, ze belki bedg zalewane wraz ze stropem i wykonane z betonu C25/30 (B30), klasa
ekspozycji XC1, zbrojone stalg B500SP kl. C (A-IlIN) zaréwno prety gtéwne jak i strzemiona.

- Stopy i fawy fundamentowe

Stopy i fawy fundamentowe projektuje sie jako Zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30), klasa
ekspozycji XC2. Zbrojenie gtéwne i strzemiona ze stali BS00OSP k. C (A-llIN). Zatozono grubos¢ otuliny
pretow zbrojeniowych: 50mm.

- Scianki murowane i dziatowe
Scianki dziatowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym.

3.6.2 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia
uznaje sie, jako proste.
Ptyte Zelbetowa na gruncie nalezy posadowi¢ na warstwie min 20cm piasku Sredniego
zageszczonego do 1s=0.99. Bezpo$rednio pod ptyta utozy¢ warstwe z chudego betonu C8/10 (B10) gr.
min 10cm.
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3.7 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i byC stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z po6zniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Warszawa 1989.

38 WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

— PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
— PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
— PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

3.9 Uwagi

- Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu konstrukcii.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

- W razie napotkanych trudnosci interpretacyjnych lub niezgodno$ci nalezy skonsultowac z
projektantem konstrukcji — przed rozpoczeciem prac budowlanych

- Wykopy fundamentowe odebraé komisyjnie z udziatem geologa

- Catos¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej i prawa budowlanego.

4 OBLICZENIA SPRAWDZAJACE
41 ZEBRANIE OBCIAZEN

Obcigzenia Strop nad Parterem - state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Jastrych cementowy grub. 10 cm 2,10 1,30 -- 2,73
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[21,0kN/m3-0,10m]

3. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 -- 0,07
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
s 2,88 1,30 - 3,74
Obcigzenia Strop nad Parterem - zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?®
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 0,60 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[2,5kN/m2]
3 2,50 1,30 - 3,25
Obcigzenia taras - barierka
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 3,75 1,30 -- 4,88
zageszczony grub. 15 cm i szer.100 cm
[25,0kN/m3-0,15m-1,00m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i 0,29 1,30 -- 0,38
szer.100 cm [19,0kN/m3-0,015m-1,00m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i 0,29 1,30 -- 0,38
szer.100 cm [19,0kN/m3-0,015m-1,00m]
s 4,33 1,30 - 5,63
Strop-poddasze - state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Deszczutki podtogowe (na lepiku) o grubosci 22 0,23 1,30 - 0,30
mm [0,230kN/m2] - OSB
2.  Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 25 cm 0,50 1,30 - 0,65
[2,0kN/m3-0,25m]
3. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 - 0,08
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 ,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
s 1,08 1,30 - 1,40
Strop-poddasze - zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
s 1,20 1,40 - 1,68
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42 OBLICZENIA PLYT STROPOWYCH
421 PLYTAPHO.1

Mapy zbrojenia:
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43 OBLICZENIA STOP FUNDAMENTOWYCH
431 STOPA St02
DANE:
I
T T TT
L L
| ] | | ] |
| | =]
| | T
! ! T
P P
1 2 .y
KN
&8
o
T =
o+ | N =
| ol |l
L -
&)
o
4 3 ®%
, 038 024 , 038
':/ ,IB = 1,06I ':/
2 2
V =0,30 m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=1,00m L=1,00m H=0,30m
Bs=0,24m Ls=0,24 m eg=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
T TR T T -1,20
0,00
Ity pylaste
1,00
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max "1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m°] [kPa] [kPa]
1 | Ity pylaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 30,00 [48000 |80000
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. | N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T, [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
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[ 1] dtugotrwate [ 380,00 [ 0,00 [ 1,00 [ 0,00 [ 1,00

[ 0,00 [ 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) - f%d =10,67 MPa, fy44 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,90
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,90

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterys

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

tycznych Ny N/Ng = 1,20

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 801,4 kN
N; =408,3kN < m-Qu =721,3kN (56,6%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 145,4 kN
Tr =0,0 kN < m'QfT =104,7 kN (0,0o/o)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Meg 2.3 = 1,00 KNm, moment u
kNm
Mo = 1,00 kKNm < m-M, = 180,8 kNm (0,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,51 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowi
§=0,583cm < s4op=1,00cm (53,3%)

trzymujacy Myg 2.3 = 200,87

tes =0,53cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,15 m?
Sita przebijajaca Nsg = (9+q)max'A = 61,2 kN
Nosnos$c¢ na przebicie Ngry = 77,9 kN
NSd =61 ,2 kN < NRd = 77,9 kN (78,60/0)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
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Zbrojenie potrzebne A, = 4,74 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm o A; = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 4,74 cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow 12 mm o A; = 6,79 cm?®

T r T r
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om;vg
~f® B2
o
S
© R
(aV]
S
=z

10,5,

Nr1 612 co 16 =83

83
4.,9,54., 5x16 4.,1 0,54.,
¥ 38 ¥ 24 ¥ 38 ¥
¥ 100 ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dtugosc¢
ogolna [m]
Nr Srednica Diugo$é Liczba RB500
[mm] [cm] @12
1 12 83 6 4,98
2 12 83 6 4,98
Dtugo$¢ ogdlna wg $rednic [m] 10,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kq] 8,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,9
Masa catkowita [kg] 9
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4.3.2 STOPA St01

Fundament 1

DANE:
______ N ___. _AN_
T Y | T ¢y T
I ' I o
1 | 1 l | |
| | 3|
| | T
' ' T
P P
1 2 4
LD< N
r———" """~~~ —"== 1 cg‘o
| | ={p
+ m| o
| | S|
-
L ] S
4 3 K %
0,15, 1,20 0,15,
L B = 1,50 o
2 7
V =0,27 m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=1,50m L=0,60m H=0,30m
Bs=1,20m Ls=0,30 m eg=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z [m]
1,20
10,00
pylaste
1,00
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax ¢« e Mo M [kPa]
r iona [tm? [kPa] | [kPa]
1 | Ity pylaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 30,00 48000 |80000
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N{ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] TL [KN] ML [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 90,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
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Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m*

wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) - f.4= 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspbtczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

nominalna grubos¢ otulenia cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,90
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,90

Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50

Wspobtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterys

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

tycznych Ny N/N¢ = 1,20

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 430,8 kN
N, =108,8 kN < m-Qu =387,7 kN (28,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 43,3 kN
T,=0,0kN < m-Qm=31,2kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg 2.3 = 25,00 KNm, moment
kNm
M, = 25,00 kKNm < m-M, = 70,6 kNm (35,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowi
s=0,12cm < sgp =1,00cm (12,4%)

utrzymujacy Myg 0.3 = 78,44

tes=0,12cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,99 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow @12 mm o A = 4,52 cm?®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,86 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw 12 mm o A, = 9,05 cm?®
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¥ 15 ¥ 120 ¥ 15 ¥
¥ 150 ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Diugosé¢
ogolna [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczba RB500
[mm] [em] ¢12
1 12 133 4 5,32
2 12 43 8 3,44
Diugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 8,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 7,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 7,8
Masa catkowita [kg] 8
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4.3.3 STOPA St03

Fundament 1

DANE:
T____/IV_____I T_/lv_—l
| ! | Lo
I | I I | I
I I
' ' o
| | 3
| | T
P P
1 2
K
~
S|
rTT T T T T~ | TS
| | S
| + I Sl
I I J-
__________ N
~
S|
4 3 *%
L 0,18 0,64 L 0,18
Y ! B =1,00 ! L
V=0,18 m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=1,00m L=0,60m H=0,30m
B;=0,64 m Ls=0,25m eg=0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z [m]
o e o e -1,20
| 0,00
Ity pylaste
1,00
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax "1 e Mo M [kPa]
r iona [tm? [kPa] | [kPa]
1 [ Ity pylaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 [30,00 [48000 [80000
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] TL kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
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[ 1] dtugotrwate [ 50,00 [ 0,00 [ 10,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) - f%d =10,67 MPa, fy44 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,90
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,90
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qu = 317,4 kN
N; = 64,3 kN < m-Qu =285,7 kN (22,5%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 26,0 kN
Tr =0,0 kN < m'QfT =18,7 kN (0,0o/o)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Myg 23 = 10,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 30,51
kNm
M, = 10,00 kKNm < m-M, =27,5kNm (36,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,08 cm
§=0,08cm < sgop=1,00cm (8,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 0,62 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw @12 mm o A, = 4,52 cm®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
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Zbrojenie potrzebne A, = 0,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm o A = 6,79 cm?

Nr1 412 co 13,5 =83

83
95 5x16 10,5 ,
:., 18 D 64 ¥ 8 :I."
¥ 100 ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dtugosc¢
ogolna [m]
Nr Srednica Dhugosé Liczba RB500
[mm] [em] ¢12
1 12 83 4 3,32
2 12 43 6 2,58
Diugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 5,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 5,2
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 5,2
Masa catkowita [kg] 6

44 OBLICZENIA LAW FUNDAMENTOWYCH

441 LAWALO1

Fundament 1

DANE:
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1 P > x
¥ 0,18 ¥ 0,24 ¥ 0,18 ¥
¥ B =0,60

A
V = 0,18 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,30m
Bs=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
z[m]
Ity pylaste
1,00
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vi max " [e” Mo M [kPal]
r iona [t/m?] [kPa] [ [kPa]
1 | ly pylaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 30,00 48000 80000
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] To [KN/m] M [KNm/m] e [kPa] e [kPa/m]
r
1 [ dtugotrwate 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
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Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m*
wspbtczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) - f.4= 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspbtczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
nominalna grubos¢ otulenia cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,90
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,90
Wspobitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 310,9 kN
N, =252,5kN < m-Qu =279,8 kN (90,2%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 90,1 kN
T,=0,0kN < m-Qm=64,9kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg > = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg» = 74,92
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =67,4 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,75 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,78 cm
s=0,78cm < 84 =1,00cm (78,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,24 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb




PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
USLUGOWEGO W BACKOWICACH

Strona 28 z 35
Etap : Projekt Budowlany

Nr1 ﬁ12 co 20 1=43

43
18 v 24 Y 18 v
2 60 7 ':/
#
Woykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej
Dtugos¢
ogolna [m]
Nr Srednica Diugo$é Liczba RB500
[mm] [om] ¢12
1 12 43 5 2,15
Diugos¢ ogdlna wg srednic [m] 2,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,0
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 2,0
Masa catkowita [kg] 2

45 OBLICZENIA SLUPA S01

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
b=24,0cm
h=24,0cm

Szerokos$¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Zbrojenie:

Prety podtuzne @ = 12 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
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Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dq = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=2,88
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom =25 m

Obcigzenia: [KN,kNm]
NSd NSd,It

m

IVISd

1. 380,00 380,00

11,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 7,11 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 4,49 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- przekrdj podporowy

Wspdtczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 1,00
Wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

y 37 166 y 37
7 7 | L 7
y al Y
K~
N~
o
*x
o
x|
| |l
ey
K
N~
[ep]
ly B
L 37 166 y 37
':/ Kl b = 240 ] ':/
4 7
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asz = 0,86 cm?. Przyjeto po 2¢12 o A = 2,26 cm”?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asz = 0,86 cm?. Przyjeto po 2¢12 o A = 2,26 cm”?

kacznie przyjeto 412 o A = 4,52 cm® (p = 0,79%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @6 w rozstawie co 18,0 cm
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46 OBLICZENIA BELKI B20.1

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 35,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =60,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f,= 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E;,, = 31,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dq = 16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,61

Otulenie:

Otulenie nominalne gérne Crom,g = 40 mm
Otulenie nominalne dolne Cnomd = 25 mm
Otulenie nominalne z lewej Crom, = 25 mm

Otulenie nominalne z prawej  Cpomp = 25 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw dolnych @=12mm
Strzemiona:
Srednica @ =8mm

Belka (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Mgy = 386,00 kNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 0,00 KNm
Rozpietosc¢ efektywna belki let = 9,36 M
Wspétczynnik ugiecia oy = (5/48) x 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):

m* K
Yo}
K
Te)
N =]
o

Yo
oF
Pt
U x

39, 8x34 39,

I A

v 350 v

A A

Zginanie (metoda uproszczona):
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Zbrojenie potrzebne A, = 19,36 cm®. Przyjeto 18912 0 A; = 20,36 cm® (p = 1,07%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 386,00 KNm < Mgy = 402,89 kNm  (95,8%)
SGU:

Szerokosé rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Ugiecie od Mgy i:  a(Msk) = 0,00 mm < aj, = 9360/250 = 37,44 mm  (0,0%)

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 35,0 cm
Wysokosé przekroju  h =60,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne gérne Cromg = 40 mm
Otulenie nominalne dolne Cnomd = 25 mm
Otulenie nominalne z lewej Cnom, = 25 mm

Otulenie nominalne z prawej  Cpomp = 25 mm

Zbrojenie:

Zbrojenie rozciggane, potozone dotem: 18¢12 0 AL = 20,36 cm?
Zbrojenie Sciskane: prety ¢12

Do podpory doprowadzono mniej niz 50% zbrojenia przestowego

Strzemiona:
Klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica @ =8mm

Typ strzemion: dwuciete

Belka:

Sita poprzeczna obliczeniowa w licu podpory Vg4 = 130,00 kN
Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 0,00 kN
Obcigzenie ciggte obliczeniowe q, = 0,00 kN/m

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia sciskanych krzyzulcéw betonowych cot 8 = 1,00

WYNIKI - SCINANIE (wg PN-B-03264:2002):
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I VRd3 = 147,80 kN
IVeq = 130,00 kN 130,00
|
|
|
|
|
|
-
12
I|||||||||||||||||||||||||||||ﬁ|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18¢12
v co 140
7
Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 140 mm na catej belce

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 130,00 kKN < Vgg3 = 147,80 KN (88,0%)
SGU:

Szerokosé rys ukosnych:  wy = 0,000 mm < wj, =0,3mm (0,0%)

4.7 OBLICZENIA WIEZBY DACHOWEJ

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

6A(6‘A
H H
[19)
o0
N~
g 25,0° LQ %
o
154I/,|I/ 36610 'IV'|V15 g
¥ 381,0 ¥ '
04.@:,1 5 930,0 1 5494.,0
) 960,0 v
2 7
Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posrednie;
[ 1 —— — — ]
0]
[e0]
A T - || A | oA E
. 90,0 ,90,0 , . 90,0 ,90,0 ,
v 312,0 Vv 312,0 Vv 312,0 v 304,0 v
2 2 2 2 2

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpietos¢ wigzara | =9,60 m
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Rozstaw podpér w swietle murtat | =9,30 m
Rozstaw osiowy ptatwi Iy, = 3,81 m
Rozstaw krokwi a = 1,00 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z czterech odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietoécil = 3,12 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem app = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,12 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem an,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a,p = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpietoscil = 3,12 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem an,,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek D - E o rozpietosci | = 3,04 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 0,78 m
Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah =-0,48 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,50 m
Woysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 15/20 cm z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 7,5/20 cm o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 128 cm z drewna C24
- murfata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,950 kKN/m?, Jo = 1,235 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 1, A=310 m n.p.m.,
nachylenie potaci 20,0 st.):
- na potaci lewej S = 0,806 kN/m?, So = 1,210 KN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,806 kN/m?, Sop = 1,210 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =12,0

m):

- ha potaci nawietrznej Pk =-0,512 KN/m?, Poi1 = -0,767 kN/m?

- ha potaci nawietrznej Pk i = 0,057 kN/m?, Por 11 = 0,085 KN/m?

- ha stronie zawietrznej Py = -0,227 kN/m?, Pop = -0,341 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi ok = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?®
- obcigzenie montazowe kleszczy F.=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara , = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:
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Obwiednia momentow w ukfadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
My [kNm]

v Ln
y 222 ,I)QO,I) 90,, 1,32 ,DQO,D 90, 222 3,04

)
':/ 7% 12 40 4 7 ':/
4 4

WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, fv,k =2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 7,5/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktos¢

A, =539 < 150

A, =23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant Il
(podatnosd)

M, = 2,67 kNm, N = 8,22 kN
fnya=11,08 MPa,  fs0q=9,69 MPa
Omyd = 5,34 MPa, Oc0q = 0,55 MPa
Koy = 0,800

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,552 <1

(Oc0d/fe00)° + Omyd/fmya = 0,340 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

M, = -2,12 kNm, N = 4,73 kN
fmya= 11,08 MPa,  fooq= 9,69 MPa
Cmyd—SSSMPa CCOd—O37MPa

(GC,O,d/fc,O d) + Gmyd/fmyd =0,532 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)

Uin = 8,90 MM < Upetsin = 1/200 = 5213/ 200 = 26,07 mm  (34,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K22 state-min (podatnos¢)+wiatr-wariant Il (podatnosc)
Usin = 0,61 MM < Upgsin = 2:1/200 = 2:83/200 = 0,83 mm  (73,6%)

Platew 15/20 cm

Smuktosé

Ay=17,3 < 150

A, =23,1 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 9,11 KN/m Qy,max = 0,09 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek D - E)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 10,53 kNm, M, = 0,10 kNm

fmya= 11,08 MPa, fmza= 11,08 MPa

Omyd = 10,53 MPa, Omzq = 0,13 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,959 < 1

km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,677 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek D - E)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 9,93 MM < Upgtsin=1/150 = 20,27 mm  (49,0%)

Stup 15/15 cm
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Smuktos¢ (stup B)

Ay =92 < 150

A, =18,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup C)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 2,85 kN
fmya = 11,08 MPa, fo04 = 9,69 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Oco4 = 0,13 MPa

(Oc0d/fe00)° + Omyd/fmya = 0,000 < 1
(Oc0d/fe00)° + Omyd/fmya = 0,000 < 1

Kleszcze 2x 7,5/20 cm o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 128 cm
Smuktosé

A, =66,0 < 150

A, =1271 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,35 kNm

fmy.q =20,31 MPa

Omyd = 1,35 MPa

om,y,d/fm,y,d = 0,066 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 1,59 MM < Upgsin =1/ 150 = 3810/ 150 = 25,40 mm  (6,3%)

Murfata 15/15 cm

Czesc¢ muriaty lezagca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 4,04 KN/m Qy.max = 1,72 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,41 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omzd = 0,74 MPa

om,z,d/fm,z,d = 0,044 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,04 KN/m, Qy.max = 1,72 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 0,48 kNm, M, = -0,02 kNm
fnya = 1477 MPa,  fpn,q= 14,77 MPa
Omya = 0,86 MPa, Omza = 0,04 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,060 <1

km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,044 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,08 MM < Upgtsin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm  (1,6%)

Projektant :

Grzegorz Kasprowicz




