Przylqcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

¢ Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy.

e Warunki techniczne dla wykonania przylacza wodociggowego dla projektowanego budyn-
ku potozonego na dz. ew. nr 181/7 1 181/5 w Backowicach wydane przez "Kuczynski"
Firma Wielobranzowa, znak: 03/03/2017/WT z dnia 27.03.2017 r.

e Warunki techniczne i ogélne przylaczenia do komunalnej sieci kanalizacyjnej dla budowa
budynku ustugowego wraz z niezbedng infrastrukturg na dziatkach nr 181/7 i 181/5 poto-
zonych w Bac¢kowicach, gmina Backowice wydane przez Wojt Gminy Bac¢kowice, znak:

In.7335/U/K13/2017 z dnia 27.03.2017 r.

e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku potozonego na dz. ewid. nr 181/7, 181/5 w Backowicach, gmina
Backowice. Przebieg projektowanych tras przylaczy przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokos$ciowym (rys. nr S-1).

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Woda do projektowanego budynku na dz. nr ewid. 181/7, 181/5 w m. Backowice gm.
Backowice doprowadzona bedzie z istniejacego wodociagu @90 z PCV.

Przebieg projektowanej trasy przylacza przedstawiono na rys. nr S-1. Wlaczenie do
wodociggu wykona¢ w punkcie ,,W” za pomocg opaski do nawiercenia @90 dla rur z PCV.

Bezposrednio na odejsciu od wodociggu do 1 m, nalezy zamontowaé¢ zasuwe odcina-

jaca z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN40 z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg te-



Przylqcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

leskopowa z PE lub PP wyprowadzong do rzednej terenu i skrzynka uliczng. Skrzynke zasu-
wowg zabezpieczy¢ ,.krazkiem zelbetowym” o wymiarach 50x50x7cm.
Przylacze wykona¢ z rur wodociaggowych z polietylenu PE100 SDR11 z szeregu PN16

o $rednicy ¥40 x 3,7. Rury 1 ksztattki taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Producent: ZTS ,GAMRAT”
38-200 Jasto
ul. Mickiewicza 108
lub Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.0.
64-320 Buk k/Poznania
ul. Dobiezynska 43

Wejscie do budynku w odleglosci do 1m wykona¢ z rur stalowych. Polaczenie rur
PE/stal wykona¢ za pomoca typowych ksztattek FISCHER. Izolacj¢ rur stalowych ocynkowa-
nych wykona¢ stosujac tasmg izolacyjng PE — Poliken lub Althene. Rure przed izolacja nalezy
zagruntowac¢ wedlug danych producenta tasmy. Przy przejsciu projektowanego przylacza pod
tawa fundamentowa nalezy zamontowac ru-r¢ ochronng o dwie dymensje wigksza od rury
przewodowej. Przestrzen pomig¢dzy tuleja a rurg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale

plastycznym np. Olkit, Po-Ikit.

Dobor wodomierza glownego

Zuzycie wody dla przewidywanego budynku

Zuzycie wody obliczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

umywalka 3 szt. 3*0,07=0,21 Vs
zlewozmywak 2 szt. 2*%0,07=0,14 s
miska ustepowa 1 szt. 1*0,13 =0,13 Is
elekt. podgrzewacz wody 1 szt. 1*0,10=0,10 Vs
zawOr czerpalny 1 szt. 1*0,15 =0,15 Vs
¥q.,=0,87 Us

Przeptyw obliczeniowy wody:
q=0,682(11q ,)"*-0,14 = 0,45 [I/s] = 1,63 [m’/h]

Nalezy zamontowa¢ wodomierz JS 1,6 15mm o parametrach:

— nominalny strumien objetosci: 1,6 m’/h
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— max strumien objgtosci: 2,0 m’/h

Wodomierz zamontowa¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998. Przed wodomierzem na-
lezy zastosowac odcinek prosty o dlugosci L>5 Dr (Dr — $rednica przewodu), oraz L>3Dr za
wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 za zaworem glownym za wodomierzem nalezy
zamontowaé zawor antyskazeniowy ¢32mm typ EA251 PN10 firmy Danfoss. Zawor antyska-
zeniowy nalezy kontrolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo za zaworem anty-

skazeniowym zainstalowac¢ reduktor ci$nienia DN32.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z przedmiotowej zabudowy odprowadzane bede do istniejacego
przylacza  kanalizacyjnego ¢$160 z rur PCV. Przebieg projektowanej trasy przylacza
przedstawiono na rys. nr S-1.

Przylacze nalezy wykonaé z litych, jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, typu cigzkiego SDR 34, o $rednicy ¢p160mm x 4,7 z uszczelkg typu Sewer - lock. Rury
przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg
pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucié. Studzienke na przylaczu wykona¢ wg.
rysunku.

W budynkach nie beda powstawa¢ zadne Scieki technologiczne ani odoranty.
Do kanalizacji sanitarnej nie wprowadzac:

- osadow stalych ktore moga powodowac zmniejszenie przepustowosci kanalu
- osadow plynnych nie mieszajacych si¢ z wodg

- substancji palnych i wybuchowych

- substancji zracych i toksycznych a szczegolnie mocnych zasad i kwasow

- Sciekow ktorych pH jest poza zakresem 6.5-9 pH

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odleglo$§¢ pomiedzy odeskowaniem wyko-

pu a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykony-
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wac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych pracg sprzetu mechaniczne-
go roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogolnych BHP oraz po-
stanowien normy PN-B/10736: 1999 — , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru).

Przewody montowa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody uklada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypka 15 cm nad wierzch rury.

Po utozeniu wodociagu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a
przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wszystkie ztgcza winny by¢
odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wodociag poddaé probie
szczelno$ci zgodnie z PN-EN-1610:2002 na ci$nienie p,=1,0 MPa. Przed oddaniem do eksplo-
atacji wodociag doktadnie przeptuka¢ czysta woda. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriolo-
gicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowa-
dzi¢ woda zawierajaca podchloryn sodu, w ilosci, co najmniej 50 mg Cl,/dm’. Po przeprowa-
dzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociaggowa.

Na wodociagu na zasypce 20 cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme znacznikowa z PVC
w kolorze niebieski z wkladem metalowym.

Uwaga: Zgodnie z norma PN-EN-1610:2002 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci

przewodow Kkanalizacvinych oraz studni rewizyjnych na infiltracje oraz eksfil-

tracje.

Pozostala cz¢$¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne
warstwy dokladnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
max wielko$¢ czastek nie przekracza 6,0 mm. Teren po zasypaniu wykopoéw przywréoci¢ do
stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przylacza sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
® Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
® [Instrukcja Producenta rur.
® Norma PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

® PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
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Uwagi:

® Przed realizacja inwestycji nalezy dokona¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot do admini-
stratora sieci wodociggowej ("Kuczynski" Firma Wielobranzowa, Ba¢kowice 17).

® Wykonane sieci nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do administratora sieci wodocig-
gowej ("Kuczynski" Firma Wielobranzowa, Backowice 17).

® Do odbioru technicznego przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zreali-
zowanego uzbrojenia wraz z projektem budowlanym do wlasciciela sieci kanalizacyjne;j

(W6jt Gminy Backowice).



