PRZEDMIAR

ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE
WYKONCZENIOWE



k-894-2-koszt.inwest.dok

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY MUROWE ) B - B |
1/KNR 9-01  [Sciany dziatowe parteru z blokéw silikatowych gr. 12 cm mz2 !
d.1/0105-02
analogia |
18.66*3.63-1.00"2.10 'm2 29.34
| l RAZEM 29.34
2|KNR 9-01  |Sciany dziatowe pietra z blokéw silikatowych gr. 12 cm |m2
d.1/0105-04
analogia
15.54"3.18-(2"0.90*2.10+2.40*2.10) m?2 40.60
RAZEM 40.60
3|/KNR 9-01 Sciany dziatowe pigtra z blokow silikatowych gr. 8 cm m2
d.1/0105-03
analogia
|6.83*3.18-(0.90*2.10+0.80*2.10) m2 | 18.15
| | RAZEM 18.15
 2/POSADZKA NA GRUNCIE .
4 KNR 2-02 !Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
d.2|0616-01
analogia
102.22 m2 102.22
RAZEM 102.22
5|KNR 2-02  Izolacje cieplne z piyt styropianowych twardych, poziome na wierzchu kons-|mz
d.2/0609-03  trukeji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm |
102.22 m2 102.22
; RAZEM 102.22
6 KNR 2-02 | Piyta betonowa C16/20. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.211101-01
z.s5z. 54,
9913
analogia
102.22*0.20 m3 20.44
| RAZEM 20.44
7|NNRNKB  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-03 |Krotnosc = 2 | [
1102.22 ma2 102.22
RAZEM 102.22
8/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 |m2
d.2 1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
102.22 m2 102.22
RAZEM 102.22
9|KNR 2-02  |Zbrojenie wylewki siatkg stalowa m2
d.2|1106-07 |
102.22 m2 102.22
| RAZEM 102.22
| 3|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE B ) B -
10/KNR 2-02  Oktadziny schodow z plytek gres ukfadanych na klej metoda kombinowang \m2
d.3'1121-05
13.22 m2 13.22
‘ RAZEM 13.22
11/KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych - gres; plytki uktadane na klej me- |m2
d.3/1118-09 todg kombinowang
102.22+83.98 m2 186.20
RAZEM 186.20
12|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres) z plytek 20x20 cm - cokollk |m
d.3{1120-03 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowana
131.71 m 131.71
RAZEM 131.71
13|KNR 2-02  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe - tarkett m2
d.3/1112-05
| 8.80 m2 8.80
| RAZEM 8.80
14 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.3/1112-09 wych
8.80 m2 8.80
| RAZEM 8.80
15|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne ceramiczne 'm
d.3/1113-08
analogia ‘
‘ 9.67 m 9.67
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst | Opis i wyliczenia _ jm. | Poszcz Razem
RAZEM 9.67
KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |mz2
0801-02 stupach :
491.50 m2 491.50
| RAZEM 491.50
KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropachi |m2
0801-04 podciagach |
186.20 mz2 186.20
RAZEM 186.20
KNR AT-22 | Jednokrotne gruntowanie podioza preparatem gruntujgcym m?2
0101-02
analogia
poz.19 im2 122.48
RAZEM 122.48
KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang m2
0829-09
122.48 m2 122.48
| RAZEM 122.48
KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie podioza preparatem gruntujgcym m2
0101-02
analogia
poz.21 m2 555.22
RAZEM 555.22
1 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |mz2
.3/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
481.50-122.48+186.20 m2 | 555.22
| RAZEM 555.22
NNRNKB  |Podokienniki wewnetrzne Im |
202 2143-01
'analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
NNRNKB  |Sufity podwieszone EI30 na ruszcie metalowym ma2 ;
202 2030-01
8.80 m2 8.80
| RAZEM 8.80
KNR 2-02  Balustrady schodowe m
.3/1207-04 |
‘ 7.40 Im 7.40
| | | RAZEM | 7.40
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ] |
KNR-W 2-  [Okna z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW o powierzehni 0.6-1.0 m2 |m2 I I
021018-02 -
|Stolarka okienna PCV w kolorze antracyt/grafit.
Profile szerokosci ~90 mm, ilo§é komér 6, z klinem izolacyjnym, warto$¢
wspolczynnika przenikania ciepta: U= 0,9 W/m2K.
! Zestaw szybowy o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/m2K, 2-ko-
‘ morowe zespolenie szyb. i
Zewnetrzna szyba bezpieczna. |
570.60%1.20 m2 | 3.60
RAZEM 3.60
KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m2
021018-04 m2- |
Stolarka okienna PCV w kolorze antracyt/grafit.
Profile szerokos$ci ~90 mm, ilo$¢ komor 6, z klinem izolacyjnym, wartosc
wspotczynnika przenikania ciepta: U= 0,9 W/m2K.
Zestaw szybowy o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/m2K, 2-ko-
morowe zespolenie szyb.
Zewnetrzna szyba bezpieczna.
80.90*3.00+1.15*3.00 m2 25.05
RAZEM 25.05
KNR-W 2- |\Whytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x100 cm szt
02 1016-07
[1.00 szt 1.00
| RAZEM 1.00
KNR-W 2- |Dostawa i montaz - fabrycznie wykoriczony wytaz z drabing na strych szt
02 1016-07
analogia
1.00 szt 1.00
| | RAZEM 1.00
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Lp. | Podst |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
29/ KNR-W 2- | Oscieznice obejmujace regulowane proste do drzwi wewnetrznych 100x215 |szt. | |
d.4/02 1025-01 !cm i ‘
‘analogia [
3.00+1.00 szt 4.00
? ' RAZEM 4.00
30 KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycz- |mz2
d.4/02 1022-01 |nie wykoriczone -
Drzwi petne w kolorze DAB SONOMA, ze szczeling wentylacyjng |
3*0.90*2.10+0.80*2.10 m2 7.35
RAZEM 7.35
31 KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe. wraz z oscieznicg, z PVC, ze $ciankg, |m2
d.4/02 1040-01 |przeszklone, w okleinie drewnopodobnej, kolor DAB SONOMA lub w kolo-
analogia rze grafit/antracyt
2.40*2.15 m2 5.16
RAZEM 5.16
32/KNR-W 2-  Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wraz z oscieznica, stalowe, peine, El |m2
d.4/02 1040-01 |60
analogia
1.10*2.15 m2 2.37
RAZEM 2.37
33|KNR-W 2-  Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, wraz z oscieznica, z PVC, przeszklone, |m2
d.4/02 1040-02 w kolorze grafit/antracyt |
analogia
271.40%2.25 m2 6.30
RAZEM 6.30
34| KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe, wraz z oscieznica, stalowe, petne, EI  [m2
d.4|02 1040-01 |60,. Wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3W/m2K |
analogia |
1.00%2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
35/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne, Jednoskrzydtowe, wraz z oscieznica, stalowe, petne, EI |m2
d.4/02 1040-01 |30,. Wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3W/m2K
analogia
1.00"2.10 m2 2.10|
RAZEM 2.10
36 KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe, wraz z oscieznica, z PVC, z naswietlem, |m2
d.4/02 1040-02 |przeszklone, z lustrem weneckim, w kolorze grafit/antracyt. Wspdlczynnik
analogia przenikania ciepfa dla drzwi 1,3WW/m2K
1.70*3.00 m2 5.10
RAZEM 5.10
37|KNR-W 2-  Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wraz z oscieznicg, z PVC, przeszklone, |m2
d.4/02 1040-02 z lustrem weneckim, w kolorze grafit/antracyt. Wspdlczynnik przenikania
analogia ciepta dla drzwi 1,3W/m2K |
| |2°2.10%2.35 Im2 | 9.87
| : | RAZEM 9.87
| S5|ELEWACJE ] S T L )
38 KNR-W 2- | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 |
d.502 0923-01 -‘
47.82 m2 | 47.82
| RAZEM 47.82
39|KNR 0-23  |Docieplenie $cian plytami styropianowymi Fs 15 gr. 20 cm - przy uzyciu go- 'm2
d.5/2614-01 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wykona- |
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-siliko-|
nowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg prébnika NCS S 0502-Y (Ecru) ‘
305.41 m2 | 305.41
| RAZEM 305.41
40/KNR 0-23  Docieplenie Scian plytami styropianowymi Fs 15 gr. 20 cm - przy uzyciu go- |m2
d.5/2614-01 towych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-siliko-
nowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg prébnika NCS § 3502-Y (Jasny szary)
57.93 m2 57.93
RAZEM 57.93
41/KNR 0-23  Docieplenie osciezy o szer. 25 cm plytami styropianowymi Fs 15 gr. 2 cm - |m2
d.5 2614-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
['gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk
|siliatowo-silikonowy
(67(0.60+2*1.20)+8"(0.90+2*3.00)+1.15+2*3.00+2*(1.00+2*2.10)+1.70+2* |m2 27.26
13.00+2*%(2.10+2%2.35))*0.25
RAZEM 27.26
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
42/ KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacy - cokot m2 ’
d.5|2611-02
22.56 m2 22.56
\ |‘ | RAZEM 22.56
43/ KNR 0-23  [Nalozenie podkfadowe] masy tynkarskiej - cokol [mz | ‘
d.5|0931-01 |
22.56 'm2 22.56
RAZEM 22.56
44 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo-silikonowy, faktura |m2 '
d.5(0931-02 "Kamyczkowa", ziarmo 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg prébnika NCS S
5502-Y (Ciemny szary) - cokét |
22.56 m2 22.56
RAZEM 22.56
45/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.5|2612-08
5%(0.60+2*1.20)+8*(0.90+2*3.00)+1 15+2*3.00+2%(1.00+2*2.10)+1.70+2*  |m 204.25
3.00+2%(2.10+2*2.35)+84.00+8*7.90
[ RAZEM 204.25
46 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowe; m
d.5/2612-09
46.25 m 46.25
RAZEM 46.25
47/KNR 2-02  |Izolacje cieplne z welny mineralnej twardej pionowe z piyt ukfadanychna |m2
d.5/0613-06 sucho - gr. 20 cm - izolacja pod oktadzing z ptyt HPL
‘analogia
31.34 m2 31.34
RAZEM 31.34
48/NNRNKB  Ckladzina z ptyt HPL drewnopodobnych, na ruszcie drewnianym np. ptyta |m2
d.5/202 0925-01 elewacyjna HPL KRONOPOL gr. 8mm, odporna na UV, wzér D-6044 lub D- |
analogia 6045, ukfad sfoi poziomy |
131.34 Im2 31.34
I | | RAZEM 31.34
49|NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm [m2 |
d.5/202 0541-02 - podokienniki zewnetrzne
(570.60+8"0.90+1.15+2*1.00+1.70+2*2.10)*0.35 m2 6.74
RAZEM 6.74
50/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5/1604-01
366.60 m2 366.60
| RAZEM 366.60
d51 ‘Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
.5 |
RAZEM 0.00
52|KNR 2-02 |Balustrada balkonowa otwierana - stal ocynk. ogniowo, malowana (kolor m
d.5|1209-01 ‘grafit)
analogia
3.38 m | 3.38
| RAZEM 3.38
GELEMENTY ZEWNETRZNE ~ — - T
53|KNR 2-02  |Schody i pochylnia betonowa zewnetrzne - beton C25/30 |m3 '
d.6/0218-01 :
114.64*0.20 m3 2.93
‘ | RAZEM 2.93
54 KNR 2-02  [Balustrada (schody i pochylnia) - stal ocynk. ogniowo, malowana (kolor gra- |m |
d.6(1209-01 fit) |
|analogia ‘
18.00 |m 18.00
\ | \ | RAZEM 18.00
_7|OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIATERENU _ - :
55 Wiata $mietnikowa - miejsce na odpady komunaine - wym. 3.30 x 1,40 m kel | T
d.7 analiza in- | ‘
dywidualna | |
1.00 kpl. 1.00
| RAZEM | 1.00
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