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przedm-zag.PRD KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm, | Poszez | Razem
1|Zagospodarowanie terenu
1.1/ roboty ziemne
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.1.]01 0114-02 |nawierzchnie placéw postojowych
1
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni | chodnikoww  [m2
d.1.]0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
955 m2 955.000
RAZEM 955.000
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykananie koryta na cale] szerokoée jezdni | chodnikéww  [m2
d.1.10101-02 gruncie kat, |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotnosc = 4
880 m2 880.000
RAZEM 880.000
4 KNR 2-31  |Machaniczne profiiowanie i zageszozenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, I-1v
1
955 m2 955.000
RAZEM 955.000
§/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsisbiernymi ¢ poj. tyzki 0.680 [m3
d.1.10202-04 m3 w gruncie kat. {-I! z fransportem urcbku samochodami samowyladow-
1 czymi na odleglosd do 1 km
327 m3 327.000
RAZEM 327.000
B/KNR 2-01 | Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. [-1l
Krotnosé = 10
327 ms3 327.000
RAZEM 327.000
1.2| podbudowy
7/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzgtem  |m2
d.1./0111-01 rolniczym - grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 cm
2
955 m2 955.000
RAZEM 955.000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubcéci oo za- m2
d.1.|0114-01 geszczeniu 20 om
2
880 m2 880,000
RAZEM 880.000
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1./0114-03 geszczeniu 8 cm
2
955 m? 955.000
RAZEM 855.000
10[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1. |m2
d.1./0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 2
985 m2 955.000
[RAZEM 955.000
1.3|nawierzchnie
11|KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1.]0401-02 cie kat.lll-1V
3
[85+400] m 485.000
RAZEM 485.000
12{KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1?; 0402-03
[85+400]*[0.30*0.10+0.10*0.20] m3 24.250
RAZEM 24.250
13{KNR 2-31 |Obrzeza betonowa o wymlarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypek |m
d.1.10407-01 nieniem spoin zaprawg, cementowa,
3
400 m 400.000
RAZEM 400.000
14iKNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajgoe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
3

Norma PRC Wersja 4.01,

Marzec 2003 r, Licencla: 37337 dla Andrze] Krasiiiski




przedm-zag.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
85 m 85.000
RAZEM 85.000
15|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostkl brukowej betonows] o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
3
955 m2 955.000
RAZEM 955.000
18]KNR 2-31 [Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozéciglany recznie - grubosé po zagesz- |m2
d.1.]0202-05 czeniu 5 om
3lanalogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
1.4|mata architektura
17|KNR 2-21 [Sadzenie drzew | krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.1./0301-06 w gruncie kat. |-1l z catkowita zaprawa dotow; Srednica/gigbokosc : 0.5 m
4
18 szl, 15.000
RAZEM 156.000
18/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gowierzchni gruntu redzimege kat. (-1l m2
d.1.|0505-04
4
2566.3 m2 2566.300
RAZEM 2566.300
19|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubcsci warstwy humusu 5 em m2
d.1.|0510-01
4
2566.3 m2 2566.300
RAZEM 2566.300
20 Wiata $mietnikowa w konstrukeiji stalowej, cynkowana ogniowo, malowana (kpl.
d.1.|wycena in- |na kolor antracyt/grafit o wymiarach 330x140x183 cm
4| dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Stupki odbojowe ze stali cynkowanej ognicwo fi 159 mm h=600 mm szt
d.1.)wycena in-
4 dywidualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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